
 

 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  
 

Tillatelsen er gitt med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 

nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen, med senere endringer, er gitt på 

grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Dette 

tillatelsesdokumentet er ajourført per dags dato og erstatter tidligere tillatelsesdokument. Den 

endrede tillatelsen gjelder til og med 31.12.2028. 

Hvis den driftsansvarlige1 ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 

ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 

lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 

søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 

trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 

forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
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1 I dette dokumentet menes: 

virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 

driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 

2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter 

forurensningsloven 

mailto:firmapost@nordlaks.no
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Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Beskrivelse av endring 

1 30.04.2025 Tillatelsen er oppdatert iht. IED og BAT, med blant 

annet utslippsgrenser for utslipp til vann 
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1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, slakting, filetering, pakking og frysing av 

oppdrettslaks. Tillatelsen gjelder også for produksjon av lakseolje. Bedriften har en 

produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn/døgn og er omfattet av EUs utslippsdirektiv og 

medfølgende BAT-vurdering. Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av 

tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. 

 

Tabell 1.1 Tillatelsens rammer 

Type råstoff Maksimalt 

produksjonsvolum 

Tillatte produksjonsformer 

Laks og annen oppdrettsfisk 90.000 tonn/år Mottak, slakting og pakking/frysing 

Laks og annen oppdrettsfisk 15.000 tonn/år Filetering 

Laks og annen oppdrettsfisk 15.000 tonn/år Pakking og frysing 

Fiskeolje 5.000 tonn/år Produksjon av lakseolje 

 

2 Generelle vilkår 

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 

uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 

regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 

kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 

da vedtaket ble truffet.  

Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter3. Utslipp av slike komponenter er bare 

omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårene. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 

innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 

virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger  

3.1.1 Utslipp fra punktkilder  

Utslipp til vann vil være prosessavløpsvann som er spylevann, blodvann, slaktevann, internt 

transportvann, rengjøringsvann, eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt, 

biprodukter eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder. Dette 

gjelder også rengjøringsvann fra ensileringsanlegg.  

 

3 Den norske prioritetslista for kjemikalier – miljodirektoratet.no 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/
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Det tillates årlig utslipp av inntil 500 000 m3 prosessavløpsvann. Det skal eksistere driftsmessige, 

interne rutiner og utføres tiltak for å optimalisere bruken av vann slik at mengden 

prosessavløpsvann blir mest mulig redusert. Tiltakene skal, så langt teknisk og økonomisk mulig, 

samsvare med BAT. Dette innebærer at mengden avløpsvann skal reduseres mest mulig. 

I tabellene under fremgår grenseverdier for utslipp som er antatt å ha størst miljømessig 

betydning (jf. punkt 2.1). For disse utslippene stiller vi krav om målinger. Konsentrasjonsgrensene 

gjelder for ufortynnet avløpsvann fra alle prosessavløp ved virksomheten.  

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra tillatelsens dato og frem til og med 31.12.2028: 

Tabell 3.1: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger. Alle grenseverdier er 

oppgitt i mg/l med en midlingstid på 24 timer med mindre annet er presisert.  

Utslippskilde  Utslippskomponent Måleenhet Utslippsgrense 

(midlingstid: døgn) Prosessavløpsvann KOF mg/l 1 150(1) 

Prosessavløpsvann TOC mg/l Målekrav 

Prosessavløpsvann Total-nitrogen mg/l 70(1) 

Prosessavløpsvann Total-fosfor mg/l 7(1) 

Prosessavløpsvann Suspendert stoff mg/l 321(1) 

Prosessavløpsvann Temperatur2) °C Målekrav 

Prosessavløpsvann Vannmengde2) l/døgn Målekrav 

 

1) Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, 

lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til 

å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap. 36A) og 

tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt. 

2) Temperatur og vannforbruk skal registreres i forbindelse med uttak av prøver. 

Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og 

eventuelt også strengere grenser eller krav om målinger. 

3.1.2 Diffuse utslipp 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 

lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 

skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal 

håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak  

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 

oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet. 

Den driftsansvarlige skal stille krav til fartøy som anløper virksomhetens kaianlegg om at de ikke 

skal ha direkte utslipp til sjø av organisk forurensning i forbindelse med ankomst, lossing og 

avgang fra bedriftens kaianlegg. Bedriften skal overvåke losseaktivitet og annen aktivitet ved 

båtene. Bedriftens ansvarsområde avgrenses til 300 m fra kai. Bedriftens system for oppfølging 

av vilkåret skal inngå i internkontrollen.  
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Tankanlegg over 10 m3 for ensilasje skal følge kravene i forurensningsforskriften kapittel 184 når 

det kommer til risikovurdering (§18-4), overvåking (§ 18-6 f) og beredskap (§ 18-7).  

3.2 Utslippspunkt for prosessavløp 

Utslippsledninger for prosessavløpsvann skal føres til utslippspunkt beskrevet i tabell 3.2 i 

Langøysundet på minst 12 meters dyp. Utslippet skal foregå på en slik måte (for eksempel 

gjennom bruk av diffusor, rørutforming og utslippshastighet) at innblandingen i vannmaassene 

blir best mulig. Utslippspunkt skal kunne dokumenteres ovenfor forurensningsmyndigheten. 

Tabell 3.2: Koordinater til utslippspunkt for prosessavløpsvann. 

UTM-sone Nord Øst 

33N 7621469 499719 

 

Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 

fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal 

settes i verk, jf. havne- og farvannsloven.5 

3.3 Kjølevann 

Eventuelt kjølevann skal føres ut i sjø på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best 

mulig og skal ikke medføre temperaturendringer av betydning i resipienten. 

I kjølevannssystemer med utslipp til vann skal forurensning fra bruk av begroingshindrende 

midler begrenses så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper. 

Kjølevann skal holdes isolert fra urent avløp og skal ledes utenom renseinnretninger. 

3.4 Sanitæravløpsvann 

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder  

For utslipp fra forbrenning av rene brensler gjelder kravene i forurensningsforskriften 27. 

4.1.2 Diffuse utslipp 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder 

for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 

begrenses mest mulig.  

4.2 Lukt 

4.2.1 Luktbegrensning 

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 

 

4 Jf. forurensningsforskriften Kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall 
5 Jf. lov om havner og farvann av 21.06.2019 nr. 70 § 14 
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Oppbevaring og transport av avfall, biprodukter, ensilasje, tilberedning, spyling, rengjøring, samt 

andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at det ikke fører til luktulemper av 

betydning for naboer eller andre.  

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 

prosent av timene i en måned. 

4.2.2 Luktrisikovurdering 

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i 

Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 

forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen 

oppdateres. 

5 Støy 

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grenseverdier angitt i 

tabell 5.1, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade. 

Tabell 5.1: Grenseverdier for støy. LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T 

angir midlingstiden i antall timer. LAFmaks er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest 

støyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms. 

Mandag-fredag 

(kl. 7-19) 

Kveld mandag-fredag 

(kl. 19-23) 

Lørdag 

(kl. 7-23) 

Søn-/helligdager 

(kl. 7-23) 

Natt 

(kl. 23-7) 

LpAekv12t LpAekv4t LpAekv16t LpAekv16t LpAekv8t LAFmaks 

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 

 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 

støygrensene trådte i kraft. 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 

virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing/lasting av 

råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 

ansatte til og fra virksomhetens område likevel ikke omfattet av grensene.  

Den driftsansvarlige kan bli pålagt å utarbeide støysonekart for sin virksomhet. 

6   Avfall  

6.1 Generelle krav 

All håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skal være basert på en risikovurdering, jf. 

forurensningsforskriften kapittel 36A.  

  



Side: 8/11 

 

 

Tillatelsesnr. 2025.0263.T 

Tillatelse gitt: 30.04.2025|Sist endret:  

Ved lagring av avfall skal: 

a) Den den driftsansvarlige ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret. 

b) Avfallslager være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang, og lagret avfall skal være 

merket slik at det fremgår hva som er lagret. 

c) Avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller 

dannelse av farlige stoffer, lagres med nødvendig avstand.  

For farlig avfall gjelder i tillegg: 

a) Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder. 

b) Lagret farlig avfall skal ha forsvarlig tilsyn. 

c) Farlig avfall skal lagres innendørs og på fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt 

dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper med oppsamling av eventuell avrenning. 

Annen lagringsmåte kan benyttes dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at den 

valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. For anlegg for 

mottak og mellomlagring av farlig avfall gjelder kravene til lagring av farlig avfall i 

avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4.  

d) All lagring av flytende farlig avfall skal ha et system som er egnet til å hindre overfylling.  

6.2 Gjenvinning av biprodukt 

For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at 

kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt. 

7 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 

Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.  

I tillegg til krav til kvalitetssikring av målinger gitt i forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder 

følgende: Vurderingene som fremgår av forurensningsforskriften §36A-16 bokstav d, skal utføres 

av fagkyndig tredjepart.  

7.1 Program for utslippskontroll 

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.  

Prøvetakingshyppighet skal oppdateres i tråd med BAT 4 og BREF for FDM. Virksomheten skal 

vurdere om prøvetakingen er tilstrekkelig til å gi et representativt bilde av utslippet. Prøvetaking 

av komponentene KOF, TN, TOC, TSS og TP skal som minimum skje én gang per måned.6 

7.2 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18. 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 5.1 ikke er fastsatt ved presise 

grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 

vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser. 

 

6 BREF for FDM punkt 17.1.2 Monitoring 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC118627_FDM_Bref_2019_published.pdf
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Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, 

og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under 

punkt 3.1 og 5.1, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.  

Dersom virksomheten har hatt høyere utslipp enn korttidsgrensene, og bedriften vil hevde at 

dette skyldes situasjoner som nevnt i fotnote til tabell under vilkår 3.1.1, må bedriften redegjøre 

nærmere for årsakene. 

Dersom bedriften er pliktig til å rapportere om noe som det ikke finnes egne skjemaer for i 

Altinn, skal dette rapporteres i et eget brev til Statsforvalteren eller som vedlegg til rapporten i 

Altinn.  

8 Miljøovervåking 

8.1 Overvåking etter vannforskriften 

Den driftsansvarlige skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i 

vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. 

Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert 

overvåking7, og skal kunne sammenlignes med tidligere undersøkelser.  

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkings-

programmet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av bedriften selv i 

samråd med fagekspertise. Overvåkingsprogrammet skal vise og begrunne hvilke elementer som 

vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og 

i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også framgå av 

programmet. Programmet skal sendes til Statsforvalteren for eventuelle kommentarer innen 

01.10.2026. Ved behov for endring av overvåkingsprogrammet, skal utkast til endringer med 

begrunnelse sendes forurensningsmyndigheten senest 1. oktober året før undersøkelsene skal 

gjennomføres. 

Den driftsansvarlige gjennomførte første runden av overvåking av vannforekomsten i 2023. 

Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på 4 år. Dersom bedriftens utslipp eller 

tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å endre frekvensen for overvåking. 

Bedriften kan også bli pålagt å delta i finansiering av et undersøkelsesprogram, jf. 

vannforskriften. 

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars året etter at 

undersøkelsen er gjennomført. Resultatene skal foreligge i form av en rapport som blant annet 

redegjør for hvorvidt det er sannsynlig at bedriften påvirker vannforekomsten. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø8 innen 1. mars året etter at 

undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og 

oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes 

på Miljødirektoratets nettside om vannmiljøkoder9. Den driftsansvarlige skal også registrere 

 

7 Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 
8 Vannmiljø (miljodirektoratet.no) 
9 Kodeverk (miljodirektoratet.no) 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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overvåkningsdata fra allerede gjennomførte undersøkelser i Vannmiljø innen 6 måneder etter 

vedtaksdato. 

8.2 Overvåking av grunn og grunnvann 

Virksomhetene har ikke krav om overvåking av grunn og grunnvann. Statsforvalteren vil kunne 

fastsette krav om overvåking av farlige stoffer10 i grunn og grunnvann når den driftsansvarlige 

har sendt inn tilstandsrapport for grunn og grunnvann jf. vilkår 10.2. 

Virksomheten skal informere forurensningsmyndigheten dersom relevante stoffer og 

stoffblandinger som kan forurense grunn og grunnvann, tas i bruk. Forurensningsmyndigheten 

vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette krav om overvåking. 

9 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger 

av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21.  

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift.11 

Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller. 

10 Undersøkelser og utredninger 

10.1 Utredning av korresponderende verdier KOF – TOC 

Bedriften skal utrede muligheten for å erstatte grenseverdien for KOF i punkt 3.1.1 med en 

utslippsgrense for TOC. Utredningen skal redegjøre for: 

• Korrelasjonen mellom KOF og TOC i utslippet fra virksomhetens produksjon. 

• En begrunnet vurdering av om grenseverdien for KOF kan erstattes med en grenseverdi 

for TOC, inkludert forslag til eventuell grenseverdi for TOC. 

Utredningen om korresponderende verdier KOF – TOC skal være utarbeidet innen 12 måneder 

etter tillatelsen trer i kraft og sendes Statsforvalteren i forbindelse med 

egenkontrollrapporteringen for 2025. 

10.2 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann 

Den driftsansvarlige skal vurdere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne 

vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 

Tilstandsrapport for industriområder.12 

Dersom den driftsansvarlige mener forurensningsbildet er godt dokumentert i tidligere 

undersøkelser, skal tilstandsrapporten ferdigstilles i sin helhet før den sendes inn. Dersom det er 

behov for nye undersøkelser for å kunne dokumentere tilstanden i grunnen skal 

undersøkelsesprogrammet og rapportering fra trinn 1-5 sendes forurensningsmyndigheten for 

vurdering før undersøkelsene settes i gang. 

 

10 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 
11 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
12 Tilstandsrapport for industriområder – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
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Eldre og nye analyseresultater av grunnprøver skal legges inn i Miljødirektoratets database 

Grunnforurensning. 

Der det verken har forekommet eller vil kunne inntreffe grunnforurensning på virksomhetens 

område, skal den driftsansvarlige avslutte og sende inn rapport fra de innledende 

undersøkelsene (trinn 1-3 i veilederen). Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten senest 

sammen med søknad om ny utslippstillatelse. 

 

Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne rapporten finner at tilstanden i 

grunn og grunnvann må dokumenteres, vil den driftsansvarlige bli pålagt å utarbeide en full 

tilstandsrapport i henhold til i Miljødirektoratets veileder M-630/2016. 
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