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eventuelle endringer i tillatelsen. 
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1 Tillatelsens ramme  
Tillatelsen gjelder forurensning fra utslipp av renset over- og tunnelvaskevann fra bytunnelene 
(fylkesvegnummer 862) på Tromsøya med utslipp til Tromsøysundet og Sandnessundet i Tromsø 
kommune.  

Det er en forutsetning for tillatelsen at tiltaket er avklart med kommunen med hensyn til 
påslippsavtale. 
 

2 Generelle vilkår 
2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er  
regulert gjennom at det er satt spesifikke krav i denne tillatelsen. I tillegg gjelder utslipp av stoffer  
på prioriteringslisten. Disse stoffene er blant de mest helse – og miljøfarlige stoffene som er i 
bruk. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffer på 
prioriteringslisten. Listen er til enhver tid oppdatert: 
 
Den norske prioritetslista for kjemikalier - miljodirektoratet.no . Utslipp av slike komponenter er 
bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene eller de er så små at de 
må anses å være uten miljømessig betydning. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes, og variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte grense-
verdiene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til  
økt skade eller ulempe for miljøet. 
 
2.3 Plikt til å redusere forurensning 
Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal virksomheten arbeide  
kontinuerlig for å forhindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning 
som finner sted. Dette omfatter også stoffer som ikke framgår av vilkår 2.1. For å unngå og/eller  
begrense forurensning og avfallsproblemer skal virksomheten ta utgangspunkt i den teknologien  
som ut fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske  
forhold gir de beste resultatene, jf. forurensningsloven § 2. 
 
2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslippene på lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal  
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. 
 
System og rutiner for vedlikehold av et slikt system skal være dokumentert, jf. internkontroll-
forskriften § 5 punkt 7. 
 
2.5 Tiltak ved økt forurensningsfare 
Hvis det oppstår fare for økt forurensning som følge av unormale driftsforhold eller av andre  
grunner, plikter virksomheten å iverksette tiltak. Tiltakene skal eliminere eller redusere den økte  
forurensningsfaren, og kan om nødvendig innebære redusert eller innstilt drift.  
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/om-den-norske-prioritetslista/
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Virksomheten skal så snart som mulig informere Statsforvalteren i Troms og Finnmark om 
unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal 
varsles i iht. vilkår 4.4. 
 

2.6 Internkontroll 
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontroll-
forskriften1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder 
kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og andre relevante 
forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen2 oppdatert. Når en 
virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere (entreprenør eller lignende) til å 
utføre oppgaver på virksomhetens anlegg, skal oppdragsgiver sørge for at oppdragstaker er kjent 
med og følger opp vilkår i Statsforvalterens tillatelse 
 
2.6.1 Miljørisikovurdering 
Det skal gjennomføres en miljørisikovurdering. Resultatene vurderes opp mot akseptabel  
miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.  
Miljørisikovurderingen skal dokumentere og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan  
medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader. Ved endrede forhold skal  
miljørisikovurderingen oppdateres. 
 
Virksomheten skal ha oversikt over alt som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt  
forurensning, og de helse – og miljømessige konsekvenser forurensning kan medføre. 
 
Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. 
Både sannsynlighetsreduserende- og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten 
skal ha en oppdatert plan over risikoreduserende tiltak, og sikre at tiltak herfra blir innarbeidet 
og gjennomført i drifts- og vedlikeholdsprosjekter. 
 
2.6.2 Avvikshåndtering 
Avvik (brudd på forurensningsregelverket) som er av en viss alvorlighet og/eller som er stadig  
gjentagende, skal avvikhåndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5 
andre ledd punkt 7. Dette inkluderer årsakene til at avvikene har skjedd, vurderinger og 
iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene, og vurderinger og iverksetting av avbøtende tiltak 
for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndteringen skal dokumenteres skriftlig. 
 
2.6.3 Krav til kompetanse 
Virksomheten skal ha tilstrekkelig kunnskap om renseanlegg og tilhørende installasjoner for å  
overholde utslippskrav og slik at det ikke oppstår ulovlige utslipp eller at utslipp fører til skade på 
miljøet. Virksomheten skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet.  
Alle som håndterer farlig avfall i virksomheten, skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering. 
 

 

1 Systematisk helse -, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften 
2 Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 
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3 Utslipp til vann 
3.1 Internkontroll 
Håndtering av over- og vaskevann fra tunnelene skal sikre at den totale påvirkningen fra 
aktivitetene ikke overskrider grensene under.  
 
Grenseverdiene gjelder for renset over- og vaskevann. 
 
Tabell 1. Grenseverdier for renset over- og vaskevann med hensyn til resipienter. 

Resipient Utslippskomponent 

 

Grenseverdi 

 

Tromsøysundet Suspendert stoff 200 mg/l 
 Oljeforbindelser (THC) 10 mg/l 
 pH 6 – 8,5 
Sandnessundet Suspendert stoff 100 mg/l 
 Oljeforbindelser (THC) 10 mg/l 
 pH 6 – 8,5 

 
Det skal overvåkes på minimum følgende parametere: 
• Bly (Pb) 
• Arsen (As) 
• Kadmium (Cd) 

• Krom (Cr) 
• Nikkel (Ni) 
• Kobber (Cu) 

• Sink (Zn) 
• PAH16 
• Benzo(a)pyren 

 
Det skal i tillegg utarbeides et regime for måling for total organisk karbon for å optimalisere 
oppholdstid i fordrøyningsbasseng for overvann og tunnelvaskevann.  
 
Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne fastsette  
strengere grenser og/eller krav om målinger. 
 

4 Utslippskontroll 
4.1 Måling av utslipp til vann 
Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til vann. Med målinger menes prøvetaking,  
analyse og/eller beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens  
faktiske utslipp, og skal omfatte komponenter som er regulert gjennom grenseverdier, jf. punkt 
3.1 i tillatelsen. 
 
4.2 Gjennomføring av målinger 
Virksomheten skal etablere et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte  
internkontroll.  
 
Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder: 
 

• Prøvetakings- og analysemetode 
• Valg av måleperioder/ -tidspunkt som gir representative prøver 
• Beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes 
• Beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter 
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Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, blant annet ved 
å: 
 

• utføre målingene etter Norsk Standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal eller  
utenlandsk standard benyttes. Statsforvalteren kan etter søknad akseptere at annen  
metode blir brukt, dersom virksomheten kan dokumentere at den er mer formålstjenlig.  

• bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne.  
• kvalitetssikre egne analyser ved å delta i ringtester 
• redusere usikkerheten ved målingene mest mulig 

 
4.3 Lagring av dokumentasjon fra utslippskontroll 
Virksomheten skal ta vare på alle prøveresultater og annen dokumentasjon fra kontrollen av  
driften. Opplysningene skal lagres i minst fem år, og de skal være tilgjengelig ved kontroll eller på  
forespørsel fra forurensningsmyndigheten, jf. forurensningsloven § 50. 
 
4.4 Reduksjon av mikroplast 
Virksomheten skal ut fra teknologi og kunnskap som foreligger sette i verk tiltak for å redusere  
mengden av mikroplast i utslippet. 
 
4.5 Krav til såpestoffer 
Vaskevannet skal sikres tilstrekkelig oppholdstid for nedbrytning av såpestoffer. Det skal 
benyttes biologisk nedbrytbar såpe. Såpeproduktene som benyttes skal være godkjente i 
henhold til produktkontrolloven, se ellers vilkår 7 tredje avsnitt angående krav om substitusjon av 
kjemikalier.  
 
Det må påses at det brukes såpe som ikke er til skade på funksjonen av oljeutskiller. 
 
4.6 Påslipp til kommunens ledningsnett 
Troms fylkeskommune skal til enhver tid følge gjeldene påslippstillatelse fra Tromsø kommune. 
Der det er gitt utslippskrav fra både kommunen og Statsforvalteren, skal det strengeste kravet 
følges. 
 

5 Krav til renseløsning 
Det skal sikres tilstrekkelig oppholdstid for overvann og tunnelvaskevann for å redusere utslipp 
av forurensningskomponenter. Utpumping av renset overvann og vaskevann skal fordeles over 
en lengre tidsperiode for å redusere belastningen på resipient. 
 
Dersom overvann og tunnelvaskevann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller 
utslippets innhold av suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene over, skal tiltak 
iverksettes for å forbedre renseprosessen. Hvis renseprosessen ikke forbedres, skal anleggsvann 
samles opp og leveres til godkjent mottak. 
 
Rensebasseng som etableres utendørs må bygges som et lukket anlegg, slik at ikke rense-
bassenget blir en biota for levende organismer som kan utsettes for skadelige forurensnings-
komponenter. Det skal gjennomføres inspeksjoner av renseenheter og tilknyttede installasjoner, 
for å sikre at utstyret fungerer som forutsatt. Inspeksjonene skal loggføres og inngå i 
virksomhetens dokumenterte internkontroll. 
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5.1 Slam 
Slam fra sandfang, oljeutskiller, oppholdstank for over- og vaskevann, sedimentasjonsanlegg eller 
lignende skal fjernes ved behov slik at renseeffekten til renseløsningen til enhver tid er optimal. 
Det skal utarbeides skriftlige rutiner for kontroll av sandfang, sedimentasjonsbasseng og 
oljeutskillere. 
 
Virksomheten plikter å sørge for at slam og sedimenter, samt annet avfall leveres til godkjent 
deponi eller mottak. 
 
5.2 Drift- og vedlikehold av rensesystemene 
Det skal utarbeides drifts – og vedlikeholdsplan for rensesystemet. Instruksen skal beskrive  
prøvetakingsprosedyrer og rutiner for fjerning av forurensede sediment i renseløsningene.  
Forurensede sedimenter skal deponeres på godkjent deponi eller mottak i iht. krav for ulike  
fraksjoner. 
 
Det må etableres gode rutiner og sjekklister for å tilse at overvannssystem i tunnelen, rense-
løsningen for over- og tunnelvaskevann og detektorer for olje og gass fungerer tilfredsstillende. 
 

6 Grunnforurensning og forurensede sediment 
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.  

Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn 
innenfor anleggsområdet, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for 
undersøkelser og tiltak, jf. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), 
kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Er det grunn til å anta at 
undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om 
dette. 

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede 
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen. 

 

7 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 
7.1 Miljørisikoanalyse 
Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av det gjeldende anlegget. Resultatene skal 
vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold 
ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader 
inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og 
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 
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7.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal det iverksettes risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal 
ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 
7.3 Etablering av beredskap  
Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende 
tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. 
Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang per år.  

7.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til Forskrift om varsling 
av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Virksomheten skal også så snart som mulig 
underrette Statsforvalteren i slike tilfeller. 
 

8 Avfall 
Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det  
dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet 
søkes begrenset mest mulig.  
 
Virksomheten plikter å sørge for at slam og sedimenter fra renseprosessene samt annet avfall  
leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. 
 
Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften3. 
 

9 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaske-
midler, brannbekjempningsmidler, hydraulikkvæsker og andre.  

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal dere 
dokumentere at det er foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på 
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. vilkår 11.6 om internkontroll.  

Dere plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en 
løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikaliene 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der mer miljøvennlige alternativer finnes, plikter 
bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. 

 

3 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.juni 2004 nr. 930 
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Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke fremstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket4. 
 

10 Ansvarsforhold 
Virksomheten er ansvarlig for at kravene i utslippstillatelsen blir overholdt. Tillatelsen fritar ikke  
virksomheten for plikt til å innhente tillatelser fra andre myndigheter for andre sider av  
virksomheten som gjelder for eksempel arbeidsmiljø, brann, elektrisitet, eksplosjonsvern eller  
smittevern. 
 
Tillatelsen fritar ikke virksomheten plikt til å betale erstatning for forurensningsskade, jf.  
forurensningsloven § 10 og kapittel 8. 
 

11 Tilsyn og forholdet til offentlige myndigheter 
Den som har fått utslippstillatelse plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene til 
enhver tid kontrollere virksomheten/anlegget, jf. forurensningslovens § 50. 

Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevd, skal den som har fått utslippstillatelse 
medvirke eller bekoste overvåkningsundersøkelser eller andre liknende tiltak som med 
rimelighet kan kreves, jf. forurensningslovens § 51. 

Denne tillatelsen begrenser ikke den myndighet andre kommunale, fylkeskommunale eller 
statlige myndigheter har i henhold til annet lovverk. 

 
 

 

4 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008 
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