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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 
6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 
saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 19. Denne tillatelsen er ajourført 
per 18. mars 2026. 

Hvis den driftsansvarlige1  ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 
søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
Driftsansvarlig Ineos Rafnes AS 
Postadresse 3966 Stathelle 
Org. nummer 982726387 
Næringskode og bransje 20.140 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 
Kategori for virksomheten2 / 
Type virksomhet 

1.1 4.1a) 

Beliggenhet/gateadresse Rafnes 
Kommune og fylke  Bamble/ Telemark 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 33, øst: 190877, nord: 6563016 [lengdegrad: 9,601009, 

breddegrad: 59,093874] 
Forurensningsmyndighetens referanser 

Tillatelsesnummer: 
2004.0067.T 

Anleggsnummer: 
A63306 

Tillatelse første gang gitt: 
 
28.06.2004 

Tillatelse sist revidert i medhold 
av fl § 18 tredje ledd: 

Tillatelse sist endret: 
 
18.03.2026 

 
Harald Sørby 
seksjonsleder 

 
Robert Storli 

seniorrådgiver 
 

  

 
1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 
2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

Endringslogg 

Endrings-
nummer 

Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 

5 16. mars 2023 1. Endring av rammekrav. 

3.1 Nye utslippsgrenser til vann. 

4.1 Nye utslippsgrenser til luft. 

Tildligere kap 4.3 med krav for pyrolyseolje utgår. 

Punkt om pyrolyseolje under kapittel 4.3 om energibærere utgår. 

12.2 Krav om måling av nye komponenter. 

14. 1 Nytt vilkår om overvåking av grunn og grunnvann. 

Vedlegg 1: Nye stoffer lagt til. 

6 19. desember 
2023 

1. Tiltalelsens ramme: Tillatelse til kjemikaliebruk til brannøvelsesfelt 
tatt inn. 

3.2 Utslippsreduserende tiltak: Utslippskrav knyttet til brannøvingsfelt 
tatt inn. 

3.4 Utslippssted for prosessavløp: Krav til brannøvingsfelt tatt inn. 

4.5 Nytt punkt om vindretning og slukking ved bruk av brannøvingsfelt. 

14.3  Krav om å oppdatere tilstandsrapport for grunn og grunnvann til å 
omfatte brannøvingsfeltet. 

7 13. desember  
2024 

3.1 Nye utslippsgrenser for nitrogen til vann 

4.1 Ny grense for diffuse utslipp til luft og forlenget grense for NOx 

5.2 Tillatelse til graving i forurenset grunn 

Tidligere punkt 14.1 med utredningskrav om overvåking av grunn og 
grunnvann utgår. 

Utredningkravene under 16.1 og 16.2 er endret med nye frister. 

Vedlegget med prioriterte stoffer utgår. 

Tillatelsesdokumentet er oppdatert i tråd med forenklinger i 
standardvilkår.  

8 18. mars 2026 4.1 Nye utslippsgrenser for NOx 

12.2 Overvåking av grunn og grunnvann 

16.1 Redegjørelser for framgang med NOx prosjekt 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av etylen, propylen og tilhørende biprodukter. 
Tillatelsen gjelder for en årlig produksjon av inntil 660.000 tonn pr. år. Produsert mengde 
propylen og andre biprodukter avhenger av råstoffet som benyttes.  

Tillatelsen gjelder for forurensning fra drift av brannøvingsfelt og aktiviteter på brannøvingsfeltet. 
For brannplassen gjelder tillatelsen årlig forbruk av inntil 30 000 kg propan, 3 000 liter teknisk 
sprit og 1 000 liter parafin som brennstoff. Det gis tillatelse til et årlig forbruk av inntil 6 000 kg 
pulver, 700 l skum og 1 500 kg CO2 som slukkemiddel. Det gis tillatelse til øvelse med brenning av 
inntil 50 kg smult, 600 sponplater og 6 miljøsanerte bilvrak pr år. Det gis også tillatelse til bruk av 
inntil 2 500 kg ammoniakk i forbindelse med øvelser. 

Tillatelsen gjelder også utslipp fra energiproduksjon i tre dampkjeler hver med en kapasitet på 86 
MW innfyrt effekt. 

Utslipp fra kjelene er også omfattet av kravene for store forbrenningsanlegg i 
forurensingsforskriftens kapittel 31. 

2 Generelle vilkår 

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier  

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3  Plikt til å redusere forurensning  

Den driftsansvarlige plikter å redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt 
grenser for. 

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 
utslippene. 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

2.4  Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 

Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker 
med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet. Der det finnes 
relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det nye utstyret gi minst like god beskyttelse 
for det ytre miljø som teknikkene i den relevante BAT-konklusjonen. 

2.5  Plikt til forebyggende vedlikehold 

Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres. 

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger  

Følgende utslippsbegrensninger gjelder: 

Tabell 2-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt Error! Reference 
source not found.. 

Utslippsgrenser Kilde Komponent  

mg/l 
Midlingstid: 

Time 

mg/l 
Midlingstid: 

År* 

Kg/døgn 
Midlingstid: 

Døgn 

Kg/uke Kg/døgn 
Midlingstid: 

år 

Kg/år 

 

Gjelder fra 

Etylenfabrikken Fritt klor1 5      01.04.2023 

Etylenfabrikken, 
sigevann fra 
fjelllager og 
sanitæravløp 

TOC   

15 

30  14  

 

28.6.2004 

01.04.2023 

Etylenfabrikken Fosfor  1,5  9   01.04.2023 
Etylenfabrikken Suspendert 

stoff 
 

stoffsto s 

 15    4000 01.01.2025 

Etylenfabrikken Nitrogen  20 6 kg/døgn 
månedsmiddel 

   01.01.2025 

Etylenfabrikken Kobber      3 01.04.2023 
Etylenfabrikken Sink      6 01.04.2023 
Etylenfabrikken Krom      1 01.04.2023 
Etylenfabrikken Bly      1,5 01.04.2023 
Etylenfabrikken Nikkel  8 µg/l     01.04.2023 
Etylenfabrikken Fenol   0,1  0,05  28.6.2004 

Etylenfabrikken Sulfid   0,1  0,05  28.6.2004 

Etylenfabrikken pH  pH i avløpsvann fra fabrikken skal være i området 5-10 (momentanverdier) 
før utslipp til resipienten. 

 

28.6.2004 

1)  Ineos Rafnes skal gjøre klorbehovsvurdering før hver behandling med hypokloritt for å minimere tilsats. 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

* Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans eller ved nedleggelse av 
virksomheten, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig (pkt. 2.3), forebyggende vedlikehold (pkt. 2.5) og 
tiltaksplikt jf. forurensningsloven § 7 er overholdt. 

 

Konsentrasjonsgrensene i tabell 3-1 gjelder for ufortynnet avløpsvann. 

3.2 Utslippsreduserende tiltak  

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra driftsansvarligs utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.  
 
Øvingsaktivitetene på brannplassen skal hovedsakelig foregå på et område med tett, støpt bunn 
og fall mot lukket oppsamlingskum. Øvelsesområdet skal ha kanter som hindrer tilrenning av 
overflatevann fra utenforliggende områder. Det skal til enhver tid være tilstrekkelige mengder 
oljeadsorberende midler og annet oljesaneringsutstyr på øvingsområdet for å begrense 
eventuelle uhell med oljesøl som følge. Øving med teknisk sprit skal foregå i brannhus med avløp 
til samlekummen. Øving med brenning av sponplater skal foregå i dertil egnede kontainere. 
Øving med brenning av miljøsanerte kjøretøy kan foregå utenfor øvingsplattformen. Det skal 
utarbeides detaljerte prosedyrer for bruk og vedlikehold av øvingsplattformen inkl. tømming av 
oppsamlingskar. Alle bilvrak som skal brennes må være miljøsanert ved et godkjent 
behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Det skal brukes slokkemidler som er lite giftige for 
akvatiske organismer og som ikke emulgerer olje. Det skal ikke brukes mer kjemiske slukkemidler 
enn det som strengt tatt er nødvendig for effektiv slukking av brann. Det forutsettes at all 
håndtering av kjemiske slukkemidler skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses 
tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.  

3.3  Spesielle bestemmelser for renseanlegg for sigevann fra fjell lager 

Metanolholdig sigevann fra fjell-lager for råstoff skal ledes til etylenfabrikkens biologiske 
renseanlegg og renses før utslipp til resipient. 

Sigevannet kan ledes utenom renseanlegg dersom stans i det biologiske renseanlegget gjør det nødvendig for å 
bygge opp ny biologisk aktivitet, eller dersom driftsproblemer gjør det nødvendig å redusere belastningen 
på renseanlegget for å opprettholde og eventuelt bygge opp igjen den biologiske funksjonen. 
Driftsansvarlig skal dersom situasjonen oppstår, måle utslippene av metanol og TOC i strømmen som går 
utenom renseanlegget. Det tillates ikke at utslipp av metanol i sigevannet overstiger 100 kg per døgn 
og 400 kg per år. Miljødirektoratet skal alltid ha varsel når slike situasjoner oppstår, samt ha 
orientering om årsak til hendelsen og antatt varighet av avviket. Avvik skal rapporteres i årsrapporten til 
Miljødirektoratet. 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

3.4  Utslippssted for prosessavløp 

Driftsansvarlig har en avløpsledning til Frierfjorden. Avløp av prosessvann, kjølevann og 
overflatevann/regnvann fra fabrikken skal føres sammen i samlet ledning før utslipp til fjorden. 
Driftsansvarlig plikter å sørge for at avløpsvannet føres ut i resipienten på en slik måte at 
innblandingen i vannmassene blir best mulig. 

Pumper som benyttes til å føre potensielt forurenset kjølevann/ overflatevann til fjord, kan tas ut 
av drift for kortvarige vedlikeholdsoperasjoner. Det forutsettes at hendelsene (antall stanser, 
stanstid, og vannmengde i overløp) rapporteres Miljødirektoratet i den årlige egenkontrollrapporten. 
Beredskapstiltak i form av målinger av utslipp i overløp skal gjennomføres minimum en gang per skift når 
pumpe er ute av drift. 

Alt avløpsvann fra brannøvingsfeltet inkl. oppsamlet olje, slukningsmiddel og vann skal føres til 
renseanlegget eller til godkjent mottak jf. Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. 

Der det er skipsfart skal driftsansvarlig sørge for godkjenning etter havneloven. 

3.5 Kjølevann 

I kjølevannssystemer med utslipp til vann skal bruken av begroingshindrende midler begrenses så 
langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper. 

Utslipp av kjølevann skal overvåkes for å kunne påvise eventuelle lekkasjer til 
kjølevannssystemet. Ved alvorlig forurensningsfare skal fabrikken stanses og utbedringer 
foretas før ny oppstart. 
Driftsansvarlig skal inneha dokumentasjon som viser at utslipp av kjølevann fra fabrikken 
ikke vil forårsake nevneverdige effekter i resipienten på grunn av kjølevannets temperatur 
og mengde. 

3.6 Mudring  

Dersom det som følge av driftsansvarligs virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med 
mudring, skal det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Slik mudring må 
bekostes av driftsansvarlig. 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

Tabell 4-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger. 

Kilde Utslippsgrenser 

ser 
 mg/Nm3 mg/Nm3 kg/time Tonn/år 

Komponent 

 Midlingstid: 
Døgn1,3, * 

Midlingstid: 
År1,3, * 

Midlingstid: 
År 

Midlingstid: 
År 

Gjelder fra 

NOx Samlet fra crackere, dampkjeler 
og fakkel 

    
340 

 
01.01.2005 

NOx Crackere 1-10 og 12  
Crackerovn 11 

100 

130 

   01.04.2023 

NOx  
(fyring med 
gass) 
 
 

Dampkjel 61 
Dampkjele 62 
Dampkjele 63  
 
 
Dampkjele 63 (Og Dampkjele 
62 dersom brukstimer 
overskrider 500 timer) 

200 

3004 
300 

 
 

210 
 

160 

2804 
280 

 
 

160 
 

 

  01.04.2023 
18.03.2026 

Fra 18.03.2026 
til 31.12.2026 

 
01.01.2027 

NMVOC 
(etan, 
propan, 
butan, 
etylen og 
propylen) 

 
Diffuse utslipp 

   
302 

  
28.6.2004 

* Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig 
driftsstans eller ved nedleggelse av virksomheten, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt 
som mulig (pkt. 2.3) og forebyggende vedlikehold (pkt. 2.5) er overholdt. 
1) Normal trykk og temperatur, 3 % O2 og tørr gass. 
2) Det skal utføres minst 2 målinger av diffuse utslipp av hydrokarboner per år. Utslippsgrensen er fastsatt 

som gjennomsnitt for gjennomførte antall målinger per år. Miljødirektoratet forutsetter at antall målinger økes 
dersom analyse viser høye utslipp og det er fare for overskridelse av utslippsgrense. 

3) Kontinuerlig måling. 
4) Forutsetter at kjelen brukes mindre enn 500 timer per år. Dersom brukstimene overskrid 500 timer per år gjelder 

samme grense som for kjele 63 jft. LCP BAT konklusjon tabell 34 fotnote 2. 

4.2 Diffuse utslipp 

Diffuse utslipp fra driftsansvarligs utearealer, herunder fra lagertanker, som kan medføre skade 
eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Rutiner for dette skal inngå i driftsansvarligs 
internkontroll. 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

Tabell 4-2 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger. 

Kilde Komponent Utslippsgrenser 

  (midlingstid) 

Gjelder fra 

Bruk av løsemiddel  VOC ≤5 1. februar 2025 

 

4.3 Forbruk av energibærere 

Det kan brukes egenprodusert svovelfri brenngass (S<<0,1%) til fyring av prosessovner og kjeler. 
Propan/etan eller tilsvarende svovelfri gass kan benyttes ved utfall i brenngasstilførsel. 

4.4 Krav til utslippspunkter  

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med 
de utslippspunkter/-høyder som er oppgitt i søknaden. 

For nye utslippspunkter skal det foretas spredningsberegninger som viser maksimale 
bakkekonsentrasjoner av relevante forurensningskomponenter under de ugunstigste 
spredningsforhold som kan forekomme. Både bidraget fra nye utslippspunkter og fra 
eksisterende kilder, samt bakgrunnsnivå, skal synliggjøres. Konsentrasjonene skal vurderes i 
forhold til forurensningsforskriftens kapittel 7 eller andre relevante normer og retningslinjer for 
luftkvalitet.  Spredningsberegningene skal foretas av en uavhengig og kompetent aktør og skal 
forelegges Miljødirektoratet i god tid før byggestart. Miljødirektoratet kan om nødvendig stille 
nærmere krav til plassering og høyde på nye utslippspunkter. 

4.5 Krav ved bruk av brannøvingsfelt 

Øvinger med bruk av brennstoff på øvingsfeltet i friluft og øvinger med bruk av ammoniakk skal 
ikke holdes dersom vindretningen og vindforholdene er slik at røyk/gass kan føres inn over 
nærliggende bebyggelse. 

Slukking skal ta til så snart det er praktisk mulig etter at væskeplaten eller brannobjektet er 
overtent, slik at røykutviklingen blir minst mulig. Det kan pålegges ytterligere tiltak for å hindre 
røykutvikling, samt settes begrensninger med hensyn til driftstid, dersom det er nødvendig. 
Spredning av slukkepulver skal begrenses mest mulig under slukkingen for eksempel ved bruk av 
vanngardin. 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 

5.1 Generelt  

Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre 
tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 

5.2 Tillatelse til graving i forurenset grunn 

Den driftsansvarlige har tillatelse til graving i forurenset grunn dersom:  

1. massene ikke overstiger 500 m3, 

2. massene ikke overskrider tilstandsklasse 5, jf. TA 2553/2009, 

3. massene ikke inneholder sum aktuelle PFAS mer enn 10 µg/kg eller PFOS mer enn 2 

µg/kg, 

4. massene ikke inneholder andre miljø- og helseskadelige stoffer som ikke har 

tilstandsklasse, jf. TA 2553/2009, 

 

Ved saker om graving i forurenset grunn der ett eller flere av punktene 1 til 4 ikke er oppfylt, skal 
en søknad med tiltaksplan sendes forurensningsmyndigheten minimum to måneder før planlagt 
oppstart. 

For graving i forurenset grunn som omfattes av punkt 1 til 4 ovenfor, er tiltaket tillatt på følgende 
vilkår:  

5.2.1 Generelt 

a. Den driftsansvarlige skal gjøre en orienterende undersøkelse av tiltaksområdet (her menes 
området der gravetiltaket skal foregå) iht. NS-ISO 10381 og TA 2553/2009 Helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset grunn, og utarbeide en tiltaksplan som beskriver følgende: 
1. beskrive størrelsen på tiltaksområdet og mengde masser (m2 og m3) 
2. beskrivelse av forurensningssituasjonen (resultater fra prøvetaking), aktuelle 

tiltaksområder og oppryddingsnivå (tilstandsklasser/akseptkriterier) 
3. vurdering av risiko for forurensningsspredning under gravetiltaket 
4. tidsplan for gjennomføring av gravetiltaket 
5. redegjøre for hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre at gravetiltaket 

ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse og miljø 
6. redegjøre for hvordan forurenset masse skal håndteres, disponeres og eventuelt 

mellomlagres 
7. redegjøre for hva som blir iverksatt av kontroll og overvåking under og etter graving i 

forurenset grunn, dersom det er behov for dette  
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

Masser over tilstandsklasse 3 kan ligge igjen på tiltaksområdet dersom en stedsspesifikk 
risikovurdering viser akseptabel risiko for spredning og helse. Risikovurderingen for spredning og 
helse skal gjennomføres i henhold til veileder om forurenset grunn3. Risikovurderingen skal være 
tilgjengelig ved et eventuelt tilsyn. 

b. Den driftsansvarlige skal etablere prosedyrer som sikrer forsvarlig håndtering av forurenset 
masse. Prosedyrene skal være dokumentert i virksomhetens internkontroll4. 

c. All graving på industriområdet skal gjøres i regi av virksomheten. Den driftsansvarlige skal ha 
oversikt over all graving og stå ansvarlig for oppfølging av arbeidene. Det skal være en faglig 
kvalifisert person (intern eller ekstern) til stede under graving. Den driftsansvarlige skal gjøre 
alle aktører som skal utføre gravearbeider oppmerksomme på forurensning i grunnen og 
hvilke rutiner som gjelder. Det skal foreligge dokumentasjon på at gravetiltaket blir 
gjennomført av foretak med tilstrekkelig faglig kompetanse. 

d. Graving på samme tiltaksområde kan ikke deles opp i ulike gravearbeider.  

5.2.2 Graving 

Den driftsansvarlige skal utarbeide en kontroll- og beredskapsplan som beskriver risiko for 
spredning av forurensning under tiltak, samt avbøtende tiltak for å hindre/redusere fare for 
spredning av forurensning. 

- Masser som graves opp skal fortløpende vurderes på stedet 
- Oppgraving og lagring av forurensede masser skal foregå slik at spredning av 

forurensning unngås. Dersom det er fare for slik spredning, skal avbøtende tiltak 
iverksettes. 

- Utgravingen skal foregå som en seksjonsvis graving med tilhørende analyse- og 
kontrollprogram. Rutiner knyttet til prøvetaking av massene og for analyse og 
dokumentasjon på forurensningsnivå skal beskrives i internkontrollen. 

- Graveområdet skal ikke være tilgjengelig for allmennheten, og holdes inngjerdet og låst. 
- Det skal treffes tiltak som minimerer tilstrømning av overflatevann til byggegrop. Ved 

behov skal byggegrop lenses, slik at graving foregår tørt. 
- Dersom det i forbindelse med gravetiltaket påtreffes masser som er forurenset (ut over 

det som allerede er påvist), for eksempel misfargede masser eller masser med oljelukt, 
skal arbeidet stanses inntil en fagperson har vurdert situasjonen og bestemt hvilke tiltak 
som skal iverksettes. 

- Avfall som påtreffes skal sorteres ut og leveres lovlig mottak. Partikler større enn 20 mm 
uten belegg, betraktes som rene. 

 
 

 
3 Forurenset grunn-veileder - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 
4 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/forurenset-grunn/for-naringsliv/forurenset-grunn-veileder/
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5.2.3 Forurenset vann 

Forurenset overvann og forurenset vann fra byggegrop skal renses:  

- Ved bruk av eksternt renseanlegg, skal dette være egnet for oppgaven. 

- Dersom eget renseanlegg skal brukes, skal det dokumenteres at dette er egnet for 

oppgaven.  

5.2.4 Mellomlagring av masser 

- Mellomlagring av forurensede masser skal foregå innenfor industriområdet. 

- Forurensede masser med utlekkingspotensial skal lagres på tett dekke, skjermes for 

nedbør og vind, og ikke medføre fare for forurensning.  

- Forurensede masser skal ikke blandes med rene masser, eller forurensede masser som 

er forurenset med andre stoffer. 

- Forurensede masser skal ikke mellomlagres lenger enn 1 år.  

- Masser som inneholder fri fase forurensning kan kun mellomlagres i tette 

containere/beholdere. Det samme kravet gjelder for masser klassifisert over 

tilstandsklasse 5, som er blitt kjent under gravetiltaket.  

5.2.5 Sluttdisponering av masser 

- Ikke-forurensede masser (dvs. under normverdi som gitt i forurensningsforskriften 

kapittel 2, vedlegg 1) og masser uten avfall, kan disponeres fritt på den driftsansvarliges 

industriområde dersom annet lovverk ikke er til hinder for det.  

- Forurensede masser, som ikke overstiger tilstandsklasse 3 / fastsatte akseptkriterier, kan 

brukes innenfor den driftsansvarliges industriområde så fremt disponering ikke medfører 

ulovlig forurensning (forbudt etter § 7 i forurensningsloven) og så lenge massene 

kommer til nytte ved å erstatte masser som ellers ville blitt brukt. En forutsetning for å 

kunne omdisponere forurensede masser er at massene er forurenset med de samme 

komponentene som området de skal tilføres i, og at tilførte masser har lik eller lavere 

grad av forurensning.  

- Dersom en stedspesifikk risikovurdering ikke åpner for gjenbruk av forurensede masser 

over tilstandsklasse 3, skal disse leveres til lovlig avfallsanlegg. For øvrig skal forurensede 

overskuddsmasser i tilstandsklasse 2 og over, leveres lovlig avfallsanlegg (se punkt 5.2.1 

b).  
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5.2.6 Dokumentasjon og rapportering 

a) Den driftsansvarlige skal utarbeide en sluttrapport fra gravetiltaket. Rapporten skal være 

tilgjengelig ved tilsyn. Rapporten skal beskrive:  

- arbeid og tiltak som er gjennomført 

- resultater som er oppnådd 

- oversikt over levert ordinært- og farlig avfall 

- oversikt over mengde masser som er gjenbrukt på området, forurensningsnivå på disse 

og eventuelle avvik. 

 

Vedlagt rapporten skal det være: 

- tidsplan for gjennomføring av gravetiltaket 

- redegjørelse for de undersøkelser som er foretatt av forurensning i grunnen 

- beskrivelse av disponering av forurenset masse 

- dokumentasjon på levert ordinært- og farlig avfall til mottak  

- oversikt, med henvisning til kart, over områder hvor det ligger gjenværende masse over 

normverdi. 

 
b) Lokaliteten skal registreres/oppdateres med riktig informasjon i fagsystemet 

Grunnforurensning5 av virksomheten.  

c) Den driftsansvarlige skal rapportere til forurensningsmyndigheten om omfang av gravetiltak i 
forurenset grunn iht. punkt 5. 

6 Kjemikalier  

Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og 
produktkontrolloven. 

7 Støy 

Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfører nevneverdige 
støyulemper for omgivelsene 

 
5 Grunnforurensning (miljodirektoratet.no) 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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7.1 Maksimalt tillatt støynivå 

Lydemisjonen fra etylenfabrikken skal ikke forårsake et høyere ekvivalent lydnivå enn 42 dB(A) i 
de tilgrensende eksisterende boligområder og/eller utenfor en avstand av 1000 meter fra 
støykilden. Støynivået skal heller ikke overstige 42 dB(A) der støyen fra fabrikken virker sammen 
med bidraget fra klor/VCM-anlegget. Der støynivået for etylenfabrikken virker sammen med støy 
fra anleggene til Ineos Bamble og klor/VCM-anleggene til Ineos Norge, skal det totale støybidrag 
ikke overstige 45 dB(A) i de nevnte boligområder/ avstand. 

Høyeste maksimale lydnivå målt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for ekvivalent-nivået 
med mer enn 10 dBA. 

Dersom enkelttoner fra deler av anlegget ansees som forstyrrende i de nærmeste boligområder, 
skal Miljødirektoratet kunne kreve støyreduserende tiltak. Det forutsettes videre at driftsansvarlig 
arbeider kontinuerlig for at virksomhetens bidrag til støy i omgivelsene reduseres. 

8 Energi  

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften 
kapittel 36A. 

8.1 Energiledelse  

Den driftsansvarlige skal ha et system for energiledelse for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og 
drift. Systemet for energiledelse skal inngå i virksomhetens internkontroll, og følge prinsippene 
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  

Den driftsansvarlige skal i størst mulig grad sørge for å utnytte overskuddsenergi fra eksisterende 
og nye anlegg internt. Den driftsansvarlige skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge 
til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at 
dette ikke er teknisk mulig og/eller medfører uforholdsmessige store omkostninger. 

8.3 Spesifikt energiforbruk 

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. pkt. 11.5. 
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9 Avfall og biprodukt 

9.1 Generelle krav 

Driftsansvarlig plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. Driftsansvarlig plikter å sørge for at all håndtering av 
avfall, herunder gjenvinning, skjer i overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven.6 

For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at 
kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt. 

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig. 

Avfall som oppstår i virksomheten, skal primært ombrukes i egen produksjon eller i andres 
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 
mulig uten urimelig kostnad gjenvinnes på annen måte. 

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike 
typer farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller 
skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes 
sammen med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet 
og dette gir en miljømessig minst like god løsning. 

10 Krav til eget deponi 

10.1 Sigevann fra nedlagt deponi  

Driftsansvarlig har et avsluttet deponi for biologisk/kjemisk slam. Sigevann fra deponiet skal føres 
til etylenfabrikkens renseanlegg, og inngå i driftsansvarligs prosessavløp med de 
utslippsbegrensninger som til enhver tid gjelder for dette. 

Det skal gjennomføres regelmessig kontroll av sigevann fra deponi før innslipp på renseanlegget. 
Hyppighet av prøvetaking og analyse, samt obligatoriske analyseparametere, skal nedfelles i 
driftsansvarligs internkontrollprogram. 

10.2 Lekkasjeovervåking 

For å kontrollere bunntetting skal det gjennomføres rutinemessig kontroll av grunnvann i området rundt 
det avsluttede deponiet. Analyseprogram skal angi hvilke brønner det skal tas prøver fra, 
prøvetakingshyppighet, samt obligatoriske analyseparametere og analysemetoder. Programmet skal nedfelles i 
driftsansvarligs internkontrollprogram. 

 
6 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr. 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr. 931. 
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11 Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet 

11.1 Kartlegging av utslipp  

Driftsansvarlig plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder 
både diffuse utslipp og punktutslipp. Driftsansvarlig skal legge denne kartleggingen til grunn for 
utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll (punkt 12.4).  

11.2 Utslippskontroll  

Driftsansvarlig skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre 
målinger. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  

Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal som 
et minimum omfatte:  

• utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 3.1 under 
punkt 3 og tabell 4.1 under punkt 4 i tillatelsen.  

• utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  
• utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet 

av rapporteringsplikten 

Driftsansvarlig skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den 
totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.  For alle målinger skal det være en 
prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver. 

For utslipp av komponenter som er regulert i tabellene 3.1 og 4.1 i punkt 3.1 og punkt 4.1, skal 
driftsansvarlig årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i 
henhold til punkt 12.5. 

11.3 Kvalitetssikring av målingene  

Driftsansvarlig er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er 
forsvarlig kvalitetssikret blant annet ved å: 

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal 
standard benyttes. Driftsansvarlig kan benytte andre metoder enn norsk eller 
internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Driftsansvarlig må i tilfelle 
dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative 
tall for virksomhetens faktiske utslipp. 

• bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og 
analyse utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten 
dersom slik tjenesteyter finnes. 
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• delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med 
et eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom 
presise grenseverdier, når driftsansvarlig selv analyserer.  

• jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver. Denne vurderingen skal utføres av fagkyndig 
tredjepart. 

• jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr 

11.4 Program for utslippskontroll  

Driftsansvarlig skal ha et program for utslippskontroll som inngår i driftsansvarligs dokumenterte 
internkontroll.  

I programmet skal driftsansvarlig redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 12.1 første avsnitt), 
gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 12.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 12.3).          

Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 

• en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en 
oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 

• en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent 

• en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 
måleutstyrskontroll og kalibrering 

• en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 
frekvens) 

• en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
• hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium 
• en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  

11.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten 

Driftsansvarlig skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for 
foregående år via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, 
avfallsmengder, energiforbruk og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold 
til Miljødirektoratets veileder til driftsansvarliges egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 
vurdere behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser. 

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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Dersom virksomheten har hatt høyere utslipp enn korttidsgrensene, og driftsansvarlig vil hevde 
at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 3.1 og 4.1, må driftsansvarlig 
redegjøre nærmere for årsakene.  

12 Miljøovervåking 

12.1 Overvåking etter vannforskriften 

Den driftsansvarlige skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker 
tilstanden i vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. 
Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert 
overvåking.  

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til 
overvåkingsprogrammet datert 26. april 2024. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen 
gjennomføres av den driftsansvarlige selv i samråd med fagekspertise. Overvåkingsprogrammet 
skal vise og begrunne hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av 
prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment 
etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også framgå av programmet. Ved behov for endring 
av overvåkingsprogrammet, skal utkast til endringer med begrunnelse sendes 
forurensningsmyndigheten senest 1. oktober året før undersøkelsene skal gjennomføres.  

Den driftsansvarlige gjennomførte første runden av overvåking av vannforekomsten i 2015. 
Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på hvert tredje år for bunndyr og makroalger/ 
strandsonesamfunn, planteplankton og fysisk-kjemiske støtteparametere samt sedimenter. 
Dersom virksomhetens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å 
endre frekvensen for overvåking. 

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. Resultatene skal foreligge i form av en rapport som blant annet 
redegjør for hvorvidt det er sannsynlig at den driftsansvarlige påvirker vannforekomsten. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø7 innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og 
oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes 
på Miljødirektoratets nettside om vannmiljøkoder8. 

12.2 Overvåking av grunn og grunnvann 

Bedriften skal sørge for overvåking av farlige stoffer i grunn og grunnvann minst én gang hvert 
fjerde år for grunnvann og én gang hvert niende år for grunn. Resultatene fra overvåkingen skal 
sendes forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter utført overvåking. Overvåkingsdata 
skal registreres i databasen Grunnforurensning (http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/) 
innen 1. mars året etter at overvåkingen er gjennomført. 

 
7 Vannmiljø (miljodirektoratet.no) 
8 Kodeverk (miljodirektoratet.no) 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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13  Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

13.1 Miljørisikoanalyse 

Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en 
miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Den driftsansvarlige skal vurdere resultatene opp mot 
akseptabel miljørisiko.  

Potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.  

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og klimaendringer. 

13.2 Risikoreduserende tiltak 

Med grunnlag i miljørisikoanalysen, jf. punkt Error! Reference source not found., skal den 
driftsansvarlige, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende 
tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette gjelder både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.  

13.3 Beredskap mot akutt forurensning 

Den driftsansvarlige skal etablere beredskap med utgangspunkt i den driftsansvarliges 
miljørisikoanalyse dersom de risikoreduserende tiltakene, jf. punkt 13.2 ikke har redusert 
risikoen for akutt forurensning9 til et akseptabelt nivå.  

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er 
gjennomført10.  

Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig mannskap og 
utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.  

En beredskapsplan skal beskrive beredskapens organisering, utstyr, angi responstid og 
innsatsplaner. 

Beredskapen skal øves minst en gang per år. 

14 Eierskifte 

Den driftsansvarlige skal sende melding til forurensningsmyndigheten så snart som mulig og 
senest én måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller 
den driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse.  

 
9 Jf § 38 i forurensningsloven 
10 Jf § 40 i forurensningsloven 
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Tillatelsesnr: 2004.0067.T 

Tillatelse gitt: 28.06.2004 Sist endret: 18.03.2026 

Det samme gjelder dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte 
omdannes eller driftsansvaret overføres til en ny driftsansvarlig. 

15 Nedleggelse 

Ved nedleggelse eller driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at råvarer, hjelpestoff, 
halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr, biprodukter og avfall tas hånd om på forsvarlig 
måte. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten 
innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av 
disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand.  

Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere i henhold til punkt Error! 
Reference source not found..  

16 Undersøkelser og utredninger 

16.1 Redegjørelser for framgang med NOx prosjekt 

Ineos Rafnes skal rapportere om framgangen med prosjektet tilknyttet oppgradering av kjele 63 
før 01.oktober 2026. 

 

 


