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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av 
opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og 
med side 15. Dette tillatelsesdokumentet gjelder fra dags dato og erstatter tidligere 
tillatelsesdokumenter.  

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte 
forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i 
kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten 
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
Driftsansvarlig Granberg Garveri AS 
Postadresse Bjoavegen 187, 5582 Ølensvåg 
Org. nummer 971 694 815 
Næringskode og bransje 15.110 Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn 
Kategori for virksomheten1 / 
Type virksomhet 

Garving av huder og skinn 

Beliggenhet/gateadresse Bjoavegen 187, 5582 Ølensvåg 
Kommune og fylke  Vindafjord, Rogaland 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 32, øst: 317179, nord: 6611893 

Forurensningsmyndighetens referanser 
Tillatelsesnummer: 
2013.0165.T 

Anleggsnummer: 
1160.0066.01 

Tillatelse første gang gitt: 
11.01.1977 
 

Tillatelse sist revidert i medhold av 
fl § 18 tredje ledd: 
 

Tillatelse sist endret: 
 
27.03.2026 

 
Harald Sørby 
seksjonsleder 

 
Ragnhild Grimm Torstensen 

seniorrådgiver 
 

 

 
1 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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Tillatelsesnr. 2013.0165.T 
Tillatelse gitt: 11.01.1977 Sist endret: 27.03.2026 

Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 

1 07.06.2013 Økt ramme for produksjon.  

2 17.01.2019 Midlertidig økt grense for utslipp til vann av KOF 

3 07.02.2019 Endring av liste over prioriterte miljøgifter. 

4 02.12.2022 Midlertidig økt grense for utslipp til vann for komponentene KOF 
og SS.  

5 27.03.2026 Grense for pH er endret fra 4,5-7 til 6-9.  

Krav om vannovervåking og overvåkingsintervall i henhold til 
vannforskriften er tatt inn i tillatelsen. 

Rettelser i endringslogg og endringsnummer.  

Tatt ut eller endret flere vilkår av tillatelsen fordi disse er dekket 
av annet regelverk. Ordlyden og rekkefølgen er endret for 
enkelte vilkår, uten at endringene innebærer noen nye 
forpliktelser for bedriften. 

Gamle grenser for KOF og SS som ikke gjelder lenger er tatt ut 
av tillatelsen.  

Utredningskrav som ikke gjelder lenger er tatt ut av tillatelsen. 

 
Liste over prioriterte miljøgifter er tatt ut av tillatelsen.  
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Tillatelsesnr. 2013.0165.T 
Tillatelse gitt: 11.01.1977 Sist endret: 27.03.2026 

1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder forurensning fra en produksjon av 80.000 skinn pr. år. Av den totale årlige 
produksjonsmengden forventes det at rundt 2000 skinn skal avhåres.  
Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger 
innenfor de fastsatte grensene. 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier  

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor 
de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan 
føre til økt skade eller ulempe for miljøet. 

2.3 Plikt til å redusere forurensning  

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine 
utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp 
av komponenter det ikke gjennom vilkår i punkt 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for. For 
produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med 
saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften 
sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System/rutiner for 
vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. (Jf. Internkontrollforskriften § 5 punkt 72 ) 

2.5 Tiltak ved økt forurensningsfare 

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere 
den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. Bedriften skal så 
snart som mulig informere Miljødirektoratet om unormale forhold som har eller kan få 
forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. punkt 10.4. 

 
2  Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 
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Tillatelsesnr. 2013.0165.T 
Tillatelse gitt: 11.01.1977 Sist endret: 27.03.2026 

2.6 Internkontroll 

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette 3. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, 
forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å 
holde internkontrollen oppdatert. Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan 
medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Dette gjelder også miljørisikovurderinger 
når bedriften tar i bruk nye kjemikalier eller råvarer, jf. punkt 13.1. 

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger  

Følgende utslippsbegrensninger gjelder:  

Utslippsgrenser Utslipps-
kilde 

Utslipps-
komponent 

Ukesmiddel 
(mg/l) 

Ukesgrense 
(kg) 

Årsgrense 
(kg)[3] 

Gjelder fra 

Avløp Krom 
(treverdig)[1] 

0,5  10 07.06.2013 

Avløp KOF  600  01.01.2023[2] 

Avløp SS  150  01.01.2023[2] 

Avløp pH   6-9,5 27.03.2026 

 
[1] Utslippsgrensene for krom gjelder kun treverdig krom. 
[2] Opprinnelige grense for KOF ble gitt 7. juni 2013 på 600 kg (ukesgrense),  
              opprinnelig grense for SS ble gitt 1. januar 2014 på 150 kg (ukesgrense). 
[3]  Grense for pH har ikke enheten kg.  

Mengden prosessavløpsvann skal ikke overskride 0,15 m3/kg produsert skinn, midlet over året. 

 

 

3.2 Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg m.m.  

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller 
eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i punkt 3.1 overholdes. 

 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 
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Tillatelsesnr. 2013.0165.T 
Tillatelse gitt: 11.01.1977 Sist endret: 27.03.2026 

3.3 Utslippssted for prosessavløp 

Prosessavløpsvannet skal føres ut via eksisterende utslippsledning til Ølsfjorden (0260020300-C) på en 
slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig. 

3.4 Kjølevann 

Bedriften har ikke utslipp av kjølevann.  

3.5 Overflatevann 

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade 
eller ulempe for miljøet.  

3.6 Mudring 

Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, skal 
det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Slik mudring må bekostes av 
bedriften. 

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

Det er ingen utslipp til luft fra prosessen. Bedriften skal til enhver tid sørge for at den ikke forårsaker 
luktulemper til omgivelsene. 

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.  
Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være 
nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, 
trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen4/Miljødirektoratet.   

 
4 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 
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Tillatelsesnr. 2013.0165.T 
Tillatelse gitt: 11.01.1977 Sist endret: 27.03.2026 

6 Kjemikalier  

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften 
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på 
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.  

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en 
løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som 
benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig 
disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse 
så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.5 

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket.6 

7 Støy 

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller 
beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

Hverdager 
(kl.07-19) 

Kveld  
(kl.19-23) 

Natt  
(kl. 23-07) 

Søndager og 
helligdager 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 45 db(A) 

 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens 
ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og 
produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens 
ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

 
5 Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a 
6 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008. 
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Tillatelsesnr. 2013.0165.T 
Tillatelse gitt: 11.01.1977 Sist endret: 27.03.2026 

8 Energi  

8.1 Energistyringssystem 

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest 
mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal være i samsvar med norsk 
standard for energiledelse og inngå i bedriftens internkontroll, jf. punkt 2.5. 

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  

Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. 
Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi skal 
kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller økonomisk mulig. 

8.3 Spesifikt energiforbruk 

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. punkt 11.3. 

9 Avfall og biprodukt 

9.1 Generelle krav 

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset 
mest mulig.  
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse 
med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder 
avfallsforskriften7.  

Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon, 
eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik utnyttelse må 
imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen. 

 

 

10 Forebyggende beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

10.1 Miljørisikoanalyse – akutt forurensning  

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i 
forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal 
kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som 

 
7 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930. 
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Tillatelsesnr. 2013.0165.T 
Tillatelse gitt: 11.01.1977 Sist endret: 27.03.2026 

kan medføre akutt forurensning med fare for helse og/eller miljøskader inne på bedriftens område 
eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.  
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- 
og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 

10.2 Forebyggende tiltak 

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 

10.3 Etablering av beredskap 

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være 
tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt 
forurensning skal øves minimum en gang pr. år. 

10.4 Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift8. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet i slike tilfeller. 

11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

11.1 Utslippskontroll og måleprogram 

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. Målinger 
omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal som et 
minimum omfatte: 

- komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter. 
- andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Miljødirektoratets 

veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering. Veilederen er lagt ut på 
www.miljødirektoratet.no.  

Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. Når bedriften 
utarbeider måleprogrammet, skal den: 

- velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver 
- vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling – 

prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten 
til et akseptabelt nivå. 

 
8 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Valgt 
frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå av måleprogrammet. Det 
skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. 

11.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 

Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å: 

- utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 
benyttes. Miljødirektoratet kan videre godta at annen metode benyttes dersom særlige hensyn 
tilsier det. 

- bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. 
Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten. 

- delta i ringtester for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier når bedriften selv 
analyserer. 

- jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er regulert 
gjennom grenseverdier. 

11.3 Rapportering til forurensningsmyndigheten 

Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til forurensningsmyndigheten. 
Rapporteringen omfatter all forurensning, avfall, energi og andre miljømessige forhold ved 
virksomheten. 

12 Miljøovervåking 

12.1 Overvåking etter vannforskriften 

Den driftsansvarlige skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker 
tilstanden i vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. 
Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert 
overvåking.  

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet 
datert 09.02.2015. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av den 
driftsansvarlige selv i samråd med fagekspertise. Overvåkingsprogrammet skal vise og begrunne hvilke 
elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt 
hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også framgå 
av programmet. Ved behov for endring av overvåkingsprogrammet, skal utkast til endringer med 
begrunnelse sendes forurensningsmyndigheten senest 1. oktober året før undersøkelsene skal 
gjennomføres.  

Den driftsansvarlige gjennomførte første runden av overvåking av vannforekomsten i 2015-2016. 
Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på 6 år. Andre runde ble gjennomført i 2021. Dersom 
virksomhetens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å endre frekvensen 
for overvåking. 
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Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. Resultatene skal foreligge i form av en rapport som blant annet 
redegjør for hvorvidt det er sannsynlig at den driftsansvarlige påvirker vannforekomsten. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø9 innen 1. mars året etter at undersøkelsen er 
gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken 
informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på Miljødirektoratets 
nettside om vannmiljøkoder10. 

13 Undersøkelse og utredninger 

13.1 Miljørisikovurdering av miljøskadelige kjemikalier – ordinære utslipp  

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av kjemikalier dere bruker som er klassifisert som 
miljøskadelige. Mens tillatelsens punkt 10.1 ”Miljørisikoanalyse” retter seg mot akutt forurensning, 
omfatter dette punktet ordinære utslipp fra virksomheten.  

Miljørisikovurderingen skal avklare faren for skadelige effekter på miljø forårsaket av de kjemikalier og 
råstoffer dere benytter, og med de volumene dere bruker.  

Miljørisikovurderingen skal dokumenteres skriftlig og skal utføres av personer med faglig kompetanse. 

 

  

 
9 Vannmiljø (miljodirektoratet.no) 
10 Kodeverk (miljodirektoratet.no) 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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14  Utskiftning av utstyr 

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke 
forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Miljødirektoratet på forhånd 
gis melding om dette. All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med 
sikte på å motvirke forurensning skal benyttes. 

15 Eierskifte, omdanning mv.  

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og senest 
én måned etter eierskiftet. 

16 Nedleggelse  

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren 
gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller 
virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid 
på forhånd gis melding til Miljødirektoratet.  
Miljødirektoratet kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Miljødirektoratet kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og 
mulig erstatningsansvar.  
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, 
produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i 
henhold til gjeldende forskrift11. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Miljødirektoratet innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e).  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen.  

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før start 
er planlagt.   

17 Tilsyn 

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 

 

 
11 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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