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Endringslogg
Versjonsnr Vesentlig

endring?
Endringsdato Beskrivelse av endringen

5 Ja 30. mars 2026 Kategori for anlegget er endret fra A til B.
Kildestrøm 1 er utvidet med diesel forbrent på Hugin A, Hugin B og Munin i
commissioning-fasen.

4 Ja 17. januar 2025 Ny kildestrøm 2 (urea). Oppdatert anleggets totale estimerte utslipp. Mindre
oppdateringer av prosedyrebeskrivelser.

3 Nei 28. november 2024 Oppdatert flytskjema, beskrivelse av anlegget og en prosedyrebeskrivelse.
Måleutstyr for kildestrøm 1 (diesel mobil rigg) er fjernet fra
overvåkningsplanen.

2 Nei 10. oktober 2023 Kildestrøm 2 og 3 er fjernet fra overvåkningsplanen.
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I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen,
jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp
Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen1.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen
gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere
Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningen2.

Manglende data
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs
veileder om håndtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder må
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål
For å kunne nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

Mobile rigger
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi hvilke mobile rigger som har operert på
feltene som tillatelsen omfatter og i hvilket tidsrom de mobile riggene har operert. Videre
skal måleutstyr, usikkerhet i måleutstyr og utslipp fra hver rigg rapporteres.
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IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer
Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO2) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra
overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en
forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første
ledd.

VI. Meldeplikt
Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll
Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i
denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn
Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

1Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

2Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.
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Overvåkingsplan for
Yggdrasil

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget
Yggdrasil-området består av feltene Hugin, Fulla og Munin. Området har flere olje- og gassfelt
med brutto utvinnbare ressurser anslått til rundt 700 millioner fat oljeekvivalenter, med
ytterligere oppsidepotensial.

Yggdrasil vil bestå av en ubemannet produksjonsplattform i nord (Munin) og en
prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (Hugin A) i sør. Hugin A skal levere
tjenester som mottak og stabilisering av olje og behandling av produsert vann fra Munin, samt
levere vann for injeksjon til produksjonsanleggene på havbunnen. Videre vil Frøy-feltet
utvikles med en ubemannet brønnhodeplattform som knyttes tilbake til Hugin A.

Yggdrasil representerer også en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ti
havbunnsrammer, rørledninger og kontrollkabler. Det er i første omgang planlagt i underkant
av 60 brønner i området.

Gass vil eksporteres gjennom et felles rør fra Hugin A via Munin til Statpipe og Kårstø, mens
olje vil eksporteres gjennom et felles rør fra Hugin A til Grane oljerør og Stureterminalen.

Yggdrasil bygges ut med felles kraftforsyning fra land, operert av Aker BP. Hele Yggdrasil-
området skal fjernstyres fra et integrert samhandlingssenter og kontrollrom på land i
Stavanger.

Byggearbeidet startet høsten 2023, mens installasjonsarbeidet startet i 2024.
Produksjonsboringen startet opp i august 2025 og vil pågå til slutten av 2027, med oppstart av
første produksjon i 2027.

Hugin A, Hugin B og Munin vil fraktes ut til respektive lokasjoner i løpet av 2026. Etter
ankomst og fram mot produksjonsstart vil det foregå systemutprøving på plattformene. I
denne perioden vil kraften på plattformene genereres med temporære generatorer med diesel
som drivstoff. På Hugin A vil utstyr som forbruker disel utprøves.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:
• - Beregning av innfyrt effekt for mobile rigger.pdf av 23. mars 2023 og
• - Forenkla Flytskjema Yggdrasil januar 2025.pdf av 7. januar 2025.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 19 nr. 2 i MR-forordningen,
er anlegget plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne
kategorien.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.
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2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-

kategori
1. Diesel - Generatorer og
kjeler på mobil rigg

Forbrenning av brensler:
Kommersielle standardbrensler

Generatorer og kjeler på mobil
rigg

Stor

2. Urea - Utslipp av CO2 fra
urea-anlegg

Forbrenning av brensler:
Scrubbing (urea)

Motorer rigg De-minimis

Med mobil rigg menes borerigger, floteller (boliginnretninger) og brønnintervensjonsskip.

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer
Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrømmene:
Kildestrømnr. Beregningsmetode
1 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
2 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer
Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:
Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal

usikkerhet
1 tonn 4 ± 1,5 %
2 tonn 1 ± 7,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljødirektoratet.

For kildestrøm 2 skal aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere målte mengder med
konsentrasjon og tetthet for urealøsningen.

I comissioning-fasen skal aktivitetsdata for diesel forbrent på Hugin A, Hugin B og Munin
inkluderes i kildestrøm 1. Metoden for å bestemme aktivitetsdata for diesel er beskrevet i
følgende vedlegg:

• - Vedlegg til overvåkningsplan.pdf av 19. november 2025

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer
Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:
Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

1
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0431
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5
Oksidasjonsfaktor - 1 1

2 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 1 0,7328

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.
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6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
Dette punktet er ikke relevant for Yggdrasil.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp
fra overføring av CO/CO2
Dette punktet er ikke relevant for Yggdrasil.
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8. Måleutstyr
Måleutstyr som benyttes for å bestemme aktivitetsdata for kildestrømmer på mobil rigg skal oppgis i den årlige utslippsrapporten, jf. punkt III i tillatelsen.
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9. Prosedyrer og standarder
I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i
forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring HSSE Aker BP, BMS (Styringssystemet)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kompetansen til offshore personnel som er involvert i kvotepliktig dataflyt følges
opp av riggselskapet. Ytremiljørådgiver i Aker BP er ansvarlig for kvalitetssikring av
data som benyttes til klimakvoterapportering.

Standarder Ikke Relevant

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljørådgiver
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Data og dokumenter med relevans for bestemmelse av årlige kvotepliktige utslipp
og som vil være gjenstand for tredjeparts verifikasjon vil arkiveres i minimum 10
år i tråd med krav i forskrift.

Primærdata og supplerende dokumentasjon mottatt fra rigger, flotell og andre
installasjoner som inngår i kildestøm "diesel mobil rigg" vil arkiveres i NEMS
Accounter.

Standarder Ikke Relevant

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)
Tittel og referanse Diesel monitoring procedure (SCA8-PRO-TEC-012-E), Rig specific monitoring

program (DSS, L4-MODU-DSS-E-MA), Rig specific measurement program - DSN (L4-
MODU-DSN-E-MA-505); Noble Integrator Environmental Measurement program

Ansvar og oppbevaring Underleverandør mobil rigg
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Mengden diesel i de mobile riggenes lagertanker (med unntak av lagertanken for
nødsstartsgeneratoren som alltid skal være full) leses av ved sensorer i
lagertankene.

Mengden urea i mobile riggers lagertank leses av ved sensorer i lagertanken.

Lagerstatus for diesel og urea i lagertankene på de mobile rigger leses av fra
Kongsberg monitoring system ved midnatt hver dag, ved årsslutt og ved entring
eller forlating av 500 m sonen.

Standarder Ikke Relevant

Dataflytaktiviteter, art. 58
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring MIljørådgiver
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Alle diesel- og urea-leveranser registreres i logistikkdatabasen Kabal.
Dieselmengdene kontrolleres jevnlig opp mot leveransene registrert som mottatt
av den mobile riggen. Diesel som brukes til andre formål trekkes ikke fra totalen
og inngår i beregning av kvotepliktige utslipp.

Lagerstatus for diesel og urea avleses fra riggens management system (Kongsberg)
enten ved entring (start av aktivitet) & forlating av 500 m sonen (slutt av aktivitet)
eller ved starten og slutten av året, og benyttes til å avstemme forbruket av diesel
og urea. Installasjoner som benytter flowmeter til å måle forbruk av urea måler
forbruket kontinuerlig og rapporterer dette daglige.

Miljørådgiver samler dataene over og registerer dieselleveranser samt avstemming
ut fra lagerstatus i NEMS Accounter. Utslipp av CO2 fra NOx scrubbing registerers og
beregnes i et excelark.

Standarder Ikke Relevant
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Evaluering av overvåkingsplan, art. 14
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljørådgiver
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Overvåkningsplanen for hver kvotepliktig aktivitet skal til enhver tid være
oppdatert og dekkende for aktivitetene.

Planlagt eller gjennomførte endringer i kapasitet eller aktivitetsnivå skal evalueres
før utgangen av hvert kalenderår eller oppstart av ny aktivitet, og skal utføres av
miljørådgiver i samarbeid med relevante parter. Dette skal også gjennomføres
dersom det oppstår et løpende behov for revidering av overvåkningsplanen,
grunnet planlagte endring i kapasitet eller aktivitetsnivå. Der eksterne tjenester
omfatter dataflyt- og kontrollaktiviteter, skal representanter for
underleverandører bistå i evalueringen. En fast sjekkliste skal benyttes, og denne
skal også være gjenstand for evaluering. All relevant informasjon om planlagte
eller gjennomførte endringer skal sendes Miljødirektoratet innen 31.desember
hvert år i tråd med krav i forskriften.

Evalueringen skal dokumenteres i et referat.
Standarder Ikke Relevant

Håndtering av manglende data, art. 66
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljørådgiver
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Ved bruk av erstatningsdata skal konservative metoder benyttes. Metodene
beskrevet i "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data
gaps and non-conformities" kan benyttes uten godkjenning av Miljødirektoratet.
Valgt metode skal være konservativ og beskrives i korreksjonsrapporten. Dersom
andre metoder benyttes må det søkes miljødirektoratet om godkjenning.

Standarder Ikke Relevant

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring HMS-personnel
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Det skal kontrolleres:
- at leveradører har påkrevde sertifiseringer
- at relevant utstyr er sjekket og kalibrert i henhold til etablerte rutiner
- at det foreligger rutiner og tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan målinger skal
gjennomføres
- hvordan primære måledata kontrolleres, arkiveres og rapporteres til Aker BP
- at krav fremgår i relevante styrende dokumenter
- at IT systemer hos leverandør som benyttes for lagring og eventuell bearbeiding
av data som inngår i kvotepliktige utslipp kvalitetssikres ihht. datasikkerhet og
datagjennoppretting.

Oppgaver som utføres av tjenesteleverandør knyttet til håndterimg av selskapets
kvotepliktige aktiviteter må planlegges, gjennomføres og dokumenteres i henhold
til krav definert i feltspesifikke tillatelser til kvotepliktige utslipp av klimagasser.

Standarder Ikke Relevant

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljørådgiver
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Ved identifikasjon av manglende , motstridende eller antatt feilaktige data knyttet
til diesel eller urea håndteres som avvik i Synergi.

Standarder Ikke Relevant

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61
Tittel og referanse BMS Information management og BMS Information technology
Ansvar og oppbevaring Informassjonsansvarlig
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Her defineres hvordan elektroniske data lagres og arkiveres. Datanettverket er
drevet av ekstern leverandør og det tas back-up hver dag. Det samme gjelder
NEMS Accounter som er driftet av N-EMS.

Standarder Ikke Relevant
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Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring Underleverandører
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kvalitetssikring av relevant måleutstyr som anvendes for å fremskaffe primærdata
hos underleverandører (knyttet til bunkring av diesel fra/til forsyningsfartøy,
lagerbeholdning av diesel og urea ombord på mobile rigger, samt kontinuerlig
måling av dieselforbruk) følges opp gjennom prosedyrer for kontroll av eksterne
tjenester (se egen beskrivelse).

Forsyningsfartøyenes måler for diesel kontrolleres mot leveringsanleggets måling
ved hver lasting av diesel.

Standarder Ikke Relevant

Risikovurdering, art. 59 (2)
Tittel og referanse BMS Risk and barrier management, Risikovurdering
Ansvar og oppbevaring Miljørådgiver
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Risikovurderingen omfatter alle dataflytaktiviteter og ser på risikoen for at feil
skal oppstå i det årlige rapporterte kvotepliktige utslippet. Gitt eksisterende
kontrolltiltak og alternativ datainnhenting, vurderes samlet risiko for hver
dataflytaktivitet i forhold til om denne anses som akseptabel.

En gjennomgang av risikovurderingen inngår som en del av evalueringen av
overvåkningsplanen (se egen beskrivelse) som gjennomføres årlig og/eller i forkant
av hver nye operasjon.

Standarder Ikke Relevant

Validering av data, art. 59 (3d) og 63
Tittel og referanse WF-0120 Håndtere klimakvotepliktige utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljørådgiver
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Det skal kontrolleres at alle nødvendige primærdata for å beregne årlig
kvotepliktig utslipp som spesifisert i gjeldende tillatelse er lagt inn i NEMS
Accounter. Tilsvarende skal det kontrolleres at primærdataene er arkivert i NEMS
Accounter som dokumentasjon. Primærdata for diesel og urea valideres opp mot
sekundære kilder.

Standarder Ikke Relevant


