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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 
6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag 
av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 
til og med side 17. Dette tillatelsesdokumentet er ajourført per 17. mars 2026 og erstatter 
tidligere tillatelsesdokumenter.  

Hvis den driftsansvarlige1  ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 
søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
Driftsansvarlig Rockwool AS 
Postadresse Postboks 55, 1501 Moss 
Org. nummer  973104098 

Næringskode og bransje 26.82 
Kategori for virksomheten2 / 
Type virksomhet 

3.4 Anlegg for smelting av mineralske stoffer medregnet produksjon 
av mineralfiber med en smeltekapasitet på over 20 tonn per dag. 

Beliggenhet/gateadresse Værlegata 56 
Kommune og fylke  Moss kommune i Østfold fylke 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 32, øst: 594215, nord: 6588784 

Forurensningsmyndighetens referanser 
Tillatelsesnummer: 
2016.0851.T 

Anleggsnummer: 
0104.039.01 

Tillatelse første gang gitt: 
 
11.11.2016 

Tillatelse sist revidert i medhold 
av fl § 18 tredje ledd: 
 

Tillatelse sist endret: 
 
17.03.2026 

 
Harald Sørby 
seksjonssjef 

 
Roar Gammelsæter 

 seniorrådgiver  
 

  

 
1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 
2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 

1 18.12.2019 1 Tillatelse til gjenvinning av steinullavfall  

4.1 Endrede utslippgrenser til luft og krav knyttet til oppstart. 

9.2.2 Krav knyttet til gjenvinning av steinullavfall. 

11 Krav om overvåking av grunn. 

13 Krav om utarbeidelse av nytt støysonekart og 
program for utslippskontroll. 

2   

 

06.09.2021 1 Fjernet vilkår om bruk av katode/anodekull. 

4.1 Lagt til fotnoter knyttet til normale driftsforhold og 
ufortynnet gass i tabell.  

Justert krav knyttet til oppstart og nedkjøring av el-ovn. 

Fjernet vilkår knyttet til kupolovn.   

8.4 Tatt ut. Ikke lenger aktuelt etter at el-ovn er tatt i bruk. 

9.3 Tatt ut. Ikke lenger aktuelt etter at el-ovn er tatt i bruk. 

3 12.01.2023 1 Økt mengde steinull til gjenvinning fra 20 000 tonn/år til 60 
000 tonn/år. 

9.1 Krav til biprodukt. 

9.2.2 Satt inn ny avfallskode for glassfiberavfall (10 11 03). 

10.5 Nytt avsnitt om rapportering knyttet til unormale 
driftsforhold. 

11.1 Nytt avsnitt om registrering av data i databasen 
Grunnforurensning. 

12.1 Nytt avsnitt om fremtidige klimaendringer i 
miljørisikoanalysen. 

12.3 Krav knyttet til bredskapsplan er omarbeidet. 

4 17.03.2026 4.1 Nye grenseverdier for utslipp til luft fra el-ovn ved drift av 
RTO-SCR renseanlegg i kg/tonn smelte og reduserte 
grenseverdier for totale utslipp av HF, HCL og SO2. 

Tillatelsen er tilpasset forurensningsforskriften kapittel 36A. 
Særlig punktene 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i tillatelsen er 
endret. 

Utgåtte krav er fjernet.   
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1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av 86 000 tonn steinullprodukter per år. Ved 
vesentlige endringer i produksjonen skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om 
utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.  

Det tillates gjenvinning av inntil 60 000 tonn eget og eksternt steinullavfall til erstatning av andre 
råstoffer. 

2 Generelle vilkår 

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier  

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

3 Utslipp til vann 

Virksomheten skal ikke ha utslipp til vann fra punktkilder. 

3.1 Oljeholdig avløpsvann  

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet. 

3.2 Overflatevann og diffuse utslipp 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 

I bedriftens tilstandsrapport for forurenset grunn og grunnvann fremkommer opplysninger om 
at det kan forekomme utslipp av krom gjennom avrenning fra området hvor produksjonsavfallet 
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mellomlagres. Bedriften skal gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risikoen for avrenning 
av krom. 

3.3 Sanitæravløpsvann 

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.    

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder  

Tabell Error! No text of specified style in document.-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter 
med krav om målinger. 

Utslippsgrenser 1) Kilde Komponent 

Konsentrasjons-
grense 

(mg/Nm3) 

(timemiddel,  
døgnmiddel ved 

kontinuerlige 
målinger) *) **) 

***) 

Korttids-
grenser2) 

(kg/time) 

 

Grense ved drift av 
RTO-SCR anlegg 

(kg/tonn smelte) 

(timemiddel,  
døgnmiddel ved 

kontinuerlige 
målinger)  *) 

kg/tonn 
ferdig 

produkt 

Gjelder fra 

Støv 10  0,016  1. april 2026 

Nitrogenoksider 
(NOx) 

300   0,5  1. april 2026 

Svoveldioksid 
(SO2) 

350  0,55  1. april 2026 

CO 100    11. nov. 2016 

Saltsyre (HCl) 20  0,03  1. april 2026 

Hydrogenfluorid 
(HF) 

3  0,005  1. april 2026 

Hydrogensulfid 
(H2S) 

2  0,003  1. april 2026 

Ammoniakk 
(NH3) 

50  0,08  1. april 2026 

El-ovn  

∑(As, Co,Ni, Cd, 
Se, CrIV) 

0,5  7,8 x 10-4  1. april 2026 
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∑(As, Co, Ni, Cd, 
Se, CrIV, Pb, 
CrIII, Cu, Mn, V, 
Sn) 

1  1,6 x 10-3  1. april 2026 

Støv 40    11. nov. 2016 

Ammoniakk 
(NH3) 

50    11. nov. 2016 

Fenoler 7    11. nov. 2016 

Formaldehyd 3    11. nov. 2016 

Spinne-
kammer, 
kjølesone 

Totale flyktige 
organisk 
forbindelser 
uttrykt som 
karbon (C) 

20    11. nov. 2016 

NOx 200    11. nov. 2016 Herdeovn 

Støv 30    11. nov. 2016 

 Ammoniakk 
(NH3) 

   0,125 1. jan. 2021 

 Fenoler 5    11. nov. 2016 

 Formaldehyd 5    11. nov. 2016 

 Totale flyktige 
organisk 
forbindelser 
uttrykt som 
karbon (C) 

10    11. nov. 2016 

Støv  8   11. nov. 2016 

Fenol  3   11. nov. 2016 

Formaldehyd  2   11. nov. 2016 

Ammoniakk 
(NH3) 

 20   11. nov. 2016 

Hydrogenfluorid 
(HF) 

 0,06   1. april 2026 

Totale 
utslipp2 

Saltsyre (HCl)  0,4   1. april 2026 
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Svoveldioksid 
(SO2) 

 7   1. april 2026 

Nitrogenoksider 
(NOx) 

 10   11. nov. 2016 

1) Timesmiddel skal være basert på minst tre målinger av en times varighet. 
2) Korttidsgrensene gjelder for et samlet utslipp fra el-ovn, spinnekammer, herdeovn og kjølesone på inntil 420 000 
Nm3/time.   

*) Utslippsgrenseverdiene er fastsatt i tråd med BAT-AEL mineralullproduksjon angitt i vedtatte BAT-konklusjoner 
for glassindustri. Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig 
driftsstans eller ved nedleggelse av virksomheten forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som 
mulig (pkt 2.3), forebyggende vedlikehold (pkt 2.5) og tiltaksplikt (pkt 2.6) er overholdt. 

**) Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass. 
***) Konsentrationsgrensene for el-ovn gjelder under drift med høytemperaturetterbrenner. 

 

Det kan også forventes utslipp av arsen i størrelsesorden opp mot 3 kilo, kadmium 0,08 kilo, 
kobber 1 kilo, kvikksølv 0,5 kilo, bly 1 kilo og krom 1 kilo per år. Utslipp som overstiger disse 
forventede mengdene og som utfra en miljømessig vurdering, gjort av bedriften, kan ha vesentlig 
betydning, vil ikke være lovlige i henhold til denne tillatelsen. Punkt 11 om utslippskontroll og 
rapportering gjelder også for utslipp av disse stoffene. Miljødirektoratet vil på bakgrunn av ny 
kunnskap kunne fastsette mer presise og eventuelt også strengere grenser.  

I forbindelse med oppstart og nedkjøring av el-ovnen, ved strømsvikt, manglende 
chargering/innmating og andre ikke-planlagte hendelser, er det tillat at røykgassen ledes til 
nødskorstein. Dette kan maksimalt foregå 8 timer per år. 

Ved oppstart av el-ovn etter vedlikehold eller etter en periode hvor den har vært ute av drift, kan 
utslippsgrensene for NOx, NH3 og CO overskrides i maksimalt 12 timer.  

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, lagerområder, områder for 
lossing/lasting, renseanlegg, oppbevaring og håndtering av innsatsstoffer og råvarer som kan 
medføre skade eller ulempe for miljøet, skal forhindres eller der hvor dette ikke er praktisk mulig, 
begrenses så langt det er mulig med hjelp av beste tilgjengelige teknikker. 

4.2 Krav til utslippspunkter 

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med 
de utslippspunkter/-høyder som oppgitt i søknaden. 

For nye utslippspunkter skal det foretas spredningsberegninger som viser maksimale 
bakkekonsentrasjoner av relevante forurensningskomponenter under de mest ugunstige 
spredningsforhold som kan forekomme. Både bidraget fra nye utslippspunkter og fra 
eksisterende kilder, samt bakgrunnsnivå, skal synliggjøres. Konsentrasjonene skal vurderes i 
forhold til forurensningsforskriftens kapittel 7 eller andre relevante normer og retningslinjer for 
luftkvalitet.  Spredningsberegningene skal foretas av en uavhengig og kompetent aktør og skal 
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forelegges Miljødirektoratet i god tid før byggestart. Miljødirektoratet kan om nødvendig stille 
nærmere krav til plassering og høyde på nye utslippspunkter. 

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 

Krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av forurensningsforskriften 
kapittel 36A. 

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensings-
loven § 11. 

6 Kjemikalier  

Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og 
produktkontrolloven. 

7 Støy 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 

Hverdager Søn- og 
helligdager 

Kveld  
(kl. 19-23), 
hverdager 

Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn 

Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn 

55 Lden 50 Lden 50 Levening 45 Lnight 60 LAFmax 
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.  

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 19 - 23. 

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23 – 07. 

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant 
”fast” på 125 ms.  

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting 
av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 
virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  

Bedriften skal utarbeide et nytt støysonekart for egen virksomhet innen 1. februar 2021. Kartet 
skal oversendes til kommunen og forurensningsmyndigheten. Støysonekartet skal vise røde og 
gule soner (jf. T-1442) og støygrensene i tillatelsen. Støysonekartet skal holdes oppdatert. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft. 
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8 Energi  

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften 
kapittel 36A. 

8.1 Spesifikt energiforbruk  

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18 

9 Avfall og biprodukt 

9.1 Generelle krav 

Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

9.2 Håndtering av avfall 

Generelle krav til håndtering følger av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

9.3 Gjenvinning av eget avfall 

 Følgende typer og mengder eget avfall kan gjenvinnes i virksomheten:  

 Typer og mengder eget avfall som kan gjenvinnes i virksomheten. 

Avfallsstoffnummer Avfallstype Årlig mengde 
(enhet/år) 

Behandlingsmåter 

10 11 03 Glassfiberavfall 60 000 tonn Smelting i el-ovn 

10 12 03 Partikler og støv 
(Steinullavfal)l 

  

*17 06 03 Andre 
isolasjonsmaterialer 
som består av eller 
inneholder farlige 
stoffer 

  

 

Ved mottak av eksternt avfall skal driftsansvarlig sørge for at hver type avfall blir veid og 
registrert. Bedriften må kontrollere at steinullavfallet som mottas stemmer med 
dokumentasjonen fra leverandør. Kontrollen skal foregå før stoffene lastet av.  

Mottak, mellomlagring og interntransport av steinullavfall skal foregå slik at forurensning av 
omgivelsene unngås. Lagring skal skje utilgjengelig for uvedkommende og slik at utslipp av 
betydning ikke forekommer. Losse- og lasteplasser skal være utformet slik at spill og lekkasjer blir 
samlet opp. 
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Det forutsettes at Rockwool Moss dokumenterer at utslippsgrenser og øvrige vilkår i tillatelsen 
blir overholdt når avfall mates inn i el-ovn.  

Miljødirektoratet kan på bakgrunn av utslippsmålinger redusere mengde avfall som tillates brukt 
eller trekke tillatelsen til bruk av avfall som råstoff.   

Bedriften skal ha et opplegg for alternativ disponering av avfallet ved behov.  

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.   

10.1 Program for utslippskontroll  

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.  

10.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten 

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 
vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser. 

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, 
og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under 
punkt 3.1 og 4.1, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.  

11 Miljøovervåking 

11.1 Overvåking av grunn og grunnvann 

Bedriften skal sørge for overvåking av grunn minst én gang hvert tiende år, første 2026.  

Resultatene fra overvåkingen skal sendes Miljødirektoratet seneste 3 måneder etter utført 
overvåking. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Grunnforurensning 
(http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/) innen 1. mars året etter at overvåkingen er 
gjennomført.] 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Grunnforurensning3 innen 1. mars året etter at 
overvåkingen er gjennomført.] 

 
3 Grunnforurensning (miljodirektoratet.no) 

http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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12  Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger av 
forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21. 

13 Eierskifte, omdanning mv.  

Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22. 

14 Nedleggelse og driftsstans  

Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23. 


