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Endringslogg

Endringsnummer | Endringer av | Punkt og beskrivelse av endring

0 8.7.22 Ny tillatelse

1 30.4.26 Punkt 1.1. Farste avsnitt er endret slik at det fremgar at
inntil 18 814 pe BOFs og 18 000 pe N i maksuke kan
overfgres fra @yer kommune til Lillehammer
renseanlegg, og at inntil 3000 pe BOFs i maksuke kan
tilferes og renses ved Tretten renseanlegg
Tabell 2 har fatt en egen rad for Tretten RA der det
fremgar at anlegget kan motta 3000 pe BOFs og 180 kg
BOFs/d.
Tabell 4 har fatt endret ramme for tilfgrsel (BOF pe) til
Tretten RA pa 3000.
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1. Rammer for tillatelsen

1.1 Omfang

Tillatelsen gjelder all transport, behandling og utslipp av avlgpsvann, inkludert eventuelt
forurenset overvann, fra Tretten rensedistrikt og @yer kommunes del av Lillehammer
tettbebyggelse. Inntil 18 814 pe BOFs og 18 000 pe N kan i maksuke overfgres fra @yer kommune
til Lillehammer renseanlegg. Inntil 3000 pe BOFs kan i maksuke tilfgres og renses ved Tretten
renseanlegg.

Alle tettbebyggelser som er tilknyttet samme renseanlegg, ogsa tettbebyggelser i andre
kommuner, regnes som én tettbebyggelse i henhold til forurensningsforskriften kapittel 11, 8 11-
3 bokstav k, andre ledd.

Kommunen skal til enhver tid ha oppdatert dokumentasjon pa tettbebyggelsens utbredelse
(areal) og starrelse (pe beregnet BOFs etter NS 9426 eller annet). Ved utbygging av kommunens
infrastruktur eller vesentlig utvidelse av virksomhet som medferer gkte utslipp fra
tettbebyggelsen, skal tettbebyggelsens geografiske utbredelse og utslippsstarrelse oppdateres.

Kommunen plikter a serge for at det er samsvar mellom rensekapasitet og sterrelsen pa
potensielt utslipp (BOFs pe) av avlgpsvann i maksuke fra tettbebyggelsen fgr slike endringer som
nevnt over realiseres. Dersom stgrrelsen pa det faktiske utslippet i BOFs pe overskrider rammene
for pe i tillatelsen, er dette i strid med tillatelsen. Kommunen plikter derfor & varsle
Statsforvalteren og redegjere for om dette skyldes en enkeltstdende hendelse eller en
permanent endring. Ved langvarige overskridelser plikter kommunen & utarbeide en tiltaksplan
for & redusere konsekvensene av dette pa kort og lang sikt. Ved permanente utvidelser, ma
kommunen sgke Statsforvalteren om en endring av tillatelsen.

Kravene i denne tillatelsen tar utgangspunkt i kommunens beregnede, potensielle utslipp etter
NS 9426' datert 3.7.2021. Beregningene gjengis i Tabell 1 for & unnga tvil om hvilke
utslippsforhold som 13 til grunn da tillatelsen ble gitt.

Denne tillatelsen omfatter det renseanlegget som framgar av pkt. 3.2.2 og utslippspunktet slik
det er nevnti pkt. 3.2.5.

Anlegg for behandling av avlgpsslam som oppstar i renseanlegget reguleres i egen tillatelse for
biologisk avfallsbehandling.

Kravene til overvaking i denne tillatelsen er tilpasset behovet for samordnet overvaking etter
vannforskriften.

' Med kommunens beregnede potensielle utslipp, menes den maksimale, gjennomsnittlige ukesbelastning i BOF; (pe) til
det avlgpssystemet som reguleres i denne tillatelsen, og som oppstar i den uka i aret med forventet hgyest belastning.
Beregningene skal vaere representative for situasjonen pé sgknadstidspunktet og 10 ar frami tid..
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Tillatelsen gjelder for de anlegg omtalt i tabell 2

Tabell 1: Beregninger som ligger til grunn for tillatelsen

Kilde Beregnet BOF pe i 2020 | Beregnet BOF pe i 2030
Tine Meieriet Tretten 1527 1904

Innbyggere, hytter og industri 1527 1904

Totalt Tretten rensedistrikt 3054 3807

Innbyggere, hytter og industri, 10384 15004

@yer rensedistrikt

Totalt for @yer kommune 13438 18814

Samarbeid melom kommuner innenfor samme tettbebyggelse om handtering av avigpsvann
forutsettes formalisert gjennom privatrettslige avtaler.

Tabell 2: Denne tillatelsen omfatter fglgende avigpsanlegg og mengder:

Tillatte avlepsmengder
Avlepsanle kg BOFs/d kg tot N/d
P 44 pe BOF; g 5 pe N 4
(60 g/pe) (12 g/pe)
@yer rensedistrikt 18 814 1128 18 000 192
Tretten RA 3000 180

Kravene til overvaking i denne tillatelsen er tilpasset behovet for samordnet overvaking etter
vannforskriften.

Ved nedlegging av Tretten renseanlegg skal avlep overfgres Lillehammer kommune. Paslippet til

Lillehammer kommune kan ikke gkes fgr det er sikret at pumpestasjoner og ledningsnett har
ngdvendig overfgringskapasitet.
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1.2 Oversikt over krav med frister

Tabell 3: Oversikt over krav og frister satt i tillatelsen

Tiltak Frist Referanse

Oppdatere miljgrisikovurderinger av det samlede Arlig 2.6.1

avlgpssystemet

Utarbeide/oppdatere helhetlig handlingsplan for kommunens 31.12.2023 2.7

avlgpssystem

Utarbeide en plan for nedleggelse av Tretten renseanlegg og 31.12.2023 2.9

overfgring av avlgp til Lilehammer renseanlegg

Utarbeide/Oppdatere tiltaksplan for & redusere tilfgrsler av 31.12.2023 3.1.2

overvann og annet fremmedvann til det kommunale

avlgpssystemet, samt vurdere behov for rensing av forurenset

overvann

Gjennomfere planlagte tiltak for & redusere utslipp fra overlap Kontinuerlig 3.1.2

og innlekking av fremmedvann

Dokumentere arlige utslippsmengder fra overlap Arliginnen 1.3 3.1.3,11.2

Innfgre systematisk kartlegging av utlekking fra ledningsnett 31.12.2024 3.1.4

Gjennomfere planlagte tiltak for & redusere utlekking Kontinuerlig 3.1.5,11.2

Dokumentere ledningsnettets virkningsgrad Kontinuerlig 3.2

Sende inn forslag til overvakingsprogram 31.12.2023, deretter 7.1087.2
hvert 3. ar

Rapportere driftsdata og vurdering av driften som vedlegg til Arliginnen 1.3. 7.30g11.2

Altinn-skjema

Legge inn overvakingsdata i Vannett Innen 1.3 aret etter at 7.4
undersgkelser er utfart

Etablere system for vurdering av energiforbruk 31.12.2025 8.1

Rapportere avlgpsdata til forurensningsmyndighetene via Altinn | Arliginnen 1.3. 11.1

2. Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt & ha sterst miljgmessig betydning for

organisk belastning og eutrofisituasjonen i resipienten er uttrykkelig regulert giennom spesifikke
vilkar i denne tillatelsens pkt. 3 til 5. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert pa denne maten, er
ogsa omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse
med saksbehandlingen eller ma anses a ha veert kjent pd annen mate da vedtaket ble truffet.
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2.2 Plikt til a overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider jf. vilkar 3.2.4 og innenfor
de rammer som felger av forurensningsforskriftens § 14-13. Variasjoner i utslippene innenfor de
fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som felger av normal drift i en slik grad at de kan
fare til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensing fra det totale avlgpssystemet, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy og avfall
er isolert sett ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser plikter
kommunen a redusere utslipp sa langt det er mulig uten urimelige kostnader.

Det totale avlgpssystemet skal drives, vedlikeholdes og fornyes i et langsiktig perspektiv, slik at
forventet funksjon og ytelse opprettholdes og er stabil til tross for variasjoner i belastning og
klimaforhold.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinaere utslippene pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp, skal
kommunen sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
Systemer og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal vaere dokumentert.

2.5 Tiltaksplikt ved okt forurensningsfare

Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter kommunen a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren.

Kommunen skal sa snart som mulig informere Statsforvalteren i Innlandet om unormale forhold
som har eller kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles, jf.
krav fastsatt i kapittel 8 i denne tillatelsen.

2.6 Plikt til internkontroll

Kommunen plikter a etablere internkontroll for sin avlgpsvirksomhet i henhold til gjeldende
forskrift om dette?. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven3 og relevante forskrifter til disse
lovene, der saerlig forurensningsforskriften kap. 11 og 14 legger rammer for kommunens
avlgpsvirksomhet. Kommunen plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Kommunen plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfare forurensning og
kunne redegjgre for risikoforhold. Punkt 2.6.1 beskriver konkrete krav til innholdet i en
miljerisikovurdering, bade med hensyn til akutt forurensning og risiko for annen ulovlig
forurensning.

2 Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr.
1127
3111.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
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2.6.1 Krav om miljerisikovurdering

Kommunen skal ha en oppdatert skriftlig, klimatilpasset miljgrisikovurdering av det totale
avlgpssystemet som denne tillatelsen omfatter. Dette innebaerer en kritisk giennomgang av
forhold knyttet til avlepssystemet som kan forarsake utilsiktede forurensningsutslipp/farer for
forurensning. Badde konsekvensreduserende og sannsynlighetsreduserende tiltak skal vurderes.

Denne miljgrisikovurderingen skal som et minimum legge vekt pa:
e Paslipp etter kapittel 15 0g 15 A
e Kritiske punkter pa ledningsanlegg
e Kritiske punkter pa renseanlegg
e Utslipp til sarbar resipient
e Utslipp av farlige stoffer
e Omrdader med mulige brukerkonflikter
e Hvordan det totale avlgpssystemet blir pavirket av klimaendringer
e Angirisiko og risikoreduserende tiltak i prioritert rekkefglge
e Vannforskriftens § 4 og mal om god kjemisk og gkologisk tilstand i
vannforekomstene

Pa grunnlag av utferte risikoanalyser og fastsatte akseptable risikonivaer for skadelige hendelser
som felge av utslipp, ma det planlegges og gjennomfgres tiltak for & overholde akseptabelt
risikoniva. Hvert tiltak skal vaere knyttet til en ansvarlig person/stilling, og tiltaket skal ha en frist
for giennomfgring.

Miljerisikovurderingen og tilhgrende tiltaksplaner skal evalueres minst en gang per ar og skal
oppdateres etter hvert som tiltak er giennomfgrt og kunnskapsgrunnlaget endrer seg.
Evalueringen skal dokumenteres skriftlig. Det skal foreligge en skriftlig rutine for giennomfaring
av miljgrisikovurderinger, herunder kriterier for oppdatering.

Miljgrisikovurderingen skal vaere en viktig del av grunnlaget for den overordnede avligpsplanen
og beredskapsplanen (se punkt 2.7 og punkt 6.4).

2.7 Krav til kommunens planlegging av samlet avlgpsvirksomhet

Kommunen skal sgrge for a identifisere behovet for vedlikehold, fornyelse og utbygging av
ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg for kommunalt avlgpsvann og overvann bade pa
kort og lang sikt. Kommunen plikter videre a sette av tilstrekkelig med ressurser, bade
gkonomiske og personressurser, slik at identifiserte behov for tiltak og @vrige krav i denne
tillatelsen kan gjennomfgres planmessig og over tid. Hvordan kommunen skal Igse dette i praksis
innenfor fastsatte frister, skal dokumenteres overfor Statsforvalteren i Innlandet gjennom
oversendelse av en helhetlig handlingsplan for avlgpsomradet (Temaplan avlgp, Hovedplan aviep
el.l.)innen 31.12.2023.

Gjennom handlingsplanen skal kommunen se tiltak, mal og prioriteringer i sammenheng med
gvrig planlegging i kommunen. Planen skal resultere i utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner, som
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igjen skal avspeiles i en plan for arlig giennomfaring av tiltak. Det skal tydelig framga av planen
hvilke tiltak som skal giennomfgres innenfor gjeldende og kommende gkonomiplanperiode.

Kommunen skal pa bakgrunn av en arlig vurdering av hvordan kravene i denne tillatelsen og
forurensningsforskriften kap. 14 er fulgt opp, vurdere behov for nye tiltak og endringer i
prioriteringene.

Som en del av den arlige vurderingen, skal kommunen vurdere om etablert behandlingskapasitet
for kommunalt avlgpsvann star i forhold til beregnet potensielt utslipp fra tettbebyggelsen og
med vedtatte planer om utbygging. Dette for a sikre at behovet for gkt oppsamlings- og
behandlingskapasitet for avigpsvann er tilpasset kommunens planer for ny utbygging av bolig-
eller hytteomrader eller aktuell naeringsvirksomhet*.

Dersom vurderingen viser at behandlingskapasiteten ikke er tilstrekkelig, skal kommunen
presentere en konkret plan for & gke behandlingskapasiteten og sikre fremtidig finansiering
innen utbyggingen gijennomfares.

En skriftlig oppsummering av denne arlige vurderingen skal vedlegges kommunens
egenkontrollrapportering til Miljedirektoratet, jf. vilkar 11.2.

2.8 Plikt til a ha oversikt over og kunnskap om tilstand og pavirkning.

Kommunen skal ha kjennskap til og kunne dokumentere skriftlig i hvilken grad renseanlegg,
avlgpsnett og forurenset overvann pavirker eller kan pavirke sarbare naturtyper eller omrader
som brukes av sarbare arter.

Det ma utvises seerlig aktsomhet ved planlegging av nye ledningstraseer og ved graving eller
andre aktiviteter som kan pavirke naturmangfoldet. Kommunen ma gjere seg kjent med aktuelle
bestemmelser som kan gjelde for slik aktivitet.

2.9 Nedlegging og overfaring av avlgpsvann til andre anlegg

Tretten renseanlegg skal legges ned og avlgpet skal overfgres til Lillehammer renseanlegg.
Kommunen ma i samarbeid med Lillehammer kommune legge en plan for nar dette skal skje.
Frem til nedleggelse skal kommunen gjere det som til enhver tid er nedvendig for & motvirke fare
for forurensning. Aktiviteter som kan medfare fare for gkt forurensning kan ikke startes far
Statsforvalteren i Innlandet har gitt midlertidig unntak fra gjeldende rensekrav. Seknader om
unntak fra gjeldende rensekrav ma derfor sendes Statsforvalteren i Innlandet i god tid.

4 Med aktuell ngeringsvirkssomhet menes naringsvirksomhet som vil innebaere gkt belastning av kommunens
oppsamlings- og behandlingskapasitet for avlepsvann, som paslipp fra hotellvirksomhet og naeringsmiddelindustri.
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3. Utslipp til vann

3.1 Krav til avlgpsnettet

3.1.1 Krav til oppsamling av kommunalt avligpsvann
Avlgpsvannet fra nye bygninger skal knyttes til offentlig avigpsnett, jf. § 27-2 i plan- og
bygningsloven.

Kommunen skal utarbeide planer for trinnvis gkt tilknytning for eksisterende bygninger der
tilknytningsgraden er lavere enn 98 %. Planene skal innga i kommunens helhetlige handlingsplan
for avlepsomradet.

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over utbygginger og tilkoblinger som medfgrer endring
av tettbebyggelsens samlete utbredelse og starrelse (pe).

Kommunen ma holde seg oppdatert pa ny avlepsteknologi og ta i bruk beste tilgjengelige
teknikker for & begrense utslipp.

3.1.2 Krav om tiltaksplan for fornyelse av avigpsnettet m.v.

Kommunen skal utarbeide en tiltaksplan for fornyelse av avlgpsnettet med kummer,
pumpestasjoner m.v. Tiltaksplanen skal vise det arlige, giennomsnittlige behovet for fornyelse av
spillvannsfgrende ledningsnett, og hvilke kriterier som er lagt til grunn for fornyelse.
Fornyelsesprogrammet skal vaere sammenhengende og skal minst omfatte de neste 5 arene.

Kommunens ledningsdatabase skal oppdateres kontinuerlig etter hvert som ledningsnettet
fornyes.

3.1.3 Krav til kontroll med overvann og annet fremmedvann

Kommunen skal innen 31.12.2023 ha laget en tiltaksplan for 8 redusere andelen fremmedvann
som tilfgres det kommunale ledningsnettet. Planen skal legge opp til en trinnvis separering av
avlgpsnettet for overvann og saniteert avlgpsvann.

Gjennomferingen av tiltak for a redusere tilfgrsler av overvann og annet fremmedvann til
avlgpsnettet ma ses pa som ferste trinn i tiltak for & bedre renselgsningen for avligpsvann.

| omrader hvor det separate overvannsnettet mottar forurenset overvann, skal behovet for
rensing vurderes og dokumenteres som en del av nevnte plan.

Utslipp av saniteert avlgpsvann via overvannsnettet er ikke tillatt.

5 Basert pa nasjonale mal for vann og helse, som sier minst 98 % tilknytningsgrad pr. rensedistrikt.
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3.1.4 Krav til utslipp via overlop
Kommunen skal ha oversikt over alle utslipp av urenset avlgpsvann via overlgp direkte til
resipient.

Utslipp av urenset avlgpsvann er ugnsket, og innen 2030 skal den samlede mengden utslipp via
driftsoverlgp gjennom aret ikke vaere over 2 % av tilfert avlepsvann.

Utslipp via overlgp skal ikke fgre til forsgpling.

Kommunen skal som del av den helhetlige handlingsplanen for aviepsomradet inkludere en
tiltaksplan for & redusere driftsoverlgp og vurdere muligheter for & etablere fordreyningsbasseng
eller andre avbgtende tiltak, jf. pkt. 2.7. Det skal seerlig tas hensyn til behovet for & redusere
utslipp til sarbare resipienter og resipienter brukt til bading m.m. hvor utslippene kan
representere en miljg- eller helsefare.

Driftstid for alle overlgp skal registreres og utslippsmengde skal beregnes. Dette skal innga i
arsrapporteringen til Miljadirektoratet jf. vilkar 11.2 fra og med 31.12.2022.

Alle utslipp via nedoverlgp skal registreres saerskilt og handteres som en avvikssituasjon. Bade
driftstid og utslippsmengde skal kunne beregnes.

Kommunen skal ha et overvakings- og beredskapssystem som sikrer at nadoverlap straks
oppdages og utbedres innen 24 timer. Rutiner for dette skal framga av kommunens
internkontrollrutiner og beredskapstiltak.

Planlagt stans i pumpestasjoner skal i utgangspunktet ikke gi overlgpsdrift. | de tilfeller dette
likevel kan bli nedvendig og fare til brukerkonflikter, skal Statsforvalteren i Innlandet varsles pa
forhand.

Det er ikke tillatt & etablere driftsoverlgp pa spillvannsfgrende ledning.

3.1.5 Krav til virkningsgrad for avlgpsnettet
Kommunen skal kontinuerlig giennomfere planlagte tiltak for 8 redusere lekkasjer av urenset
avlgpsvann fra ledningsnettet.

Virkningsgraden til avlapsnettet, det vil si hvor stor andel av forurensningsmengden som
kommer fram til renseanlegget, skal dokumenteres hvert andre ar. Dette skal gjeres ved at de
ulike kildene til tap beregnes eller vurderes kvalitativt.

Dokumentasjonen skal farste gang oversendes Statsforvalteren i Innlandet innen 31. desember
2022.
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Utslipp pa grunn av feil ved ledningsnettet, stans i pumpestasjoner og liknende skal ikke
redusere virkningsgraden i avlgpsnettet med mer enn 5 % fram til 31. desember 2025 og deretter
maksimalt 3 % over aret.

3.1.6 Dokumentasjon av overferte avleapsmengder og innhold av forurensninger

Kommunen skal dokumentere mengden og innholdet i avigpsvann som overfgres til Lillehammer
kommune. Prgvene skal vaere representative for mengden og innholdet i avigpsvannet. Prgvene
skal analyseres for KOFc, BOFs, totN og totP og skal vurderes i henhold til kravene i tabell 2.
Maksuke skal beregnes i henhold til NS 9426 punkt 4.1.6 med fas-verdi 1,5. Etter nedleggelse av
Tretten renseanlegg ma det benyttes fi,as- verdi 2,0 for & beregne maksuken.

Det skal tas minimum 24 prever arlig, jf. forurensningsforskriften § 14-11. Resultatene skal arlig
rapporteres til fourensningsmyndigheten, jf. punkt 11.

For & sikre god fordeling av prever over aret og pregvetaking i perioder med ferie og

toppbelastning ma @yer kommunes prgvetaking samordnes med Lillehammer kommunes
prevetakingsplan.
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3.2 Krav til rensing av avlgpsvann

3.2.1 Generelt

Alt avlgpsvann som er medregnet i tettbebyggelsens utslippsstarrelse, skal behandles slik at
samme minimumskrav til rensing oppfylles, uavhengig av renseanleggenes dimensjonerende
kapasitet og teknologi. Dette gjelder ogsa for private avlgpsanlegg over 50 pe som ikke er
tilknyttet kommunalt avigpsnett. Kontrollkravene skal imidlertid vaere tilpasset det enkelte
anlegg.

| tillegg kan det enkelte renseanlegg ha tilleggskrav eller skjerpende krav satt av hensyn til
resipienten og bruken av denne, jf. vilkar 3.2.3.

3.2.2 Oversikt over renseanlegg
Renseanlegg innenfor tettbebyggelsen som omfattes av denne tillatelsen, framgar nedenfor.

Tabell 4: Renseanlegg som inngar i tillatelsen

Navn pa Ramme for Renseprosess
renseanlegg tilforsel
(BOF pe)
MBBR med
Tretten renseanlegg 3000 )
etterfelling

Renseanlegget skal utformes slik at kravene i forurensningsforskriften kap. 14 og kravene
i denne tillatelsen kan overholdes.

3.2.3 Rensekrav

Alle eksisterende avigpsanlegg i Lillehammer tettbebyggelse skal minst oppfylle kravene til
sekundeerrensing jf. § 14-2 b) i forurensningsforskriften. | tillegg skal anleggene oppfylle krav til
minst 95 % fosforfjerning.

Avlgpsanlegg som tidligere har veert regulert etter kap. 13 i forurensningsforskriften, skal oppfylle
de samme kravene til sekundarrensing og fosforfjerning senest innen 7 ar etter at utvidelsen
fant sted.

3.2.4 Utvidet rensekrav og dokumentasjonskrav for Tretten renseanlegg

Generelt om dokumentasjonskrav
Utslippsparametre og tilhgrende grenseverdier, samt minimum antall pr@ver og midlingstid, er

satt i tabellene under. Avlastning fra overlap pa renseanlegget er inkludert i rensekravene. Prgver
av KOF¢, og BOFs ma etterkomme bdde krav til konsentrasjon og renseeffekt.
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Krav om maleprogram
Som et ledd i driftskontrollen til aviepsanlegget, skal det fastsettes et maleprogram med analyser
og malinger av relevante drifts- og utslippsparametere tilpasset det enkelte anleggs starrelse,

herunder utslipp til vann, grunn og luft. Madleprogrammet skal vaere en del av kommunens
internkontroll og holdes oppdatert.

Maleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i malingene og begrunne valgte
prevetakingspunkter og pravetakingsmetodikk (metoder og frekvens.

Prgvetidspunktene skal velges slik at resultatene blir mest mulig representative for variasjoner i
utslippene gjennom hele aret ved normale driftsforhold. Maleprogrammene skal omfatte antatt
maksuke for belastning for anlegget og perioder med overlgp. Minimums antall akkrediterte
prever skal vaere i samsvar med kravene i 8 14-11, men antallet skal gkes der dette er ngdvendig
for a ivareta kravet til representativitet. Dersom en prgve ma utga pga. unormale driftsforhold,
skal dette kompenseres med at det tas en ny prgve pa et senere tidspunkt.

Prevene skal analyseres jf. krav i forurensningsforskriften 8 14-12. Analysene skal utfgres av
laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene etter NS-EN ISO/IEC 17025. Norske
standarder skal benyttes sa langt det er mulig. Dersom dette ikke finnes, kan internasjonal
Istandard eller annen metode benyttes sa lenge metoden gir representative tall for
virksomhetens faktiske utslipp.

Dersom kommunen gnsker a analysere pa andre parametre enn BOFs, og KOF¢,, ma dette

avklares med Statsforvalteren i forkant. Erstatningen forutsetter at det er pavist en hgy statistisk
korrelasjon mellom @nsket parameter og parameteren utslippskontrollen gnskes basert pa.
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Tabell 2. Tretten renseanlegg. Utslippsparameter, krav til renseeffekt og metode

Utslippsparameter Krav Antall prover

Total fosfor Arlig giennomsnitt: Minst 95 % 12 ukeblandprgver eller
reduksjon av fosfor. 3

(tot-P) ) dggnblandprever per ar

Arlig giennomsnitt: Maksimalt 0,5 mg/I
fosfor i utlgp.

Ingen enkeltpraver skal overskride en
konsentrasjon pa 1 mg/I

Total nitrogen 6 ukeblandpraver eller
Kun maling o

(tot-N) dggnblandprever per ar

Biologisk oksygenforbruk (BOFs) Enkeltprgver: Minimum 70 % 12 stk degnblandprever.
reduksjon av BOFs, 11 av 12 prever ma

Ingen enkeltprgver skal overskride 50 overholde renseeffektkrav

mg O%/I.
Kjemisk oksygenforbruk (KOFcr) Enkeltprgver: Minimum 75 % 12 stk degnblandprever.
reduksjon av KOFc 11 av 12 prever ma

. overholde renseeffektkrav
Ingen enkeltprgver skal overskride

250 mg O,/I.
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3.2.5 Utslippspunkt for renseanlegg
Renset avlgpsvann skal fares ut i resipient pa en slik mate at innblandingen i vannmassene blir
best mulig og slik at brukerinteresser ikke pavirkes.

Tabell 3: Utslippspunkt Tretten renseanlegg

Utslippspunktets Koordinater X | KoordinaterY | Avstand fra Dybde
navn (UTM sone 32) (UTM sone 32) landé + navn pa
resipient
Tretten renseanlegg 569568,45 6797805,04 29 m/ Lagen 1,5m
3.2.6 Paslipp

Paslipp til kommunalt ledningsnett skal ikke redusere muligheten for a overholde utslipps- og
rensekrav satt i denne tillatelsen eller forurensningsforskriften eller redusere muligheten for a
utnytte avlgpsslammet iht. krav i Forskrift om gjgdselvarer mv. av organisk opphav

Kommunen skal ha oversikt over virksomheter som kan utgjere en risiko for det kommunale
avlgpssystemet jfr. forurensningsforskriftens § 15A-4, og falge opp disse gjennom paleggskrav og
tiltak.

4. Utslipp til luft

4.1 Generelt

Lukt skal vaere en driftsparameter for det totale avlgpssystemet samlede virksomhet. Dette for a
sikre at lukt fra pumpestasjoner, overlgp, kummer og eventuelle lufteinnretninger ikke er til
vesentlig sjenanse for naboer og brukere av naeromradet.

Kommunen skal ha oversikt over kilder og vurdere behovet for tiltak og eventuelt effekten av
gjiennomferte luktreduserende tiltak.

Fer bygging av nye anlegg, komponenter (pumpestasjoner, kummer og utearealer og ledninger)
ma kommunen vurdere mulige kilder til lukt og om nzerhet til bebyggelse ferdsel eller
terrengforhold kan skape luktkonflikter.

Kommunen skal ha et system for registrering og oppfelging av eventuelle klager og avvik pa lukt.
Systemet skal vaere en del av internkontrollen.

4.2 Lukt fra punktkilder
Punktutslipp for avgasser skal handteres slik at luktulempe forebygges effektivt.

6 Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten ved middelvannstand
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Beregnet luktimmisjon fra slike kilder ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 2 ouE/m3 som
maksimal manedlig 99 prosent timefraktil.

4.3 Utslipp av klimagasser
Utslipp av klimagasser fra drift av det totale avlgpssystemet skal holdes pa et sa lavt niva som
mulig.

5. Avfall og avlepsslam

5.1 Generelle krav til avfall
Virksomheten plikter sa langt det er mulig 8 unnga at det dannes avfall som felge av
virksomheten. Seerlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet sgkes begrenset mest mulig.

Kommunen plikter & serge for at all handtering av avfall, inkludert farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften?.

Avfall som oppstar i virksomheten skal leveres til lovlig avfallsmottak.
Ved evt. bruk av biofilmbaerere ma det sikres at plastmedium ikke blir spredd til miljget

5.2 Handtering av avlepsslam

Med avlgpsslam menes den faste fraksjonen som felles ut ved renseprosesser i renseanlegg, og
hvor ristgods er fjernet i forkant. Septikslam er kun inkludert dersom dette slammet er levert
renseanlegg i forkant av renseprosessene og omfattet av rammen gitti 1.1.

Kommunen skal ha oversikt over hvilke mengder raslam som oppstar i renseanlegget og videre
handtering. Dette skal innga i egenkontrollrapporteringen for renseanlegg, se pkt. 11.1.

Ved prevetaking av slammet skal anerkjente metoder for & oppna representative prever
benyttes.

Statsforvalteren kan palegge kommunen 4 delta i kartlegging for & dokumentere nivaer av
miljagifter i slam.

7 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskiften) av 01.06.2004, nr. 930
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6. Akutt forurensning - forebyggende tiltak, varsling og
beredskap

6.1 Forebyggende tiltak

Dersom det som felge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter kommunen a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren.

Kommunen plikter i tillegg & ha en plan for en trinnvis og systematisk giennomfering av
risikoreduserende tiltak avdekket i miljgrisikovurderingen jf. vilkar 2.6.1.

6.2 Beredskapsanalyse
Med grunnlag i miljgrisikovurderingen skal kommunen utarbeide en beredskapsanalyse for den
eventuelle restrisiko som gjenstar etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av
hendelsene som er identifisert i miljgrisikoanalysen skal kommunen utarbeide og begrunne

e organisering av beredskapen

¢ ngdvendig beredskapsutstyr

e ngdvendig mannskap

e responstid

Beredskapen skal sta i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning.

6.3 Beredskapsplan
Miljgrisikovurdering, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av kommunens internkontrolldokumentasjon.

Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering,
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende
scenarier.

Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov.

6.4 Beredskapsetablering

Basert pa beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og
ngdvendig utstyr. Kompetanse, opplaering og organisering skal vaere dimensjonert for de
potensielle hendelsene som er vurdert & utgjere sterst miljgrisiko.

6.5 @ving av beredskap

Det skal utarbeides en plan for a gve pa beredskapen, og det skal giennomferes avelse minst en
gang pr. ar. Det skal utarbeides klare mal for gvelsen, inkludert mal for responstid. @velsen skal
dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle
anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal vaere dokumentert i internkontrollen.
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6.6. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift®.
Internkontrollen skal beskrive kartlegging og vurdering av risiko for akutt forurensning og annen
ugnsket pavirkning av ytre miljg. Kommunen skal sa snart som mulig informere Statsforvalteren i
Innlandet om:
e Akutt forurensning pa grunn av driftsstans som skyldes uhell eller langvarig strembrudd
e Unormale forhold som har eller kan fa forurensningsmessig betydning
e Utslippskonsentrasjon pa mer enn det dobbelte av gjeldende krav for en prgve der
prevetaking og analyse er utfert jf.forurensningsforskriften 88 14-11 og 14-12 og 14-14

7. Resipientovervaking

7.1 Overvaking etter forurensningsforskriften

Kommunen skal serge for overvaking av mulige miljgeffekter av utslipp fra renseanlegg og
overlgp til bergrte vannforekomster i henhold til et risikobasert overvakingsprogram.
Overvakingen skal bidra til & avklare om resipienten skal registreres som falsom, normal eller
mindre fglsom jf. forurensningsforskriften kap. 11, vedlegg 1, pkt. 1.1 og felge prinsippene i
veileder TA-1890/2005 eller en oppdatert versjon av denne.

Overvakingsprogrammet skal forelegges Statsforvalteren for eventuelle merknader innen
31.12.2023. Overvakingen skal giennomfgres med et intervall pa 3 ar og samordnes sa langt det
er mulig med overvakingen etter vannforskriften.

Dersom utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan Statsforvalteren palegge en
utvidelse av overvakingsprogrammet mhp. malepunkter, elementer og frekvens. Statsforvalteren
kan ogsa palegge strengere rensekrav.

7.2 Overvaking etter vannforskriften

Kommunen skal overvake hvordan utslipp fra virksomheten pavirker tilstanden i
vannforekomsten og bekrefte om utslippene medfarer forringelse eller at miljgmal ikke nas, jfr.
vannforskriften 88§ 4 og 18. Overvakingen skal gijennomfgres i trdd med bestemmelsene i
vannforskriften for tiltaksorientert overvaking § 18 og vedlegg V punkt 1.3 og vurderes etter
klassifiseringssystemet for miljgtilstand i vann®.

Dersom utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan Statsforvalteren i Innlandet
palegge en utvidelse av overvakingsprogrammet mhp. malepunkter, elementer og frekvens.

8 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
9 Veileder 02:2018 Klassifisering av miljatilstand i vann. @kologisk og kjemisk klassifiseringssystem for
kystvann, grunnvann, innsjger og elver.
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7.3 Rapportering av overvakingsresultater

Resultater fra overvakingen etter forurensningsforskriften jf. vilkar 7.1, skal dreftes og
konklusjoner om registreringen av resipienten som fglsom, normal eller mindre fglsom
presenteres for forurensningsmyndighetene som en del av pafelgende kalenderars
egenkontrollrapportering jf. punkt 11.2.

Resultatene fra resipientundersagkelser etter vannforskriften jf. 7.2 skal sendes Statsforvalteren i
Innlandet innen 1. mars aret etter at undersgkelsen er giennomfert. Resultatene skal vurderes
etter det til enhver tid gjeldende klassifiseringssystem for vann, gitt i vannforskriften og
veiledningsmateriell til forskriften. Gjeldende veileder per 12.8.2021 er «Klassifisering av
miljgtilstand i vann (02:2018)»).

7.4 Registrering i vannmilje

Alle overvakingsdata skal registreres i databasen Vannmilje
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) innen 1. mars aret etter at undersgkelsene er
giennomfart. Data rapporteres pa Vannmiljgs importformat. Importmal og oversikt over hvilken
informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljgs kodeverk finnes pa
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

8. Energi

8.1 Energistyringssystem

Kommunen skal ha rutiner for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for 8 oppna en
mest mulig energieffektiv drift av hele avlgpsanlegget. Et energistyringssystem skal vaere etablert
innen 31.12. 2025 og innga i internkontrollen.

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi

Kommunen skal i starst mulig grad utnytte overskuddsenergi internt og legge til rette for at
overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt, med mindre det kan godtgjgres at dette ikke er
teknisk mulig, begrenses av gitte konsesjoner eller medferer urimelige kostnader.

9. Substitusjon av kjemikalier og rastoffer

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes, herunder
fellingskjemikalier og hjelpekoagulanter, vaskemidler, hydraulikkvaesker,
brannbekjempningsmidler m.m.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfere fare for forurensning, skal
kommunen dokumentere at den har gjennomfert en risikovurdering av bruk og utslipp pa
bakgrunn av kjemikalienes egenskaper, mengder, utslippspunkt m.m, jf. ogsa punkt 2.6 om
internkontroll.

Tillatelse nr. 2022.0542.T


http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/

Side 22 av 26

Kommunen eller den ansvarlige for driften av renseanlegget plikter a etablere et dokumentert
system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en Igpende vurdering av risiko for
skadelige effekter pa helse og miljg forarsaket av de kjemikalier som benyttes, og avom
alternativer finnes. Der bedre alternativer finnes, plikter kommunen a benytte disse sa langt
dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.™°

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke brukes uten at de er i
overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket'! og andre regelverk som gjelder for
kjemikalier.

10. Tilsyn

Kommunen plikter jf. forurensningsloven § 50 & la representanter for Statsforvalteren i innlandet
fore tilsyn med anleggene.

11. Krav til rapportering

11.1 Arlig egenkontrollrapportering
Kommunen skal rapportere avlgpsdata til Miljedirektoratet innen 1. mars hvert ar.
Rapporteringen skal skje slik Miljgdirektoratet legger til rette for.

11.2 Arlige vurderinger av driftsforhold

Kommunen skal arlig gi en skriftlig vurdering av driftsforholdene siste kalenderar for hhv.
avlepsnett, renseanlegg, slamhandtering og overvaking med vekt pa overordnede, kvalitative
vurderinger.

Data som rapporteres i egenkontrollrapporteringen eller til Vannmiljg er det ikke nedvendig a
repetere i arsrapporten, ut over hva kommunen selv finner hensiktsmessig og naturlig for a
underbygge konklusjoner.

Felgende tema skal inngad i vurderingene:

e Hvordan gjennomferte oppgraderinger siste kalenderdr og planlagte endringer av
avlepsnettet bidrar til & etterkomme kravene i tillatelsen og delmal i kommunens
temaplan/hovedplan avlgp med tilhgrende handlingsplaner

o Hvordan avigpsnettet fungerer, inkl. virkningsgrad for nettet totalt, driftstid og mengder
avlastet for overlgp og beregning av innlekking og utlekking.

e Omfanget av tiltak for a redusere tilfgrsler av overvann, herunder forventet og registrert
effekt av tiltakene, inkludert stgrre separeringstiltak

e Hvordan renseanleggene fungerer og arsaker til eventuelle overskridelser av tillatelse.
Videre skal trender for rensing og driftsstabilitet beskrives.

10 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 8 3a om
substitusjonsplikt
" Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516
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e Evt. overskridelser av tillatelsen skal kommenteres saerskilt ift. vilkar 3.2.3 og 3.2.4 med
forslag til korrigerende tiltak.

e Resultater, trender og konklusjoner fra resipientovervaking jf. hensikt med overvakingen
beskrevet i vilkar pkt. 7.1 og 7.2

e Resultater fra malinger av BOFs, KOFcy, tot-P, tot-N i avlgpsvannet. Nytt/oppdatert
maleprogram skal legges ved til orientering.

e Status for risikovurderinger og oppfelging

Arsrapportene skal lastes opp som vedlegg til egenkontrollrapporten til Miljgdirektoratet for

kommunens hovedledningsnett, inntil denne rapporteringen eventuelt integreres i
egenkontrollrapporteringsskjemaene.
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Oversikt over utvalgte, sentrale begreper benyttet i tillatelsen

Begrep

Forklaring

Tettbebyggelse

Definert i forurensningsforskriften § 11-3 k) ut fra naerhet mellom
husklynger bestdende av minst 5 hus. Se fullstendig tekst i forskriften.

| tillegg regnes tettbebyggelser som én tettbebyggelse dersom
avlgpsvann fra to eller flere tettbebyggelser samles opp og fores til ett
felles renseanlegg eller utslippssted.

Definisjonen gjelder alle typer hus, bade bolighus, hytter/turistanlegg,
naeringsbygg, institusjoner, idrettsanlegg mv.

Tettbebyggelsens
utslippssterrelse

Den maksimale, gjennomsnittlige ukesbelastning i BOFs (pe) til
tettbebyggelsens avlgpsnett som oppstar i maksuke. Beregnes ut fra
kunnskap om utslippskilder iht. NS 9426.

(Kilde: Avligpsdirektivet)

potensielle utslipp
av avlgpsvann i
maksuke

Maksuke Med maksuke menes sterste arlige BOF5 (pe) - degntilfersel beregnet
som gjennomsnitt av sju pafelgende dager (Kilde: NS 9426 og EUs
avlgpsdirektiv).

Kommunens Den beregnet, maksimale, giennomsnittlige ukesbelastning i BOFs (pe) til

beregnede det kommunale avlgpssystemet som reguleres i denne tillatelsen, og som

oppstar i den uka i aret med forventet hgyest belastning. Beregningene
skal vaere representative for situasjonen pa seknadstidspunktet og 10 ar
fram i tid, da tillatelsen uansett ber omgjeres senest etter 10 ar. (Kilde:
Avlgpsdirektivet)

Avlgpsslam

Avlgpsslam er det slammet som felles ut ved rensing i et konvensjonelt
renseanlegg for avlgpsvann, og hvor ristgods er fjernet i forkant.
Septikslam inngar ikke i denne definisjonen av hygieniske grunner. | boka
om VA-teknikk av @degaard, omtales septikslam som en form for
avlgpsvann.

Raslam

Med raslam menes ubehandlet avlgpsslam, dvs. slam som ikke har
giennomgatt noen form for behandling. Fortykning og avvanning av
raslam er metoder for forbehandling som finner sted pa renseanlegget
for & redusere vanninnholdet i avlgpsslammet fer transport. Dette er
aktiviteter som det er naturlig a se pa som en del av driften av et
renseanlegg for avlgpsvann, og ikke som avfallsbehandling. (Kilde:
Miljedirektoratet)
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Septikslam

Septikslam er en samlebetegnelse for det som oppstar ved temming av
slamavskillere, septiktanker og tette oppsamlingstanker o.l. og som kan
ha et vanninnhold pd 95-99 %. (Kilde Bjarne Paulsrud, Vann nr. 4/1982).

Septikslam inngar ikke i definisjonen av avlgpsslam. | boka om VA-teknikk
av @degaard, defineres septikslam som en form for avigpsvann.

Overlgp

Arrangement for avleding eller maling av vaeskemengder. Utforming
avhenger av funksjon og veeskemengde. Overlgp kan ogsa anvendes om
den vannmengde som avledes/males. (Kilde: Vannordboken).

Der begrepet 'overlgp' er brukt i denne tillatelsen, menes bade
driftsoverlgp og ngdoverlap.

Overlgpets funksjon er at nar den tilfgrte vannmengden overstiger
kapasiteten nedstr@ms, blir en del av vannmengden for til en
avlastningsledning (overlgpsledning) som normalt fgrer overlgpsvannet
til neermeste resipient. (Kilde NV-rapport 222_2016)

Driftsoverlgp
(ogsa kalt
regnvannsoverlgp)

Overlgp som er etablert for & hindre overbelastning av avlgpssystemet i
perioder med sa store nedbgrsmengder at avlgpssystemets
dimensjonerende kapasitet overskrides. (Kilde: Boka om VA-teknikk av
@degaard, Norsk Vann, 2012.)

Mest relevant for fellesnett.

Ngdoverlgp Overlgp som skyldes uforutsette hendelser i alle deler av avlgpssystemet
og som brukes av sikkerhetsmessige grunner.
(Kilde: Boka om VA-teknikk av @degaard.)

Fremmedvann Med fremmedvann menes det vannvolumet som tilfares avlgpssystemet i

tillegg til nedvendig spillvann/sanitaert avigpsvann og evt. industrielt
avlgpsvann tillatt giennom paslipp. Det er vanligvis regnvann,
smeltevann, grunnvann eller drikkevann. Betegnes ogsa som
infiltrasjons- og innlekkingsvann ifglge boka om VA-teknikk av @degaard.

Virkningsgraden til
avlgpsnettet

Det vil si hvor stor andel av forurensningsmengden som kommer fram til
renseanlegget.

Blandprever

Er en prgve satt sammen av flere mindre vannmengde-proporsjonale
delprgver tatt giennom prgvetakingsperioden. Prgvetakingsperioden er
enten ett dggn eller en uke.
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Ukeblandpraver

Er blandprever tatt over minst fem degn innenfor en periode pa maks syv
pafelgende degn.

Pregvetaking

Med prevetaking menes uttak av en representativ pregve og all
behandling av preven til den er klar for analyse. Dette inkluderer
transport og oppbevaring av prgven inntil prgven er overlevert til
laboratoriet. (Kilde: Kommentarene til forurensningsforskriften kap. 14)

substitusjonsplikt

Akkreditering Med akkreditering menes en offisiell anerkjennelse av en organisasjons
kompetanse og evne til & utfgre angitte oppgaver i samsvar med gitte
krav. | Norge er det Norsk Akkreditering som gir akkreditering. (Kilde:
Kommentarene til forurensningsforskriften kap. 14)

Substitusjon/ Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonsplikten innebaerer at den

enkelte virksomhet ma vurdere sin kjemikaliebruk og ga over til mindre
skadelige alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller
ulempe. Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som
inneholder helse- og miljgskadelige kjemikalier, skal vurdere substitusjon.
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