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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av 
opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og 
med side 29. Dette tillatelsesdokumentet er ajourført per 06.01.2025 og erstatter tidligere 
tillatelsesdokumenter. Tillatelse til deponi B2 ble første gang gitt 4. september 2017. 

Hvis driftsansvarlige1 ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for 
forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen 
ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt 
i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
Driftsansvarlig Eramet Norway AS avd. Sauda 
Postadresse Postboks 243, 4201 Sauda 
Org. nummer (driftsansvarlig) 974077930 
Næringskode og bransje 24.102 Produksjon av ferrolegeringer 
Kategori for virksomheten2 / 
Type virksomhet 

2.5.a Anlegg for produksjon av ikke-jern-metaller fra malm, konsentrater 
eller sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske, kjemiske eller 
elektrolytiske prosesser 

Beliggenhet/gateadresse Birkelandsvegen 1 
Kommune og fylke  Sauda, Rogaland 
Lokalisering av virksomheten Verket: UTM sone 32, øst: 351254, nord: 6615053  

Deponiet: UTM sone 32, øst: 349948, nord: 6611731 

Forurensningsmyndighetens referanser 
Tillatelsesnummer: 
2003.0061.T 

Anleggsnummer: 
1135.0001.01 

Tillatelse første gang gitt: 
 
03.04.2003 

Tillatelse sist revidert i medhold av 
fl § 18 tredje ledd: 
26.03.2020 

Tillatelse sist endret: 
 
29.05.2026 

 
Ragnhild Orvik 
seksjonsleder 

  
Nora Statle Løndal 

rådgiver 
 

Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 

 
1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning av 06.01.2004 nr. 931 (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensningsloven 
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23 29.05.2026 Punkt 1, forlenget tidsbegrenset periode i tillatelse til midlertidig 
drift av pilotanlegg for karbonfangst og frist for krav om 
sluttrapport 

22 21.01.2025 Punkt 1, tillatelse til midlertidig drift av pilotanlegg for 
karbonfangst og krav om sluttrapport 

21 06.01.2025 Drift av energigjenvinningsanlegg tatt inn i pkt 1 med grense i 
pkt 4.1. 

20 16.07.2024 Punkt 1 og 5, gitt gravetillatelse 

19 03.07.2024 Endret ordlyd i tillatelsen. 

Punkt 3.1.1 fastsatt utslippsgrense fritt cyanid til vann, krav om 
rapportering av cyanid punkt 11.5 

Punkt 4.1.1 fastsatt utslippsgrense PAH og B(a)P til luft.  

Punkt 10, deponi B1 ikke i drift lenger tatt ut vilkår knyttet til 
drift. Gitt tillatelse til deponering av mindre mengder plast og 
tidsbegrenset tillatelse til slamstabiliserende kjemikalie i deponi 
B2.   

Fjernet besvarte utredninger: 14.1,14.3, 14.4, 14.9, 14.5, 14.13 
og 14.15 

18 21.12.2021 Punkt 1, Endret tidsintervall for pilotanlegg. 

Punkt 14.16, Endret frist for å redegjøre for effekter på energi 
og klimagassutslipp. 

17 14.09.2021 Punkt 10.1.2.3, endret grenseverdier for sigevannsutslippfra 
deponi i  

Punkt 11.2, endring av kravet som følge av tidlgiere feil-
formulering 

Punkt 1, Oppdatering av rammene for deponiene. 
Utredningskrav om pH i sigevann fjernet. 

Punkt 14.2 og 14.3,  Utredningskrav om deponilevetid fjernet og 
finansiell sikkerhet fjernet. 

Punkt 14.4 til 14.18, utredningskrav har fått oppdatert 
nummerering. 

16 05.06.2020 

 

 

 

 

Punkt 1, endringer i rammevilkår for pilotanlegg. 

Punkt 14.18, satt inn utredningskrav (tidligere vedtatt 
30.10.2017) og endret frist for dette 

 

 

 

15 26.03.2020 Hele tillatelsen er revidert unntatt deponikravene. Det er gjort 
noen tekstlige justeringer i deponikravene. Det er gitt midlertidig 
økte sigevannsgrenser, punkt 10.1.2.3. 
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14 20.12.2019 For Deponi B2, punkt 9.5, er det midlertidig økte 
sigevannsgrenser. Økt pH i sigevann fra 9 til 10,5. Endret 
mengde tillatt til deponering. Redusert krav til tørrstoffinnhold i 
slam. Tillatelse til å deponere silikomanganslam 

Punkt 9.4.4, utsatt frist for avslutning av deponi B1. 

Punkt 13.5, utredningskrav om miljøpåvirkning av økt pH i 
sigevann. 

Punkt 13.6, utredningskrav om økt deponimengde vil påvirke 
deponilevetid og behov for finansiell sikkerhet. 

13 31.10.2018 Deponi B2, finansiell sikkerhet for avslutning og etterdrift  av 
deponi B2 ble godkjent. Nye vilkår til finansiell sikkerhet og 
etterdrift av deponi B2, samt vilkår til eventuell oppstart av 
deponi B2 fase 2. 

12 24.08.2018 Deponi B1, frist for rensing av sigevann fra deponi A, B1 og B2 
fastsettes til 1. oktober 2018. krav om å utarbeide egne 
tiltaksgrenser for sigevann fra deponi B1 frafalles, 

11 30.10.2017 Eget vedtak om tillatelse til pilotanlegg for energigjenvinning. 

10 

 

04.09.2017 Punkt 1, felt B2 tatt inn i rammen for tillatelsen. 

Nytt punkt 9.5 med underpunkter som omhandler vilkår for drift, 
avslutning, etterdrift, rapportering og finansiell sikkerhet for felt 
B2. 

Punkt 11.1 Setning om hyppighet for overvåking av deponiet er 
tatt ut. 

Punkt 12, Kravet om overvåking av vannforekomsten er 
oppdatert med krav om frekvens. 

Punkt 13.3, utredningskrav om å gjennomføre undersøkelse for 
å få bedre kunnskap om variasjoner i utlekkingsverdier i 
røykslam. 

Punkt 13.4, utredningskrav om redegjørelse for eventuelle nye 
stoffer på prioritetslisten. 

Vedlegg 1, prioritetslisten er oppdatert. 
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1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av raffinert og uraffinert ferromangan. Tillatelsen 
gjelder for en årlig produksjon av inntil 270 000 tonn. 

Tillatelsen omfatter smelting av malm og sinter til ferromangan i 2 elektriske smelteovner, herav ovn 
11 med transformatorkapasitet 60 MVA og ovn 12 med transformatorkapasitet 54 MVA. 

Tillatelsen gjelder også energigjenvinningsanlegg med 40 MW innfyrt effekt. I anlegget forbrennes 
CO-rik gass fra produksjonen av ferromangan. 

Tillatelsen gjelder også midlertidig drift av pilotanlegg for karbongfangst frem til og med 31. desember 
2026. Den driftsansvarlige skal også innen 31. mars 2027 utarbeide en sluttrapport som skal være 
tilgjengelig.  

Tillatelsen gjelder også egne deponier på Kviå, deponi B1 og B2. Tillatelsen gjelder for deponering av 
visse typer farlig avfall fra egen produksjonsprosess hos Eramet Norway Sauda og Eramet Norway 
Porsgrunn, gitt som en årlig mengde av de fraksjonene som er definert i pkt. 10.1.2.2. (Deponi B2) og 
for etterdrift av deponi B1. Tillatelsen gjelder for deponi B2 en årlig fyllingsmengde på 25 000 tonn av 
avfallsstoffnummer 7096, ferromanganslam og silikomanganslam, totalt 210 000 m3. Deponi B2 
bygges i 2 faser hvor fase 1 tilsvarer et fyllingsvolum på 136 000 m3. Tillatelsen er basert på 
avslutning av deponiet innen år 2040. Deponi B1 ble avsluttet 14. januar 2021. 

Tillatelsen omfatter også graving i forurenset grunn på eget industriområde. Denne delen av er 
regulert i punkt 5 i tillatelsen. 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor 
de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en 
slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3 Plikt til å redusere forurensning 
Den driftsansvarlige plikter å redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser 
for.  

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
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2.4 Utskifting av utstyr 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet. Der 
det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det nye utstyret gi minst like god 
beskyttelse for det ytre miljø som teknikkene i den relevante BAT-konklusjonen. 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres. 

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger  

3.1.1 Utslipp fra punktkilder  
Avløpet fra våtrensing av avgassen fra smelteovnene (gassvaskeanlegget) skal i størst mulig grad 
resirkuleres. Den mengden som ikke kan resirkuleres, skal renses i renseanlegg (vannrenseanlegget) 
før utslipp til sjøen. Slamholdig vann fra elektrostatfilter for rensing av avgass fra smelteovnene skal 
ledes til vannrenseanlegget. 

Tabell 3.1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 11.1 og 11.2. 
Kilde Komponent Utslippsgrenser Gjelder fra 

  Korttidsgrense[1] Langtidsgrense[2] (år)  

Arsen 0,1 mg/l [4] 2,0 kg 26.03.2020 

Bly 0,2 mg/l [4] 3,0 kg 26.03.2020 

Kadmium 0,05 mg/l [4] 0,4 kg 26.03.2020 

Krom total 0,2 mg/l [4] 1,0 kg 26.03.2020 

Kobber 0,5 mg/l [4] 12 kg 01.01.2022 

Kobber  50 kg 26.03.2020 

Kvikksølv 0,05 mg/l [4] 0,1 kg 26.03.2020 

Nikkel 2 mg/l [4] 40 kg 26.03.2020 

Sink - 100 kg 26.03.2020 

Sink 1 mg/l [4] 25 kg 01.01.2022 

Mangan  20 kg 26.03.2020 

Cyanid, fritt 20 mg/l [6] - 03.07.2024 

Vannrenseanlegg[3] 

PAHUS EPA PAH165)[5]  3,0 kg 26.03.2020 
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Suspendert stoff 25 kg/uke 1000 kg 01.07.2020 

Suspendert stoff 35 kg/uke 1500 kg 26.03.2020 

Oljeutskiller Olje 20 mg/l 26.03.2020 
[1] Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avløpsvann. 
[2] Grenseverdiene for årlige utslipp er basert på en årlig vannmengde på omtrent 30 000 m3. 
[3] Renset prosessvann - fra våtrensing av avgassen fra smelteovnene og kondensat og vaskevann fra 
kvikksølvrenseanlegget.   
[4] Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans 
eller ved nedleggelse av virksomheten, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig (pkt. 
2.3), forebyggende vedlikehold (pkt. 2.5) og tiltaksplikt (pkt. 2.6) er overholdt. Midlingstid døgn. 
[5] PAH-gruppen omfatter PAH-forbindelsene gitt i NS-ISO 28540:2011. 
[6] Maksimal gjennomsnittskonsentrasjon over prøvetakingsperioden. 
 
Avløpet kan også inneholde en andel ulike cyanidforbindelser. Det er også krav til målinger av disse, 
jf. punkt 11.2. En mer presis, og eventuelt også strengere, regulering vil bli foretatt med grunnlag i 
utredningen som bedriften i henhold til pkt. 11.5 skal sende forurensningsmyndigheten.  

Avløpsvannet skal ha en pH mellom 6 og 9,5. 

Utslipp ved uforutsette hendelser som er vesentlig høyere enn normalt er ulovlige. 

Ved stans eller betydelig funksjonsfeil i vannrenseanlegget skal driften av smelteovnene straks 
reduseres eller stanses. 

3.1.2 Diffuse utslipp 
Tabell 3.2 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 11.1 og 11.2. 

Kilde Komponent 
Utslippsgrenser 

Langtidsgrense 

(kg/år) 

Gjelder fra 

Arsen 35 26.03.2020 

Bly 10 26.03.2020 

Kadmium 1,5 26.03.2020 

Krom 40 26.03.2020 

Kvikksølv 0,5 26.03.2020 

Nikkel Fastsettes senere  

Sink Fastsettes senere  

Mangan Fastsettes senere  

Overvann 

Kobber Fastsettes senere  
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PAHUS EPA PAH 161) 4,0 26.03.2020 

Suspendert stoff 48 000 26.03.2020 
[1] PAH-gruppen omfatter PAH-forbindelsene gitt i NS-ISO 28540:2011. 
 
En mer presis, og eventuelt også strengere, regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen som 
den driftsansvarlige etter punkt 16.1 har sendt forurensningsmyndigheten. 

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak  
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder 
og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest 
mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan 
medføre skade eller ulempe for miljøet.  

Overvann fra råmateriallagre og ferdigvareområdet skal minst passere sedimenteringskummer eller 
sandfang før utslipp til sjøen. 

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende 
i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt. 3.1.1 overholdes.  

3.2 Utslippspunkt for prosessavløp 
Prosessavløpsvannet skal føres ut i Saudafjorden (resipienten) minst 30 m fra land og til 15 m dyp. 
Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten ved middelvannstand. Utslippet 
skal foregå på en slik måte (for eksempel gjennom bruk av diffusor, rørutforming og 
utslippshastighet) at innblandingen i vannmassene blir best mulig.  

Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten 
i kommunens sjøområde, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal settes i verk, jf. havne- og 
farvannsloven3.  

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunktet som beskrevet i 3.2 må den søke om tillatelse 
til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens punkt 3.2 må den driftsansvarlige avklare med 
forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også 
spredningsberegninger. 

3.3 Kjølevann 
Vann som kun benyttes til kjøling uten å bli forurenset, kan ledes urenset til resipient. Vannet kan 
føres ut til Saudafjorden, deler av det også til Storelva eller kulvert, på en slik måte at innblandingen i 
vannmassene blir best mulig. Utslipp av kjølevann skal ikke medføre temperaturendringer av 
betydning i resipienten. 

Bruk av begroingshindrende midler i kjølevann med utslipp til vann er ikke tillatt. 

Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på at kjølevannet ikke er forurenset og at utslipp ikke 
medfører temperaturøkning av betydning i resipient. 

 
3 Jf. lov om havner og farvann av 21.06.2019 nr. 70 § 14 
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4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder  
Tabell 4.1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 11.1 og 11.2. 

Utslippsgrenser Kilde Komponent 

Korttidsgrense[1][2] 

(døgnmiddel[3]) 

Langtidsgrense 

(år) 

Gjelder fra 

Totalt for alle 
utslipsspunkter[4] 

Støv - 1500 kg 26.03.2020 

Senterskorstein/lekk
asjerøyk 

Støv 2 mg/Nm3 100 kg 26.03.2020 

Tapperøyk/utstøpin
g 

Støv 2 mg/Nm3 500 kg 26.03.2020 

Prosessfilter 
raffinering (MOR) 

Støv 2 mg/Nm3 200 kg 26.03.2020 

Utstøping fra MOR 
(sandsengfilter) 

Støv 2 mg/Nm3 600 kg 26.03.2020 

MRU (fakkel etter 
kvikksølvrens) 

Støv 2 mg/Nm3 350 kg 26.03.2020 

Energigjenvinnings-
anlegg etter 
kvikksølvrens 

Støv 2 mg/Nm3  06.01.2025 

Knusefilter 
(ferdigvare) 

Støv 2 mg/Nm3 200 kg 26.03.2020 

Totalt for alle 
utslippspunkter 

 

Kvikksølv[5] 0,01 mg/Nm3 7,0 kg 26.03.2020 

Arsen  3,0 kg 26.03.2020 

Bly  30 kg 26.03.2020 

Kadmium  3,0 kg 26.03.2020 

Krom total  14,0 kg 26.03.2020 

Mangan  1000 kg 26.03.2020 

PAHUS EPA PAH 166)  300 kg 01.01.2026 

Totalt for alle 
utslipsspunkter 

Benzo(a)pyren  0,3 kg 01.01.2026 
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SO2  50 tonn 24.08.2007 

NOx  60 tonn 26.03.2020 
[1] Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans 
eller ved nedleggelse av virksomheten forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig (pkt. 
2.3), forebyggende vedlikehold (pkt. 2.5) og tiltaksplikt (pkt. 2.6) er overholdt. 
[2] Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass. 
[3] Kan endres til timesmiddel for utslippspunkter som ikke får krav om kontinuerlige utslipp. 
[4] Med alle utslippspunkter menes alle punktutslippene det er satt egne grenser for og i tillegg lokal fakkel for 
ovnene. 
[5] Konsentrasjonsgrensen på 0,01 mg/Nm3 som døgnmiddel gjelder hver av følgende utslippskilder: MRU, 
senterskorstein/lekkasjerøyk, tapperøyk/utstøping, prosessfilter raffinering (MOR) og utstøping fra MOR. 
Årsgrensen gjelder samlet for alle utslippspunktene inkludert lokal fakkel. 
[6] PAH-gruppen omfatter PAH-forbindelsene gitt i NS-ISO 28540:2011. 
 
Utslipp ved uforutsette hendelser som er vesentlig høyere enn normalt er ulovlige. 

Når avgassen fra ovnene ikke renses for kvikksølv, skal det benyttes råvarer med lavt innhold av 
kvikksølv.  

Lokal fakkel skal brukes minst mulig. Det skal føres logg over når lokal fakkel er i bruk og hvorfor. 

Dersom gassvaskeanlegget stanser, skal tilkoblede ovner stanses umiddelbart. 

4.1.2 Diffuse utslipp 
Virksomheten har utslipp av støv fra diffuse kilder. Støvet vil kunne inneholde en mindre andel 
kadmium, krom, kvikksølv, bly, arsen og PAH i tillegg til andre metaller.  

Det skal anordnes effektivt avsug på alle punkter hvor nevneverdig støvutslipp til atmosfæren kan 
oppstå, og utslippene skal i nødvendig grad renses slik at utslippsgrensene overholdes. Diffuse utslipp 
skal holdes så lave som mulig. Om nødvendig kan Miljødirektoratet kreve spesielle tiltak for å redusere 
diffuse utslipp. 

En mer presis regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen som den driftsansvarlige i henhold 
til pkt. 16.1 har sendt forurensningsmyndigheten. 

 

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for 
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest 
mulig. 

4.2 Krav til utslippspunkter 
Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de 
utslippspunkter/-høyder som er tidligere oppgitt. 

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunkter som beskrevet i 4.2, må den søke om 
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i punkt 4.2, må den driftsansvarlige avklare med 
forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også 
spredningsberegninger. 
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5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 

5.1 Generelt 
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  

Den driftsansvarlige plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og 
grunnvann. Den driftsansvarlige plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense 
miljøvirkningene av et eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre 
utslipp til grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for 
miljøet, skal overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som 
står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 

Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak 
vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 

Graving i grunn som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. Tiltak i 
sjø og vassdrag som kan føre til forurensning må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 
forurensningsforskriften kapittel 22. 

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal den driftsansvarlige vurdere forurensningstilstand i 
grunn og grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, 
fremstilt eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. 
Plan for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere 
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig pkt. 15. 

5.2 Tillatelse til graving i forurenset grunn 
Bedriften har tillatelse til graving i forurenset grunn dersom:  

1. massene ikke overstiger 500 m3, 
2. massene ikke overskrider tilstandsklasse 5, jf. TA 2553/2009, 
3. massene ikke inneholder miljø- og helseskadelige stoffer som ikke har tilstandsklasse, jf. TA 

2553/2009, f.eks. PFAS, 
4. formålet ikke er opprydding i grunn eller grunnvannet 

Ved saker om graving i forurenset grunn der ett eller flere av punktene 1 til 4 ikke er oppfylt, skal en 
søknad med tiltaksplan sendes Miljødirektoratet minimum to måneder før planlagt oppstart. 

For graving i forurenset grunn som omfattes av punkt 1 til 4 ovenfor, er tiltaket tillatt på følgende 
vilkår: 
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5.2.1 Generelt 

a. Bedriften skal gjøre en orienterende undersøkelse av tiltaksområdet (her menes området der 
gravetiltaket skal foregå) iht. NS-ISO 10381 og TA 2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn, og utarbeide en tiltaksplan som beskriver følgende: 
1. beskrive størrelsen på tiltaksområdet og mengde masser (m2 og m3) 
2. beskrivelse av forurensningssituasjonen (resultater fra prøvetaking), aktuelle tiltaksområder 

og oppryddingsnivå (tilstandsklasser)  
3. vurdering av risiko for forurensningsspredning under gravetiltaket 
4. tidsplan for gjennomføring av gravetiltaket 
5. redegjøre for hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre at gravetiltaket ikke 

medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse og miljø 
6. redegjøre for hvordan forurenset masse skal håndteres, disponeres og eventuelt mellomlagres 
7. redegjøre for hva som blir iverksatt av kontroll og overvåking under og etter graving i 

forurenset grunn, dersom det er behov for dette 
b. Masser over tilstandsklasse 3 kan ligge igjen på tiltaksområdet dersom en stedsspesifikk 

risikovurdering viser akseptabel risiko for spredning og helse. Risikovurderingen for spredning og 
helse skal gjennomføres i henhold til vår veileder: Forurenset grunn - Miljødirektoratet 
(miljodirektoratet.no). Risikovurderingen skal være tilgjengelig ved et eventuelt tilsyn. 

c. Bedriften skal etablere prosedyrer som sikrer forsvarlig håndtering av forurenset masse. 
Prosedyrene skal være dokumentert i bedriftens internkontroll. 

d. All graving på industriområdet skal gjøres i regi av virksomheten. Bedriften skal ha oversikt over 
all graving og stå ansvarlig for oppfølging av arbeidene. Bedriften skal gjøre alle aktører som skal 
utføre gravearbeider oppmerksomme på forurensning i grunnen og hvilke rutiner som gjelder. Det 
skal foreligge dokumentasjon på at gravetiltaket blir gjennomført av foretak med tilstrekkelig 
faglig kompetanse. 

e. Graving på samme tiltaksområde kan ikke deles opp i ulike gravearbeider.  

5.2.2 Graving 
Bedriften skal utarbeide en kontroll- og beredskapsplan som beskriver risiko for spredning av 
forurensning under tiltak, samt avbøtende tiltak for å hindre/redusere fare for spredning av 
forurensning. 

- Masser som graves opp skal fortløpende vurderes på stedet 
- Oppgraving og lagring av forurensede masser skal foregå slik at spredning av forurensning 

unngås. Dersom det er fare for slik spredning, skal avbøtende tiltak iverksettes. 
- Utgravingen skal foregå som en seksjonsvis graving med tilhørende analyse- og 

kontrollprogram. Rutiner knyttet til prøvetaking av massene og for analyse og dokumentasjon 
på forurensningsnivå skal beskrives i internkontrollen. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/forurenset-grunn/for-naringsliv/forurenset-grunn---kartlegge-risikovurdere-og-gjore-tiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/forurenset-grunn/for-naringsliv/forurenset-grunn---kartlegge-risikovurdere-og-gjore-tiltak/
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- Graveområdet skal ikke være tilgjengelig for allmennheten, og holdes inngjerdet og låst. 
- Det skal treffes tiltak som minimerer tilstrømning av overflatevann til byggegrop. Ved behov 

skal byggegrop lenses, slik at graving foregår tørt. 
- Dersom det i forbindelse med gravetiltaket påtreffes masser som er forurenset (ut over det 

som allerede er påvist), for eksempel misfargede masser eller masser med oljelukt, skal 
arbeidet stanses inntil en fagperson har vurdert situasjonen og bestemt hvilke tiltak som skal 
iverksettes. 

- Avfall som påtreffes skal sorteres ut og leveres lovlig mottak. Partikler større enn 20 mm uten 
belegg, betraktes som rene. 

5.2.3 Forurenset vann 
Forurenset overvann og forurenset vann fra byggegrop skal renses:  

- Ved bruk av eksternt renseanlegg, skal dette være godkjent og egnet for oppgaven. 
- Dersom eget renseanlegg skal brukes, skal det dokumenteres at dette er egnet for oppgaven.  

5.2.4 Mellomlagring av masser 

- Mellomlagring av forurensede masser skal foregå innenfor industriområdet. 
- Forurensede masser med utlekkingspotensial skal lagres på tett dekke, skjermes for nedbør 

og/eller vind, og ikke medføre fare for forurensning.  
- Forurensede masser skal ikke blandes med rene masser, eller forurensede masser som er 

forurenset med andre stoffer. 
- Forurensede masser skal ikke mellomlagres lenger enn 1 år.  
- Masser som inneholder fri fase forurensning kan kun mellomlagres i tette 

containere/beholdere. Det samme kravet gjelder for masser klassifisert over tilstandsklasse 5, 
som er blitt kjent under gravetiltaket.  

5.2.5 Sluttdisponering av masser 

- Ikke-forurensede masser (dvs. under normverdi som gitt i forurensningsforskriften kapittel 2, 
vedlegg 1) og masser uten avfall, kan disponeres fritt på bedriftens industriområde dersom 
annet lovverk ikke er til hinder for det.  

- Forurensede masser, som ikke overstiger tilstandsklasse 3 / fastsatte akseptkriterier, kan 
brukes innenfor bedriftens industriområde så fremt disponering ikke medfører ulovlig 
forurensning (forbudt etter § 7 i forurensningsloven) og så lenge massene kommer til nytte 
ved å erstatte masser som ellers ville blitt brukt. En forutsetning for å kunne omdisponere 
forurensede masser er at massene er forurenset med de samme komponentene som området 
de skal tilføres i, og at tilførte masser har lik eller lavere grad av forurensning.  
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- Dersom en stedspesifikk risikovurdering ikke åpner for gjenbruk av forurensede masser over 
tilstandsklasse 3, skal disse leveres til lovlig avfallsanlegg. For øvrig skal forurensede 
overskuddsmasser i tilstandsklasse 2 og over, leveres lovlig avfallsanlegg (se punkt 5.2.1 b).  

5.2.6 Dokumentasjon og rapportering 

a. Bedriften skal utarbeide en sluttrapport fra gravetiltaket. Rapporten skal være tilgjengelig ved 
tilsyn. Rapporten skal beskrive:  
- arbeid og tiltak som er gjennomført 
- resultater som er oppnådd 
- oversikt over levert ordinært- og farlig avfall 
- oversikt over mengde masser som er gjenbrukt på området, forurensningsnivå på disse og 

eventuelle avvik. 

Vedlagt rapporten skal det være: 

- tidsplan for gjennomføring av gravetiltaket  
- redegjørelse for de undersøkelser som er foretatt av forurensning i grunnen 
- beskrivelse av disponering av forurenset masse 
- dokumentasjon på levert ordinært- og farlig avfall til mottak  
- oversikt, med henvisning til kart, over områder hvor det ligger gjenværende masse over 

normverdi. 
 

b. Lokaliteten skal registreres/oppdateres med riktig informasjon i fagsystemet Grunnforurensning 
(https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/) av virksomheten.  

Informasjonen skal legges inn på lokalitet 18714. 

Aktuelle rapporter, eksempelvis undersøkelser, tiltaksplan og sluttrapport skal også legges inn i 
Grunnforurensning. 

c. Bedriften skal rapportere til forurensningsmyndigheten om graving i forurenset grunn iht. punkt 
11.4. 

6 Kjemikalier  

Den driftsansvarlige plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier som 
brukes i virksomheten.  

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/)
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7 Støy 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller 
beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 

Tabell 7.1 Grenseverdier for støy 
Hverdager 

(kl. 07-19) 

Lørdager, søndager 
og helligdager 

(kl. 07-19) 

Kveld (alle 
døgn) 

(kl. 19-23) 

Natt (alle døgn) 

(kl. 23-07) 

Natt (alle døgn) 

(kl. 23-07) 

LpAekv8h LpAekv8h LpAekv4h LpAekv0,5h LAFmax 

50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A) 

LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over henholdsvis 8, 4 og 0,5 t.  
LAFmax er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med 
tidskonstant "Fast" på 125 ms. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at støygrensene 
trådte i kraft. 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing/lasting av råvarer og 
produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra 
virksomhetens område likevel ikke omfattet av grensene.  

Den driftsansvarlige skal utarbeide to støysonekart for sin virksomhet jf. pkt. 16.4. Det ene skal vise 
støyutbredelsen i røde og gule soner, jf. T-1442 kap. 2.2.1, og sendes kommunen og 
forurensningsmyndigheten. Det andre skal vise hvilke områder som har støynivåer over og under 
støygrensene i tillatelsen og sendes forurensningsmyndigheten. Støysonekartene skal holdes 
oppdatert. 

8 Energi  

8.1 Energiledelse  
Den driftsansvarlige skal ha et system for energiledelse for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. 
Systemet for energiledelse skal inngå i virksomhetens internkontroll4, og følge prinsippene og 
metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Den driftsansvarlige skal i størst mulig grad sørge for å utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og 
nye anlegg internt. Den driftsansvarlige skal også gjennom tiltak på eget virksomhetsområde legge til 

 
4 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 
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rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette 
ikke er teknisk mulig og/eller medfører uforholdsmessige store omkostninger.   

CO-holdig avgass fra smelteovnene skal så langt det er mulig nyttiggjøres til energiformål. CO-holdig 
gass skal brennes. Direkte utslipp av CO-holdig avgass er ikke tillatt.  

9 Avfall og biprodukt 

9.1 Generelle krav 

Avfallsforebygging og avfallshåndtering 
Den driftsansvarlige skal sørge for følgende prioriteringsrekkefølge for virksomhetens 
avfallsforebygging og avfallshåndtering: 

a) forebygging, 
b) forberedelse til ombruk, 
c) materialgjenvinning, 
d) annen gjenvinning, f.eks. energiutnytting, 
e) sluttbehandling. 

Den driftsansvarlige kan fravike prioritetsrekkefølgen i første ledd dersom det er berettiget ut fra en 
avveining av miljøhensyn, ressurshensyn, hensyn til menneskers helse, teknisk gjennomførbarhet og 
økonomiske forhold. 

Den driftsansvarlige skal dokumentere hvilke vurderinger og tiltak som er gjennomført for å overholde 
prioritetsrekkefølgen. Dokumentasjonen skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll 
eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten. 

Gjenvinning av avfall hos annen aktør 
Dersom avfall bringes til annen aktør for gjenvinning, skal den driftsansvarlige: 

a) dokumentere hvem som mottar avfallet,  
b) dokumentere opplysninger fra mottakeren om hvordan avfallet skal gjenvinnes, 
c) opplyse mottakeren om innhold i avfallet 

 
Bruk av biprodukt utenfor virksomheten 
Dersom biprodukt5 brukes utenfor virksomheten, skal den driftsansvarlige:  

a) dokumentere hvem som mottar biproduktet,  
b) opplyse mottakeren om innhold i biproduktet.   

Opplysningene skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra 
forurensningsmyndigheten. 

 
5 Jf. § 27 i forurensningsloven 



Side 16 av 30

 

 
Tillatelsesnr. 2003.0061.T 
Tillatelse gitt: 03.04.2003| Sist endret: 29.05.2026 

9.2 Håndtering av avfall   

9.2.1 Generelle krav til håndtering  
All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 13.1. 

Ved lagring av avfall skal: 

a) den driftsansvarlige ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret, 
b) avfallslager være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang, og lagret avfall skal være 

merket slik at det fremgår hva som er lagret, 
c) avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller 

dannelse av farlige stoffer, lagres med nødvendig avstand.  

I tillegg skal farlig avfall: 

a) lagres i maksimalt 12 måneder, 
b) ha forsvarlig tilsyn ved lagring, 
c) lagres innendørs og på fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de 

aktuelle materialer/avfallstyper med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte 
kan benyttes dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir 
minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. 

Farlig avfall skal ikke fortynnes med den virkning at det ikke lenger blir å regne som farlig avfall i 
henhold til avfallsforskriften § 11-2. 

10 Deponi for eget avfall 

10.1 Kategori 
Deponiene B1 og B2 er klassifisert i kategori 1, deponi for farlig avfall, i henhold til avfallsforskriftens 
kap. 9 og tillates benyttet for deponering av farlig avfall fra egen virksomhet samt Eramet Norway AS 
avd. Porsgrunn. 

 

10.2 Krav til egne deponi 

10.2.1 Krav til deponi Felt B1 
Deponi Felt B1 ble avsluttet 14. januar 2021 etter utført sluttinspeksjon fra Miljødirektoratet. 

Etterdrift av deponi felt B1 
Etterdrift av deponiet skal følge avslutnings- og etterdriftsplan av 25. november 2013, relevant 
regelverk og eventuelle andre krav som fastsettes av forurensningsmyndigheten.  

Det må unngås at røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på 
deponiet.  

Sigevann fra deponi felt B1 skal slippes til rensesystem for nytt deponi felt B2 fra 1. oktober 2018. 
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Overvåking og kontroll av deponi felt B1 i etterdriftsfasen 
Den driftsansvarlige plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponi felt B1 så lenge 
direktoratet mener det er nødvendig. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere 
effekten av sigevannssystemet og eventuell påvirkning på resipienter.  

Overvåkingsprogrammet skal dekke grunnvann, sigevann, setninger og evt. deponigass i deponiet, 
samt prøvetakings- og analysefrekvens. Den driftsansvarlige skal rense sigevann fra deponiet sammen 
med sigevann fra deponi felt A og B2.  

Følgende kontroll og overvåkning skal gjennomføres i etterdriftsfasen: 
• Sigevannet skal analyseres minimum hver sjette måned for de stoffene Miljødirektoratet setter 

utslippsgrenser for, jf. krav til deponi felt B2, samt for andre stoffer som kan ha miljømessig 
betydning.  

• Sigevannsmengden skal måles eller beregnes. Frekvensen skal minimum være 1 gang/måned 
i 1 år etter deponiavslutning, deretter hver sjette måned. Tillates gjort ut fra stikkprøver. 

• Overflatevannet fra deponioverflaten skal analyseres minimum hver sjette måned for de 
stoffene Miljødirektoratet setter utslippsgrenser for, jf. krav til deponi felt B2, samt andre 
stoffer som kan ha miljømessig betydning eller kan fange opp eventuell utlekking fra 
deponiet.  

• Mengden overflatevann fra deponioverflaten skal måles eller beregnes. Frekvensen skal være 
minimum hver sjette måned. Tillates gjort ut fra stikkprøver. 

• Det skal gjøres minimum årlige målinger av eventuelle setninger inntil disse er av liten 
betydning og i minst 3 år etter deponiavslutning. 

• Topptettingen skal kontrolleres for eventuell sprekkdannelse og erosjon. 
• Dreneringssystem for overvann og sigevann skal kontrolleres. 
• Det skal ettersees at vekster med dype rotsystem ikke vokser på deponiet. 
• Det skal foreligge en plan for vedlikehold av måleutstyr og installasjoner. 

 
Overvåkingen skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges 
opp. Sigevann skal kontrolleres i infiltrasjonskummen. Overvann fra deponiflaten skal kontrolleres i 
samlekum for overvann. På grunnlag av analysene skal den driftsansvarlige beregne årlig 
utslippsmengde for de nevnte komponenter. Nedbørsdata skal samles inn fra en nærliggende 
meteorologisk stasjon. Kontroll- og overvåkingsprogrammet for deponiet skal inngå i virksomhetens 
internkontrollsystem. Krav til utslippskontroll og rapportering er gitt i punkt 11.  

Finansiell sikkerhet for avslutning og etterdrift av deponiet 
Eramet Norway AS Sauda skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell sikkerhet for deponi B1 for å 
sikre oppfyllelse av kravene til avslutning og etterdrift av deponiet i denne tillatelsen og 
avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall. Sikkerheten for avslutning er stilt i form av en 
ubetinget påkravsgaranti fra bank BNP Paribas Fortis SA/NV Norway Branch. Sikkerheten for etterdrift 
er stilt i form av en bankkonto som er pantsatt til fordel for Miljødirektoratet ("Sperret konto").  

Kostnader til avslutning i ubetinget påkravsgaranti 

Ubetinget påkravsgaranti skal dekke alle kostnader til avslutning av deponi B1. Bruk av deponi B1 ble 
avsluttet innen 1. oktober 2018. 

Basert på Eramet Norway AS Sauda sin beregning fra 13. august 2015 vil kostnadene til avslutning av 
deponiet være NOK 12 606 713 i 2015-kroner når merverdiavgift på 25 % tas med i regnestykket. 
Eramet Norway AS Sauda skal minst hvert femte år, eller oftere om Miljødirektoratet krever det, 
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vurdere om sikkerheten er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til avslutning. Når vurderingen er 
foretatt, skal den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med den driftsansvarliges 
egenrapportering.  

Miljødirektoratet fattet 29. mai 2017 vedtak om godkjenning av finansiell sikkerhet ved påkravsgaranti 
fra bank pålydende NOK 12 700 000 for avslutning av deponi felt B1. Miljødirektoratet tar forbehold 
om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten, herunder stille krav om tilleggssikkerhet, dersom nye 
opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. 

Kostnader til etterdrift på Sperret konto 

Til sperret konto skal den driftsansvarlige innbetale midler som sammen med den renteavkastning 
som oppnås er tilstrekkelig til å dekke alle kostnader til etterdrift av deponi B1 i minimum 30 år. 
Størrelsen på beløpet er basert på den den driftsansvarliges beregning innsendt 13. august 2015 av 
hva kostnader til etterdrift vil være, at realrenten vil være 1,5 % og en merverdiavgift på 25 %. Det 
totale beregnede beløpet for etterdrift blir da på NOK 7 229 098,-. Den driftsansvarlige skal innen 1. 
oktober 2017 ha innbetalt dette beløpet. All avkastning på innestående midler skal godskrives Sperret 
konto. Inn- og utbetalinger, saldo og renteavkastning på Sperret konto skal rapporteres og 
dokumenteres årlig overfor Miljødirektoratet ved at oppdatert kontoutskrift vedlegges den 
driftsansvarliges egenkontrollrapportering.  

Den driftsansvarlige skal hvert femte år, eller oftere om Miljødirektoratet krever det, vurdere om 
sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til etterdrift. Når vurderingen er foretatt, skal 
den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med den driftsansvarliges egenrapportering. 

Miljødirektoratet kan stille krav om ytterligere sikkerhet. 

Alle utbetalinger fra Sperret konto skal godkjennes av Miljødirektoratet. Den driftsansvarlige kan ved 
utgangen av hvert kalenderår kreve utbetalt et beløp fra Sperret konto som tilsvarer de dokumenterte 
kostnadene som den driftsansvarlige har hatt til etterdrift av deponi B1 i løpet av året. Dersom 
kostnadene har vært høyere enn forutsatt, kan Miljødirektoratet redusere eller nekte utbetaling for å 
sikre en tilstrekkelig finansiell sikkerhet for resten av etterdriftsperioden. Miljødirektoratet er ikke 
bundet av de antagelser om utbetalinger og utbetalingstidspunkter som er foretatt av den 
driftsansvarlige i forbindelse med beregningen av kostnader til avslutning og etterdrift. 

Ved utløpet av etterdriftsperioden på 30 år, vil forurensningsmyndigheten foreta en vurdering av 
forurensningssituasjonen ved deponiet. Hvis forholdene finnes å være tilfredsstillende skal eventuelle 
midler som ikke har blitt benyttet til etterdrift av deponiet tilbakeføres til den driftsansvarlige. 

10.2.2 Krav til deponi Felt B2 
Deponi B2 skal drives i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 og kravene i denne tillatelsen. 

10.2.3 Avfallstyper og utforming av felt B2 
Følgende typer og mengder avfall tillates deponert: 

Tabell 10.1 Tillate avfallsfraksjoner til deponi B2 
Avfallsstoffnummer EAL-kode Type avfall Tonn/år Beskrivelse 

1671  Silikomanganslagg 3 500 Kan brukes som 
konstruksjonsmasse 
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7096 *10 02 13 Ferromanganslam og 
silikomanganslam 

25 000 Farlig avfall 

 

Tillatt volum i deponiet er totalt 210 000 m3 der minst 80 % består av ferromangan- og 
silikomanganslam. Det øvrige volumet utgjøres av konstruksjonsmasser. 

Miljødirektoratet gir tillatelse til deponering i perioden fra dags dato til utgangen av år 2040. Det 
tillates fylling av avfall til kotehøyde 311 i høyeste punkt på deponiet, og maksimal kotehøyde ved 
avsluttet deponi skal være 313.  

Deponiet bygges i 2 faser. Fase 1 tilsvarer et fyllingsvolum på 136 000 m3. Dersom deponiet avsluttes 
etter fase 1, kan det fylles avfall med kote 304 som høyeste punkt. Maksimal kotehøyde ved avsluttet 
deponi skal da være 306. Fase 1 har en estimert driftstid til utgangen av år 2032.  

Fase 2 kan ikke tas i bruk før Miljødirektoratet har godkjent finansiell sikkerhet for avslutning og 
etterdrift av deponi B2 fase 2.  

Den driftsansvarlige skal arbeide for å redusere mengdene som deponeres mest mulig. Avfall som lett 
kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres. Den driftsansvarlige skal løpende vurdere muligheten for 
alternativ disponering av de avfallstyper som er tillatt deponert. 

Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for avfallsmottak, drift, vedlikehold, kontroll og 
overvåking av deponiet i driftsfasen i samsvar med kravene i avfallsforskriften kapittel 9.  

Den driftsansvarlige kan årlig benytte silikomanganslagg som konstruksjonsmasse for oppbygging av 
deponiet, herunder til stabilisering og overdekking av de deponerte massene i deponiets driftsfase og 
til avslutning av deponiet, så lenge kriteriene for biprodukt oppgitt i 9.2 er oppfylt. 

Mindre mengder plast som følger med fra transport av røykslam kan deponeres. 

Den driftsansvarlige skal etterstrebe å ha et så høyt tørrstoffinnhold som mulig i slammet. 
Tørrstoffinnholdet skal være minimum 50 %. 

Virksomheten har tidsbegrenset tillatelse til å teste bruk av opptil 6 tonn slamstabiliserende kjemikalie 
sammen med slam. Denne gjelder fra 03. juli 2024 til 31. april 2025. 

10.2.4 Bunn- og sidetetting 
Deponiet skal utformes slik at det gir minst mulig forurensning av jord, overflatevann og grunnvann, 
og slik at man unngår setninger. Overflatevann, nedbør og grunnvann skal i størst mulig grad hindres 
i å trenge inn i deponiet.  

Bunn- og sidetetting i deponiet skal utformes som følger (laget inn mot deponiet er øverst i listen): 
• Filterlag/alternativt geotekstil > 0,2 m 
• Dreneringslag > 0,5 m 
• Beskyttelseslag > 0,15 m 
• HDPE-membran > 0,0015 m 
• Mineralsk tettesjikt > 0,5 m. Den hydrauliske ledningsevnen K, skal være ≤ 1,0 x 10-9 m/s 
• Underlag > 0,2 m 
• Avrettingslag > 0,2 m 



Side 20 av 30

 

 
Tillatelsesnr. 2003.0061.T 
Tillatelse gitt: 03.04.2003| Sist endret: 29.05.2026 

• Geotekstil 0,005 m 
• Drenerings-/filterlag > 0,3 m 

 
Utlegging av den geologiske barrieren må gjøres på en slik måte at funksjonskravene til tetthet 
overholdes. 

10.2.5 Krav som gjelder for driftsfasen av deponi B2 
Det skal utarbeides en plan for drift, overvåking og kontroll ved deponiet med følgende punkter: 
rutiner for mottak av avfall, deponering, overvåking, sikkerhetstiltak, dokumentert kompetanse, 
kontroll og vedlikehold, samt tiltak for å redusere lokale ulemper. 

Alt avfall som deponeres skal kontrolleres, veies og registreres før deponering. 

Deponiet skal til enhver tid komprimeres så mye som mulig slik at blant annet inntrengning av nedbør 
hindres i størst mulig grad. Vanngjennomstrømning skal begrenses. Det skal gjennomføres 
nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et minimum. Overflatevann fra 
tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet. 

Overflatevann, grunnvann og sigevann skal håndteres som angitt i søknaden såfremt det ikke er i strid 
med krav i avfallsforskriften eller tillatelsen. 

Det skal lages en årlig statusoversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet opptar, 
avfallsvolum og –sammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og gjenværende 
kapasitet. Eventuelle setninger skal registreres. 

Sigevann som samles opp i deponi felt B2 skal, sammen med sigevann fra felt A og B1, føres til 
renseanlegg for sigevann fra 1. oktober 2018. Renseanlegget skal sikre at sigevannet er tilstrekkelig 
renset til at det ikke vil medføre negative konsekvenser i resipienter nedstrøms.  

Tabell 10.2 Utslippsgrenser som gjelder for renset sigevann 
 Konsentrasjon fast 

ukesmiddel 
Årlig mengde fast årsmiddel Gjelder fra 

Arsen 75 µg/l 1,7 Kg 14.09.2021 

Bly 8 µg/l 190 gram 14.09.2021 

Kadmium 1,5 µg/l 30 gram 14.09.2021 

Kobber 55 µg/l 1,2 kg 14.09.2021 

Krom 6 µg/l 140 gram 14.09.2021 

Kvikksølv 0,05 µg/l 1,2 gram 14.09.2021 

Nikkel 20 µg/l 480 gram 14.09.2021 

Sink 90 µg/l 2,0 kg 14.09.2021 

PAH (US-EPA 16) 10 µg/l 320 gram 14.09.2021 
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Benzo(a)pyren 1 µg/l 30 gram 14.09.2021 

Cyanid (fritt) 500 µg/l 12 kg 14.09.2021 

TOC 60 mg/l 1400 kg 14.09.2021 

SS 15 mg/l 400 kg 14.09.2021 

Sigevannet kan maksimalt ha pH på 10,5. 

Deponiet skal være sikret mot adgang for uvedkommende. 

10.2.6 Avslutning og etterdrift for deponi B2 
Avslutning og etterdrift av deponiet skal følge foreløpig avslutnings- og etterdriftsplan som oppgitt i 
søknaden av 3. juli 2015 og skal være i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 og eventuelle andre 
krav som fastsettes av Miljødirektoratet. Deponiet skal avsluttes i henhold til angitt tidsplan. Endelig 
avslutnings- og etterdriftsplan skal sendes til Miljødirektoratet for behandling i god tid før avslutning 
av deponiet, senest et halvt år før deponering avsluttes. 

Krav til topptetting ved avslutning ot til materialene og lagene er følgende: 
• 0,2 m organisk lag m/grasdekke 
• 0,8 m toppdekke 
• 0,2 m filterlag 
• 0,4 m dreneringslag 
• 0,15 m beskyttelseslag 
• 0,01 m HDPE og bentonittmembran 
• 0,15 m beskyttelseslag  

 
Summen av lagtykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal være slik at 
frostinntrengning ikke skjer i underliggende lag. 

Det skal etableres en egnet overflate på deponiet med hensyn til fall og avrenning og håndtering av 
overflatevann. 

Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. 
Dersom det er behov for det skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å hindre 
sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid. Materialene som brukes i 
topptettingen over det mineralske tettesjiktet skal være rene masser (under normverdi).  

Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. Det må unngås at 
røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på deponiet. Tilveksten må 
vurderes, og det må tilføres jord eller annet humusholdig materiale dersom det er behov for dette. 
Erosjonssikring og sikring mot steinsprang skal, om nødvendig gjennomføres. 

Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i avfallsmassen og 
toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger. 

Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet når Miljødirektoratet har gjennomført 
sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Vi skal varsles i god tid 
før deponiet planlegges avsluttet. 



Side 22 av 30

 

 
Tillatelsesnr. 2003.0061.T 
Tillatelse gitt: 03.04.2003| Sist endret: 29.05.2026 

10.2.7 Overvåking og kontroll av deponi B2 i driftsfasen og etterdriftsfasen 
Den driftsansvarlige plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av felt B2 så lenge 
direktoratet mener det er nødvendig. Kontrollen og overvåkingen skal sikre representative utslippsdata 
fra deponiet, dokumentere effekten av renseanlegget og fange opp eventuell utlekking av sigevann 
fra deponiet.  

Plassering av brønner og prøvetakingspunkter samt annen kontroll av deponiet i driftsfasen skal 
gjennomføres som beskrevet i søknaden, datert 3. juli 2015. Overvåking skal legges opp slik at 
eventuelle endringer i utslippsforholdene fanges opp.  

Følgende kontroll og overvåking skal gjennomføres på deponiet i driftsfasen: 
• Sigevannet skal analyseres minimum hver måned for tungmetaller, cyanid, SS, PAH og fenol 

samt andre stoffer som kan ha miljømessig betydning.  
• Sigevannsmengden skal måles kontinuerlig. 
• Sigevannssediment skal analyseres minimum en gang per år for tungmetaller, cyanid, SS, 

tørrstoff, TOC, PAH, og fenol samt eventuelle andre stoffer som kan ha miljømessig 
betydning. 

 
Det skal etableres rutiner som sikrer at eventuelle setninger i deponiet blir avdekket og fulgt opp slik 
at negativ miljøpåvirkning kan unngås. 

Kontroll- og overvåkingsprogrammet for deponiet skal inngå i den driftsansvarliges 
internkontrollsystem. Krav til utslippskontroll og rapportering er gitt i punkt 11. 

Krav til overvåking av sigevannets påvirkning i resipienten er gitt i punkt 12. 

Den driftsansvarlige plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet så lenge 
Miljødirektoratet mener det er nødvendig. Etterdrift og overvåking skal i utgangspunktet vare i 30 år, 
men vil kunne justeres basert på overvåkingsresultater. Krav til overvåking i etterdriftsfasen fastsettes 
senere.  

10.2.8 Finansiell sikkerhet for deponi B2 
Eramet Norway AS avd. Sauda skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell sikkerhet for deponi B2 for 
å sikre oppfyllelse av kravene til avslutning og etterdrift av deponiet som følger av tillatelsen og 
avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall. Sikkerheten stilles i form av en ubetinget 
påkravsgaranti fra BNP Paribas S.A. Norway Branch og i form av en bankkonto som er pantsatt til 
fordel for Miljødirektoratet ("Sperret konto").  

Sikkerheten skal dekke alle kostnader til avslutning og etterdrift av deponi B2 i minst 30 år. Basert på 
siste beregning fra Eramet Norway AS avd. Sauda avsluttes deponiets fase 1 innen utgangen av år 
2028. I tillatelsen står det beregnet at fase 1 har en driftstid til utgangen av år 2032. Det er antatt at 
deponiet vil være ferdig avsluttet i løpet av 2034. Påkravsgaranti er stilt ut fra dette. Dersom deponiet 
skal drives lengre enn ut 2032 må Eramet Norway AS avd. Sauda derfor i god tid før opprinnelig 
beregnet avslutningstidspunkt (dvs. før 2032) legge frem en bekreftelse på at det er etablert en 
sikkerhet som dekker ny avslutningsperiode. Uten en slik ny sikkerhet må deponiet avsluttes innen 
utgangen av år 2032.  

Dersom deponiets fase 2 skal tas i bruk må Eramet Norway AS avd. Sauda i god tid før fase 1 er 
ferdig legge frem beregningsgrunnlag for avslutning og etterdrift av fase 2. Fase 2 kan ikke tas i bruk 
før Miljødirektoratet har godkjent finansiell sikkerhet for fase 2. Før dette kan ikke virksomheten motta 
avfall til deponiets fase 2. 
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Basert på den driftsansvarliges beregning med foreslåtte justeringer fra Miljødirektoratet av 26. juni 
2018, bekreftet av den driftsansvarlige 24. september 2018, vil kostnadene til avslutning være NOK kr 
13 624 875 i 2018-kroner og kostnadene til etterdrift i 30 år være NOK kr 13 349 446 i 2018-kroner. 
Sikkerheten må som minimum dekke det totale beløpet. 

Til sperret konto skal den driftsansvarlige innbetale midler som sammen med renteavkastning som 
oppnås er tilstrekkelig til å dekke alle kostnader til avslutning av deponi B2 og etterdrift i minimum 30 
år.  

Den driftsansvarlige skal i løpet av åtte år, dvs. frem t.o.m. år 2025, innbetale et årlig beløp på 
minimum NOK 1 666 681 ("Årlig innbetaling") til Sperret konto. All avkastning på innestående midler 
skal godskrives Sperret konto. Inn- og utbetalinger, saldo og renteavkastning på Sperret konto skal 
rapporteres og dokumenteres årlig overfor Miljødirektoratet ved at oppdatert kontoutskrift vedlegges 
den driftsansvarliges egenkontrollrapportering.  

Størrelsen på Årlig innbetaling er basert på den driftsansvarliges beregning av at kostnader til 
avslutning vil være NOK kr 13 624 875, tilsvarende beløp i påkravsgaranti, kostnader til etterdrift vil 
være 13 349 446 i 2018-kroner, at realrente er 1 %, samt at gjenværende driftsperiode er fram til og 
med år 2032.  

Miljødirektoratet tar forbehold om å endre størrelsen på Årlig innbetaling dersom nye opplysninger 
eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Miljødirektoratet kan også stille krav om ytterligere 
sikkerhet. 

Den driftsansvarlige skal minst hvert femte år, eller oftere om Miljødirektoratet krever det, vurdere om 
sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til avslutning og etterdrift. Når vurderingen 
er foretatt, skal den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med den driftsansvarliges 
egenrapportering. Dersom driftsperioden endres, skal Miljødirektoratet orienteres umiddelbart. 

Alle utbetalinger fra Sperret konto skal godkjennes av Miljødirektoratet. Den driftsansvarlige kan ved 
utgangen av hvert kalenderår kreve utbetalt et beløp fra Sperret konto som tilsvarer de dokumenterte 
kostnadene som den driftsansvarlige har hatt til avslutning og etterdrift av deponi B2 i løpet av året. 
Dersom kostnadene har vært høyere enn forutsatt, kan Miljødirektoratet redusere eller nekte 
utbetaling for å sikre en tilstrekkelig finansiell sikkerhet for resten av etterdriftsperioden. 
Miljødirektoratet er ikke bundet av de antakelser om utbetalinger og utbetalingspunkter som er 
foretatt av den driftsansvarlige i forbindelse med beregningen av kostnader til avslutning og etterdrift. 

Ved utløpet av etterdriftsperioden på 30 år, vil forurensningsmyndigheten foreta en vurdering av 
forurensningssituasjonen ved deponiet. Hvis forholdene finnes å være tilfredsstillende skal eventuelle 
midler som ikke har blitt benyttet til avslutning eller etterdrift av deponiet tilbakeføres til den 
driftsansvarlige. 

Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten, herunder stille krav om 
tilleggssikkerhet, dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. 
Miljødirektoratet kan i etterdriftsfasen godkjenne at garantibeløpet reduseres så fremt det 
dokumenteres at dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for gjenstående kostnader til etterdrift. Den 
driftsansvarlige kan søke om reduksjon i garantibeløpet en gang årlig.  
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11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

11.1 Utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder utslipp 
av:  

• komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 3.1, 3.2, 4.1 og under 
punkt 3.1 og 4.1 i tillatelsen 

• komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift 
• andre komponenter som kan ha miljømessig betydning 

 
For utslipp av komponenter som er regulert i tabellene 3.1, 3.2, 4.1 og i punkt 3.1 og punkt 4.1, skal 
den driftsansvarlige årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i 
henhold til punkt 11.4. 

11.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir representative 
tall for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og 
beregning. 

Følgende punkter skal oppfylles for å sikre forsvarlig kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll:  

a) Målingene skal utføres etter Norsk standard. Dersom norsk standard ikke finnes, kan 
internasjonal standard benyttes. Den driftsansvarlige kan benytte andre metoder enn norsk 
eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Den driftsansvarlige må i slike 
tilfeller dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative 
tall for virksomhetens faktiske utslipp. 

b) Dersom volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse utføres av eksterne, skal det brukes 
akkrediterte laboratorier og tjenester såfremt slike akkrediterte tjenester finnes.  

c) Dersom den driftsansvarlige selv analyserer parametere som er regulert med grenseverdier, 
skal den delta i sammenlignende laboratorieprøving og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium. Frekvensen skal begrunnes.  

d) Den driftsansvarlige skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av 
prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver. Denne vurderingen skal utføres 
av fagkyndig tredjepart. 

e) Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres. 
f) Den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge 

løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. 

11.3 Program for utslippskontroll  
Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som inngår i den dokumenterte 
internkontrollen6. 

Programmet skal redegjøre for utslippskontrollen og kvalitetssikringen, jf. punkt 11.1 og 11.2. 
Programmet skal holdes oppdatert. 

 
6 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 
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11.4 Rapportering til forurensningsmyndigheten 
Den driftsansvarlige skal innen 1. mars hvert år rapportere til forurensningsmyndigheten. 
Rapporteringen omfatter all forurensning, avfall, energi og andre miljømessige forhold ved 
virksomheten. 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere 
behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser. 

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, og den 
driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 3.1 og 
4.1, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene. 

Bedriften skal rapportere om omfang av gravetiltak i forurenset grunn i den årlige 
egenkontrollrapporteringen. 

Rapporteringen for deponiet skal som minimum omfatte følgende: 

• Totalt deponert avfallsvolum og deponiets gjenværende kapasitet. 
• Typer og mengder deponert avfall for rapporteringsåret. 
• Relevante overvåkingsdata (konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig 

vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning).  
 
Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at deponiet driftes i henhold til tillatelsen. 

11.5 Rapportering og arbeid med å måle og redusere utslipp av cyanidforbindelser til vann  
Bedriften skal arbeide for å redusere utslipp av cyanidforbindelser til et nivå som ikke gir toksiske 
nivåer i resipienten. Bedriften skal til enhver tid sørge for å ha oppdatert kunnskap om sitt utslipp av 
cyanidforbindelser, mulige utslippsreduserende tiltak og egnede overvåkingsmetoder for å måle 
effekten av cyanidforbindelser i vann. Kravet gjelder utslipp av totalt cyanid, fritt cyanid og tiocyanat.  

Bedriften skal innen 1. mars hvert år utarbeide en statusrapport for foregående år som inkluderer: 

• bedriftens målsetning for utslipp av totalt cyanid, fritt cyanid og tiocyanat  
• en tiltaksplan for å nå målsetningen 
• hvilke undersøkelser virksomheten har gjort 
• eventuell ny kunnskap om utslipp av og effekten av utslipp av cyanidforbindelser, 

analysemetoder, utslippsreduserende tiltak og overvåkingsmetoder 
• resultater av målinger av totalt cyanid, fritt cyanid og tiocyanat, som inkluderer 

gjennomsnitts-, minimums- og maksimumsverdier 
• utslippsresultatene skal knyttes opp mot driftsforholdene på tidspunktet utslippsmålingene ble 

utført 
• en sammenstilling av resultater fra vannovervåking for cyanid i relevant medium (biota, 

sediment etc.) i vannforekomsten 
• en sammenstilling og beskrivelse av gjennomførte tiltak for å redusere utslipp av 

cyanidforbindelser og effekten av tiltakene 

Rapporten skal kunne legges frem for Miljødirektoratet på forespørsel, og skal kunne leses som et 
selvstendig dokument. Rapporten vil danne grunnlag for senere reduksjon i utslippsgrensen for fritt 
cyanid og eventuell fastsettelse av utslippsgrenser for andre cyanidforbindelser.  
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Bedriften skal sende statusrapporten for 2026 til Miljødirektoratet innen 5. april 2027. 

12 Miljøovervåking 

12.1 Overvåking etter vannforskriften 
Den driftsansvarlige skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker 
tilstanden i vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. 
Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert 
overvåking. Påvirkning av utslipp fra aktive deponier skal også overvåkes. 

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet. 
Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av den driftsansvarlige selv i samråd 
med konsulenten. Ved behov for endring av overvåkingsprogrammet skal utkast til endringer med 
begrunnelse sendes forurensningsmyndigheten senest 1. oktober året før undersøkelsene skal 
gjennomføres.  

Den driftsansvarlige gjennomførte første runden av overvåking av vannforekomsten i 2015. Videre 
overvåking skal gjennomføres med følgende intervall: 

• Miljøgifter i biota hvert år 
• Bløtbunnsfauna hvert 3. år 
• Miljøgifter i sediment hvert 6. år 

 
Dersom virksomhetens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å endre 
frekvensen for overvåking.  

For de større undersøkelsene i Saudafjorden hvert 3. år og hvert 6. år der flere parametere inngår, 
skal forslag til program for overvåkingen oversendes Miljødirektoratet senest 1. oktober året før 
undersøkelsene skal gjennomføres. Overvåkingsprogrammet skal utarbeides i samarbeid med 
nødvendig fagekspertise. Overvåkingsprogrammet skal redegjøre for hvilke elementer som vil bli 
undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke 
medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også begrunnes i programmet.  

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. mars året etter at undersøkelsen 
er gjennomført.  

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) innen 
1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. 
Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk 
finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 

12.2  Overvåking av grunn og grunnvann 
Forurensningsmyndigheten vil kunne fastsette krav om overvåking av farlige stoffer7 i grunn og 
grunnvann basert på rapport sendt 31. januar 2022. 

 
7 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/


Side 27 av 30

 

 
Tillatelsesnr. 2003.0061.T 
Tillatelse gitt: 03.04.2003| Sist endret: 29.05.2026 

13 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning  

13.1 Miljørisikoanalyse 
Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning 
og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av 
sin virksomhet. Den driftsansvarlige skal vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko.  

Potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.  

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og klimaendringer. 

13.2 Risikoreduserende tiltak 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen, jf. punkt 13.1, skal den driftsansvarlige, så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt 
nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.  

13.3 Beredskap mot akutt forurensning 
Den driftsansvarlige skal etablere beredskap med utgangspunkt i den driftsansvarliges 
miljørisikoanalyse dersom de risikoreduserende tiltakene, jf. punkt 13.2 ikke har redusert risikoen for 
akutt forurensning8 til et akseptabelt nivå.  

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er 
gjennomført9.  

Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig mannskap og utstyr. 
Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.  

En beredskapsplan skal beskrive beredskapens organisering, utstyr, angi responstid og innsatsplaner. 

Beredskapen skal øves minst en gang per år. 

14 Eierskifte, omdanning mv. 

Den driftsansvarlige skal sende melding til forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én 
måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller den 
driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse. 

Dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller driftsansvaret 
overføres til ny driftsansvarlig, skal den driftsansvarlige for virksomheten sende melding til 
forurensningsmyndigheten i god tid før planlagt gjennomføring. Ny driftsansvarlig kan ikke drive i 
henhold til tillatelsen før forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende 
finansiell sikkerhet fra den nye driftsansvarlige. Tidligere driftsansvarlig er ansvarlig etter tillatelsen 
frem til slik godkjenning er gitt. 

 
8 Jf. § 38 i forurensningsloven 
9 Jf. § 40 i forurensningsloven 
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15 Nedleggelse og driftsstans 

Ved nedleggelse eller driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat 
eller ferdig vare, produksjonsutstyr, biprodukter og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. De tiltak 
som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter 
nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av 
kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand.  

Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere i henhold til punkt 11.4.  

16 Undersøkelser og utredninger 

16.1 Utredning av diffuse utslipp til luft og vann 
Den driftsansvarlige skal redegjøre for sine diffuse utslipp til vann og til luft ved å: 

• kartlegge kilder til diffuse utslipp 
• anslå størrelse på det diffuse utslippet per kilde 
• anslå hvilke stoffer, herunder prioriterte miljøgifter, disse utslippene kan inneholde. Den 

driftsansvarlige skal utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold av de ulike 
stoffene i utslippene 

• foreta en miljørisikovurdering av disse utslippene 
• redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere diffuse utslipp, jf. BAT 5, BAT 7 og 

BAT 8 i BREF-dokumentet  
• redegjøre for hvilke tiltak som må iverksettes for å skille forurenset avløpsvann (inkludert 

overvann) fra ikke-forurenset avløpsvann (inkludert overvann), samt separere ut 
sanitæravløpsvann fra annet vann, slik at kravet i BAT 15 er oppfylt 

• redegjøre for utslippsreduserende tiltak for diffuse utslipp og gi en tidsplan for gjennomføring 
Utredningen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. januar 2021. 

16.2 Utslipp av suspendert stoff 
Den driftsansvarlige skal redegjøre for mulige tiltak for å redusere utslipp til vann av suspendert stoff. 
Redegjørelsen skal minimum inneholde forslag til mulige og alt gjennomførte tiltak, oversikt over 
kostnader og forventet effekt for de ulike tiltakene, også mulige effekter for eventuelt andre 
komponenter, samt en tidsplan for gjennomføring av tiltak og forslag til nye utslippsgrenser for 
suspendert stoff. 

Redegjørelsen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. januar 2021. 

16.3 Kontinuerlig måling av støvutslipp 
Den driftsansvarlige skal redegjøre for muligheter og kostnader for å installere kontinuerlige 
støvmålere på de ulike utslippspunktene.  

Redegjørelsen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. september 2021. 
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16.4 Utarbeidelse av støysonekart  
Den driftsansvarlige skal utarbeide to støysonekart for sin virksomhet. Disse skal gi en oversikt over 
virksomhetens støykilder og hvor mye de bidrar med av støy til omgivelsene.  

Støysonekartene utarbeidet iht. pkt. 7 skal sendes kommunen og forurensningsmyndigheten innen 
1. september 2021.  

16.5 Mangan i luft 
Den driftsansvarlige skal dokumentere konsentrasjonen av mangan i omgivelsesluft der belastningen 
fra virksomheten er størst og for befolkningen som er mest utsatt for utslipp fra virksomheten. 
Mangankonsentrasjonen skal dokumenteres med målinger og/eller beregninger. Resultatene skal 
sammenlignes med luftkvalitetskriteriet for mangan. 

Resultatene og vurderingene skal senes Miljødirektoratet innen 1. desember 2021.  

16.6 Utredning av utslipp fra nedlagte deponier  
Den driftsansvarlige skal utrede type og mengde av utslippskomponenter i sigevann fra nedlagte 
deponier som tidligere er benyttet i virksomheten. I utredningen skal det oppgis både konsentrasjoner 
og totale årlige utslippsmengder for alle stoffer som kan ha en miljømessig betydning. På bakgrunn av 
utslippenes størrelse og sammensetning vil Miljødirektoratet vurdere om det er behov for særskilt 
regulering, jevnlig overvåking og rapportering av utslippene.  

Utredningen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. desember 2021. 

16.7 Oppdatering av deponier i databasen Grunnforurensning  
Den driftsansvarlige skal vurdere informasjon i vår database Grunnforurensning 
(grunnforurensning.miljodirektoratet.no) om nedlagte og aktive deponier som benyttes eller har vært 
benyttet i virksomheten. Dersom det er ufullstendig eller feil informasjon, skal den driftsansvarlige 
oppdatere registreringene med korrekt informasjon. Dersom det er deponier som ikke er registrert 
skal den driftsansvarlige registrere disse, samt oppdatere geografisk plassering og utbredelse av de 
deponiene som er registrert.  

Frist for å oppdatere registreringer i Grunnforurensning settes til 1. desember 2021. 

16.8 Utnyttelse av overskuddsenergi og reduksjon av NOx-utslipp 
Den driftsansvarlige skal redegjøre for oppfyllelse av BAT 2. Den driftsansvarlige skal også utrede og 
redegjøre for mulige tiltak for å utnytte energi i kjølevannet og den CO-rike ovnsgassen. 
Redegjørelsen skal omfatte kostnader ved tiltakene og forventet effekt (nytte) av tiltakene, samt en 
tidsplan for gjennomføring av tiltak. I denne vurderingen skal også den driftsansvarlige utrede 
muligheten for å redusere utslipp av NOx, herunder bruk av teknikker fra BAT 13.  

Redegjørelsen skal som et minimum omfatte mulige tiltak, kostnader forbundet med tiltakene og 
forventet effekt (nytte) av tiltakene. Den driftsansvarlige skal gi en tidsplan for gjennomføring av 
tiltak.  

Redegjørelsen skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. september 2021. 
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16.9 Redegjøre for effekter på energi og utslipp av energigjenvinningen 
Den driftsansvarlige skal redegjøre for energiproduksjon og energibesparelse som følge av 
energigjenvinningen. Redegjørelsen skal også vurdere effekter på utslipp av klimagasser fra 
virksomheten, og redegjøre for om tiltaket har effekt på spesifikt energiforbruk for Eramet Sauda. Om 
mulig skal den driftsansvarlige også beregne forbedret spesifikt energiforbruk for virksomheten.  

Redegjørelsen skal sendes til Miljødirektoratet senest 1. januar 2023. 
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