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Endringslogg
Versjonsnr Vesentlig

endring?
Endringsdato Beskrivelse av endringen

10 Nei 11. juni 2026 Mindre oppdateringer i måleutstyrstabellen og prosedyrebeskrivelser (vedlegg
Xa). Lagt til informasjon om måleutstyr for primæraluminium for å bestemme
PFK-utslipp.

9 Ja 31. januar 2025 Tillatt at anlegget kan benytte bedriftsspesifikke faktorere for CF4 og C2F6,
samt innsamlingseffektivitet. Krav itl at Alcoa Mosjøen skal kalibrere
måleutstyret for kildestrøm 10, samt inkludert en metode for å bestemme
lagerbeholdning for denne kildestrømmen.

8 Ja 6. november 2023 Tillatt nytt utslippspunkt i støperi
7 Ja 3. februar 2023 Ny karbonfaktor for kildestrøm 5 (Anoderest til deponi). Oppdatert flytskjema,

mindre endringer av måleutstyrstabell og endret til bruk av faktura for
kildestrøm 9 (Anoderest). Mindre oppdatering av prosedyrebeskrivelse.

6 Nei 14. september 2022 Oppdatert flytskjema og prøvetakingsplan for kildestrøm 14.
5 Ja 11. februar 2022 Ny kildestrøm 13 (Anoderest) og 14 (Filterstøv). Endret metode for beregning av

aktivitetsdata for kildestrøm 10 (Solgte anoder til andre). Oppdatert
måleutstyrstabell, prosedyrebeskrivelser, estimerte utslipp og vedlegg om
innfyrt effekt. Aktivitetsdata for kildestrøm 5 bestemmes med faktura.
Oppdatert iht. regelverk for fase 4.

4 Ja 30. november 2018 Coriolismåler for kildestrøm 3 lagt inn – skal benyttes fra 1. januar 2019.
Måleutstyrstabell oppdatert med usikkerheter og kontrollfrekvens.
Prøvetakingsplaner og prosedyrebeskrivelser oppdatert.

3 Ja 15. februar 2018 Oppdatert flytskjema, oppdatert punkt 2 i overvåkingsplanen med utslippskilder
for kildestrøm 1, 3, 4, 9, 10 og 12, oppdatert prøvetakingsplaner for alle
kildestrømmer, oppdatert informasjon om måleutstyr for kildestrøm 1 og 2 og
oppdatert prosedyrebeskrivelser.

2 Ja 29. november 2016 Slettet kildestrøm 6, slått sammen kildestrøm 10 og 11, inkludert ny kildestrøm
12. Endret metode for faktor for kildestrøm 5.
Inkludert prøvetakingsplaner, oppdatert flytskjema,endret analysefrekvenser,
tatt ut utgåtte midlertidige unntak, oppdatert informasjon om målemetoder i
kapittel 8, lagt inn vilkår om registrering av anodeeffekt.
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I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen,
jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp
Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen1.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen
gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere
Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningen2.

Manglende data
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs
veileder om håndtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder må
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål
For å kunne nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer
Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO2) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra
overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en
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forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første
ledd.

VI. Meldeplikt
Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll
Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i
denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn
Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

1Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

2Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.
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Overvåkingsplan for
Alcoa Mosjøen

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget
Alcoa Mosjøen består av anodefabrikk, elektrolyse og støperi, som alle har helkontinuerlig
drift.

Anodefabrikken består av en massefabrikk og et anodebakeri. Ved massefabrikken benyttes
koks, bek og anoderester fra egen aluminiumsproduksjon og andre aluminiumsverk som råstoff
til å produsere grønne anoder. Til oppvarmingen av bek og anodemasse benyttes LNG. Ved
anodebakeriet bakes grønne anoder i åpne ringovner. Anodebrennovnen fyres med LNG og
med bidrag fra de flyktige gassene som frigjøres fra den grønne anoden under baking. Bakte
anoder benyttes i egen produksjon av primæraluminium eller selges til andre
aluminiumsprodusenter.

Elektrolysen består av elektrolyselinjene serie 1 og serie 2, en anodemontasje og diverse
andre hjelpeanlegg. Årsforbruket av anoder ved dagens produksjonsmengder i elektrolyse og
støperi ved Alcoa Mosjøen er ca 100.000 tonn, hvorav om lag 80 % inngår i produksjonen av
aluminium, mens resterende anoderest gjenvinnes internt i produksjon av grønne anoder i
massefabrikken.

Ved støperiet blandes flytende aluminium fra egen elektrolyse med omsmeltemetall og
legeringselementer. Metallet støpes ut i valseemner og støpelegeringsbolter I støperiet er det
seks LNG-fyrte støpeovner og en smelteovn, hvor energien kommer fra elektristet.
Støpeovnene er bygget i 1986, mens induksjonsovnen er bygget i 2021. Total årsproduksjon i
støperiet er ca 235.000 tonn og planlegges økt opp mot 280.000 tonn per år frem mot 2030. I
støperiet gjenvinnes også varme, som sendes ut på det lokale fjernvarmenettet.

Alcoa Mosjøen har ledelsessystemer for kvalitet, miljø og energi og er sertifisert etter ISO
9001, ISO 14001 og ISO 50001.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:
• - 2022 Flowchart Alcoa MOS v3.pdf av 31. januar 2023 og
• - Oversikt over anlegg og innfyrt effekt.xlsx av 30. november 2021.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 19 nr. 2 i MR-forordningen,
er anlegget plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne
kategorien.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.
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2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-

kategori
1. Naturgass (fra LNG) -
Baking av anoder og varme
støperiovner.
Oppvarming av renner i
Anodemontasjen.
Ved støping av bunnkull.
Fyrkjel for varmesentral for
oppvarming av noen bygg.
RTO,heteoljeanlegget

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Anodebakeri, støperi,
anodemontasje, jernstøperi,
fyrkjele for energisentral.

Stor

2. LPG - Forvarming av
katoder

Forbrenning av brensler:
Kommersielle standardbrensler

Elektrolyse De-minimis

3. Bek - Forbruk av bek i
anodeproduksjon,
reduksjonsmiddel i
elektrolyse i
aluminiumsproduksjon

Primæraluminium:
Massebalanse

Anodebakeri, elektrolyse Stor

4. Prebake anoder -
Prebake anode innkjøpet
hos andre, knuses og inn i
produksjon av nye anoder

Primæraluminium:
Massebalanse

Anodebakeri, elektrolyse Mindre

5. Anoderest - Anoder til
avfallsmottak

Primæraluminium:
Massebalanse

Elektrolyse De-minimis

7. Soda (Na2CO3) - Forbruk
av soda

Primæraluminium:
Massebalanse

Elektrolyse De-minimis

8. Petrolkoks - Forbruk av
petrolkoks i
anodeproduksjon,
reduksjonsmiddel i
elektrolyse i
aluminiumsproduksjon

Primæraluminium:
Massebalanse

Anodebakeri, elektrolyse Stor

9. Anoderest - Returbutts
fra Alcoa Fjarðaál

Primæraluminium:
Massebalanse

Anodebakeri, elektrolyse Stor

10. Prebake anoder - Solgte
anoder til andre

Primæraluminium:
Massebalanse

Anodebakeri Stor

12. Plast - Dekkplast til
bakegroper i
anodebakeriet. Brennes
etter bruk (ikke i bruk
etter etter 30/6-22)

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Anodebakeri De-minimis

13. Anoderest - Anoderest
innkjøpt fra andre

Primæraluminium:
Massebalanse

Elektrolyse, anodebakeri Stor

14. Filterstøv - Filterstøv Primæraluminium:
Massebalanse

Anodefabrikk De-minimis

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

Anlegget har kvotepliktige utslipp fra PFK. Krav til PFK er nærmere angitt i punkt 7.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer
Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrømmene:
Kildestrømnr. Beregningsmetode
1 og 2 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 13 og 14

CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664

12 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
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Ved beregning av det kvotepliktige utslippet med massebalansemetodikk skal summen av
kildestrømmene 5, 10 og 14 trekkes fra summen av kildestrømmene 3, 4, 7, 8, 9 og 13.

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer
Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:
Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal

usikkerhet
1 tonn 4 ± 1,5 %
2 tonn 4 ± 1,5 %
3 tonn 4 ± 1,5 %
4 tonn 4 ± 1,5 %
5 tonn 4 ± 1,5 %
7 tonn 4 ± 1,5 %
8 tonn 4 ± 1,5 %
9 tonn 4 ± 1,5 %
10 tonn 4 ± 1,5 %
12 tonn Ikke trinn
13 tonn 4 ± 1,5 %
14 tonn 4 ± 1,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljødirektoratet.

For kildestrøm 12 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende metode(r):

Aktivitetsdata skal bestemmes ut fra innkjøpt mengde og lagerbeholdning ved årsskiftet.
Vekten av plast bestemmes ut fra dimensjonene på plasten (lengde, bredde og tykkelse) og
plastens tetthet. Det skal gjøres et påslag på beregnet vekt av plast på 5 %.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer
Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:
Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

1
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0493
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 55,9
Oksidasjonsfaktor - 1 1

2
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0464
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 64,7
Oksidasjonsfaktor - 1 1

3 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
4 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
5 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn 0,576
7 Karboninnhold tonn C/tonn 1 0,1133
8 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
9 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
10 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse

12 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 2a 2,71
Oksidasjonsfaktor - 1 1

13 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
14 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

For kildestrøm 5 bestemmes faktorene ved følgende metode(r):
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Det skal benyttes en fast konservativ verdi som angitt i tabellen over.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner
beskrevet i følgende vedlegg:

• - Provetakingsplan Alcoa Mosjoen_KS3_Bek_2018.pdf av 22. juni 2018,
• - Provetakingsplan Alcoa Mosjoen_KS8_Koks_2018.pdf av 22. juni 2018,
• - Provetakingsplan Alcoa Mosjoen_KS9_Returbutts fra Fjardaal_2018.pdf av 22. juni 2018,
• - Provetakingsplan Alcoa Mosjøen_KS10_Prebakeanoder – anoder solgt til andre_2018.pdf

av 22. juni 2018,
• - Provetakingsplan Alcoa Mosjøen_KS4_Prebakeanoder_kjøpt_fra_andre_2018.pdf av 22.

juni 2018,
• - Prøvetakingsplan KS13 Anoderest innkjøpt fra andre.pdf av 25. mars 2021 og
• - Prøvetakingsplan KS14 Filterstøv.pdf av 22. juni 2022.

For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av
laboratorium:
Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert?
3 Karboninnhold Karboninnhold Ja
4 Karboninnhold Karboninnhold Ja
8 Karboninnhold Karboninnhold Ja
9 Karboninnhold Karboninnhold Ja
10 Karboninnhold Karboninnhold Ja
13 Karboninnhold Karboninnhold Ja
14 Karboninnhold Karboninnhold Ja

Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden.

For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes
etter følgende frekvenser:
Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens
3 Karboninnhold Minimum hver tredje leveranse

4 Karboninnhold Minimum seks ganger per år
ved bruk av kildestrøm

8 Karboninnhold Hver leveranse
9 Karboninnhold Minimum åtte ganger per år

10 Karboninnhold FJA: Min. hver 3. uke. Annen
kunde: hvert parti

13 Karboninnhold Hvert 20.000 tonn og minst
seks ganger per år

14 Karboninnhold Fire ganger per år

Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å
representere.

7. Metoder for bestemmelse av utslipp av PFK
Anleggsoperatøren skal benytte metode A (slopemetoden) angitt i vedlegg IV punkt 8 i MR-
forordningen for å beregne de kvotepliktige utslippene av PFK fra relevante elektrolyseserier.
Formlene er:

Utslipp av CF4 [t] = AEM * (Slope utslippsfaktor for CF4 / 1000) * Produksjon av primær
aluminium, der

• AEM = Antall bluss per celledøgn * Gjennomsnittlig lengde per bluss

Utslipp av C2F6 [t] = Utslipp av CF4 * Vektfraksjon av C2F6
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PFK utslipp [t CO2-ekv] = (Utslipp av CF4 * GWPCF4 + Utslipp av C2F6 * GWPC2F6) /
Innsamlingseffektivitet, der

• GWP (global warming potential) er angitt i vedlegg VI punkt 3 i MR-forordningen.

Aktivitetsdata for PFK skal bestemmes iht. metodetrinnene opplistet i tabellen under:
Elektrolyse-
serie

Parameter Metodetrinn Maksimal
usikkerhet

1 Antall anodeeffekter per celledøgn 2 ± 1,5 %
1 Gjennomsnittlig anodeeffektminutter per bluss 2 ± 1,5 %
1 Produksjon av primæraluminium i tonn 2 ± 1,5 %

Anlegget benytter veiceller (tagnr. SYST-6500-114006, SYST-6500-114007, SYST-6500-114008
og SYST-6500-114009) på kjøretøy til å bestemme mengde primæraluminium fra
elektrolyseovnene.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige
utslippet fra PFK:
Elektrolyse-
serie

Parameter Enhet Metodetrinn Verdi

1 Slope utslippsfaktor for CF4 - 2 0,043
1 Vektfraksjon av C2F6 - 2 0,083
1 Innsamlingseffektivitet - - 0,95

Et bluss starter når spenningen er over 8V og avsluttes når spenningen er under 8V.
Blussvarigheten er tiden spenningen har vært over 8V. Etter at et bluss er avsluttet skal
spenningen registreres i 60 sekunder. Dersom spenningen i denne perioden på 60 sekunder
igjen stiger til 8V, skal dette registreres som en fortsettelse av blusset og tiden skal inkluderes
i blussvarigheten.
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8. Måleutstyr
Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:
Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll utføres av Kalibrerings-
frekvens

Kalibrering utføres
av

1 F07101 Mekanisk
mengdemåler:
Turbinmåler

Turbinmåler i
grensesnitt
Gasnor/Alcoa

Massefabrikk Sm3/time 150 4800 0,752 1500 2000 - Kontroll av trykk- og
temperatursensor hver 30.
måned.
- Systemettersyn årlig
- Kontinuerlig overvåkning

Handelspartner Hvert 5. år Handelspartner

1 F07102 Mekanisk
mengdemåler:
Turbinmåler

Turbinmåler i
grensesnitt
Gasnor/Alcoa

Energisentral Sm3/time 12 1200 0,752 200 600 - Kontroll av trykk- og
temperatursensor hver 30.
måned.
- Systemettersyn årlig
- Kontinuerlig overvåkning

Handelspartner Hvert 5. år Handelspartner

1 F07105 Mekanisk
mengdemåler:
Turbinmåler

Turbinmåler i
grensesnitt
Gasnor/Alcoa

Støperi Sm3/time 240 4800 0,752 400 1400 - Kontroll av trykk- og
temperatursensor hver 30.
måned.
- Systemettersyn årlig
- Kontinuerlig overvåkning

Handelspartner Hvert 5. år Handelspartner

3 660-
FT01

Coriolismåler Micro Motion Mass
Flowmeter

Massefabrikk kg/time 0 87000 0,1 5000 8000 Hvert år Intern
vedlikeholdsavdeling

Hvert år Intern
vedlikeholdsavdeling

3 660-
FT02

Coriolismåler Micro Motion Mass
Flowmeter

Massefabrikk kg/time 0 87000 0,1 5000 8000 Hvert år Intern
vedlikeholdsavdeling

Hvert år Intern
vedlikeholdsavdeling

10 CONV-
610-
MJR0-
1100

Vekt Vekt anoder til
andre. Tas i bruk fra
1/12-2021.

Anodehåndteringsområdet kg 20 4400 0,1 900 1100 Kvartalsvis. Kontrolleres
med lodd som benyttes på
vekter i støperiet som er
godkjent av
Justervesenet.

Intern
vedlikeholdsavdeling

Kvartalsvis Intern
vedlikeholdsavdeling

For kildestrøm 2, 4, 5, 7, 9, 13 og 14 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at
anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt
kontrollorgan.

For kildestrøm 8 skal faktura basert på bill of lading benyttes ved bestemmelse av mengde aktivitetsdata. For kildestrøm 8 skal grunnlaget for "bill of lading"
være godkjent av Justervesenet eller annet tilsvarende kontrollorgan i land som er omfattet av EUs kvotesystem eller draft survey.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:
Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/

måleprinsipp
Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert

usikkerhet
(+/- %)

2 VESS-6500-
685017

Annet Mengdemåler propantank,
nivågiver av type flottør

Propantank AM 3,0 %

4 Manuell metode Annet Telling Anodebakeri 0 %
7 Manuell metode Annet Telling Hovedlager 0 %
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Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/
måleprinsipp

Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

8 Manuell metode Annet Peilingen av silo Anodebakeri 2,2 %
9 Manuell metode Vekt Anoderest veies på Island og

transporteres i containere til
Alcoa Mosjøen. Vekt på innhold
per container er kjent. Antall
containere telles for å finne
lagerbeholdning.

Fjarðaál 0,04 %

10 Manuell metode Annet Telling Anodebakeri 0
13 Manuell metode Annet Telling Anodefabrikk 0

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående
årets slutt.
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9. Prosedyrer og standarder
I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i
forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren beskriver ansvarsfordeling i forbindelse med rapportering av CO2-
utslipp. Director Energy Northern Europe har ansvar for konto i kvoteregisteret.
Miljøsjef er prosedyreeier og har videre ansvar for søknadsprosesser og
rapportering. Fagansvarlige for de ulike prosessene har ansvar for prosessene,
materialstrømmer, utstyr samt oversikt over lagerhold.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Evaluering av overvåkingsplan, art. 14
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren sier at overvåkningsplan skal evalueres innen 2.kvartal hvert år. Dette
inkluderer bl.a. kontroll av kildestrøm, målemetode, analysemetode, prøvetaking
og vurdering av forbedringer. Prosedyren beskriver videre hvilke situasjoner som
krever søknad om endring av overvåkningsplan.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Dataflytaktiviteter, art. 58
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren gir en punktvis beskrivelse av dataflyten fra måling/registrering frem
til rapportering i Altinn, for samtlige kildestrømmer. Dette innebærer både
aktivitetsdata og lagerbeholdning. Videre beskriver prosedyren hvem som er
ansvarlig for de ulike aktivitetene og hvor dataene lagres.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Risikovurdering, art. 59 (2)
Tittel og referanse AM-00-20-05.27 Prosedyre risikoanalyse CO2-rapportering.

AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren beskriver risikovurdering av måleutstyr og all dataflytaktivitet i
forbindelse med CO2-rapporteringen. Sannsynlighet og konsekvens er tallfestet
med beskrivelse og risikofaktor(-matrise) er beskrevet. Prosedyren beskriver også
kontrollrutiner for selve risikoanalysen. Prosedyren skal sikre at risikoanalysen blir
vedlikeholdt og kontinuerlig vurdert opp mot endrede prosessforhold.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet

AM-00-25-04 Kalibrering av instrumenter og måleutstyr [EAM701]
Ansvar og oppbevaring Miljøleder og Kvalitetsleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren erklærer at det skal sikres at alt relevant måleutstyr er kalibrert,
tilpasset og sjekket med regelmessige intervaller. Utstyret skal være sjekket mot
målestandarder som er sporbare til internasjonale målestandarder. Det henvises til
kalibreringsprosedyre, som skal sikre Alcoa Mosjøen har en felles fremgangsmåte
for kalibrering av instrumenter og måleutstyr.

Standarder ISO 9001
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Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Alcoa sentrale IT-avdeling
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren sier at kvalitetssikring av IT-systemet inkludert tilgangskontroll, back-
up kontroll, gjenoppretting, kontinuitetsplanlegging og sikkerhet er ivaretatt av
Alcoa sentralt. Prosedyrene som ivaretar kvalitetssikringen finnes på sentralt hold
og vil ved behov kunne skaffes til veie.

Standarder ISO 9001

Validering av data, art. 59 (3d) og 63
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Data fra dataflytaktiviteter skal valideres og kontrolleres gjennom interne
revisjoner. Prosedyren beskriver hva en slik gjennomgang og validering skal
inkludere, at det skal undersøkes om dataene er fullstendig og at det skal
gjennomføres en sammenligning mot historiske data og ulike
datainnsamlingssystem. Det er angitt kriterier for avvisning av data og hvordan
konservative erstatningsdata skal bestemmes.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet

AM-00-05-06.03 - Korrigerende avviksbehandling
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Feil data skal behandles som miljøavvik i henhold til prosedyre for behandling av
miljøavvik. Prosedyren skal sikre at avvik som kan ha betydning på ytre miljø blir
gransket og at korrigerende og forebyggende tiltak iverksettes. Hensikten er å
unngå gjentagelse og bidra til stadig forbedring på forhold ved organisasjonens
virksomhet som kan påvirke ytre miljø. Dette blir ivaretatt gjennom Alcoas
avvikssystem Inosa. Videre vises det til prosedyre for korrigerende
avviksbehandling.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67
Tittel og referanse AM 00-05-04.02 Kontroll med registreringer 9001:2015 7.5 – Krav til lagring

AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder og Kvalitetsleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

All relevant data og informasjon, inkludert data i annex IX til Forordning om
overvåking og rapportering, skal lagres i minst 10 år. Relevante dokumenter skal
være tilgjengelig ved behov for å utføre dataflytaktiviteter og kontrollaktiviteter,
samt være tilgjengelige for myndighetene og verifikatør når de etterspørres. Det
henvises til prosedyre for krav til lagring som beskriver sentrale registreringer for
kvalitetsledelse, energiledelse og miljøstyring i henhold til ISO.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)
Tittel og referanse Lagerbeholdning Anodefabrikk - MA-04-09-20.21 og MA-04-02-01.01

Lagerbeholdning Soda - AM-02-05.05
Lagerbeholdning LPG - AM 04-01-31
Lagerbeholdning Plast - AM-02-05.06

Ansvar og oppbevaring Elektronisk i prosedyresystemet INOSA.
Lagerbeholdning Anodefabrikk: kildestrømsansvarlig
Lagerbeholdning Soda: kildestrømsansvarlig
Lagerbeholdning LPG: kildestrømsansvarlig

Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Det henvises til prosedyrer for måling av lagerbeholdning. Prosedyrene beskriver
utførelse, hyppighet og rapportering av lagerbeholdning for de enkelte
kildestrømmene hvor vi har lagerbeholdning.

Standarder ISO 9001
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Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet

AM 02-00-01 Alcoa Global Procurement Procedures
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren beskriver kontrollfunksjoner dersom en eller flere tjenester er
outsourcet. Leverandørens aktiviteter og metoder skal kvalitetssikres og det stilles
krav til resultatene fra eksterne aktører. Prosedyrer for kvalitetssikring av
leverandører inkludert revisjon, kontrakter og overholdelse er ivaretatt av Alcoa
sentralt.

Standarder ISO 9001

Håndtering av manglende data, art. 66
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Der hvor data som er relevant for å bestemme utslipp mangler, så skal det
benyttes en passende estimeringsmetode for å bestemme konservative
erstatningsdata. For å unngå å underestimere utslipp benyttes konservative data.
Prosedyren gir en detaljert beskrivelse av sporvalg for å fastsette konservative
erstatningsdata i ulike situasjoner ved feil eller manglende data, som beskrevet i
veilederen "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data
gaps and non-conformities". Videre beskriver prosedyren hvilke opplysninger som
skal fremkomme i den årlige utslippsrapporten hvis datamangler har inntruffet.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001

Analysemetode, art. 32
Tittel og referanse Vedleggene prøvetakingsplaner for kildestrømmene 3, 4, 8, 9 og 10, 13 og 14
Ansvar og oppbevaring Anode. Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Hver prøvetakingsplan beskriver metode for prøvetaking og analyse for den enkelte
kildestrøm

Standarder ISO-29541, ASTM D5373, ISO9001

Revisjon av prøvetakingsplan
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet (#7729)
Ansvar og oppbevaring HMSK, elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Beskriver tema og ansvarsforhold for revisjon av overvåkningsplan inkl.
prøvetakingsplaner

Standarder Ikke aktuelt

PFK: Fastsettelse av uslippsfaktor for CF4 og C2F6, vedlegg IV 8
Tittel og referanse Bestemmelse av PFK-utslipp
Ansvar og oppbevaring Ytre miljø, elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyre som beskriver metode for måling og beregning av PFK-utslipp

Standarder Ikke aktuelt

PFK: Innsamlingseffektivitet, vedlegg IV 8
Tittel og referanse Bestemmelse av PFK-utslipp
Ansvar og oppbevaring Ytre miljø, elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyre som beskriver metode for måling og beregning av PFK-utslipp

Standarder Ikke aktuelt

PFK: Repetisjonsplan for målinger, vedlegg IV 8
Tittel og referanse Bestemmelse av PFK-utslipp
Ansvar og oppbevaring Ytre miljø, elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyre som beskriver metode for måling og beregning av PFK-utslipp

Standarder Ikke aktuelt
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Prosedyre for beregning av mengder brensler fylt ut i skjema for vedlegg Xa
Tittel og referanse AM-00-20-04.20 Rapportering av CO2-utslipp til Miljødirektoratet
Ansvar og oppbevaring Miljøleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prosedyren beskriver ansvarsfordeling i forbindelse med rapportering av CO2-
utslipp. Director Energy Northern Europe har ansvar for konto i kvoteregisteret.
Miljøsjef er prosedyreeier og har videre ansvar for søknadsprosesser og
rapportering. Fagansvarlige for de ulike prosessene har ansvar for prosessene,
materialstrømmer, utstyr samt oversikt over lagerhold.

Standarder ISO 9001 og ISO 14001


