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Endringslogg
Versjonsnr Vesentlig

endring?
Endringsdato Beskrivelse av endringen

12 Nei 11. juni 2026 Oppdatert metodetrinn for kildestrøm 33 (jern). Flytskjema oppdatert. Mindre
oppdateringer av måleutstyrstabell.

11 Ja 16. mars 2026 Innført tre nye kildestrømmer; kildestrøm 31 (trekull) som reduksjonsmiddel,
kildestrøm 32 (trekull) som energikilde og kildestrøm 33 (jern)

10 Nei 18. august 2023 Endret kategori for kildestrøm 4 og 15, lagt til reservemåler for CO-rik avgass,
oppdaterte flytskjemaer og prøvetakingsplaner, andre mindre endringer.

9 Nei 25. januar 2022 Ny tillatelse for fase 4. Inkludering av nedre brennverdi for kildestrøm 13-23,
oppdaterte prøvetakingsplaner og andre mindre endringer.

8 Nei 3. september 2020 Oppdatert prøvetakingsplan for kildestrøm 7 (elektrodemasse).
7 Ja 28. juli 2020 Endret kategori og metodetrinn for kildestrøm 4 (slagg). Oppdaterte

prøvetakingsplaner for kildestrøm 1, 2, 4, 12 og 24. Oppdatert
måleutstyrstabell og nytt flytskjema.

6 Ja 9. januar 2019 Kildestrøm 24 og 25 er slått sammen til ny kildestrøm 24 malm. Endret metode
til draft survey i kildestrøm 4 og 24. Trekke fra fukt i kildestrøm 1, 2 og 24.
Endret kildestrømskategori fra mindre til stor for kildestrøm 6, 8, 9 og 24.
Endret måleutstyrstabellen.

5 Ja 14. desember 2017 Fem nye de-minimis kildestrømmer - smetemasse, acetylen, propan, elektroder
og leire. Noe endret formulering av analysefrekvens til å være batchvis.

4 Ja 19. desember 2016 Beskrivelse av porsedyrer, oppdatert måleutstyrstabell mht. CO-analysator,
oppdaterte prøvetakingsplaner mht. analysestandarder

3 Ja 15. januar 2016 Nye kildestrømmer (3, 6, 9, 24 og 25), endre kildestrøm 11 fra de minimis til
mindre, beskrive metode for bestemmelse av aktivitetsdata i kildestrøm 3 og 11
(endret til ikke trinn), endret metodetrinn i CO-rikgass kildestrømmene 13-23
fra 4 til 3, lagt ved oppdaterte og nye prøvetakingsplaner,

2 Ja 10. februar 2015 Ny behandling av Glencore MN med nye kildestrømmer CO-rik gass, nye
metoder, prøvetakingsplaner



3

I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen,
jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp
Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen1.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen
gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere
Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningen2.

Manglende data
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs
veileder om håndtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder må
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål
For å kunne nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer
Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO2) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra
overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en
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forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første
ledd.

VI. Meldeplikt
Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll
Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i
denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn
Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

1Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

2Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.
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Overvåkingsplan for
Ferroglobe Mangan Norge

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget
Virksomheten produserer manganlegeringer, herunder ferromangan og silikonmangan.
Virksomheten ligger i Rana kommune. Produksjonen foregår i to reduksjonsovner med malm,
karbonholdige reduksjonsmaterialer, karbonater, samt elektrisk energi som innsatsmidler.

Virksomhetens utslippskilder er to reduksjonsovner med en kapasitet på til sammen 60 MW, i
tillegg til pilotfakkel og fakkel i gassnettverk. Virksomheten overfører CO-rik avgass til flere
andre kvotepliktige virksomheter.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:
• - EU-ETS_Flytskjema_160326.pdf av 16. mars 2026,
• - Flytskjema_2023.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 31 Trekull - Karboninnhold og biomasseandel.pdf av 26.

mars 2026,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 32 Trekull - Karboninnhold.pdf av 26. mars 2026 og
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 33 Jernkilder - Karboninnhold.pdf av 26. mars 2026.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 19 nr. 2 i MR-forordningen,
er anlegget plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne
kategorien.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.

2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-

kategori
1. Koks - Råvare til
oppvarming/oksidasjon av
malm for sintring og
reduksjonsmiddel på ovner

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Stor

2. Finkoks - Råvare til
oppvarming/oksidasjon av
malm for sintring

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Sinterverk Stor

3. Slagg - Tilsatsmateriale
for ovner, egenprodusert
HC-slagg

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner De-minimis

4. Slagg - Tilsatsmateriale
for ovner, innkjøpt HC-
slagg

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Stor

5. Kalkstein - Råvare for
sintring (ikke vært i bruk
på mange år).

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Sinterverk Mindre

6. Dolomitt -
Tilsatsmateriale for
slaggbalanse

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Stor

7. Elektrodemasse -
Elektrodemasse

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Stor
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Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-
kategori

8. Silikonmangan - SiMn Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Stor

9. Ferromangan - HCFeMn Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Stor

10. Filterstøv - Filterstøv
fra tapperøykavsug

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner De-minimis

11. Slagg - SiMn-slagg Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Mindre

12. Slam - Slam fra
vannrenseanlegg

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Mindre

13. CO-rik gass - CO-gass
forbrukt av Celsa
Armeringsstål

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Forbruk hos kunder Stor

14. CO-rik gass - CO-gass
forbrukt av SMA Minerals

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Forbruk hos kunder Stor

15. CO-rik gass - CO-gass
forbrukt av Mo Fjernvarme

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Forbruk hos kunder Stor

16. CO-rik gass -
Forbrenning i fakkel til Mo
Industripark

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Forbruk i fakkel Stor

17. CO-rik gass -
Distribusjon av gass til
fakkel

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Smelteovner Stor

18. CO-rik gass - CO-gass til
sinterverket (tenning)

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Forbruk i sinterverk Stor

19. CO-rik gass -
Distribusjon av gass til
sinterverk

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Smelteovner Stor

20. CO-rik gass - CO-gass til
FMN syd (oppvarming)

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Forbruk FMN syd Mindre

21. CO-rik gass -
Distribusjon av gass til FMN
syd

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Smelteovner Mindre

22. CO-rik gass - CO-gass til
FMN vest (øsetørker)

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Forbruk FMN vest Stor

23. CO-rik gass -
Distribusjon av gass til FMN
vest

Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Smelteovner Stor

24. Malm - Malmer Jernholdige metaller:
Massebalanse

Sinterverk og Smelteovner Stor

26. Smetemasse -
Stampemasse

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner De-minimis

27. Acetylen - Sveisegass Forbrenning av brensler:
Kommersielle standardbrensler

Sveisearbeid De-minimis

28. Propan - Tenning av
sinterpanner

Forbrenning av brensler:
Kommersielle standardbrensler

Sinterverk De-minimis

29. Elektroder -
Elektrodemantler/mantelstål

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner De-minimis

30. Leire - Stengemasse Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner De-minimis

31. Trekull - Biokarbon som
reduksjonsmiddel i ovn.

Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner Stor

33. Jern - Glødeskall Jernholdige metaller:
Massebalanse

Smelteovner De-minimis
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Anlegget har følgende biomassekildestrømmer som ikke gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde
32. Trekull - Biokarbon som
energikilde i sinterverket

Jernholdige metaller: Massebalanse Sinterverket

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer
Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrømmene:
Kildestrømnr. Beregningsmetode
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
24, 26, 29, 30 og
33

CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664

8, 9, 10, 11, 12,
31 og 32

CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664 * (1 - Biomasseandel)

13, 14, 15, 17,
19, 21 og 23

CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) *
Oksidasjonsfaktor

16, 18, 20, 22 og
28

CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor

27 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor

Ved beregning av det kvotepliktige utslippet med massebalansemetodikk skal summen av
kildestrømmene 8, 9, 10, 11 og 12 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
24, 26, 29, 30, 31, 32 og 33.

I tillegg skal kildestrømmene 13, 14, 15, 17, 19, 21 og 23 trekkes fra i massebalansen. Dette er
CO-rik gass fra prosessen. Kildestrøm 13, 14 og 15 sendes til kunder. Kildestrøm 17, 19, 21 og
23 regnes mot forbrenningsutslippene i kildestrøm 16, 18, 20 og 22.

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer
Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:
Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal

usikkerhet
1 tonn 4 ± 1,5 %
2 tonn 4 ± 1,5 %
3 tonn Ikke trinn
4 tonn 4 ± 1,5 %
5 tonn 4 ± 1,5 %
6 tonn 4 ± 1,5 %
7 tonn 4 ± 1,5 %
8 tonn 4 ± 1,5 %
9 tonn 4 ± 1,5 %
10 tonn 4 ± 1,5 %
11 tonn Ikke trinn
12 tonn 4 ± 1,5 %
13 Nm³ 3 ± 2,5 %
14 Nm³ 3 ± 2,5 %
15 Nm³ 3 ± 2,5 %
16 Nm³ 3 ± 2,5 %
17 Nm³ 3 ± 2,5 %
18 Nm³ 3 ± 2,5 %
19 Nm³ 3 ± 2,5 %
20 Nm³ 3 ± 2,5 %
21 Nm³ 3 ± 2,5 %
22 Nm³ 3 ± 2,5 %
23 Nm³ 3 ± 2,5 %
24 tonn 4 ± 1,5 %
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Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal
usikkerhet

26 tonn Ikke trinn
27 tonn Ikke trinn
28 tonn Ikke trinn
29 tonn Ikke trinn
30 tonn Ikke trinn
31 tonn 2 ± 5,0 %
32 tonn Ikke trinn
33 tonn 3 ± 2,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljødirektoratet.

For kildestrøm 3, 11, 26, 27, 28, 29, 30 og 32 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende
metode(r):

For kildestrøm 11 skal aktivitetsdataene bestemmes ved at mengde utstøpt metall veies ved
hjelp av kranvekt. Aktivitetsdata for egenprodusert Si Mn slagg fremkommer slik: (mengde
tappet metall) * (slagg/metallfaktor) (tilbakeført mengde slagg til ovnsprosessen). Den
tilbakeførte mengden med slagg veies. Det skal trekkes fra 10 prosent av beregnet mengde
SiMn slagg ved bestemmelse av årlig aktivitetsdata.

For kildestrøm 3 skal aktivitetsdataene bestemmes ved at mengde utstøpt metall veies ved
hjelp av kranvekt. Aktivitetsdata for egenprodusert slaggtilsats fremkommer slik: (mengde
tappet metall) * (slagg/metallfaktor) (tilbakeført mengde slagg til ovnsprosessen). Den
tilbakeførte mengden med slagg veies. Det skal legges til 10 prosent av beregnet mengde
egenprodusert slaggtilsats ved bestemmelse av årlig aktivitetsdata.

For kildestrøm 26, 28 og 30 skal aktivitetsdata beregnes ut forbrukstall i SAP uten å korrigere
for lagerendringer.

For kildestrøm 27 skal aktivitetsdata beregnes ut fra gassoversiktsfil fra gassleverandør (i Mo
industripark) uten å korrigere for lagerendringer.

For kildestrøm 29 skal aktivitetsdata beregnes ved å summere antall forbrukte mantler med
kjent enhetsvekt og legge til fem prosent av beregnet verdi.

For kildestrøm 32 skal aktivitetsdata bestemmes av faktura korrigert for lagerbeholdning.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer
Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:
Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse
1 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
2 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
3 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
4 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
5 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
6 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
7 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse

8 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2

9 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2

10 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
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Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

11 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2

12 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2

13

Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

14

Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

15

Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

16
Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

17

Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

18
Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

19

Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

20
Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

21

Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

22
Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

23

Nedre brennverdi TJ/Nm3 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

24 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
26 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn

27 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 1 3,38
Oksidasjonsfaktor - 1 1

28
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0464
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 64,7
Oksidasjonsfaktor - 1 1

29 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn
30 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn

31 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse

32 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 1 1

33 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse

Biomasseandelen i de utgående kildestrømmene 8-15, 17, 19, 21 og 23 skal tilsvare den
vektede andelen biologisk karbon av totalmengden karbon fra både biologisk og fossilt karbon
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samlet for alle innsatsmaterialene som er inngående i anleggets massebalanse i
rapporteringsåret.

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

For kildestrøm 3 skal faktor for karboninnhold bestemmes ved prøvetaking og analyse for hvert
20 tonn metall produsert. Det lages samleprøver som analyseres minimum 2 ganger i året hos
Molab.

For kildestrøm 26, 29 og 30 bestemmes faktorene ved følgende metode(r):

For kildestrøm 26 skal faktor for karboninnhold bestemmes ved fire analyser i året i
akkreditert laboratorium. Det skal legges til fem prosent av analyseverdien som konservativt
påslag. Prøvetaking og analyse skal gjøres iht. prøvetakingsplan angitt i punkt 6.

For kildestrøm 29 skal faktor for karboninnhold bestemmes ved bruk av sertifikatverdier fra
leverandører. Det skal legges til fem prosent av analyseverdien som konservativt påslag.

For kildestrøm 30 skal faktor for karboninnhold bestemmes ved fire analyser i året i
akkreditert laboratorium. Det skal legges til fem prosent av analyseverdien som konservativt
påslag. Prøvetaking og analyse skal gjøres iht. prøvetakingsplan angitt i punkt 6.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
For kildestrøm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23 skal anleggsoperatøren bestemme
faktorer ved hjelp av IR-analysator.

Det skal gjennomføres jevnlig kontroll av IR-analysator iht. vilkår i punkt 8 i
overvåkingsplanen. Videre skal det også gjennomføres en årlig kalibrering av målesystemet.
Den årlige kalibreringen skal utføres som en validering i henhold til gjeldende standarder eller
som en sammenligningsanalyse mot akkreditert laboratorium. Laboratoriet som benyttes skal
være akkreditert for den aktuelle metoden.

For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner
beskrevet i følgende vedlegg:

• - Prøvetakingsplan Dolomittstein 20.06.2018.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 1 Koks - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 10 Filterstøv - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 11 Slagg - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 12 Slam - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 2 Finkoks - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 24 Malm - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 26 Smetemasse - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 3 Slagg - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 30 Leire - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 4 Slagg - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 7 Elektrodemasse 1 - Karboninnhold.pdf av 19. juli

2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 7 Elektrodemasse 2 - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 8 Silikomangan - Karboninnhold.pdf av 7. juli 2023,
• - Prøvetakingsplan for kildestrøm 9 Ferromangan HCFeMn - Karboninnhold.pdf av 7. juli

2023 og
• - Prøvetakingsplan_Kalkstein_2013-2020.docx av 21. november 2014.
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For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av
laboratorium:
Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert?
1 Karboninnhold Karbon Ja
2 Karboninnhold Karbon Ja
3 Karboninnhold Karbon Ja
4 Karboninnhold Karbon Ja
5 Karboninnhold Ca, Mg, CaO og MgO Ja
6 Karboninnhold Ca, Mg, CaO og MgO Ja
7 Karboninnhold C i elektrodemasse Ja
8 Karboninnhold Karbon Ja
9 Karboninnhold Karbon Ja
10 Karboninnhold Karbon Ja
11 Karboninnhold Karbon Ja
12 Karboninnhold Karbon Ja
24 Karboninnhold Karbon Ja

31 Biomasseandel Biogen andel Ja
Karboninnhold Karbon Ja

32 Karboninnhold Karbon Ja
33 Karboninnhold Karbon Ja

Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden.

For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes
etter følgende frekvenser:
Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens
1 Karboninnhold Analyseres hver last
2 Karboninnhold Analyseres hver last

3 Karboninnhold Månedlig samleprøve og minst
6 ganger per år

4 Karboninnhold Analyseres hver last
5 Karboninnhold 6 ganger per år
6 Karboninnhold 4 ganger per år

7 Karboninnhold Hver skipning hhv. 6 ganger
per år

8 Karboninnhold Minst en gang per måned.

9 Karboninnhold Minst en gang per måned (ved
produksjon).

10 Karboninnhold Månedlig samleprøve

11 Karboninnhold Månedlig samleprøve og minst
6 ganger per år

12 Karboninnhold Månedlig samleprøve
24 Karboninnhold Analyseres hver last

31 Biomasseandel Hvert ankommet parti (lass)
Karboninnhold Analyseres hver last

32 Karboninnhold Analyseres hver last
33 Karboninnhold Analyseres hver last

For kildestrømmer der biomasseandel bestemmes ved prøvetaking og analyse, skal analysen av
biomasseandelen gjøres i henhold til relevante standarder.

Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å
representere.

7. Metoder for bestemmelse av utslipp fra overføring av CO/CO2
Anlegget overfører CO/CO2 iht. opplysningene angitt i tabellen under:
Type overføring Plassering av måleutstyret Leverandør/mottaker Org.nr. for

leverandør/mottaker
Leverer CO-rik gass til
kvotepliktig virksomhet

Ved egen virksomhet 7 Steel Nordic
Manufacturing AS

953591421
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Type overføring Plassering av måleutstyret Leverandør/mottaker Org.nr. for
leverandør/mottaker

Leverer CO-rik gass til
kvotepliktig virksomhet

Ved egen virksomhet Mo Fjernvarme 881362872

Leverer CO-rik gass til
kvotepliktig virksomhet

Ved egen virksomhet SMA Minerals AS 977048931
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8. Måleutstyr
Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:
Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll
utføres av

Kalibrerings-
frekvens

Kalibrering utføres
av

3 148A1D1-U3 Vekt Beregnet forholdstall
slagg/metall og vekt
utstøpt metall

FMN kran 148 tonn 0 80 1,0 0 70 Vektlodd Goodtech 6 måneder Goodtech

5 3356741-5DQ Vekt Mottatt mengde Mo
Industritransport
bilvekt

tonn 0 200 0,2 0,1 150 Forskrift om krav til
ikke-automatiske
vekter (FOR-2007-12-
21-1735)

Justervesenet Årlig Justervesenet, men
kalibrering av vekt
kan også utføres av
Mo Industritransport
med rapportering til
Justervesenet og
påfølgende
godkjenning.

8 3356741-5DQ Vekt Solgt mengde Mo
Industritransport
bilvekt

tonn 0 200 0,2 0,1 150 Forskrift om krav til
ikke-automatiske
vekter (FOR-2007-12-
21-1735)

Justervesenet Årlig Justervesenet, men
kalibrering av vekt
kan også utføres av
Mo Industritransport
med rapportering til
Justervesenet og
påfølgende
godkjenning.

9 3356741-5DQ Vekt Solgt mengde Mo
Industritransport
bilvekt

tonn 0 200 0,2 0,1 150 Forskrift om krav til
ikke-automatiske
vekter (FOR-2007-12-
21-1735)

Justervesenet Årlig Justervesenet, men
kalibrering av vekt
kan også utføres av
Mo Industritransport
med rapportering til
Justervesenet og
påfølgende
godkjenning.

10 3356741-5DQ Vekt Oppsamlet mengde Mo
Industritransport
bilvekt

tonn 0 200 0,2 0,1 150 Forskrift om krav til
ikke-automatiske
vekter (FOR-2007-12-
21-1735)

Justervesenet Årlig Justervesenet, men
kalibrering av vekt
kan også utføres av
Mo Industritransport
med rapportering til
Justervesenet og
påfølgende
godkjenning.

11 148A1D1-U3 Vekt Beregnet forholdstall
slagg/metall og vekt
utstøpt metall

FMN kran 148 tonn 0 80 1,0 0 70 Vektlodd Goodtech 6 måneder Goodtech

12 3356741-5DQ Vekt Oppsamlet mengde Mo
Industritransport
bilvekt

tonn 0 200 0,2 0,1 150 Forskrift om krav til
ikke-automatiske
vekter (FOR-2007-12-
21-1735)

Justervesenet Årlig Justervesenet, men
kalibrering av vekt
kan også utføres av
Mo Industritransport
med rapportering til
Justervesenet og
påfølgende
godkjenning.
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Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll
utføres av

Kalibrerings-
frekvens

Kalibrering utføres
av

13 FE210-1 og FE210-5 Mekanisk
mengdemåler:
Måleblende (orifice)

Måleblende 7 Steel stålverket m³ 0 1000 2,0 50 600 ISO 5167 7 Steel Nordic
Manufacturing

Årlig Siemens

13 C1040-006-80, -81, -
82, -101, -85

Mekanisk
mengdemåler:
Måleblende (orifice)

Måleblende 7 Steel
valseverket

m³ 0 14480 1,6 4300 14480 ISO 5167 7 Steel Nordic
Manufacturing

Årlig Siemens

13 Serienr. 3725 IR analysator CO2 analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

13 Serienr. 5429 IR analysator CO analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

13 Serienr. 416 IR analysator CO analyse
(reserveløsning)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

13 Serienr. 1630 IR analysator CO analyse
(innbytteenhet,
f.o.m. 2024)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

14 FT-1 Differensialtrykkmåler Måleblende og DP-
celle

Før kalkovn, SMA mmVs 0 2500 1,0 0 1400 Systemkalibrering Siemens 6 måneder Siemens

14 Serienr. 3725 IR analysator CO2 analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

14 Serienr. 5429 IR analysator CO analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

14 Serienr. 416 IR analysator CO analyse
(reserveløsning)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

14 Serienr. 1630 IR analysator CO analyse
(innbytteenhet,
f.o.m. 2024)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

15 Serienr: 220634A1.01 Mekanisk
mengdemåler:
Annubar

Annubar
Mengdemåler

Før kjele 2, Mo
Fjernvarme

Difftrykk 0 5000 1,4 1000 5000 Årlig rengjøring Mo Industripark Årlig Mo Industripark

15 A4W2-FT201 Differensialtrykkmåler Difftrykkmåler Før kjele 2, Mo
Fjernvarme

mA 4 20 0,2 7,2 20 Systemkalibrering Siemens 6 måneder Siemens

15 Serienr. 3725 IR analysator CO2 analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

15 Serienr. 5429 IR analysator CO analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

15 Serienr. 416 IR analysator CO analyse
(reserveløsning)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

15 Serienr. 1630 IR analysator CO analyse
(innbytteenhet,
f.o.m. 2024)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab
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Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll
utføres av

Kalibrerings-
frekvens

Kalibrering utføres
av

16 FT11 Differensialtrykkmåler Måleblende og DP-
celle

Før fakkel, Mo
Industripark

mA 4 20 0,2 4,8 20 Systemkalibrering Siemens Årlig Siemens

16 Serienr. 3725 IR analysator CO2 analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

16 Serienr. 5429 IR analysator CO analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

16 Serienr. 416 IR analysator CO analyse
(reserveløsning)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

16 Serienr. 1630 IR analysator CO analyse
(innbytteenhet,
f.o.m. 2024)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

18 FT-13 Differensialtrykkmåler Måleblende og DP-
celle

Tak øst
sinterverk,
Ferroglobe

mA 4 20 0,2 7,2 20 Systemkalibrering Goodtech Årlig Goodtech

18 Serienr. 3725 IR analysator CO2 analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

18 Serienr. 5429 IR analysator CO analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

18 Serienr. 416 IR analysator CO analyse
(reserveløsning)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

18 Serienr. 1630 IR analysator CO analyse
(innbytteenhet,
f.o.m. 2024)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

20 FT-12 Differensialtrykkmåler Måleblende og DP-
celle

Gasskanal,
Ferroglobe

mA 4 20 0,2 4,2 20 Systemkalibrering Goodtech Årlig Goodtech

20 Serienr. 3725 IR analysator CO2 analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

20 Serienr. 5429 IR analysator CO analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

20 Serienr. 416 IR analysator CO analyse
(reserveløsning)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

20 Serienr. 1630 IR analysator CO analyse
(innbytteenhet,
f.o.m. 2024)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

22 FT-09 Differensialtrykkmåler Måleblende og DP-
celle

Tak vestside,
Ferroglobe

mA 4 20 0,2 9,1 20 Systemkalibrering Goodtech Årlig Goodtech

22 Serienr. 3725 IR analysator CO2 analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab
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Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll
utføres av

Kalibrerings-
frekvens

Kalibrering utføres
av

22 Serienr. 5429 IR analysator CO analyse Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

22 Serienr. 416 IR analysator CO analyse
(reserveløsning)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

22 Serienr. 1630 IR analysator CO analyse
(innbytteenhet,
f.o.m. 2024)

Gasskanal,
Ferroglobe

% Autokalibrering mot
standard
kalibreringsgass

Mo Industripark Årlig Nemko Norlab

For kildestrøm 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette
forutsetter at anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet
tilsvarende nasjonalt kontrollorgan.

For kildestrøm 1, 2, 4 og 24 skal faktura fra draft survey- målinger benyttes ved bestemmelse av aktivitetsdata. Draft survey-målinger som ligger til grunn for
faktura, skal gjennomføres av kvalifisert personell og etter prosedyre utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa ('Code of uniform
standards and procedures for the performance of draft survey of coal cargoes"). I kildestrøm 1, 2 og 24 skal aktivitetsdata oppgis i tørr tilstand, dvs. fukt
trekkes fra målte verdier.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:
Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/

måleprinsipp
Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert

usikkerhet
(+/- %)

1 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 2,5

2 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 2,5

4 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 3,0

5 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 3,0

6 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 3,0

7 - Annet Telling av antall stk. Innendørs lager 0,1
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Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/
måleprinsipp

Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

8 - Annet Ikke tillatt med opp-
/nedskriving av
ferdigvarelager. Måler volum i
lager med Leica RTC360 3D-
laserskanner, Leica Cyclone
2020.1.0 for å sette sammen
måledata og 3DReshaper 2018
for selve beregningen.

Flyttbart.
Plasseres ved
behov.

4,0

9 - Annet Ikke tillatt med opp-
/nedskriving av
ferdigvarelager. Måler volum i
lager med Leica RTC360 3D-
laserskanner, Leica Cyclone
2020.1.0 for å sette sammen
måledata og 3DReshaper 2018
for selve beregningen.

Flyttbart.
Plasseres ved
behov.

4,0

24 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager,
men kan
forekomme noe
utendørs
mellomlagring

2,5

31 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 4,0

32 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 4,0

33 - Annet Visuell kontroll, opp-
/nedskriving ved
minimumsnivå (nullnivå).

Innendørs lager 3,0

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående
årets slutt.
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9. Prosedyrer og standarder
I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i
forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62
Tittel og referanse EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

KHMS-sjef er ansvarlig for at rapportering fra bedriften til Miljødirektoratet skjer i
henhold til reglene i klimakvoteforskriftens kapittel 2. Ved hendelser som kan
påvirke kvotetildelingsvedtak skal KHMS-sjef informere miljømyndigheter innen 31.
desember i aktuelt rapporteringsår. Dette gjelder ved enhver endring i kapasitet,
driftsforhold eller aktivitetsnivå samt betydelige endringer i overvåkingsplaner.
KHMS-sjef skal sende inn forbedringsrapport hvert andre år til Miljødirektoratet.

Økonomisjef er ansvarlig for å overføre det antall kvoter som svarer til
virksomhetens kvotepliktige utslipp til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, i
henhold til klimakvoteloven § 12.

Logistikkavdeling er ansvarlig for gjennomføring av telling og avstemming mot
bedriftens forretningssystemer.

De årlige beregnede kvotepliktige utslipp skal godkjennes av produksjonssjef eller
den han/hun bemyndiger.

Standarder ISO 9001, ISO14001

Evaluering av overvåkingsplan, art. 14
Tittel og referanse Måleprogram for ytre miljø, HK.4.2.3 og EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Overvåkingsplanen følges opp jevnlig (normalt én gang per år) av KHMS-sjef. Det
blir vurdert om usikkerhetskravene er overholdt for hver kildestrøm, om
prøvetakingsplanene er representative, om det er anskaffet nytt måleutstyr eller
om måleutstyr er modifisert, om det er muligheter for forbedring av
overvåkningsmetodene osv.

Standarder ISO 9001, ISO14001

Dataflytaktiviteter, art. 58
Tittel og referanse Drift av IT infrastruktur HK.7.4, Måleprogram for ytre miljø, HK.4.2.3 og EU-ETS

kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS og administrasjon, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Hovedkilder til data er regnskapstall for inngående beholdninger,
tellelister/vektrapporter og draught survey rapporter, analysesertifikater, data fra
produksjonsfølgesystem og perioderapporter for levert CO-gass.

Alt av datagrunnlag er elektronisk arkivert og tas inn i en beregningsmodell
(massebalanse) for beregning av CO2-utslipp.

IT-sikkerhet, tilgangskontroll, arkivering og gjenfinning ivaretas av bedriftens
datarutiner og IT-løsninger.

Standarder ISO 9001, ISO14001
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Risikovurdering, art. 59 (2)
Tittel og referanse Risikostyring, HK.4.4.1
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Håndtering av sannsynlighet og konsekvens ved feil med rapportering av
kvotepliktige utslipp til miljømyndigheter er identifisert i årlig gjennomgang av
risikoanalyse. Risikovurderingen er angitt per kildestrøm eller som gruppering av
tilhørende kildestrømmer. NSO sin systematikk følges. Risikovurderingen
oppdateres årlig i perioden, januar-mars.

Sannsynlighetsskala er 1 (<1 gang per år), 2 (1-4 ganger per år), 3 (4-12 ganger per
år), 4 (12-24 ganger per år) og 5 (>24 ganger per år)

Konsekvensskala er 1 (ikke målbar), 2 (feil på maks +/- 50 tonn CO2), 3 (feil på
maks +/- 250 tonn CO2), 4 (feil på maks +/- 500 tonn CO2) og 5 (feil på over +/- 500
tonn CO2).

Krav om tiltak ved risikotall (sannsynlighet * konsekvens) større eller lik 10.
Standarder ISO 9001, ISO14001

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60
Tittel og referanse Kalibreringsprosedyre, HK.8.2.11
Ansvar og oppbevaring Vedlikehold, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Alt av kontroll, overvåkings- og måleutstyr som er underlagt kalibrering overvåkes
og administreres ved hjelp av en instrumentoversikt i Excel. Denne
instrumentoversikten, sammen med resultatdokumenter, arkiveres på eget
nettverksdomene på bedriftens dataserver. Systemet skal ivareta
kalibreringsstatus, identifikasjon av utstyr, tilhørighet til prosess/område,
kalibreringsprosedyrer og instruksjoner, toleransegrenser, kontrollhyppighet,
varsling om påkrevd kalibrering og resultater av kontroller og kalibreringer.

Kontroll-, overvåkings- og måleutstyr skal kalibreres ved periodiske intervaller som
er fastlagt av leverandøren eller bruker, avhengig av stabilitet, formål og bruk. En
risikoanalyse ligger til grunn for vurdering av kalibreringsintervaller.

Standarder ISO 9001, ISO14001

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61
Tittel og referanse Data sikkerhetsregler, HK.7.15
Ansvar og oppbevaring Administrasjon, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Å sikre at IT-systemer ved bedriften blir benyttet i henhold til regler gitt av
bedriften og Ferroglobe sentralt og etter norsk lov.

Å etablere nødvendige brukerkontoer, epost, tilknytting til brukergrupper og
lignende i henhold til den ansattes nye oppgaver.

Ivareta sikkerhet med tanke på dataintegritet og backup.

Sikre mot brann/tyveri/hacking etc.
Standarder ISO 9001
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Validering av data, art. 59 (3d) og 63
Tittel og referanse EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13 og Gjennomføring av KHMS-revisjoner, HK.3.1.3
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Bedriften har et valideringssystem i bruk for å sikre at spesifikke krav i
anvendelsen, som beskrevet i denne prosedyren, er tilfredsstillende håndtert.

Robusthet:
- Beregningsmetodikk er lik, år for år. Dette sikrer tilfredsstillende
sammenlikningsgrunnlag med historiske data.
- Datagrunnlag er basert på enten et representativt prøveutvalg eller kontinuerlige
målinger.
- Det benyttes velkjent industristandardisert utstyr til mengdemålinger og
analyser.
- Rapporteringsform internt er lik, år for år. Dette sikrer tilfredsstillende
sammenlikningsgrunnlag med historiske data. Rapporteringsform eksternt er
definert av tredjepart.

Nøyaktighet:
- Beregninger er underlagt krav til tredjeparts verifikasjon.
- Draft Survey er en anerkjent metode for bestemmelse av mengde i bulklaster.
For øvrig benyttes industristandardiserte vekter for bestemmelse av
partistørrelser. Analyser utføres av akkreditert laboratorium.
- Alt kontroll-, måle- og prøvingsutstyr er underlagt regelmessig kalibrering for å
sikre utstyrets kontinuerlige reproduserbarhet.
- Rapportering av kvotepliktige utslipp er underlagt skjemavalidering, dvs. sjekk
mot fjorårets innrapporterte data.

Usikkerhet:
- Basert på GUM tilnærming.
- Usikkerheten holdes under kontroll ved hjelp av tilstrekkelig mange målinger.
- Usikkerheten følger utstyrets iboende egenskaper.
- Datagrunnlag hentes fra bedriftens datasystemer; dvs. SAP, Oracle og tellelister.

Det skal gjennomføres årlig intern revisjon for å evaluere og sikre aktivitetsdata i
forhold til kvoterapportering. MR-forordningen er revisjonskriterium. Revisjonen
gjennomføres hovedsakelig som en dokumentgjennomgåelse, men det
gjennomføres også intervjuer med personer som utfører aktiviteter eller oppgaver
innenfor revisjonens omfang.

Standarder ISO 9001, ISO14001

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64
Tittel og referanse Registrering og behandling av meldinger, HK.3.2
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagres elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Skal sikre at alle meldinger om avvik og forbedringsforslag registreres riktig,
saksbehandles av rett ansvarlig, og at det kan dokumenteres at tiltak blir planlagt
og gjennomført.

Meldinger registreres i bedriftens avvikssystem og det utpekes en saksansvarlig.

Det gjennomføres en årsaksanalyse (omfanget avhenger av alvorlighet til den
enkelte sak).

Ved identifisering og implementering av korrigerende og forebyggende tiltak skal
det gjøres en vurdering av hvorvidt nye farer introduseres. Det bør gjennomføres
risikovurdering ved introduksjon av korrigerende og forebyggende tiltak.

Dersom hensiktsmessig inkluderes meldinger fra avvikssystemet i forbedringsarbeid
og rapportering mot Miljødirektoratet.

Standarder ISO 9001, ISO14001
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Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67
Tittel og referanse Sikkerhetskopiering av servere, HK.7.1 og Oversikt over KHMS-registreringer,

HK.4.5.3
Ansvar og oppbevaring Administrasjon, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Viser hvordan KHMS-krav i lover, forskrifter, standarder og egne retningslinjer er
ivaretatt og at dokumentasjon er tilgjengelig og arkivert.

Dokumentasjon, data, sertifikater etc. arkiveres elektronisk med arkivtid på
minimum 10 år. Relevant dokumentasjon er tilgjengelig for myndigheter og
verifikatører.

Standarder ISO 9001, ISO14001

Analysemetode, art. 32
Tittel og referanse Måleprogram for ytre miljø, HK.4.2.3 og EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Analyse av brenngassen gjøres av bedriften og Mo Industripark Energiavdeling som
foretar månedlig rapportering av data til aktørene i gassnettverket. Gassmengde,
gassens volumandel av CO, CO2, H2, samt gassens brennverdi for aktuell periode
rapporteres.
Dette er grunnlag for avregning og senere beregning av CO2.

Bestemmelse av totalt karboninnhold i øvrige kildestrømmer skjer i henhold til
internasjonale standarder.

For kalkstein gjennomføres det akkrediterte analyser på henholdsvis Ca og Mg.
Karboninnhold beregnes støkiometrisk ved dekomponering.

For dolomitt gjennomføres det akkrediterte analyser på henholdsvis CaO og MgO.
Karboninnhold beregnes støkiometrisk ved dekomponering.

Standarder ISO 9001, EN ISO/IEC 17025, ISO 10694:1995, ISO 29541:2010, NS-EN 15936:2012,
EN 15407:2011, ISO 16948:2015, ISO 21663:2020

Revisjon av prøvetakingsplan
Tittel og referanse EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13 og Gjennomføring av KHMS-revisjoner, HK.3.1.3
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Prøvetakingsplaner gjennomgås årlig ved intern revisjon iht. 3-årlig revisjonsplan.

Standarder ISO 9001

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)
Tittel og referanse Oppdatering av lagerbeholdning, VK.1.1.2
Ansvar og oppbevaring Produksjon, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Skal sikre at lagerbeholdninger av råvarer i materialfølgesystemet og SAP er
avstemt mot hverandre og korrekt i henholdt til fysisk lager.

Telling gjøres ukentlig på mandag, eller første arbeidsdag etter ukeslutt. Ved
årsavslutning gjøres telling så tett opptil 1. januar som praktisk mulig. Denne
tellingen av råvarer utføres av to personer. Logistikkoordinator og prosessansvarlig
råmateriallager. Andre personer kan være med eller erstatte en av dem.

Det gjennomføres beholdningskorreksjoner løpende etter behov når en beholdning
settes til 0.

Lagermengde som beregnes ved årets slutt benyttes ved påfølgende års
begynnelse.

Standarder ISO 9001, ISO14001

Metode for å bestemme iboende eller overført CO2 og N2O, art. 48, 49 og 49a
Tittel og referanse EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

For overført CO-rik gass er total usikkerhet og aktivitetsdata basert på
mengdemålere/trykktransmittere hos de respektive sluttkunder og forbrukssteder.

Standarder Ikke relevant
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Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65
Tittel og referanse Vurdering, valg, registrering og oppfølging av leverandører, HK.11.7 og

Gjennomføring av KHMS-revisjoner, HK.3.1.3
Ansvar og oppbevaring KHMS og innkjøp, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Leverandører av elektrodemasse, kalkstein og dolomitt skal sikre at tredjeparts
laboratorier som blir benyttet kan fremvise gyldig akkrediteringssertifikat.
Dokumentasjon på prøvetaking og analyse iht. representativ(e) standard(er) skal
fremlegges.

Prøvetakingsplaner skal utarbeides og oversendes Ferroglobe.

Eksterne revisjoner gjennomføres iht. 3-årlig revisjonsplan, eventuelt etter behov.
Standarder ISO 9001, ISO14001, EN ISO/IEC 17025

Håndtering av manglende data, art. 66
Tittel og referanse EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13 og Registrering og behandling av meldinger,

HK.3.2
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Bedriften har gode rutiner for kontroll med aktivitetsdata, datafangst og
rapportering av data. Det gjennomføres, som et minimum én gang per måned,
telling av råvarer og ferdigvarer. Ved avvik skal tiltak iverksettes. Avvik behandles
i henhold til bedriftens gjeldende prosedyre. Ved manglende data vil følgende
skje:

- Forbruk/salg inntil lagerstatus er 0. Det utføres så en lagerkorreksjon ved neste
telling.
- Ved behov, og dersom mulig, gjennomføres en ny veiing av aktuelt parti.

Månedlige perioderapporter fra Mo Industripark Energiavdeling vurderes
fortløpende mot historiske erfaringstall. Ved manglende data vil følgende skje:

- Kontakte aktører og forbrukssteder i gassnettverket for utredning.
- Kontrollere data mot produsert tonnasje og forbruk av innsatsmaterialer. Forbruk
av koks/finkoks gir en god indikasjon på om data er korrekte.
- Anmode Mo Industripark Energiavdeling om en total gjennomgang av systemet og
utsending av korrigert perioderapport.
- Dersom det ikke er mulig å rekonstruere manglende data må konservative
surrogatverdier estimeres. For eksempel kan gassmengde beregnes støkiometrisk
fra innsatsmaterialene.

Ved åpenbare feil, eller ved mistanke om feil, i data skal det fortrinnsvis benyttes
direkte
reproduserbare data fra redundante målesystemer. I de fleste tilfeller er det ikke
tilgang til redundante måleverdier og det benyttes da ikke-direkte reproduserbare
data. For å sikre
gode konservative verdier anbefales det å bruke surrogatverdier basert på
korrelerende
parametere (kalt for Track 4 i EU sin veileder for manglende data) eller data
utledet fra
historisk statistikk (kalt for Track 5 i EU sin veileder for manglende data). I begge
tilfeller
brukes surrogatdata ± 2*standardavvik (minusfortegn dersom det er snakk om en
kildestrøm med fratrekk i karbonmassebalansen og plussfortegn dersom
kildestrømmen bidrar med
karbon inn i karbonmassebalansen). Skulle det vise seg umulig å finne konservative

erstatningsdata må det benyttes Track 6 i EU sin veileder for manglende data.
Dette krever
en vurdering av uavhengig kvalifisert tredjepart og forutsetter at man først søker
Miljødirektoratet om godkjenning av metoden før rapporteringsfristen (31. mars
året etter
utslippsåret det rapporteres for).

Miljømyndigheter skal informeres om hvilke(n) metode(r) som benyttes ved
estimering av surrogatverdier.

Standarder ISO 9001, ISO14001
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Analysemetode, art. 32 for online GC og andre gassanalysatorer
Tittel og referanse Måleprogram for ytre miljø, HK.4.2.3 og EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Det gjennomføres årlig linearitetskontroll av alle gassanalysatorer som benyttes i
forbindelse med måling av CO og CO2-gass. Formålet med linearitetskontrollen er å
undersøke lineariteten til analysatorene i gitt måleområde. CO-analysatorene har
et måleområde på 0-100 % mens CO2-analysatoren har et måleområde på 0-25 %.

Kalibreringsgassen er levert med analysesertifikat fra AGA og inneholder
komponentene CO, CO2, H2, N2 og O2 i konsentrasjoner nær opp til normal
prosessgass.

Rapporter fra linearitetskontroller sendes til alle aktører i gassnettverket.
Standarder ISO 9001

Metode for å bestemme andel iboende eller overført CO2 som kan nulltelles, art. 48, 49 eller 49a
Tittel og referanse EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Det brukes en antakelse der andelen biogent karbon vil være tilsvarende for
utgående kildestrømmer som i det vektede snittet av biogent karbon i alle
inngående kildestrømmer i massebalansen.

Standarder Ikke relevant

Biomasse, art. 38 (5) og 39 (4)
Tittel og referanse EU-ETS kvoteprosedyre, HK.4.2.13
Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kildestrøm 31 (trekull) og kildestrøm 32 (trekull) inneholder begge biomasse som
skal nulltelles. For kildestrøm 32 der biomassen skal brukes til energiformål, må
det foreligge dokumentasjon som viser oppfyllelse av krav i fornybardirektivet
(artikkel 29, avsnitt 2-7 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001). Oppfyllelse av kravene
dokumenteres med bærekraftsbevis som vi vil motta fra leverandøren (iht. en av
EUs godkjente frivillige sertifiseringsordninger). Sertifikatet skal gjelde helt frem
til anlegget.

For kildestrøm 31 der biomassen skal brukes som en innsatsfaktor i en prosess (dvs.
reduksjonsmiddel) er det kun krav om å dokumentere at biomassen er ren
biomasse. Dette gjøres ved å bestemme andelen biogent karbon i
biomassekildestrømmen.

Standarder ISO 9001, EN ISO/IEC 17025, ISO 29541, ISO 16994, ISO 16948, ISO 15407, ISO
19579, ISO 15408, ISO 10694, ISO 579, ISO 21644


