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Vedtak om tillatelse - mudring i innsjø/vassdrag - Tana 12/1 - etablering av 
nytt vanninntak i Lišmmajávri/Lismajævri -Tana kommune 

 
Vi viser til søknad om tiltak i innsjø/vassdrag – mudring i Lišmmajávri/Lismajævri – Tana kommune 
datert 4. mars 2024. 
 
Vedtak 
___________________________________________________________________________________________________ 
Statsforvalteren gir Tana kommune tillatelse til mudring i Lišmmajávri/Lismajævri i 
forbindelse med etablering av nytt vanninntak. 
 
Mudringens omfang vil være inneha ett areal på om lag. 240 m2 med dett volum på om lag  
160 m3. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 16. 
 
Vilkår og rammer er gitt i vedlegget 
 
Tiltakshaver står selv ansvarlig for å innhente øvrige tillatelser etter annet lovverk. 
 
Bakgrunn for saken 
Tana kommune planlegger å etablere en ny inntaksledning fra Lišmmajávri med sikte på å sikre 
bedre vannkvalitet. Det er planlagt at inntaket flyttes til en dypere del av vannforekomsten. 
Eksisterende inntaksledning vil bli opprettholdt og benyttet som reserveinntak. 
 
Mudring 
Mudringen vil gjennomføres på en vanndybde på 0 ‒ 5,5 m med en dybde ned i sedimentene på ca. 
1,5 m. Arealet som skal mudres er på ca. 240 m2 med et volum på om lag 160 m3. Mudring er 
planlagt utført med gravemaskin og masser blir fraktet bort med en lastebil. 
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Tildekking 
Ledningen planlegges nedgravd over en strekning på cirka 20 meter på østsiden av Lišmmajávri, 
med utgangspunkt ved eksisterende pumpehus og tilhørende veg på land. Ledningen vil deretter 
legges på bunnen med lodd over en strekning på om lag 280 meter. Videre skal ledningen igjen 
nedgraves over en strekning på cirka 20 meter, hvor den kobles til en luftledning. Etter dette føres 
den videre på bunnen med lodd, og i enkelte partier vil ledningen være flytende. 
 
I områdene hvor ledningen graves ned, vil det bli lagt pukkmasser (16 – 22 mm) over ledningen for å 
sikre denne, med et anslått forbruk på cirka 1,5 m3 per meter grøft, tilsvarende et totalt volum på 
om lag 50 m³. Det skal benyttes rene masser. Massene vil deretter bli tildekket med stedlige 
sedimenter som tas ut i forbindelse med gravearbeidene. 
 
Muddermasser som ikke blir tatt i bruk for å dekke over ledningen, vil bli fraktet til et godkjent 
deponi eller legges og planeres ut i et område der det ble tatt ut masser for å etablere veien opp til 
vannet. Masser som ikke vil bli gjenbrukt estimeres til å være et volum på ca. 20 m3. 
 
Forurensningstilstand 
Mudringsarbeidet faller inn under «små» tiltak og det er med bakgrunn i dette ikke tatt sediment-
prøver. Historisk sett har innsjøen vært en drikkevannskilde siden 80-tallet. Det er særskilte verne-
bestemmelser for ulike aktiviteter i nedslagsfeltet til Lišmmajávri. Nedslagsfeltet er delt inn i tre 
soner. I alle sonene er det generelt forbud mot organiserte leirplasser, anleggelse av nye veier og 
stier, ny bebyggelse, jordbruksaktivitet og organisert beiting, lagring av kjemiske forbindelser (olje og 
oljeprodukter) og forsøpling (slakteavfall). 
 
Det er ikke registrert grunnforurensning i området. Det er et avfallsdeponi sør for vannforekomsten, 
Hillagurra avfallsdeponi, og et nord for vannforekomsten, Gassanjarga avfallsdeponi. Deponiene 
ligger innenfor ulike nedbørfelt, og det vurderes at det ikke er mistanke om grunnforurensing til 
Lišmmajávri sitt nedbørfelt. 
 
Naturtyper og friluftsliv  
Det er ikke registrert naturtyper i eller i umiddelbar nærhet av tiltaksområdet (jf. Naturbase). Det 
foreligger imidlertid registreringer av inngrepsfri natur nord, sør og vest for tiltaksområdet, 
herunder den sørvestlige delen av Lišmmajávri. Disse områdene vurderes som viktige for både 
naturmangfold og friluftsliv. 
 
Området rundt innsjøen er i sin helhet registrert som et viktig friluftsområde (områdenavn: 
Máskevárri). Videre er det registrert flere dype og grunne myrområder øst for innsjøen. Tiltaket vil 
ikke berøre disse. 
 
Det er ikke registrert noen rødlistede arter i eller nær tiltaksområdet. Det er registrert flere fiskearter 
i vannforekomsten; ørret, røye, gjedde, lake, trepigget stingsild og abbor (jf. Artsdatabanken) 
 
Vannforekomsten  
Tiltaksområdet ligger innenfor vannforekomsten Lišmmajávri (vannforekomst-ID: 234-2278-L) (jf. 
Vann-Nett). 
 
Lišmmajávri tilhører vannregionen Tana, Neiden og Pasvik og er klassifisert som en innsjø. 
Vannforekomsten benyttes som drikkevannskilde og er dermed definert som et beskyttet område. I 
tillegg inngår den i det beskyttede området «Tanaelva», som er et nasjonalt laksevassdrag. 
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Den økologiske tilstanden for Lišmmajávri er klassifisert som «god». Klassifiseringen er imidlertid 
basert på manglende registrerte data, og presisjonsnivået vurderes som lavt. Den kjemiske 
tilstanden er ikke klassifisert. 
 
Risikovurdering og avbøtende tiltak 
Mudring av masser vil medføre risiko for spredning av partiklene som virvles opp fra sedimentene, 
samt tildekking og nedslamming av nærliggende områder og arter. Det er et lite tiltak og det mudres 
i grunt vann, partikkelspredning under mudring vil dermed være begrenset. 
 
Det skal brukes siltgardin for å hindre spredning av partikler fra mudring og tildekking av ledningen. 
Eksisterende vanninntaksanlegg vil være i bruk under anleggsperioden, og partikkelinnhold i vannet 
som tas inn ved vannverket skal overvåkes med turbiditetsmåler. Det vil være strenge krav til at 
påfylling av diesel, og vask av anleggsmaskiner skal utføres i god avstand fra innsjøen. 
 
Anleggsperiode 
Oppstart av tiltaket planlegges i juni 2026, og det er planlagt å ferdigstilles i løpet av 
august/september 2026. 
 
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 - 2013, planID: 2002002. 
 
Høring 
Søknaden ble sendt på høring i april/mai 2026. 
Det kom ingen høringsinnspill til søknaden. 
 

Statsforvalterens vurderinger 
Rettslig grunnlag 
Hovedregelen i forurensningsloven er at forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er lovlig 
uten tillatelse når forurensningen fra anleggsarbeidet er "vanlig", jf. forurensningsloven § 8, første 
ledd nr. 3. Statsforvalteren har vurdert at forurensingspotensialet ved utfylling i sjø medfører en 
forurensning som ikke er normal/vanlig etter art og omfang og dermed kreves det tillatelse etter 
lovens § 11. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 og vannforskriftens § 12 er lagt til grunn 
som retningslinjer ved skjønnsutøving etter forurensningsloven. 
 
Vurdering av vilkår 
Vi har satt vilkår om at det skal brukes siltgardin for å hindre spredning av partikler fra mudring og 
tildekking av ledningen. Eksisterende vanninntaksanlegg vil være i bruk under anleggsperioden, og 
partikkelinnhold i vannet som tas inn ved vannverket skal overvåkes med turbiditetsmåler. Videre er 
det vilkår og internkontroll, loggføring skrot/avfall/plast. 
 
Vurderinger etter naturmangfoldloven 
I forbindelse med utarbeidelse av søknad om tillatelse etter forurensningsloven er det viktig at 
vurdering av naturmangfoldlovens (NML) prinsipper, satt i §§ 8-12 på grunnlag av den 
dokumentasjonen som er fremlagt søknad og tilgjengelig i offentlige baser, gjennomføres. 
 
Krav til kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering oppfylt, jf. NML § 8. Kilder til kunnskap om 
naturmangfold er informasjon i Naturbase www.naturbase.no og Artskart www.artsdatabanken.no. 
 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Siden vi vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende, vil ikke føre-var-prinsippet (NML § 9) 
komme til anvendelse. Vi har tatt hensyn til økosystemet og den samlede belastningen (NML § 10) 
gjennom vurderinger som ligger til grunn for kravene som er satt i vilkårene i tillatelsen. NML § 11 
påpeker at det er tiltakshaver som skal bære kostnadene til avbøtende tiltak. Dersom det er 
nødvendig med driftsstans på anlegget for å unngå uakseptabel grad av forurensing som følge av 
anleggsvirksomhet, vil denne merkostnaden også regnes som i samsvar med NML § 11. Vi krever 
også at det skal benyttes de beste mulige tekniske løsningene som ut fra en kost/nytte-vurdering gir 
best mulig resultat for miljøet, jf. NML § 12. 
 
Vurdering etter vannforskriften 
Tiltaksområdet for mudring ligger i vannforekomsten Lišmmajávri (vannforekomst-ID: 234-2278-L) 
(jf. Vann-Nett). 
 
Denne vannforekomsten er en innsjø med vanntype middels, moderat kalkrik, klar. Forekomsten 
antas å ha god økologisk tilstand, dette baserer seg på fysisk-kjemiske klassifiseringsdata. Kjemisk 
tilstand er ukjent. 
 
Alle vannforekomster skal oppnå minst god økologisk og kjemisk tilstand. En forverring av en 
vannforekomst kan ikke tillates med mindre det er mulighet til å gi unntak, jf. vannforskriften § 12. 
I denne saken legger Statsforvalteren til grunn at tiltaket vil gi en midlertidig påvirkning og at til-
standen i resipienten vil bli gjenopprettet når arbeidet stanser. Vi ser det derfor ikke som sann-synlig 
at tiltaket vil kunne føre at miljømålene ikke nås, eller at tilstanden til vannforekomsten blir 
forverret. Kravene i vannforskriften er derfor ikke til hinder for å gi tillatelse etter 
forurensningsloven. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Statsforvalteren mener at med de vilkår som er satt i tillatelsen så vil man redusere risiko for 
spredning av partikler og andre negative påvirkninger til et akseptabelt nivå. Vi vurderer at 
samfunnsnytten ved omsøkte tiltak i sjø ved Lišmmajávri i Tana kommune, er større enn de 
miljømessige ulempene ved tiltaket. Statsforvalteren innvilger derfor søknaden. Vilkårene er vedlagt. 
 
Endring og omgjøring 
Dere plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det seg at 
forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i forurensningsloven § 18, 
endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake. Endringer 
skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utgreiing av saken. At det er gitt tillatelse 
til forurensning, ekskluderer ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av 
forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 
 
Varsel om gebyr for behandling av søknaden 
Statsforvalteren viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 
39 om gebyrer til statskassen. For arbeidet med denne tillatelsen varsler vi et gebyr etter sats 7 som 
for tiden utgjør kr. 23 700,-  jf. forurensningsforskriften § 39‐3, jf. § 39‐4 (om gebyr for nye og endring 
av tillatelser).  
 
Vi ber om at eventuelle merknader til dette varslet om gebyr sendes til Statsforvalteren innen 14 
dager. 
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Klage 
Tana kommune og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtakene i denne oversendelsen. 
Klagen(ne) bør begrunnes og klageren bør gjøre rede for hvilke endringer som ønskes. Klagefristen 
er tre uker fra dette brevet ble mottatt. Klagen sendes til Statsforvalteren. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Magnus Jakola-Fjeld(e.f) 
fagansvarlig forurensningfagansvarlig 
 
 

  
 
Gry Helander Våga 
seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Vilkårsett -Mudring i  Lismajævri - Tana kommune 
 
 
Kopi til: 

Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 VADSØ 
FINNMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 701 9815 VADSØ 
SAMEDIGGI / SAMETINGET Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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Tillatelse - mudring i innsjø/vassdrag - Tana 12/1 - etablering av nytt 
vanninntak i Lišmmajávri/Lismajævri - Tana kommune 

 
Vedtaket er fattet etter lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) av 13. 
mars 1981 nr. 6, §§ 11, 16. 
 
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 4. mars 2026. 
Om tillatelsen ikke tas i bruk før 12. juni 2027 må dette meldes inn til Statsforvalteren. 
 
Tillatelsen er gyldig frem til 1. juni 2027. 
 
Data om virksomheten 

Ansvarlig enhet Tana kommune 
Organisasjonsnummer 943505527  
Postadresse Rådhusveien 24, 9845 Tana  
  
Tiltaksområde Lišmmajávri/Lismajævri 
Kommune  Tana 
Koordinat, UTM sone 35 Øst: 542201 Nord: 7782744 
 
Statsforvalterens referanser: 
Saksnummer  Tillatelsesnummer: 
2026/2713 2026.0480.T 

 
 
 

Dato: 29. mai 2026  
 
 
  

                Magnus Jakola- Fjeld                                                  Gry Helander Våga 
                       fagansvarlig                                                                seniorrådgiver                                        
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1 Ramme for tillatelsen  
Tillatelsen omfatter mudring og tildekning av ledning i Lišmmajávri/Lismajævri – Tana 
kommune  
 
Mudringen er planlagt innenfor ett arealet på 240 m2 og vil ha et volum på om lag 160 m3. 
 
Tildekning vil gjennomføres i områdene hvor ledningen graves ned. Det vil det bli lagt 
pukkmasser (16–22 mm) over ledningen for å sikre denne, med et anslått forbruk på cirka 1,5 
m3 per meter grøft, tilsvarende et totalt volum på om lag 50 m³. Det skal benyttes rene 
masser. Pukkmassene vil deretter bli tildekket med stedlige sedimenter som tas ut i forbindelse 
med gravearbeidene. 
 
Muddermasser som skal ikke blir tatt i bruk for å dekke over ledningen, skal bli fraktet til et 
godkjent deponi eller legges og planeres ut i et område der det ble tatt ut masser for å 
etablere veien opp til vannet.  
 
Masser som ikke vil bli gjenbrukt estimeres til å være et volum på ca. 20 m3. 

 
Det tillates en variasjon i mengder på inntil 10 %. 

2 Ansvar 
Tana kommune er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes. Virksomheten 
plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.  

3 Endring  
Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltak i forhold til det som er omsøkt, skal 
ny/oppdatert søknad sendes til Statsforvalteren.  

4 Internkontroll  
Tana kommune og utførende entreprenør plikter å etablere internkontroll for ytre miljø for det 
planlagte utfyllingstiltaket, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og 
dokumentere at tiltaket utføres i tråd med vilkår i denne tillatelsen.  

5 Loggføring  
Underveis i arbeidet skal utførende entreprenør føre loggbok i henhold til nærmere 
spesifisering i vilkår 6.4 og 7.6. Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for 
forurensningsmyndigheten ved et eventuelt tilsyn. Kopi av loggboken skal vedlegges 
sluttrapporten (se vilkår 8).  

6 Mudring og tildekning 

6.1 Metode  
Mudringsarbeidet skal utføres kontrollert, og på en måte som medfører minst mulig oppvirvling 
av sediment. Det skal brukes siltgardin for å hindre spredning av partikler fra mudring og 



tildekking av ledningen. Eksisterende vanninntaksanlegg vil være i bruk under anleggsperioden, 
og partikkelinnhold i vannet som tas inn ved vannverket skal overvåkes med turbiditetsmåler. 
 
Tiltaket må innstilles dersom det oppstår fare for betydelig spredning av partikler fra 
mudringen. Hendelse skal loggføres og rapporteres inn ved sluttrapport. 

 
Gjenbruk av mudder masser til tildekking skal utføres med metode og teknologi som gir minst 
mulig risiko for spredning av mudringsmasser. 

6.2 Masser til tildekning 
Det skal kun benyttes rene masser (ren sprengstein) og gjenbruk av muddermasser ved 
tildekning av vannledning. 

6.3 Skrot, avfall og plast 
Skrot og avfall som måtte komme fram i forbindelse med mudring skal tas vare på og leveres 
godkjent avfallsanlegg. 
 
Statsforvalteren stiller krav om at tiltakshaver må lage skriftlig prosedyrer for overvåkning og 
spredning av plastforurensning under utfylling. Synlig plastavfall skal samles opp og leveres til 
godkjent mottak. Oppsamling av plast skal loggføres (dato og mengde).  

6.4 Loggføring 
Oversikt over mengder og tidspunkt (dato/klokkeslett) for opptak mudringsmasser skal 
loggføres. Opptak av eventuelle fremmedlegemer (skrot og avfall) samt disponering av disse 
skal også loggføres.  

6.5 Årlig anleggsperiode  
Det settes ikke tidsramme for tiltaket, men forventes at det gjennomføres forsvarlig og etter 
de vilkår som er satt.  

7 Sluttrapport  
Innen 8 uker etter at tiltaket er utført, skal det sendes sluttrapport for arbeidene til 
Statsforvalteren.  
 
Sluttrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger:  
• Beskrivelse av arbeidets utførelse  
• Beskrivelse av utstyret og teknologien som ble benyttet i de forskjellige arbeidsprosessene  
• Beskrivelse av eventuelle avvik fra vilkårene i Statsforvalterens tillatelse, og hvordan disse 

har blitt håndtert  
• Hendelser og eventuell endring av metodevalg under tiltak 
• Detaljkart som viser utført mudring 
• Mengde og type masser som er tatt opp med mudring 
• Mengde og type masser som er lagt i tildekningen  
• Logg som viser overvåkning og oppsamling av synlig plastavfall under og etter utfylling av 

sprengstein 
• Logg som vider overvåkning iht. plan avbøtende tiltak for mudring og tildekning 
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