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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 

for Kvaklandsmoen deponi 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av 
opplysninger i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 12. 
Denne tillatelsen er ajourført per 20. mai 2026 og erstatter tidligere tillatelse.  

Hvis den driftsansvarlige1 ønsker å foreta endringer i driften som kan ha betydning for forurensningen 
fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt 
i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
Driftsansvarlig Elkem ASA Thamshavn 
Postadresse Postboks 10, 7301 Orkanger 
Org. nummer  973 076 787 
Næringskode og bransje 20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
Kategori for virksomheten2 / 
Type virksomhet 

5.4 Deponier (deponi for ordinært avfall) 

Beliggenhet/gateadresse Kvaklandsmoen, Orkland kommune 
Kommune og fylke  Orkland kommune, Trøndelag fylke 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 32, øst:  535804, nord:  7018068 

Forurensningsmyndighetens referanser 
Tillatelsesnummer: 
2001.0287.T 

Anleggsnummer: 
5059.0031.01  

Tillatelse første gang gitt: 
 
5. oktober 2001 

Tillatelse sist revidert i medhold av fl 
§ 18 tredje ledd: 
 

Tillatelse sist endret: 
 
20. mai 2026 

 
Ragnhild Orvik 
seksjonsleder 

 
Eirin Kvalheim 
sjefingeniør 

 

 

Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 

 
1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 
2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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0 20. mai 2026 Vilkår for Kvaklandsmoen deponi er flyttet over fra bedriftens 
produksjonstillatelse (tillatelsesnr 2010.0208.T), til dette 
tillatelsesdokumentet. 

Vilkår for avslutning og etterdrift av deponien har blitt endret: 

- Avslutningstidpunkt 

- Utforming av topptetting 

- Overvåkning av sigevann, grunnvann og overvann 

- Overvåkning etter vannforskriften 

- Finansiell sikkerhet 
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1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder Elkem ASA Thamshavns deponi på Kvaklandsmoen i Orkland. 
Tillatelsen gjelder en årlig mengde deponert på 6000 tonn. Deponiet skal avsluttes seksjonsvis innen 
utgangen av 2030.  

Kvaklandsmoen er klassifisert i kategori 2 i henhold til avfallsforskriftens kap. 9 og tillates benyttet for 
deponering av ordinært avfall fra egen virksomhet. Nærmere spesifikasjoner om avfallet fremgår av 
punkt 1.1. 

Deponiet skal drives i henhold til avfallsforskriftens kap. 9 og kravene i denne tillatelsen. 

Kravene gjelder også for avslutning og etterdrift av deponiet. Deponiet skal være endelig avsluttet innen 
1. januar 2031. Det tillates ikke ytterligere deponering på deponiet etter dette. 

1.1 Tillatte avfallstyper 
Følgende typer og mengder avfall tillates deponert: 
 

Tabell 1-1 Følgende typer og mengder avfall tillates deponert: 

Avfallsstoffnummer 
EAL-
kode Type avfall Tonn/år Beskrivelse 

1671 10 08 16 
Slagg, støv, bunnaske og 
flygeaske 6000 Mikosilika 

 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig 
regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne 
måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse 
med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier  
Variasjoner i utslippene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle typen virksomhet i en slik 
grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet. 

2.3 Plikt til å redusere forurensning  
Den driftsansvarlige plikter å redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.  
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2.4 Utskifting av utstyr  
Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker med sikte 
på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet.  

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres. 

3 Krav til deponiet 

3.1 Krav til utforming av deponiet 
Deponiet skal utformes slik at det gir minst mulig forurensning av jord, overflatevann, grunnvann og 
elvevann.  

Deponiet er anlagt uten bunn- og sidetetting, men med et drenerende lag i bunn og bunndrenasje for 
å hindre at vann blir stående i deponerte masser. Vannet skal ledes mot et lavpunkt der det er etablert 
en sigevannskum. Grunnvannsstanden skal ikke kunne nå opp til bunnen av deponiet. Mikrosilika kan 
deponeres i sekker og i bulk.  

Deponiet har lempeligere krav til bunn og sidetetting, enn gitt i avfallsforskriftens kapittel 9 jf. den 
driftsansvarliges miljørisikovurdering av 27. februar 2001.  
 

3.1.1 Håndtering av overvann og sigevann 
Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et minimum.   
 
Overflatevann fra tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet. 

3.2 Krav som gjelder driftsfasen 

3.2.1 Kontroll og drift 
Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for avfallsmottak, drift, vedlikehold, kontroll og overvåking 
av deponiet i driftsfasen i samsvar med kravene i avfallsforskriftens kap. 9. 

Alt avfall som deponeres skal kontrolleres og registreres før deponering. jf. avfallsforskriften §§ 9-11 og 
9-12.  

3.2.2 Overvåking og kontroll i driftsfasen 
Den driftsansvarlige skal overvåke deponiet i tråd med de krav som stilles i forurensningsforskriften, 
jf. § 9-14 og vedlegg III i avfallsforskriften. Plan for drift og overvåkning i driftsfasen skal foruten 
overvåkningsrutiner inneholde rutiner for registrering av avfall og rutiner for deponering for å påse at 
alt avfall registreres, loggføres og veies før deponeres. 
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4 Utslipp til vann 

4.1 Utslipp av sigevann 
Deponiet har ikke oppsamling av sigevann.  

Det skal etableres tiltaksgrenser for sigevann. Disse skal definere hva som er akseptabel påvirkning i 
resipienten. Den driftsansvarlige skal vurdere og begrunne hvilke komponenter som er viktige og sette 
tiltaksgrenser for disse med utgangspunkt i sigevannsutslipp fra deponiet. Dersom innholdet av 
tungmetaller i sigevann overstiger de satte grenseverdiene, skal det iverksettes tiltak for å motvirke 
dette. Ved overskridelser skal forurensningsmyndigheten informeres. 

4.2 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning 
av overflatevann/overvann fra deponiets arealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller 
ulempe for miljøet.  

5 Utslipp til luft 

5.1 Utslippsbegrensning 
 Deponiet skal ikke ha utslipp til luft fra punktkilder.  
 
Diffuse utslipp fra håndtering av avfall og bruk av maskiner og kjøretøyer som kan medføre skade eller 
ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.  

5.2 Lukt 
Deponiet skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 

6 Støy 

Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfører nevneverdige støyulemper for 
omgivelsene. 

7 Avslutning og etterdrift 

Avslutning og etterdrift av deponiet skal følge oppdatert avslutnings- og etterdriftsplan av 7. november 
2025, samt eventuelle andre krav som fastsatt av denne tillatelsen. Deponiet skal avsluttes etappevis 
innen utgangen av 2030.  

Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i avfallsmassen og 
toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger. 

7.1 Topptetting 
Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning skal være i henhold til tabell 
7-1.  
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Tabell 7-1 Oppbygning av topptetting fra topp og ned 

Funksjon Materiale Tykkelse/tetthet 

Vekstlag Mineralsk vekstjord 25 cm 

Mellomlag Mineralsk vekstjord 50 cm 

Dreneringslag Sand/grus    25  cm 

Beskyttelseslag   

Kunstig membran / mineralsk tettelag Mikrosilika 

ELLER 

Bentonitt 

≥ 30 cm / 10-9 m/s 

 

≥ 5 mm / 10-9 m/s 

Avrettingslag Mikrosilika ≥ 20 cm 

 

Tykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal samlet være så stor at 
frostinntrengning ikke skjer i impermeable lag.  

Tildekking skal skje seksjonsvis og uten nevneverdig opphold etter at deponering i deponiets ulike deler 
er avsluttet. 

Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. Dersom 
det er behov for det, skal det benyttes geomembran, filterduk eller tilsvarende for å hindre 
sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid.  

Materialene som brukes i topptettingen over det impermeable tettesjiktet skal være rene masser dvs. 
ikke overstige normverdi som gitt i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1 eller bakgrunnsnivå.  

Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. Det må unngås at røtter 
fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på deponiet. Tilveksten må vurderes, 
og det må tilføres jord eller annet materiale dersom det er behov for dette.  

Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom forurensningsmyndigheten har 
gjennomført sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. 
Forurensningsmyndigheten skal varsles i god tid før deponiet planlegges endelig avsluttet.  

7.2 Overvåking og kontroll i etterdriftsfasen  

Den driftsansvarlige skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et 
overvåkingsprogram. Overvåkningsprogrammet skal dokumentere effekten av sigevannsystemet og 
eventuell påvirkning på resipienter.   

Overvåkingsprogrammet skal omfatte grunnvann, sigevann og overflatevann i deponiet og drikkevann 
fra pumpehus, samt prøvetakings- og analysefrekvens. Overvåking av resipient skal utføres iht. denne 
tillatelsens punkt 12.1. 
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Tabell 7-2 Overvåkingen skal som et minimum gjennomføres i følgende punkter:  
Antall Hva Navn på 

overvåkingspunkter 
Komponenter 

1 Grunnvann, oppstrøms Brønn 7 As, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn 

2 Grunnvann nedstrøms  Brønn 1 og/eller brønn 2 
og/eller brønn 3 

As, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn 

1 Overflatevann nedstrøms  Grøft mot resipient As, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn 

1 Sigevannskum inne på 
deponiet 

Sigevannskum As, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, 
PAH16 

1 Drikkevann fra pumpehus 
nedstrøms 

Pumpe drikkevann As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, 
Se, Sb, fluorid, sulfat, Zn 

 

Tabell 7-3 Minimumskrav til overvåkingshyppighet. 

Hva Etterdriftsfasen 

Sigevannsmengde hver tolvte måned ved bruk av 
vannbalanselikninger  

Sigevannets sammensetning Hver sjette måned 

Overflatevannets mengde og sammensetning Hver sjette måned 

Grunnvannets sammensetning Hver sjette måned 

Overvåkingen skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges opp. 

For beregning av vannmengder skal det benyttes nedbørsdata samlet inn på deponiet eller fra 
nærliggende værstasjon med representative nedbørsmengder for deponiområdet. 

7.3 Opphør av etterdriftsfasen 
Når utslippene er lave og stabile, kan den driftsansvarlige sende inn søknad om opphør av 
etterdriftsfasen.  

Etterdriftsfasen varer så lenge forurensningsmyndigheten bestemmer.  

 

8 Avfall som oppstår i driften 

Kravene for avfall som oppstår fra driften er presisert i punkt 9 i tillatelsen Tillatelse til virksomhet 
etter forurensningsloven for Elkem ASA Thamshavn (tillatelsnummer 201.0208.T) og gjelder for denne 
tillatelsen. 
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9 Finansiell sikkerhet 

Den driftsansvarlige skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell sikkerhet for deponiet for å sikre at 
forpliktelsene som følger av denne tillatelsen, herunder kravene til nødvendige tiltak i avslutnings- og 
etterdriftsfasen, kan oppfylles jf. avfallsforskriften § 9-10.  

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av panterett til fordel for Miljødirektoratet i sperret bankkonto med 
et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en løpende påkravsgaranti fra norsk 
bank utstedt til Miljødirektoratet på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende 
sikkerhet kan direktoratet etter en konkret vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse. 

Den driftsansvarlige skal innen 1. mai 2026 sende et forslag til størrelse og type finansiell sikkerhet som 
skal etableres. Miljødirektoratets maler for finansiell sikkerhet skal benyttes. 

10 Kjemikalier  

Den driftsansvarlige plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier som brukes 
i virksomheten. 

11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

11.1 Utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder utslipp 
av:  

a) komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift. 
b) andre komponenter som kan ha miljømessig betydning.   
c) vannbalanse 

11.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir representative tall 
for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og 
beregning. 

Følgende punkter skal oppfylles for å sikre forsvarlig kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll:  

a) Målingene skal utføres etter Norsk standard. Dersom norsk standard ikke finnes, kan 
internasjonal standard benyttes. Den driftsansvarlige kan benytte andre metoder enn norsk 
eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Den driftsansvarlige må i slike 
tilfeller dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative 
tall for virksomhetens faktiske utslipp. 

b) Dersom volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse utføres av eksterne, skal det brukes 
akkrediterte laboratorier og tjenester såfremt slike akkrediterte tjenester finnes.  

c) Dersom den driftsansvarlige selv analyserer parametere som er regulert med grenseverdier, 
skal den delta i sammenlignende laboratorieprøving og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium. Frekvensen skal begrunnes.  
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d) Den driftsansvarlige skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av 
prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver.  

e) Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres.  
f) Den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge løsninger 

som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. 

11.3 Program for utslippskontroll  
Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som inngår i den dokumenterte 
internkontrollen3. 

Programmet skal redegjøre for utslippskontrollen og kvalitetssikringen, jf. punkt 11.1 og 11.2. 
Programmet skal holdes oppdatert. 

11.4 Rapportering til forurensningsmyndigheten 
Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til forurensningsmyndigheten. 
Rapporteringen omfatter blant annet all forurensning, avfallsmengder, resultater fra utslippskontroll og 
andre miljømessige forhold ved virksomheten. 

12 Miljøovervåking 

12.1 Overvåking etter vannforskriften 
Den driftsansvarlige skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra deponiet påvirker tilstanden i 
vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for 
tiltaksorientert overvåking.  

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet 
datert 7. november 2025 og krav i tillatelsens punkt 7.2. Der det er hensiktsmessig kan selve 
prøvetakingen gjennomføres av den driftsansvarlige selv i samråd med fagekspertise. 
Overvåkingsprogrammet skal vise og begrunne hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av 
prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) 
undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også framgå av programmet. Ved behov for endring av 
overvåkingsprogrammet, skal utkast til endringer med begrunnelse sendes forurensningsmyndigheten 
senest 1. oktober året før undersøkelsene skal gjennomføres. 

Den driftsansvarlige gjennomførte første runden av overvåking av vannforekomsten i 2015. 
Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på 6 år for sedimenter, neste gang i 2030. Dersom 
virksomhetens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å endre frekvensen 
for overvåking. 

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. Resultatene skal foreligge i form av en rapport som blant annet redegjør 
for hvorvidt det er sannsynlig at den driftsansvarlige påvirker vannforekomsten. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø4 innen 1. mars året etter at undersøkelsen er 
gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken 

 
3 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 
4 Vannmiljø (miljodirektoratet.no) 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på Miljødirektoratets nettside 
om vannmiljøkoder5. 

13 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

13.1 Miljørisikoanalyse 
Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning 
og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin 
virksomhet. Den driftsansvarlige skal vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko.  

Potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.  

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og klimaendringer. 

13.2 Risikoreduserende tiltak 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen, jf. punkt 13.1, skal den driftsansvarlige, så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt 
nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.  

13.3 Beredskap mot akutt forurensning 
Den driftsansvarlige skal etablere beredskap med utgangspunkt i den driftsansvarliges miljørisikoanalyse 
dersom de risikoreduserende tiltakene, jf. punkt 13.2 ikke har redusert risikoen for akutt forurensning6 
til et akseptabelt nivå.  

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er 
gjennomført7.  

14 Eierskifte, omdanning mv.  

Den driftsansvarlige skal sende melding til forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én 
måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller den driftsansvarlige 
får ny eier med bestemmende innflytelse. 

Dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller driftsansvaret 
overføres til ny driftsansvarlig, skal den driftsansvarlige for virksomheten sende melding til 
forurensningsmyndigheten i god tid før planlagt gjennomføring. Ny driftsansvarlig kan ikke drive i 
henhold til tillatelsen før forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell 
sikkerhet fra den nye driftsansvarlige. Tidligere driftsansvarlig er ansvarlig etter tillatelsen frem til slik 
godkjenning er gitt. 

 
5 Kodeverk (miljodirektoratet.no) 
6 Jf. § 38 i forurensningsloven 
7 JF § 40 i forurensningsloven 

https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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