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Rapport etter systemrevisjon - Reno-Vest IKS, Reno-Vest Produksjon AS og 
Reno-Vest Bremnes AS 

 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos RENO-VEST IKS 
(virksomhetsnummer: 971037202) den 8. – 10. juni 2026. Tilsynet er gjennomført som en 
systemrevisjon hos Reno-Vest IKS, Reno-Vest Produksjon AS og Reno-Vest Bremnes AS. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister  

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 
 

• Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin internkontroll for å ivareta krav til ytre miljø. 
• Avvik 2: Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler. 
• Avvik 3: Virksomhetens avvikshåndtering for ytre miljø har mangler. 
• Avvik 4: Virksomhetens mottakskontroll for avfall til deponi har vesentlige mangler. 
• Avvik 5. Virksomheten har flere mangler i sine rutiner for drift og vedlikehold av 

renseanleggene for sigevann.  
• Avvik 6. Virksomheten har ikke overvåket utslipp fra deponiene i henhold til tillatelsene og 

har ulovlig utslipp av PFAS fra deponiet for PFAS-holdige masser. 
• Avvik 7. Virksomheten har ikke oversikt over ledningsnett og renseenheter på Bremnes, og 

det er usikkert om det er gjennomført tømming, kontroll og forebyggende vedlikehold på alle 
renseenheter. 
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• Avvik 8: Virksomheten har utslipp til vann fra innendørs avfallshåndtering og flere typer avfall 
lagret på Ramnflauget mangler merking. 

• Avvik 9: Virksomheten har mangler knyttet til sitt tankanlegg for lagring av spillolje. 
• Avvik 10: Virksomheten har mangler knyttet til sin lagring og deklarering av farlig avfall. 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik 4, 5 og 6.  
 
RENO-VEST IKS må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber omen skriftlig tilbakemelding som 
viser hvordan avvik er rettet innen: 

• Avvik 4, 5, 6 og 7 innen 1. oktober 2026 
• Avvik 1, 2, 3, 8, 9 og 10 innen 1. januar 2027 

 

Statsforvalteren har anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1. Virksomhetens mål for ytre miljø bør forbedres og gjøres mer kjent i 
virksomheten. 

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Vi ber også om at dere gir en redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan 
de vil blir fulgt opp. 

 
Dere må betale gebyr 
RENO-VEST IKS må betale et gebyr på 215 300 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Ingrid 
Austerheim. Merk svaret med saksnummer 2026/2993. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin internkontroll for å ivareta krav til ytre miljø 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Internkontrollforskriften § 5 andre led nr. 1, 2, 3 og 7. 
 
Beskrivelse av krav 
Internkontrollen skal sikre at virksomheten har oversikt over det regelverk som gjelder for 
virksomheten og at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Videre skal 
internkontrollen sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 
Det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller 
i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene skal være skriftlige. 
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Et av formålene med internkontroll er vern av ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling 
av avfall (internkontrollforskriften § 1). 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Etter revisjonen er vår vurdering at virksomheten har skilt ut ytre miljø som et eget område i 
internkontrollen, uten at dette i tilstrekkelig grad er integrert i det øvrige HMS-arbeidet. 
Virksomheten har plikt til å inkludere ytre miljø som en del av sitt systematiske HMS-arbeid. Når 
dette ikke er integrert, svekker det grunnlaget for helhetlig internkontroll og forskriftens formål om å 
verne ytre miljø. Dette er synlig på flere områder, da ytre miljø i liten grad har vært tema på 
driftsmøter/ personalmøter eller blir tatt opp i andre fora i virksomheten. 
 
Reno-Vest er i en prosess med å integrere internkontrollsystemet inn i et nytt styringssystem. Under 
revisjonen var derfor noe av den dokumenterte internkontrollen i nytt system, mens mye fortsatt 
ligger i det gamle systemet. På overordnet nivå, er det enkelte punkter i internkontrollen som ikke 
oppfyller kravene i forskriften, og har forbedringspotensial. 
 
Oversikt over krav som er særlig viktig for virksomheten og sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskaper 
Virksomhetens samsvarsvurderinger i internkontrollsystemet mangler flere relevante regelverk, 
blant annet forurensningsforskriften, produktkontrolloven og flere av tillatelsene gitt med medhold i 
forurensningsloven. Vi har forståelse for at dere er i en prosess med å oppgradere internkontrollen, 
og at denne oversikten derfor ikke er på plass enda. Etter gjennomføring av flere intervjuer og 
gjennomgang av skriftlige rutiner, er det likevel vår vurdering at virksomheten ikke har god nok 
oversikt eller kunnskap om regelverket dere er omfattet av. Dette gjelder blant annet krav til 
kommunale mottak for mottak og mellomlagring av farlig avfall, krav i deponiforskriften og krav gitt i 
tillatelsene (som er omtalt videre i denne rapporten). 

Skriftlige rutiner 
Virksomheten mangler flere skriftlige rutiner som skal sikre at krav i tillatelser og miljølovgivning 
overholdes. Dette gjelder blant annet rutiner for mottakskontroll, lagring og behandling av avfall på 
Ramnflauget. Det mangler også flere rutiner som sikrer at kravene til mottak og drift av deponiene 
overholdes. 

Medvirkning 
Etter gjennomføring av flere intervjuer, er vår generelle oppfatning at arbeidstakerne i liten grad er 
involvert i å utarbeide miljørisikovurderinger og rutiner for drift. Dette er omtalt videre i relevante 
avvik. 
 

Avvik 2. Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.  
• Forurensningsforskriften §§ 36A-19 og 36A-20. 

 
Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal kartlegge farer og problemer, vurdere risiko, og utarbeide planer og tiltak for å 
redusere risikoforholdene. Risikoanalysen skal dokumenteres skriftlig, jf. internkontrollforskriftens § 
5 andre ledd nr. 6.  
 
Etter forurensningsforskriftens § 36A-19 (som gjelder for anlegget på Ramnflauget og deponiene på 
Bremnes) skal den driftsansvarlige til enhver tid ha oversikt over alle forhold ved virksomheten som 
kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal 
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gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel 
miljørisiko. Denne risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom og klimaendringer. 
 
Den driftsansvarlige skal sørge for kartlegging av potensielle hendelser som kan føre til akutt 
forurensning av vann, grunn og luft. 
 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen, skal den driftsansvarlige, så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. 
Med risikoreduserende tiltak menes både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende 
tiltak. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har gjennomført miljørisikovurderinger som omfatter flere forhold knyttet til ytre 
miljø. Gjennomgangen viste imidlertid at risikovurderingene har mangler. 
 
Kartlegging av risikoforhold og medvirkning fra de ansatte 
Etter revisjonen er det vår oppfatning at virksomheten i begrenset grad involverer ansatte i arbeidet 
med gjennomgang og oppdatering av risikovurderinger.  
 
Miljørisiko blir tatt opp i AMU (arbeidsmiljøutvalget), og personell som har roller her medvirker i 
miljørisikovurderinger. Av øvrig personell som ble intervjuet, var det få som husket å ha vært 
involvert i arbeid med risikovurderinger som omhandler ytre miljø. Videre var miljørisiko-
vurderingene lite kjent blant personell vi intervjuet, og det framstår som at manglende involvering av 
ansatte har ført til redusert eierskap til både de gamle og de delvis oppdaterte miljørisiko-
vurderingene i virksomheten. 
 
For å kartlegge risikoforhold i virksomheten, er det nødvendig med inngående kunnskap fra ansatte 
som kjenner til reelle arbeidsforhold, prosesser og de praktiske utfordringene. Medvirkning fra de 
ansatte må derfor sikres gjennom virksomhetens rutiner. Virksomheten har en rutine for 
risikovurderinger som blant annet beskriver hvordan risikoforhold skal identifiseres og vurderes, 
men den mangler en beskrivelse av hvordan de ansatte skal involveres i vurderingene. Rutinen 
nevner også at innmeldte avvik skal inngå som grunnlag for kartlegging av miljørisiko, men når 
virksomheten mangler oversikt over de avvik som angår ytre miljø (se avvik 3), svekker dette 
grunnlaget. 
 
Mangelfull beskrivelse av konsekvens og risikoreduserende tiltak 
Gjennomgangen av miljørisikovurderingene viser at beskrivelsen av risikoreduserende tiltak i flere 
tilfeller er mangelfull eller lite konkret. 
 
For eksempel er det ikke tilstrekkelig å vise til at det ikke er mottatt klager fra naboer om støy og lukt 
som et risikoreduserende tiltak. En slik observasjon kan si noe om de underliggende forholdene, 
men kan ikke anses som et risikoreduserende tiltak i seg selv. Det må i stedet vurderes hvilke 
faktiske forhold og tiltak som bidrar til å redusere sannsynligheten for, eller konsekvensene av 
uønskede hendelser. 
 
For enkelte risikoforhold kan det også være nødvendig å etablere konsekvensreduserende tiltak, 
herunder beredskapstiltak for å begrense skadeomfanget dersom en uønsket hendelse skulle 
inntreffe. 
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I enkelte vurderinger er konsekvens for ytre miljø beskrevet, mens den reelle konsekvensen er 
knyttet til forringelse av produktkvalitet. Dette tilsier at konsekvensvurderingene ikke er tilstrekkelig 
presist tilpasset hendelsens faktiske effekt på det ytre miljø. 
 
Forurensningsforskriften § 36A-19 og vurdering av akseptabelt nivå av risiko   
I henhold til forurensningsforskriften kap. 36A, skal den driftsansvarlige til enhver tid ha oversikt 
over alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for 
risikoforhold. Etter gjennomgang av miljørisikovurderingene vurderer vi at virksomheten ikke 
tilstrekkelig har denne oversikten. Dere opplyste under revisjonen at virksomheten er i gang med å 
kartlegge nye risikoforhold og revidere eksisterende risikovurderinger, men at arbeidet fortsatt ikke 
er ferdigstilt.  
 
Videre vurdere vi at virksomhetens miljørisikoanalyse og vurdering opp mot akseptabel miljørisiko 
bør være mer konkret. Virksomheten har overordnet vurdert hva som er et akseptabelt nivå av 
risiko, men denne vurderingen er lik for alle typer hendelser og hensyntar ikke de miljøressurser 
som kan bli berørt. Med miljøressurser mener vi type resipient som kan bli berørt ved en hendelse, 
herunder sårbare naturtyper, truede arter, vannforekomster, drikkevannskilder mv. Miljøressursene 
som kan bli berørt vil variere mellom ulike hendelser og stedet hendelsen oppstår, og fastsettelse av 
nivå på konsekvens og akseptabel risiko bør ta hensyn til type og størrelse på utslipp og hvilke 
resipienter som kan bli berørt. Akseptabel risiko bør settes lavere dersom utslipp kan føre til 
forurensning ved for eksempel sårbare naturtyper eller drikkevannskilder. 
 
I henhold til forurensningsforskriften kap. 36A, skal risikoanalysen også ta hensyn til ekstremvær, 
flom og klimaendringer. 
 

Avvik 3: Virksomhetens avvikshåndtering for ytre miljø har mangler 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.  
 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Det er krav om skriftlig 
dokumentasjon som viser at virksomheten overholder kravet jf. § 5 andre ledd nr. 7. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Internkontrollsystemets kategorisering av avvik knyttet til ytre miljø fremstår som omfattende, med 
mange kategorier og underkategorier. Dette medfører at avvik som gjelder ytre miljø ikke alltid blir 
riktig klassifisert. Det ble kun vist til fire avvik som var direkte knyttet til ytre miljø i systemet under 
revisjonen, men vi fant flere avvik som gjaldt ytre miljø.  
 
Videre blir enkelte avvik, som for eksempel brudd på utslippstillatelser, ikke alltid registrert som 
avvik. Virksomheten har selv definert avvik som hendelse, observasjon eller situasjon som 
innebærer brudd på blant annet lover og forskrifter. Slike avvik bør inngå i virksomhetens 
avvikshåndtering for å sikre at de følges opp på en systematisk måte. Manglende registrering av slike 
avvik svekker virksomhetens grunnlag for risikovurderinger og systematisk forbedringsarbeid. 
 
Det er vårt inntrykk at det i virksomheten registreres avvik, og at de ansatte opplever det nye 
avvikssystemet som funksjonelt og brukervennlig. Ansatte får tilbakemelding når avvik de selv har 
meldt inn blir lukket. Avvik er også tema i AMU-møter, men vårt inntrykk er at øvrige personell i liten 



  Side: 6/24 

 

grad får informasjon om andre registrerte avvik. Dette begrenser læring på tvers innad i 
organisasjonen. For at avvikssystemet skal fungere som et effektivt verktøy i internkontrollen, er det 
viktig at erfaringer deles og brukes systematisk i forbedringsarbeidet, slik at like hendelser 
forebygges og ikke gjentas. 
 

Avvik 4: Virksomhetens mottakskontroll for avfall til deponi har vesentlige mangler 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II. 
• Tillatelse til virksomhetet etter forurensningsloven for deponering av PFAS-holdige masser, 

sist endret 25.11.2025, vilkår 3.1. 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mottak, sortering og behandling av avfall 

(vilkårsett 3, deponering av avfall), sist endret 25.11.2025, vilkår 3.1.1. 
• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7. 

 
Beskrivelse av krav 
Tillatelsene og avfallsforskriften §§ 9-4 og 9-6, jf. vedlegg II gir generelle regler om hvilke typer avfall 
som kan deponeres. Når avfall skal mottas til deponi, skal det foreligge dokumentasjon på at avfallet 
oppfyller de kriteriene for avfallskvalitet som framgår av avfallsforskriftens kapittel 9 og deponiets 
tillatelse.  
 
Formålet med vedlegg II er at avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkning og øvrige 
egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt skal være kjent i størst mulig grad 
før deponering.  
 
Den driftsansvarlige skal sørge for at det ved mottak av avfall for deponering foretas kontroll på 
stedet i samsvar med avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II og deponiets tillatelse. Dette betyr at den 
driftsansvarlige må ha rutiner for å påse og dokumentere at kriteriene for deponeringen av avfallet 
er oppfylt. Dette innebærer blant annet: 
 
Basiskarakterisering: 
Den driftsansvarlige avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av fremlagt 
dokumentasjon fra avfallsprodusent (sammendrag av basiskarakterisering, inklusive 
analyseresultater). Det er avfallsprodusent som skal sørge for at et sammendrag av 
basiskarakteriseringen blir levert til driftsansvarlig ved alle deponier der avfallet blir deponert. Punkt 
1.1 i vedlegg II angir hva som skal dokumenteres.  
 
I henhold til § 9-6 første ledd, skal avfall behandles før deponering, med mindre behandling ikke kan 
fremme samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningstiltak og redusere helse- og miljøskadene 
knyttet til avfallet. Opplysninger om hvilken behandling avfallet har gjennomgått skal inngå i 
basiskarakteriseringen. 
 
Det er krav om testing av avfallets sammensetning, men gjelder ikke avfall som er unntatt i punkt 1.2 
i vedlegg II. Avfallsprodusent må likevel sørge for testing som dokumenterer at avfallet ikke er 
omfattet av forbudet i § 9-4 første ledd bokstav a. Dersom det er mistanke om at avfallet er 
forurenset slik at grenseverdier for farlig avfall kan overskrides, skal avfallet testes. 
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Den driftsansvarlige må ha en rutine som sikrer at avfallet er tilstrekkelig dokumentert og sjekke 
dokumentasjon opp mot mottakskriteriene for deponiene. Dersom avfallet ikke er i samsvar med 
dokumentasjonen eller mottakskriteriene, skal avfallet avvises og melding sendes Statsforvalteren. 
 
Kontroll på stedet: 
I tillegg til å kontrollere basiskarakteriseringen, skal den driftsansvarlige påse at hvert lass med avfall 
som leveres for deponering blir inspisert visuelt før og etter lossing. Dersom avfallet ikke oppfyller 
kriteriene for mottak, skal den driftsansvarlige varsle Statsforvalteren. 
 
Stikkprøvekontroll: 
Den driftsansvarlige skal sørge for at det tas stikkprøver av minst 1 av hvert 100 avfallsleveranse ved 
deponiet. Stikkprøvene skal testes for å vise om avfallet er i samsvar med opplysningene som 
framkommer av dokumentasjonen. Avfall som er unntatt testing ved basiskarakterisering, skal 
undersøkes på annen måte for å kontrollere at det er i samsvar med opplysningene i 
basiskarakteriseringen. 
 
Avfall som produseres jevnlig: 
Det kan være en felles basiskarakterisering når det er flere leveranser av avfall som produseres 
jevnlig i like prosesser. Det er imidlertid noen viktige forutsetninger som må dokumenteres:  

- Om avfallet består av en blanding av forskjellige materialer, blandingsforhold og eventuelt 
variasjon i blandingsforhold. 

- En beskrivelse av hvordan utlekkingspotesial, lukt, farge og fysisk form varierer. 
- Opplysninger om hvilke parameter som skal brukes ved verifikasjon og hvor ofte verifikasjon 

skal finne sted. 
 

Avfallsprodusent skal sørge for at avfall som oppstår jevnlig blir verifisert ved å vise at avfallets 
egenskaper er i samsvar med resultatene av basiskarakteriseringen. Verifikasjonen skal foretas 
minst en gang per år eller oftere dersom det framgår av basiskarakteriseringen. 
 
Ved stikkprøvekontroll skal minst de samme parameterne som brukes ved verifikasjon, testes. 
 
Registrering og kontroll ved mottak av avfall 
Alt avfall som mottas skal registreres, loggføres og veies før deponering. Det skal føres kontroll med 
avfallet før deponering for å avdekke om forskriftens bestemmelser om behandling av avfall før 
deponering er oppfylt og om avfallets innhold er i strid med tillatelsen. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Reno-Vest har en driftsinstruks for Bremnes avfallsdeponi som sist er oppdatert 13.05.2026. Denne 
inneholder en beskrivelse for mottak av avfall til deponi, men mangler konkrete rutiner for 
gjennomgang av basiskarakterisering, mottakskontroll, registrering av avfall ved mottak og 
gjennomføring av stikkprøvekontroll. Virksomheten har også prosedyrene «mottakskontroll av avfall 
til deponi» (sist endret i 2023) og «mottak av PFAS-holdige masser» (sist endret i 2022). Disse 
beskriver mottakskontrollen mer konkret, men prosedyrene var ikke kjent for personell som 
arbeider på deponiet. Videre mangler også disse flere kriterier, og er ikke nevnt i den nye 
driftsinstruksen for deponiet. Vi har derfor lagt den nye driftsinstruksen til grunn i vår beskrivelse av 
avvik for mottakskontroll, da det var denne som var kjent for personell under revisjonen. 
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Hos Reno-Vest foregår mottakskontrollen gjennom tre ledd: 1. ledelse gjennomgår 
basiskarakterisering, 2. vektoperatør på Ramnflauget veier og registrerer avfall som skal til deponi, 3. 
mottak og deponering på Bremnes. Når det er flere involverte parter er det særlig viktig med 
tydelige rutiner som sikrer at alle ledd i mottakskontrollen blir gjennomført i tråd med krav. 
 
Gjennomgang av basiskarakterisering 
Driftsinstruksen beskriver at ved mottak av forurensede masser, skal avfallsprodusent levere 
miljørapport med analyser av farlige stoffer som er kartlagt i prosjektet og at deponiet kan motta 
forurensede masser innenfor tilstandsklasse 1-5. Det er ikke videre angitt hvilke opplysninger 
basiskarakteriseringen må inneholde, og hvilke kriterier opplysningene må vurderes opp mot. 
 
Det er den driftsansvarlige for deponiet som skal avgjøre om avfallet kan deponeres på bakgrunn av 
framlagt dokumentasjon. Det må foreligge skriftlige rutiner som sikrer at avfallet oppfyller kriteriene 
i avfallsforskriften kap. 9 og tillatelsene. Rutinen må også beskrive hva som kan utløse behov for 
ytterligere undersøkelser, for eksempel behov for utlekkingstester eller mistanke om at avfallet kan 
være forurenset slik at det overskrider grenseverdiene for farlig avfall.  
 
Registrering av avfall og første mottakskontroll 
Avfall som skal deponeres veies og registreres ved regionsmottaket på Ramnflauget. Vektoperatør 
undersøker med ledelse om det foreligger en basiskarakterisering som er godkjent. Dersom 
godkjent basiskarakterisering foreligger, blir avfallet visuelt sjekket ved hjelp av kamera før det 
kjøres til Bremnes avfallsdeponi. 
 
Driftsinstruksen beskriver at det gjennomføres visuell kontroll av lassene før innveiing hvis mulig. 
Utenom visuell kontroll, beskriver ikke instruksen hva som skal kontrolleres, hvilken informasjon om 
leveransen som skal registreres, kontroll/informasjon om basiskarakterisering eller hvordan det 
kommuniseres til personell på Bremnes av avfall er på vei. 
 
Mottakskontroll ved ankomst til deponi 
Som hovedregel blir driftspersonell ved deponiet varslet over telefon fra vektoperatør på 
Ramnflauget at avfall er underveis. Det blir ofte gitt opplysninger om hvem som skal levere og 
hvilket avfall som skal deponeres. Når avfall ankommer deponiet, blir operatør kontaktet av sjåfør. 
Det blir muntlig kommunisert hvem som leverer avfallet og hvilken type avfall som skal deponeres. 
Driftsoperatører på Bremnes blir ikke framlagt eller sjekker noe dokumentasjon på avfallet ved 
mottak. 
 
Driftsinstruksen beskriver kun at det skal gjennomføres visuell kontroll ved mottak, og at lass som 
må vurderes nærmere skal tømmes i egen binge for kontroll. Det er ikke beskrevet hva kontrollene 
innebærer eller når det kan være behov nærmere undersøkelser. 
 
Tillatelsene og avfallsforskriften krever at det skal gjennomføres kontroll av avfallet for å sikre  
at avfallet oppfyller kriteriene for deponering. Den visuelle kontrollen skal supplere dokument-
kontrollen, og skal avdekke om avfallet er i samsvar med beskrivelse gitt i basiskarakteriseringen, og 
dermed tillatt å deponere.  
 
Virksomheten må ha en skriftlig rutine som sikrer at hvert lass kontrolleres, angi hva som skal 
kontrolleres og hva som skal gjøres dersom det oppdages avvik. Driftspersonell på Bremnes må 
også ha tilgang til dokumentasjonen som følger avfallet (basiskarakteriseringen), slik at den visuelle 
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kontrollen kan gjøres i samsvar med denne. Rutinen bør også beskrive hva som kan utløse behov for 
ytterligere undersøkelser, for eksempel mistanke om at avfallet er forurenset slik at det overskrider 
grenseverdiene for farlig avfall.  
 
Stikkprøvekontroll 
I driftsinstruksen står det at stikkprøvekontroll skal gjennomføres minst 1 gang per 100 lass, og at 
kontroller dokumenteres i eget skjema. I skjemaet «sjekkliste for stikkprøvekontroll» er det listet opp 
avfallstyper som ikke er lov å deponere. Under revisjonen framkom det at det gjennomføres 
stikkprøvekontroller, men kun på lass som ikke er forurensede masser, gips eller asbest. Videre 
framkom det at stikkprøvekontrollene ikke er gjennomført i henhold til avfallsforskriften, da det kun 
gjennomføres en visuell kontroll av lasset hvor det undersøkes om avfallet lovlig kan deponeres. 
 
Stikkprøvene skal teste om avfallet er i samsvar med opplysningene i basiskarakteriseringen. Dette 
innebærer en mer grundig gjennomgang enn ved mottakskontroll, hvor man må åpne sekker o.l. for 
å sjekke innholdet. Avfall som det er krav om testing ved innhold eller utlekkingsegenskaper i 
basiskarakteriseringen skal også testes ved stikkprøver. Da driftsoperatører på Bremnes ikke blir 
framlagt basiskarakteriseringene blir ikke stikkprøvene kontrollert opp mot disse. 
 
Virksomheten må ha en rutine som beskriver hvordan stikkprøvene skal gjennomføres. Videre må 
det sikres at stikkprøver gjennomføres på minst 1 av hvert 100 avfallsleveranse som mottas. Rutinen 
må også beskrive hvor ofte og på hvilke typer leveranser det skal gjennomføres stikkprøver, og 
hyppighet bør vurderes ut ifra erfaringer der man venter å finne feil eller ved mistanke. Vi vil 
understreke at kravet til stikkprøvekontroller gjelder for alle leveranser av avfall til deponi, uavhengig 
av type. 
 
Deponiforskriften inneholder flere krav til karakterisering og kriterier for mottak av avfall til deponi 
Vedlegg II i avfallsforskriften kap. 9 inneholder flere kriterier for mottak som ikke er nevnt i denne 
rapporten, og som virksomheten ikke omtaler i driftsprosedyren for deponiet. Det er virksomhetens 
ansvar å sette seg inn i kravene som gjelder for deponidriften, og utarbeide rutiner som sikrer 
overholdelse av kravene. 
 
Deponering av slam fra renseanlegg og rensemedium for PFAS 
Under revisjonen framkom det at slam som tas ut i renseanlegget for sigevann fra ordinært deponi 
er deponert uten at det er basiskarakterisert. Virksomheten har også deponert slam og brukt 
rensemedium for PFAS i PFAS-cellen uten at det er basiskarakterisert, veid eller loggført. 
 
Vi gjør oppmerksomme på at egengenerert avfall også må inngå i mottakskontrollen, og har krav til 
basiskarakterisering. Videre må virksomheten vurdere om rensemedium for PFAS kan deponeres 
lovlig i henhold til tillatelsens ramme i vilkår 1.1. 
 
Avvisning av lass 
Under revisjonen framkom det at det er avvist lass som er forsøkt levert til deponiet, men at dette 
ikke er meldt til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren ser alvorlig på avviket. 
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Avvik 5. Virksomheten har flere mangler i sine rutiner for drift og vedlikehold av 
renseanleggene 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse til virksomhetet etter forurensningsloven for deponering av PFAS-holdige masser, 
sist endret 25.11.2025, vilkår 4.4.2. 

• Forurensningsforskriften § 36A-6. 
• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7. 

 
Beskrivelse av krav 
I tillatelse til deponering av PFAS-holdige masser er det i vilkår 4.4.2 krav til at renseanlegg for 
sigevann skal driftes optimalt. Dette forutsetter at virksomheten utarbeider et program for å 
overvåke renseprosessen. Det skal så langt som mulig hindres at det oppstår unormale 
driftsforhold. Det skal være etablert rutiner og systemer som sikrer at anlegget vedlikeholdes jevnlig. 
Forurensingsforskriften § 36A-6 stiller krav til forebyggende vedlikehold av alt utstyr som kan ha 
utslippsmessig betydning, og den driftsansvarlige skal sørge for system og rutiner for vedlikehold.  
 
I henhold til internkontrollforskriften skal det iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. Rutinene skal være 
skriftlige. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I driftsinstruksen for Bremnes er det to driftsrutiner for renseanleggene, en for renseanlegget for 
sigevann fra ordinært deponi og en for renseanlegget for sigevann fra deponi for PFAS-holdige 
masser. I begge rutinene benyttes utrykk som «ved behov», «kontrolleres jevnlig» og «avhenger av 
mengder» uten at disse utrykkene er nærmere beskrevet.  
 
Tilsetting av rensekjemikalier/rensemedium 
Rutinen angir at kvaliteten på slammet som tas ut i renseanlegget skal vurderes for å justere 
mengdene rensekjemikalier, men det er ingen informasjon om hvordan slammet skal vurderes. 
Rutinene angir ingen konkrete intervaller på tid, volum eller andre driftsparametere for når 
rensekjemikaler skal kontrolleres eller fylles på. 
 
Under befaring av anlegget ble det forklart at rensemediet for PFAS skiftes ut etter ca. 150 m3 

sigevann gjennom renseanlegget. Rutinen nevner heller ikke dette. 
 
Driftsinnstillinger  
Instruksen mangler en oversikt/rutine for driftsinnstillinger og styringsparametere for 
renseanleggene.  
 
Under befaring på renseanlegget framkom det at polymer tilsettes automatisk i renseprosessen som 
mengde per volum sigevann igjennom renseanlegget, mens magnetitt tilsettes som mengde per 
tidsenhet. Hvor store mengder som tilsettes per enhet styres i renseanleggets driftsinnstillinger. 
Innstillinger for tilsetting av kjemikalier er ikke nevnt i virksomhetens skriftlige rutine for drift av 
renseanlegget. Det er heller ikke angitt hastighet på pumper, når sigevann skal gå i overløp grunnet 
store sigevannsmengder mv. 
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Kriterier for god drift og overvåking av renseprosessen 
Virksomheten har heller ikke tilstrekkelig utredet eller vurdert hva som er kriteriene for god drift av 
renseanleggene.  
 
Når mengde kjemikalier som tilsettes renseprosessen er basert på ulike enheter, kan 
blandingsforholdet mellom disse variere i driften og dermed påvirke renseanleggets effekt.  
Frekvensen for utskifting av rensemediet for PFAS er anbefalt fra leverandør av renseanlegget, men 
dere har ikke vurdert om dette er tilstrekkelig ofte. Videre er det ikke vurdert hvor lang oppholdstid 
sigevannet bør ha i de ulike renseenhetene i anlegget for å oppnå best mulig rensing. Kvaliteten på 
renset sigevann blir heller ikke vurdert opp mot driften, og det er ikke satt kriterier for når nivåer av 
forurensende stoffer er for høye slik at det bør undersøkes/gjøres tiltak ved renseanleggene. 
 
Dette er forhold som må vurderes og følges opp gjennom driftsrutinene for renseanleggene. 
 
Rengjøring og forebyggende vedlikehold 
Driftsprosedyren mangler også en rutine for forebyggende vedlikehold og rengjøring.  
 
Driftsrutinen beskriver at renhold av renseanleggene innvendig, bygg og prosessanlegg 
gjennomføres ved behov og at buffertank skal tømmes og rengjøres 1 gang per år, men det er ikke 
beskrevet hva som skal rengjøres eller hvordan rengjøring skal gjennomføres. Dere opplyste at 
renhold av enkelte enheter i renseanleggene er nødvendig for å opprettholde god rensing. Rutinen 
bør derfor også beskrive hva som kan utløse behovet for rengjøring, eller sette et mer konkret 
intervall for rengjøring av ulike deler av renseanleggene. 
 
Driftsrutinen beskriver at service og vedlikehold av renseanleggene utføres av leverandør, og at det 
er satt faste intervallet for dette. Utenom dette omtaler ikke rutinene forebyggende vedlikehold av 
renseanleggene. Dere fortalte at det gjennomføres daglige sjekker på anlegget, men disse var ikke 
skriftliggjort eller journalført. 
 
Statsforvalteren ser alvorlig på avviket. 
 

Avvik 6. Virksomheten har ikke overvåket utslipp fra deponiene i henhold til tillatelsene 
og har ulovlig utslipp av PFAS fra deponiet for PFAS-holdige masser 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse til virksomhetet etter forurensningsloven for deponering av PFAS-holdige masser, 
sist endret 25.11.2025, vilkår 4.4.3, 4.6, 11, 12.1, 12.2. 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mottak, sortering og behandling av avfall 
(vilkårsett 3, deponering av avfall), sist endret 25.11.2025, vilkår 3.6.4. 

• Forurensningsforskriften §§ 36A-4, 36A-16 og 36A-17. 
• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7. 

 
Beskrivelse av krav 
Krav til overvåking av utslipp fra deponi for PFAS-holdige masser 
I tillatelsen til deponering av PFAS-holdige masser er det flere vilkår til overvåking og vurdering av 
utslipp fra deponiet.  
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Utslipp av sigevann fra PFAS-cellen skal overholde grenseverdien for sum 24 PFAS på 1 µg/l før 
sammenblanding med sigevann fra ordinært deponi. Det også satt grenseverdi for pH og utslipp av 
suspendert stoff fra PFAS-cella (vilkår 4.6). I henhold til vilkår 4.4.3 skal det analyseres på alle 
relevante PFASer, og dette skal være definert i internkontrollen. Fra PFAS-cellen skal det tas så 
mange prøver at de gir et representativt bilde av utslippet og minst en prøve per måned (vilkår 12.2). 
 
Virksomheten skal vurdere usikkerhetsbidragene i målingene (volumstrømmålinger – prøvetaking – 
analyse – beregning) og velge løsning som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. 
Videre skal virksomheten jevnlig vurdere om valg av prøvetakingsmetoder og frekvenser gir 
representative prøver (vilkår 11). 
 
I henhold til vilkår 12.1 skal overvåkingsprogrammet omfatte grunnvann, overvann, sigevann, 
sigevannssediment, setninger, og deponigass, samt prøvetakings- og analysefrekvens. 
 
Krav til overvåking av utslipp fra ordinært deponi 
I henhold til avfallsforskriften skal overvåking av overflatevann utføres på minst to punkter, ett 
oppstrøms og ett nedstrøms i forhold til deponiet, og ved bruk av metoder og parametere som 
fanger opp utlekking over tid. Sigevannets sammensetning skal overvåkes. 
 
I sigevannsveilederen anbefales det at det tas prøver av sigevann både før og etter rensing, og 
overvåkingen skal omfatte ulike prøvepunkter for å dokumentere utslipp, effekt av rensing og 
påvirkning av resipienter.  
 
Generelle krav som gjelder utslipp fra ordinært deponi og deponi for PFAS-holdige masser 
Virksomheten skal ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann i henhold til 
avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg III og sigevannsveielederen «håndtere sigevann fra deponi». 
 
Forurensningsforskriften kap. 36A gjelder forurensende virksomhet med tillatelse 
etter forurensningsloven § 11 og som omfattes av vedlegg I til forurensningsforskriften kapittel 36. 
Dette gjelder blant annet deponier med en total kapasitet på mer enn 25 000 tonn. I henhold til § 
36A-17 skal den driftsansvarlige ha et program for utslippskontroll som redegjør for 
utslippskontrollen og kvalitetssikringen etter § 36A-4 og § 36A-16. Den driftsansvarlige skal 
kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir representative tall for virksomhetens 
faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømmåling, prøvetaking, analyse og beregning. 
Programmet skal holdes oppdatert og inngå i virksomhetens internkontroll.  
 
I henhold til internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 skal det iverksettes rutiner for å avdekke, 
rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. Rutinene 
skal være skriftlige. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Overvåking av utslipp fra deponi for PFAS-holdige masser 
Overskridelse av grenseverdier for utslipp av PFAS 
Reno-Vest har overskredet grenseverdien for utslipp av PFAS i sigevann på nesten alle målinger 
siden det ble satt utslippsgrense for dette høsten 2024. Under revisjonen ble det forklart at 
virksomheten har satt i gang et prosjekt for å forbedre renseprosessen, men at det fortsatt gjenstår 
noe utredning. 
 

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/%C2%A711
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/kap36
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/%C2%A736a-4
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/%C2%A736a-16
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Overvåking av PFAS i sigevann 
Reno-Vest har kun gjennomført prøvetaking og analyser av PFAS i sigevann fra PFAS-cellen en gang i 
kvartalet. I henhold til tillatelsen skal PFAS overvåkes i sigevannet tilstrekkelig, og minst en gang per 
måned.  
 
Reno-Vest har ved hjelp av konsulent fått utarbeidet et program for miljøovervåking fra Bremnes. 
Dette ble sist oppdatert 28.01.2025. Her ble det angitt at overvåking av sigevann fra PFAS-cellen skal 
gjøres kvartalsvis. I Statsforvalterens tilbakemelding på egenkontrollrapporten for 2024 påpekte vi at 
det var krav til minst månedlig overvåking. Ved revisjonen avdekket vi at Reno-Vest har fortsatt å 
overvåke utslipp av PFAS i sigevann kvartalsvis. Det er heller ikke vurdert eller dokumentert hvilke 
PFASer det er relevant å analysere for.  
 
Videre har ikke virksomheten vurdert om overvåkingsfrekvensen er tilstrekkelig for å gi 
representative tall for virksomhetens faktiske utslipp av PFAS. I overvåkingsprogrammet er det 
beskrevet at kvartalsvis prøver er tilstrekkelig fordi forurensningssituasjonen vil endre seg lite fra 
måned til måned. Etter vår vurdering foreligger det ikke tilstrekkelig overvåkingsdata for utslipp av 
PFAS til å gjøre denne vurderingen da det kun er gjennomført fire prøvetakinger per år. Det har også 
vært stor variasjon i mengden masser som er deponert i PFAS-cellen, noe som kan påvirke 
sigevannets sammensetning over tid.  
 
I tillegg er tilstrekkelig prøvetaking nødvendig for å vurdere driften av renseanlegget. Reno-Vest har 
overskredet grenseverdien for utslipp av PFAS ved nesten alle målinger. I den tid grenseverdien er 
overskredet, er det vår vurdering at det har vært nødvendig med hyppigere overvåking for å 
kartlegge virksomhetens faktiske utslipp, og for å måle om eventuelle tiltak har hatt effekt. 
 
Grunnvann og sigevannssediment 
I virksomhetens overvåkingsprogram for Bremnes er det angitt at det skal overvåkes for PFAS i 
grunnvannsbrønner og i sigevannssediment. I egenkontrollrapportene for 2024 og 2025 
framkommer det ikke at dette er gjennomført. Dette ble også bekreftet under revisjonen. 
 
Krav til overvåking av utslipp fra ordinært deponi 
Reno-Vest har gjennomført fire målinger på renset sigevann, men kun en måling på urenset 
sigevann i året. Vi vil presisere at kravet til overvåking av sigevann også gjelder urenset sigevann. 
Videre er det nødvendig å analysere sigevannet før og etter rensing for å kunne vurdere 
renseanleggets effekt og drift. 
 
Generelle krav som gjelder utslipp fra ordinært deponi og deponi for PFAS-holdige masser 
Overvåking av overflatevann  
Overvåkingsprogrammet for Bremnes beskriver at det renner små bekker ved siden av deponiene 
som kan påvirkes av deponiene, og at målinger av bekkesediment i 2019 viste tegn til påvirkning fra 
deponiet. Det ble gjennomført nye undersøkelser av bekkesediment i 2024 som ikke viste 
påvirkning, men det var ikke mulig å undersøke alle stasjoner i 2024.  
 
I tillatelsene til deponiene er det stilt vilkår om at overflatevann skal overvåkes i henhold til 
avfallsforskriftens kapittel 9. Hensikten er å avdekke eventuelle utslipp fra deponi, og det skal 
gjennomføres prøver i overflatevann oppstrøms og nedstrøms influensområdet til deponiet. Under 
revisjonen ble det bekreftet at det ligger små bekkeløp i nærhet til deponiene, men at disse ikke blir 
overvåket. Det var uvisst om det tidligere er gjennomført slik overvåking.  



  Side: 14/24 

 

 
Rutine for prøvetaking og analyser 
I overvåkingsprogrammet for Bremnes står det «for å unngå kontaminering av prøver er det viktig at 
prøvene tas på rett måte». Videre er det angitt at vannprøver tas på glass og plastflasker alt etter hva 
de skal analyseres for. Programmet beskriver også hvordan utstyr skal rengjøres mellom hvert 
prøvepunkt. Programmet mangler derimot en konkret beskrivelse av hvor og hvordan 
prøvetakingen skal gjennomføres, herunder beskrivelse av prøvepunkter, metodikk, utstyr, 
emballasje og volum. Dette gjelder for sigevann, grunnvann, overflatevann og sigevannsediment. 
 
I vedlegg til egenkontrollrapporten (Årsrapport 2025, utarbeidet av SiteService) er det under 
oppsummering og forslag til tiltak beskrevet at overvåkingen i 2025 har vært mangelfull, og at den 
driftsansvarlige anbefales å utarbeide tydelige rutiner for prøvetaking og sikre intern opplæring av 
involverte. Basert på våre observasjoner under revisjonen, er vi av samme vurdering. 
 
Overvåking i henhold til ny sigevannsveileder og forurensningsforskriften kap. 36A. 
Virksomheten har ikke kvalitetssikret målinger, måleutstyr og metoder som inngår i 
utslippskontrollen for deponiene. Fra 01.01.2025 trådte kapittel 36A, Generelle krav til forurensende 
virksomhet, i kraft, og gjelder for deponiene på Bremnes. I henhold til forurensningsforskriften, skal 
den driftsansvarlige vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge løsninger som 
reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. Dette vil si at, i tillegg til å vurdere 
usikkerhet, må det gjøres en konkret vurdering av hvordan man gjennomfører overvåkingen, blant 
annet metode og frekvens for prøvetaking. For deponering av PFAS-holdige masser, er samme krav 
gitt som vilkår i tillatelsen.  
 
I november 2025 oppdaterte vi tillatelsene med krav til at overvåking av utslipp fra deponiene skal 
gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder Håndtere sigevann fra deponi. Under revisjonen 
ble det opplyst at virksomheten ikke har satt i gang arbeidet med å oppdatere 
overvåkingsprogrammet, men at dere skal delta i et prosjekt for å møte kravet i samarbeid med 
konsulent.  
 
Statsforvalteren forventer at virksomheten starter arbeidet med å kartlegge alle relevante 
forurensningsmessige forhold og utslipp, og tilpasser kontroll- og overvåkingsprogrammet for 
utslipp fra deponiene. 
 
Statsforvalteren ser alvorlig på avviket, og manglende overvåking og ulovlig utslipp av PFAS vil følges 
opp i egen sak. 
 

Avvik 7. Virksomheten har ikke oversikt over ledningsnett og renseenheter på Bremnes, 
og det er usikkert om det er gjennomført tømming, kontroll og forebyggende 
vedlikehold på alle renseenheter 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse til virksomhetet etter forurensningsloven for deponering av PFAS-holdige masser, 
sist endret 25.11.2025, vilkår 4.5. 

• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7. 
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Beskrivelse av krav 
Virksomheten må dokumentere hvilke arealer som drenerer til renseenheter og oljeutskillere. Det 
skal også dokumenteres at renseenhetene er dimensjonert riktig og har tilstrekkelig kapasitet. Det 
skal foreligge skriftlige rutiner for jevnlig kontroll og tømming av oljeutskillere og vedlikehold av 
renseenheter. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I oppdatert søknad til etablering av deponi for PFAS-holdige masser, datert 28.05.2020, er det 
opplyst at det skal etableres en løsning med sedimentering og oljeutskiller som forbehandling før 
PFAS-rensing av sigevannet.  
 
På Bremnes er det en rekke kummer i forkant av renseanlegget for sigevann. Da vi spurte om noen 
av disse var oljeutskiller og/eller sedimenteringsbasseng tilknyttet sigevann fra PFAS-cellen, ble det 
opplyst at dere trodde det var etablert en oljeutskiller og ett fordrøyningsbasseng før renseanlegget. 
Dere hadde ikke kjennskap til om disse var kontrollert eller tømt siden de ble installert på anlegget. 
 
Under revisjonen har vi undersøkt om renseenhetene er fulgt opp, men det var ingen som kunne 
svare oss tydelig på dette. Det finnes heller ikke en skriftlig rutine for dette. Videre kunne det ikke 
legges fram en dokumentert oversikt som viser ledningsnett og renseenheter på Bremnes. Dere 
opplyste at dere for kort tid siden har fått undersøkt dette, og venter å få denne oversikten. 
 
Vi vurderer det som svært uheldig dersom det viser seg at oljeutskilleren og sedimenteringskummen 
ikke er kontrollert, tømt eller vedlikeholdt siden de ble etablert. I søknaden til PFAS-cellen er det 
opplyst at det er nødvendig å redusere partikler og oljeforbindelser i forkant av renseanlegget for å 
sikre god rensing av PFAS. Som omtalt tidligere i rapporten, har virksomheten hatt ulovlige utslipp av 
PFAS. Virksomheten bør derfor raskt få oversikt om det er etablert oljeutskiller/sedimentering i 
forkant av renseanlegget, og sørge for kontroll og eventuelt tømming av enhetene. 
 
Vi vil også presisere at slam som tømmes fra disse enhetene kan ha innhold av PFAS, og avfallet må 
håndteres deretter. Det må sikres at det gis nødvendig informasjon til de som gjennomfører 
kontroll, tømming og vedlikehold. 
 

Avvik 8: Virksomheten har utslipp til vann fra innendørs avfallshåndtering og flere typer 
avfall lagret på Ramnflauget mangler merking 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven gitt til Reno-Vest IKS (Ramnflauget 
avfallsanlegg), sist endret 29.09.2025, vilkår 3.3 og 4.1.  

 
Beskrivelse av krav 
Lagret avfall skal være merket slik at det er tydelig hva som er lagret. Videre er det ikke tillat med 
utslipp til vann fra innendørs avfallshåndtering. Avrenning fra innendørs avfallshåndtering skal 
samles opp og leveres til avfallsanlegg med tillatelse til å motta dette. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Ved befaring på avfallsanlegget på Ramnflauget observerte vi at flere typer lagret avfall manglet 
merking. Dette gjelder både konteinere med avfall, binger og områder hvor det var lagret avfall. 
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Ved sorteringsanlegget for opibag ble vi oppmerksomme på at det var sluk i gulv i hallen hvor avfall 
blir sortert i konteinere, og i hallen hvor avfallet mottas for sortering. I sistnevnte hall rant det vann 
fra et oppsamlingskar under anlegget. Vannet har vært i kontakt med avfall, og var synlig forurenset.  
Vann fra kummene i hallen blir ledet videre ut til sjø. 
 

Avvik 9: Virksomheten har mangler knyttet til sitt tankanlegg for lagring av spillolje 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forurensningsforskriften §§ 18-4, 18-6 d, e, f og g, 18-7 og 18-8. 
 

Beskrivelse av krav 
Miljørisikovurdering 
Forurensningsforskriften kapittel 18 stiller krav til lagring av farlige stoffer på tank. Kapittelet 
omfatter blant annet tanker for farlige kjemikalier på mer enn 2 m3. Etter krav i forskriften skal det 
gjennomføres en miljørisikoanalyse som skal omfatte alle forhold ved tanklagringen som kan 
medføre fare for forurensning til grunn, vann og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en 
vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen, og 
miljørisikoen skal evalueres minst en gang i året. 
 
Forebyggende vedlikehold og tilfredsstillende teknisk tilstand 
Forskriften stiller krav til at den ansvarlige for lagringen skal etablere rutiner for drift av anlegget. 
Det skal også etableres et forebyggende vedlikeholdsprogram og utarbeides akseptkriterier for 
tilfredsstillende teknisk tilstand. Videre skal det også etableres rutiner og tekniske overvåknings-
systemer der det er nødvendig for å oppdage fare for eller inntruffet forurensning.  
 
Merking 
I henhold til forurensningsforskriften § 18-6 g. skal tanker og rør merkes med innhold og annen 
relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for 
personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. 
 
Beredskap 
Forurensningsforskriften § 18-7 stiller krav til organisering av beredskap mot akutt forurensning. Det 
stilles krav til at beredskapsplanen skal beskrive organisering, innsatsplaner, personell og deres 
kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. Beredskap etter § 18-7 skal øves årlig. 
 
Dokumentasjon 
I § 18-8 er det krav til at den ansvarlige for lagringen kan dokumentere at kravene i forskriften er 
oppfylt. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Miljørisikovurdering 
Det er utarbeidet en miljørisikovurdering ifm. tanklagringen. I miljørisikovurderingen er 
konsekvenser kategorisert som opprettbar, stor og alvorlig miljøpåvirkning. Det er ikke tatt hensyn til 
miljøressurser som kan bli berørt når det er fastsatt nivå på konsekvens og akseptabel risiko, og det 
mangler en beskrivelse av de miljøressurser som kan bli berørte. Miljørisikovurderingen er ikke 
endret siden 2023, og virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjort en årlig evaluering av 
miljørisikovurderingen.  
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Forebyggende vedlikehold og tilfredsstillende teknisk tilstand 
Virksomheten har en driftsinstruks for tankanlegget, der tekniske krav, kontroll og vedlikehold er 
omtalt. Det nevnes både daglig visuell sjekk, ukentlig nivå og overfyllingsvern, årlig kontroll med 
godkjent kontrollør og 5-årlig tilstandsvurdering av tankanlegget. Dere viste også et skjema for daglig 
og ukentlig kontroll av tankanlegget, men dere kunne ikke dokumentere at dette var gjennomført 
hver dag/uke. Dere har i tillegg en prosedyre for ukentlig kontroll av tankanlegget der det er 
beskrevet hva som skal kontrolleres. Denne rutinen samsvarer ikke med deres sjekkliste for 
daglig/ukentlig kontroll eller driftsinstruksen. 
 
Reno-Vest har dobbeltveggede tanker, og det er gjennomført 5-årig tilstandsvurdering med 
tykkelsesmålinger av tankene. Rutinen beskriver at 5-årig tilstandsvurdering kun gjelder for eldre 
tanker uten dobbel vegg. Det er dermed ikke samsvar mellom rutinen og de kontroller som faktisk 
gjennomføres. Videre er rutinen mangelfull, da den ikke beskriver hva tilstandsvurderingen skal 
kontrollere. Forskriften stiller krav til at teknisk tilstand for anlegget skal defineres. Dette innebærer 
blant annet å utarbeide akseptkriterier for tanker med tilknyttet utstyr. Eksempelvis er ikke 
akseptkriteriene for tykkelse av tank definert i rutinen. Dette gjør det utfordrende å vurdere om 
tykkelsesmålingene viser tilfredsstillende resultat.  
 
Det ble fortalt at ringmuren rundt tankene ryddes for flygeavfall og at det fjernes grønske og evt. 
groe på sommeren. Dette var ikke omtalt i deres rutiner knyttet til tankanlegget. 
 
Beredskap 
Det er etablert beredskap og lagd beredskapsplan for anlegget på Ramnflauget. Denne omfatter 
brann i tankanlegget, men ingen andre forhold tilknyttet miljørisiko ved lagring på tank. 
Beredskapen skal utarbeides med grunnlag i miljørisikovurderingen og forbyggende tiltak ved 
tankanlegget. Ved oppdatering av miljørisikoanalysen, må virksomheten også vurdere om det er 
behov for å etablere annen beredskap mot akutt forurensning fra lagring på tank. Her nevnes 
utslipp av olje til kum som en særlig relevant risiko. 
 
Det er følgelig heller ikke gjennomført beredskapsøvelse knyttet til tanklagringen ved anlegget. 
 
Merking 
Virksomhetens tanker og rør var ikke merket. Disse skal merkes med innhold og annen relevant 
informasjon. I veilederen til tankforskriften1 er det beskrevet at merkingen av tanker og rør skal 
gjøres i henhold til CLP-forskriften. Merkingen skal som et minimum vise hvilket (type) 
kjemikalie/farlig avfall som finnes i tanken eller røret, og farlige egenskaper ved innholdet skal 
beskrives ved piktogram. I tillegg kan det være relevant å oppgi strømningsretning, trykk, 
temperatur, frostrisiko, konsentrasjon osv. 
 

Avvik 10: Virksomheten har mangler knyttet til sin lagring og deklarering av farlig avfall 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Avfallsforskriften kapittel 11 § 11-5, vedlegg 3 punkt 6.2, 7.4, 8 og 9 og vedlegg 4 punkt 1 a og 
3. 

• Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7. 
 

 
1 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-
til-tankforskriften/  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/


  Side: 18/24 

 

Beskrivelse av krav 
Journalføring 
I henhold til avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 3 punkt 9, skal den som driver kommunal 
mottaksordning føre journal (…). Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, 
typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett 
tilgjengelig ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år.  
 
Mangler rutine som sikrer at kravet til maksimal lagringstid og tillatte mengder farlig avfall overholdes 
I henhold til avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 3 punkt 7.4, kan det lagres inntil 50 tonn farlig avfall på 
kommunale mottak, og farlig avfall kan oppbevares i inntil 6 måneder før viderelevering. Anlegget på 
Ramnflauget kan lagre inntil 350 tonn farlig avfall, og maksimal tillatt lagringstid er 12 måneder 
(tillatelsens vilkår 1.2). Internkontrollforskriften krevet at virksomheten iverksetter rutiner for blant 
annet å forebygge overtredelser av miljølovgivningen. I dette kravet ligger det at virksomheten må 
ha skriftlige rutiner som sikrer at anleggene som mottar og mellomlagrer farlig avfall drives i 
samsvar med kravene i regelverket. 
 
Lagring av flytende farlig avfall på Ramnflauget kan ved uhell gi fare for utslipp til miljø 
Avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 4 punkt 1 a sier at farlig avfall skal lagres på en slik måte at faren 
for forurensning begrenses i størst mulig grad. Videre i punkt 3 står det at utslipp til vann fra 
avfallshåndteringen ikke er tillatt. Internkontrollforskriften krever at virksomheten kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å 
redusere risikoforholdene. 
 
Farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for dannelse av farlige stoffer blir lagret sammen, og 
virksomheten har ikke en prosedyre som sikrer forsvarlig håndtering av ukjent farlig avfall. 
Avfallsforskriften § 11-5 krever at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte og at ulike typer 
farlig avfall ikke skal sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape 
problemer for den videre håndteringen. Videre kreves det i henhold til vedlegg 3 punkt 6.2 i samme 
forskrift at den som driver mottaksordningene plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå 
at forurensning opptrer.  
 
Deklarering av husholdningsavfall 
Farlig avfall fra husholdning skal etter avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 3 punkt 8 deklareres 
senest idet avfallet forlater anlegget. All deklarering skal skje på deklarasjonsskjema godkjent av 
Miljødirektoratet. Består en leveranse av flere avfallstyper, skal det være minst én deklarasjon for 
hver avfallstype. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Journalføring 
På Reno-Vest IKS sine gjenvinningsstasjoner kan husholdninger levere inn farlig avfall. Under 
befaringen på gjenvinningsstasjonen på Øksnes kom det fram at det kun føres journal over enkelte 
typer farlig avfall. Det ble forklart at det hovedsakelig var med tanke på brann på 
gjenvinningsstasjonen, og at journalen derfor kun inneholdt de typer farlig avfall med risiko for 
brann. Journalen inneholder ikke alle de opplysningene som avfallsforskriften krever.  
 
Farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for dannelse av farlige stoffer blir lagret sammen, og 
virksomheten har ikke en prosedyre som sikrer forsvarlig håndtering av ukjent farlig avfall. 
På gjenvinningsstasjonen på Øksnes observerte vi at alt flytende farlig avfall, med unntak av spillolje, 
ble lagret i en felles balje som var merket maling, lim og lakk. Det ble videre forklart at dette 
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deklareres som maling, lim og lakk når det sendes videre til hovedanlegget på Ramnflauget. De 
ansatte på Ramnflauget fortalte videre at de sorterer disse etter riktig avfallstype når de mottar 
dette fra sine gjenvinningsstasjoner. Det ble observert ulike typer farlig avfall i baljen, herunder 
syrer, baser og mulig kvikksølvholdig avfall sammen med maling, lim og lakk. Se figur 1 under.   

Figur 1: Viser lagring av flytende farlig avfall med unntak av spillolje i en felles balje. 
 

Virksomheten har heller ikke gjennomført en risikovurdering av lagringen, og vår vurdering er at 
lagring av slike typer farlig avfall sammen ikke er forsvarlig. 
 
Videre mangler virksomheten en skriftlig rutine for hva som skal gjøres ved mottak av ukjent farlig 
avfall på gjenvinningsstasjonene. Det ble opplyst at dette pakkes sammen med annet stykkgods 
(maling, lim og lakk) og sendes til Ramnflauget der det håndteres videre. 
 
Mangler rutine som sikrer at kravet til maksimal lagringstid og tillatte mengder farlig avfall overholdes 
Ved gjennomgang av virksomhetens skriftlige rutiner kan vi ikke finne en beskrivelse som sikrer at 
maksimal lagringstid og lagringsmengder for farlig avfall overholdes. Under intervju kom det også 
fram at kravene i avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 3 til mengder og lagringstid ikke var kjent blant 
de ansatte som håndterer farlig avfall i virksomheten. Videre fikk vi opplyst at farlig avfall sendes fra 
gjenvinningsstasjonene hver 14. dag, og virksomheten mener det derfor er lite sannsynlig at mengde 
og lagringstid for farlig avfall overskrides. Dette må sees i sammenheng med avvik relatert til 
samlagring og manglende journalføring. 
 
Dere var usikre på hvilket farlig avfall som var lagret lengst på Ramnflauget, og om det hadde vært 
lagret noen farligavfallstype lengre enn tillatelsens krav på 12 måneder. Her ble blant annet 
kvikksølvholdig avfall nevnt som en særlig utsatt avfallstype, da mengdene ofte er små.  
 
Virksomheten må ha rutiner som sikrer at lagringstid og mengder ikke overskrider tillatelsens eller 
forskriftens rammer på hvert enkelt avfallsanlegg. For at virksomheten skal sikre at kravene til 
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lagring i avfallsforskriften overholdes, må det også være etablert et system for å holde oversikt over 
hvor mye farlig avfall som er lagret på anleggene og hvor lenge det har vært lagret. 
 
Lagring av flytende farlig avfall på Ramnflauget kan ved uhell gi fare for utslipp til miljø 
På hovedlageret for farlig avfall på Ramnflauget er det sluk i gulvet i hallen der flytende farlig avfall 
lagres. Under befaringen kom det fram at sluket er tilkoblet oljeutskiller og at avløpet går videre ut i 
sjøen. Det er generelt ikke heldig å ha avløp eller sluk i gulvet i rom der farlig avfall lagres, da søl av 
flytende farlig avfall kan gå i sluket før en rekker å samle det opp.  
 
Vi observert også store mengder IBC’er som inneholdt sloppvann lagret utendørs, rett ved siden av 
en kum. Dere forklarte at dette var et særlig tilfelle, da dere hadde utfordringer med 
lagringskapasitet hos nedstrøms mottaksanlegg. Dere kunne ikke vise til at denne midlertidige 
lagringen var risikovurdert.  
 
Som risikoreduserende tiltak har dere sluktetter tilgjengelig dersom det oppstår søl fra lagring av 
flytende farlig avfall. Innretningen kan være akseptabel dersom risikovurdering av lagringen 
sammen med iverksatte risikoreduserende tiltak tilsier at det er forsvarlig, f.eks. ekstra fysiske 
barrierer for oppsamling. 
 
Deklarering av husholdningsavfall 
På gjenvinningsstasjonen på Øksnes ble det forklart at dere deklarerer farlig avfall fra 
husholdningskundene idet det sendes videre til hovedanlegget på Ramnflauget. Ved innsyn i 
avfallsdeklarering viser det seg at avfallet deklareres inn til gjenvinningsstasjonen på Øksnes og ikke 
dit avfallet faktisk sendes. Det kommer også frem av deklarasjonene at både produsentens og 
mottakets kommune er Sortland.  
 
Deklarasjon av farlig avfall skal sikre sporbarhet for avfallet. Det er derfor viktig at det deklareres til 
riktig mottak, som i dette tilfellet er Ramnflauget. Ettersom flytende farlig avfall samlagres og sendes 
som maling, lim og lakk, er deklareringene fra gjenvinningsstasjonen mangelfull. Farlig avfallstyper 
skal deklareres separat og korrekt, og ikke i en samleboks for maling lim og lakk. Her nevner vi 
eksempelvis syrer, baser og kvikksølvholdig avfall som vi observerte sammen med maling, lim og 
lakk.  
 

Anmerkning 1. Virksomhetens mål for ytre miljø bør forbedres og gjøres mer kjent i 
virksomheten 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Reno-Vest IKS har etablert flere mål for ytre miljø som gjelder overordnet for konsernet. 
Datterselskapene har også definert egne mål for ytre miljø. Et av de definerte målene er å overholde 
grenseverdier i tillatelsene gitt etter forurensningsloven. Statsforvalteren vurderer at virksomheten 
med fordel kan etablere mål som strekker seg lengre enn selve utslippskravene. Vi viser i den 
sammenheng til at tillatelsen krever at selve utslippene skal holdes innenfor de fastsatte 
grenseverdiene, og at virksomheten også plikter å redusere sine utslipp så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader. 
 
Det er vårt inntrykk at miljømålene er ukjente for personell i virksomheten. De fleste vi intervjuet har 
en tanke om at det jobbes med å redusere forbruket av drivstoff. Utenom dette var miljømålene lite 
kjent. 
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Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at RENO-VEST IKS må betale et gebyr på kr. 215 300 for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 3 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. 
Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
16.04.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av 
gebyr til statskassen. 
 
Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En 
klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt 
ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av RENO-VEST IKS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Tilsynet ble gjennomført som en revisjon hos Reno-Vest IKS, Reno-Vest Produksjon AS og Reno-Vest 
Bremnes AS. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem. En revisjon 
omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjon. 
 
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

• Forberedende møte 4. mai. Informasjon fra Statsforvalteren i Nordland om gjennomføring av 
revisjonen, gjennomgang av revisjonsplan og innføring i Reno-Vest IKS sitt 
internkontrollsystem. 

• Åpningsmøte 8. juni: Informasjon fra Stasforvalteren i Nordland om gjennomføringen av 
revisjonen. 

• Intervjuer og verifikasjoner 8. til 10. juni. 
• Avsluttende møte over teams 15. juni: Oppsummering med presentasjon av resultatene. 

 
Fra Statsforvalteren deltok 

• Ingrid Austerheim (revisjonsleder) 
• Camilla Risa Haugstad (revisor) 
• Gyda Wuttudal Lorås (observatør) 

 
Kontaktperson hos RENO-VEST IKS: 

• Brit Berntsen Reinsli 
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Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende RENO-VEST IKS ble kontrollert under tilsynet: 

• Ramnflauget avfallsmottak 
• Bremnes deponi for ordinært avfall og deponi for PFAS-holdige masser 
• Øksnes gjenvinningsstasjon 

 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert: 

• Internkontroll (med relevans for utslipp og håndtering av avfall), spesielt: 
o målsettinger for HMS i bedriften 
o organisering av HMS-arbeidet, herunder opplæring, medvirkning og kompetanse 
o risikovurderinger for ytre miljø 
o rutinebeskrivelser 
o avvikshåndtering 

• Håndtering av avfall 
• Prosess og renseutstyr 
• Utslipp til vann 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven: 

o Tillatelse til virksomhetet etter forurensningsloven for deponering av PFAS-holdige 
masser av 17.12.2020, sist endret 25.11.2025  

o Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mottak, sortering og behandling 
av avfall (vilkårsett 3, deponering av avfall) av 01.07.2009, sist endret 25.11.2025 

o Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven gitt til Reno-Vest IKS (Ramnflauget 
avfallsanlegg) av 20.12.1996, sist endret 29.09.2025 

o Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Reno-Vest Produksjon AS av 
21.09.2017, sist endret 10.05.2021 

o Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Reno-Vest IKS for mottak, 
behandling og lagring av slam, våtorganisk avfall og plastavfall på Bremnes, av 
20.12.1996, sist oppdatert 01.07.2025. 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Driftsinstruks Bremnes avfallsdeponi versjon 6 – oppdatert 13.05.2026 
• Prosedyre for mottak av PFAS-holdige masser, versjon 3 
• Prosedyre for mottakskontroll av avfall til deponi, versjon 2 
• Driftsinstruks – tankanlegg for spillolje, versjon 1 
• Oppdatert program for miljøovervåkning ved Bremnes avfallsdeponi, 2025 
• Årsrapport 2025 – overvåking av sigevann, grunnvann, bekk, strandsone og diffus lekkasje av 

deponigass 
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• Prosedyre for avviksbehandling i Landax, versjon 1 
• Instruks for prøvetaking av vann og sediment ved Ramnflauget 2026, versjon 2 
• Program for utslippskontroll ved overvann Ramnflauget avfallsanlegg, revisjon E02 
• Sjekkliste for stikkprøvekontroll, versjon 1 
• Kompetanseplan 2022-2027 
• Kontrollskjema Tankanlegg for spillolje 
• Driftsinstruks Tankanlegg for spillolje, versjon 1 
• Prosedyre – lasting fra bil til tank (spillolje) – med daglig kontroll 
• Prosedyre – lasting fra tank til vil (spillolje) – med daglig kontroll 
• Prosedyre – ukentlig kontroll av tankanlegg 
• Risikovurdering tankanlegg 
• Møtereferater – ledelsens gjennomgang datert 29.04.2026, 11.03.2026 og 11.03.2026 
• Plan for internrevisjon 2026-2028 – Reno-Vest IKS 
• Miljørisikovurderinger 
• Prosedyre for risikovurderinger 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Overgang til nytt internkontrollsystem 
Under revisjonen var Reno-Vest midt i overgangen mellom gammelt og nytt internkontrollsystem. 
Som følge av dette er det enkelte områder i internkontrollen som ikke er oppdaterte per dags dato. 
Dette gjenspeiler også resultateten framlagt i denne rapporten. Dere opplyste at 
miljørisikovurderinger og driftsrutiner vil gjennomgås før de legges inn i nytt system, for å sikre at 
internkontrollen er oppdatert i det nye systemet. På enkelte områder er dere godt i gang med dette 
arbeidet.  
 
Vi har forståelse for at dette arbeidet tar tid. Vi understreker likevel at i overgangen må 
internkontrollen deres sikre at driften er forsvarlig, at lovpålagte krav overholdes, og at nødvendige 
rutiner og miljørisikovurderinger er på plass. 
 
Lagring av avfall på Bremnes 
Oppå avsluttet etappe på deponiet på Bremnes er det lagret store mengder plastavfall. Dette har 
vært lagret over mange år, i påvente av at plastterminalen på Bremnes skal settes i drift. Under 
befaring på Bremnes, kunne vi se at deler av plastavfallet var spredt som flygeavfall ved deponiene. 
 
Vi vil anmode dere om at avfallet blir tatt hånd om og går til behandling så snart som mulig. Fram til 
avfallet kan gå til behandling på plastterminalen, må dere gjøre tiltak for å begrense spredningen av 
plast til omgivelsene. Dersom vi får opplysninger om at avfallet blir liggende på deponiet etter 2027, 
vil vi vurdere å følge dette opp med sanksjoner. 
 
Rutinebeskrivelsen for mottak av PFAS-holdige masser bør tydeliggjøre at vasking med tørre metoder er foretrukken  
Etter tilsyn med deponiene i 2023, ga vi anmerkning på at det i rutinen for mottak av PFAS-holdige 
masser står at konteiner o.l. skal vaskes etter tømming for å sikre at alle PFAS-forurensede masser 
havner i deponi. Denne skyllingen gjennomføres på rampe for tipping i deponi for PFAS-holdige 
masser. Som svar på anmerkningen skrev dere at prosedyren for mottak av PFAS-holdige masser er 
oppdatert og det er beskrevet at tørre rensemetoder for maskiner og utstyr er foretrukket ved 
rengjøring. 
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Under revisjonen fremsto det som usikkert hvordan rengjøring av maskiner og utstyr fra håndtering 
av PFAS-holdige masser faktisk gjennomføres. Vi vil derfor igjen, presisere at rengjøring i størst mulig 
grad skal gjennomføres med tørre metoder, slik at det ikke tilføres mer sigevann enn nødvendig. 
Dette bør fremkomme i virksomhetens skriftlige rutiner. 

 
Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tilde Nygård (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Ingrid Austerheim 
overingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
RENO-VEST PRODUKSJON AS Vesterålsveien 272 8416 SORTLAND 
RENO-VEST BREMNES AS Vesterålsveien 272 8416 SORTLAND 
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Vesterålsgata 57 8400 SORTLAND 
ØKSNES KOMMUNE Storgata 27 8430 MYRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	Rapport etter systemrevisjon - Reno-Vest IKS, Reno-Vest Produksjon AS og Reno-Vest Bremnes AS
	Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
	Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest
	Statsforvalteren har anmerkninger
	Dere må betale gebyr
	Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

	Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
	Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin internkontroll for å ivareta krav til ytre miljø
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
	Oversikt over krav som er særlig viktig for virksomheten og sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskaper
	Skriftlige rutiner
	Medvirkning


	Avvik 2. Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
	Kartlegging av risikoforhold og medvirkning fra de ansatte
	Mangelfull beskrivelse av konsekvens og risikoreduserende tiltak


	Avvik 3: Virksomhetens avvikshåndtering for ytre miljø har mangler
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

	Avvik 4: Virksomhetens mottakskontroll for avfall til deponi har vesentlige mangler
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Basiskarakterisering:
	Kontroll på stedet:
	Stikkprøvekontroll:
	Avfall som produseres jevnlig:
	Registrering og kontroll ved mottak av avfall

	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
	Gjennomgang av basiskarakterisering
	Registrering av avfall og første mottakskontroll
	Mottakskontroll ved ankomst til deponi
	Stikkprøvekontroll
	Deponiforskriften inneholder flere krav til karakterisering og kriterier for mottak av avfall til deponi
	Deponering av slam fra renseanlegg og rensemedium for PFAS
	Avvisning av lass


	Avvik 5. Virksomheten har flere mangler i sine rutiner for drift og vedlikehold av renseanleggene
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
	Tilsetting av rensekjemikalier/rensemedium
	Driftsinnstillinger
	Kriterier for god drift og overvåking av renseprosessen
	Rengjøring og forebyggende vedlikehold


	Avvik 6. Virksomheten har ikke overvåket utslipp fra deponiene i henhold til tillatelsene og har ulovlig utslipp av PFAS fra deponiet for PFAS-holdige masser
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Krav til overvåking av utslipp fra deponi for PFAS-holdige masser
	Krav til overvåking av utslipp fra ordinært deponi
	Generelle krav som gjelder utslipp fra ordinært deponi og deponi for PFAS-holdige masser

	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
	Overvåking av utslipp fra deponi for PFAS-holdige masser
	Overskridelse av grenseverdier for utslipp av PFAS
	Overvåking av PFAS i sigevann
	Grunnvann og sigevannssediment

	Krav til overvåking av utslipp fra ordinært deponi
	Generelle krav som gjelder utslipp fra ordinært deponi og deponi for PFAS-holdige masser
	Overvåking av overflatevann
	Rutine for prøvetaking og analyser

	Overvåking i henhold til ny sigevannsveileder og forurensningsforskriften kap. 36A.


	Avvik 7. Virksomheten har ikke oversikt over ledningsnett og renseenheter på Bremnes, og det er usikkert om det er gjennomført tømming, kontroll og forebyggende vedlikehold på alle renseenheter
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

	Avvik 8: Virksomheten har utslipp til vann fra innendørs avfallshåndtering og flere typer avfall lagret på Ramnflauget mangler merking
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

	Avvik 9: Virksomheten har mangler knyttet til sitt tankanlegg for lagring av spillolje
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Miljørisikovurdering
	Forebyggende vedlikehold og tilfredsstillende teknisk tilstand
	Merking
	Beredskap
	Dokumentasjon

	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
	Miljørisikovurdering
	Forebyggende vedlikehold og tilfredsstillende teknisk tilstand
	Beredskap
	Merking


	Avvik 10: Virksomheten har mangler knyttet til sin lagring og deklarering av farlig avfall
	Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
	Beskrivelse av krav
	Journalføring
	Mangler rutine som sikrer at kravet til maksimal lagringstid og tillatte mengder farlig avfall overholdes
	Lagring av flytende farlig avfall på Ramnflauget kan ved uhell gi fare for utslipp til miljø
	Farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for dannelse av farlige stoffer blir lagret sammen, og virksomheten har ikke en prosedyre som sikrer forsvarlig håndtering av ukjent farlig avfall.
	Deklarering av husholdningsavfall

	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
	Journalføring
	Farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for dannelse av farlige stoffer blir lagret sammen, og virksomheten har ikke en prosedyre som sikrer forsvarlig håndtering av ukjent farlig avfall.
	Mangler rutine som sikrer at kravet til maksimal lagringstid og tillatte mengder farlig avfall overholdes
	Lagring av flytende farlig avfall på Ramnflauget kan ved uhell gi fare for utslipp til miljø
	Deklarering av husholdningsavfall


	Anmerkning 1. Virksomhetens mål for ytre miljø bør forbedres og gjøres mer kjent i virksomheten
	Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

	Vedtak om gebyr
	Dere har rett til å klage


	Del 3: Informasjon om tilsynet
	Gjennomføring av tilsynet
	Anlegg kontrollert
	Tema kontrollert
	Regelverk
	Fremlagt dokumentasjon

	Del 4: Annen informasjon
	Andre forhold
	Overgang til nytt internkontrollsystem
	Lagring av avfall på Bremnes
	Rutinebeskrivelsen for mottak av PFAS-holdige masser bør tydeliggjøre at vasking med tørre metoder er foretrukken

	Rapporten vil være offentlig tilgjengelig




