
 

  

 

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring, midlertidig 
utfylling i Nord-Mesna i Ringsaker kommune, Mesnali 

vannverk 
 

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven, § 11 jf. § 16, samt forurensningsforskriftens 
§ 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 
saksbehandlingen. Vilkårene framgår av påfølgende sider. 
 
Hvis tiltakshaver ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for 
forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da 
tillatelsen ble gitt eller sist endret, må tiltakshaver i god tid på forhånd søke om endring av 
tillatelsen. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ett år etter at tillatelsen 
er trådt i kraft, skal tiltakshaver sende en redegjørelse for status slik at Statsforvalteren kan 
vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Nøkkeldata 

Tiltakshaver Ringsaker kommune 
Postadresse Postboks 13, 2381 Brumunddal 
Org. nummer (bedrift) 864950582 
Kommune og fylke Ringsaker kommune, Innlandet 
NACE-kode og bransje 84.110 Generell offentlig administrasjon 

 

Statsforvalterens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Saksnummer 
2026.0386.T 3411.0290.01 2025/9160 

 

Tillatelse første gang gitt: 
25.06.2026 

Tillatelse sist revidert i 
medhold av fl § 18 tredje ledd: 

Tillatelse sist endret: 

 
 

Tore Pedersen e.f. 
                        avdelingsdirektør 

 
 

Yuliia Malikova 
                             rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
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1 Tillatelsens ramme 
Tiltakshaver Ringsaker kommune 
Beliggenhet I Nord-Mesna, Ringsaker kommune 
Kommune og fylke Ringsaker kommune, Innlandet 
Org. nummer (tiltakshaver) 864950582 
Lokalisering av anlegg (UTM-
koordinater, sone 32) 

øst: 589536, nord: 6774717 

Anleggsnummer 3411.0290.01 

 
Tillatelsen omfatter utslipp fra mudring, utfylling og sprenging i Nord-Mesna i Ringsaker 
kommune i forbindelse med etablering av nytt vannverk i Mesnali.   
 
Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2027. 
 
Ved vesentlige endringer skal virksomheten søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene 
ligger innenfor de fastsatte grensene. 

2 Ansvar for overholdelse av vilkår i tillatelsen 
Dere er ansvarlig for at krav i tillatelsen overholdes. Om dere, som oppdragsgiver, engasjerer 
andre (entreprenør eller lignende) til å utføre hele eller deler av tiltaket, plikter dere å gjøre alle 
involverte parter kjent med og følge opp vilkår i Statsforvalterens tillatelse. 

3 Generelle vilkår 

3.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er 
regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er regulert på denne 
måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i 
forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble 
truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter1. Utslipp av slike komponenter er 
bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom regulering i vilkårene. 

3.2 Internkontroll 
Dere plikter å etablere internkontroll for deres virksomhet i henhold til internkontrollforskriften2. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder kravene i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven3 og andre relevante forskrifter til 
disse lovene. Dere plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

 
1 Den norske prioritetslista for kjemikalier - miljodirektoratet.no 
2 Systematisk helse -, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr 1127 (internkontrollforskriften) 
3 Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr 79 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/om-den-norske-prioritetslista/


 
Tillatelse nr. 2026.0386.T  Side 5 av 9 
Tillatelse gitt: 25.06.2026 

 
 

 

 

3.3 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes, og variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte 
grenseverdiene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til 
økt skade eller ulempe for miljøet. 

3.4 Plikt til å redusere forurensning 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 
sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter dere å arbeide 
kontinuerlig for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som 
finner sted. Plikten omfatter også utslipp av komponenter som ikke er regulert gjennom 
spesifikke krav i denne tillatelsen. 
 
For å unngå og/eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dere ta utgangspunkt i den 
teknologien som ut fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av 
økonomiske forhold gir de beste resultatene, jf. forurensningsloven § 2. 

3.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslippene på lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
dere sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
 
System og rutiner for vedlikehold av et slikt system skal være dokumentert, jf. 
internkontrollforskriften § 5 punkt 7. 

3.6 Tiltak ved økt forurensningsfare 
Hvis det oppstår fare for økt forurensning som følge av unormale driftsforhold eller av andre 
grunner, plikter dere å iverksette tiltak. Tiltakene skal eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren og kan om nødvendig innebære redusert eller innstilt drift. 
 
Dere skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan 
få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til punkt 4.3. 

3.7 Sikring av tiltaksområdet 
De deler av tiltaksområdet hvor det aktivt utføres arbeid på land, skal holdes avsperret og ikke 
være tilgjengelig for allmennheten. 

3.8 Varsling av tiltaksgjennomføring 
Dere skal varsle Statsforvalteren i Innlandet senest 1 uke før tiltaket settes i gang og når tiltaket 
er avsluttet. 

3.9 Endring av vilkår 
Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig 
kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. 
Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidene. 
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3.10 Tilsyn 
Dere plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 

4 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot forurensning 

4.1 Miljørisikovurdering 
Dere skal til enhver tid ha en oppdatert miljørisikoanalyse av tiltaket, som omfatter en oversikt 
over potensielle kilder og hendelser til forurensning fra både ordinær drift og akutte hendelser. 
Dere skal også ha oversikt over de naturressurser som kan bli berørt av slik forurensning, og de 
helse- og miljømessige konsekvensene dette kan medføre. Analysen skal inngå i virksomhetens 
internkontroll.  
 
På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal dere iverksette risikoreduserende tiltak, så langt det 
er mulig uten urimelige kostnader, iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere miljørisikoen. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende- og 
konsekvensreduserende tiltak. Dere skal ha en oppdatert oversikt over forebyggende og 
risikoreduserende tiltak. 

4.2 Etablering av beredskap 
Dere skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være 
tilpasset den miljørisikoen som anleggsvirksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen 
mot akutt forurensning skal øves.  

4.3 Varsling av akutt forurensning  
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles på telefonnummer 110 i henhold 
til gjeldende forskrift4. Dere skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike 
tilfeller. 

5 Mudring og utfylling 
Mudring/graving, utfylling og ev. sprengning i vann skal gjøres på en måte som minimerer 
spredning av forurensning og skal gjennomføres så skånsomt som mulig med de beste 
tilgjengelige teknikker (BAT). Teknologien skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og 
videre håndtering og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av teknologi skal 
beskrives i internkontrollen. 
 
Videre skal mudring/graving og utfylling gjennomføres mest mulig skånsomt under rolige strøm- 
og vindforhold for å begrense spredningen av partikler i størst mulig grad. 
 
  

 
4 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Utslippsreduserende tiltak:  
• Mudre- og utfyllingsarbeidet, og ev. sprenging under vann skal gjennomføres på lav 

vannstand slik at mest mulig av arbeidet kan gjennomføres tørt.  
• Ved arbeid i vann skal det etableres en avskjærende partikkelsperre (eksempelvis 

siltgardin) for å hindre spredning av finstoff og tilslamming av omkringliggende områder.  
• Mudring/graving, utfylling og ev. sprenging under vann skal utføres i områdene som 

fremgår av situasjonskart som følger søknaden.  
• Mudring/graving, utfylling av masser og ev. sprenging under vann i Nord-Mesna skal 

foregå i perioden fra 1. januar til 30. april. 
• Ved sprengningsarbeid under vann skal det benyttes skremmesalve. 
• Etablere rutiner for oppsamling av plast og ev. død fisk etter hver sprengning. 
• For nedsenkingen av rørledninger legger vi ingen tidsbegrensning for gjennomføringen.  
• Statsforvalteren skal varsles senest 1 uke før arbeidet påbegynnes. 

 
Tiltak ved tilbakefylling: 

• Tilstandsklasse I– III: sedimenter i tilstandsklasse I-III, jf. M608/2016, kan legges tilbake i 
rørgrøften.   

• Tilstandsklasse IV-V: dersom det ved grave- eller mudringsarbeider påvises sedimenter i 
tilstandsklasse IV eller V, skal massene leveres til godkjent mottak. 

6 Grunnforurensning  
Anleggsarbeidene skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan 
medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. 
 
Dere plikter å holde løpende oversikt over eksisterende forurenset grunn på anleggsområdet, 
herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å 
anta at ytterligere undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal 
forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Graving eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn skal avklares med 
forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndighet for forurensningsforskriftens kapittel 2. 
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er kommunen. 

7 Avfall 

7.1 Generelle krav 
Dere plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes 
begrenset mest mulig. 
 
Tiltakshaver plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
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forurensningsloven, herunder avfallsforskriften5. Dette inkluderer plastavfall fra 
sprengsteinmassene som eventuelt fanges opp i tiltaksområdet 

7.2 Håndtering av farlig avfall 
Dere skal håndtere farlig avfall i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall. Farlig 
avfall som blir lagret i påvente av levering/henting skal lagres på en slik måte at det ikke fører til 
avrenning til grunn, overflatevann eller avløpsnett. Lagret farlig avfall skal være merket og skal 
ikke blandes sammen med annet avfall. Lagring skal foregå i tett container eller under tak på fast 
dekke. Lageret skal være sikret mot uvedkommende. 
 
Absorbsjonsmidler skal være tilgjengelig der farlig avfall oppbevares. 
 
Farlig avfall skal leveres videre til godkjent mottak eller behandlingsanlegg minst en gang per år 
og deklareres på www.avfallsdeklarering.no. 

8 Kjemikalier 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes av tiltakshaveren. 
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal dere 
dokumentere at man har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på 
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også vilkår 3.2 om internkontroll. 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket6 og andre regelverk 
som gjelder for kjemikalier. 

9 Støy 
Anleggsstøy skal ikke overstige støygrensene i kap. 6 i retningslinje T-1442/20217. Støyende 
arbeid skal som hovedregel ikke forekomme på natt, og avvik fra dette må begrunnes. 

10 Utslippskontroll 

10.1 Kontroll- og overvåkningsprogram  
Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av arbeidene i Nord-Mesna i henhold til et kontroll- 
og overvåkingsprogram. Kontroll- og overvåkingsprogrammet skal inngå internkontrollen, og 
utarbeides på bakgrunn av kravene i tillatelsen. Kontroll- og overvåkingsprogrammet skal være 
utarbeidet før oppstart av tiltaket.  
 

 
5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930. 
6 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 
516 
7 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021, Klima- og miljødepartementet) 

http://www.avfallsdeklarering.no/
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10.2 Overvåkning  
Tiltakshaver skal ha en tilstrekkelig turbiditetsovervåking til å avdekke eventuell spredning av 
forurensning i forbindelse med gjennomføring av mudre- og utfyllingsarbeider.  
 
Måleprogram for turbiditet skal inngå i kontroll- og overvåkingsprogrammet.  
 
Turbiditet, pH og temperatur skal overvåkes kontinuerlig under arbeidet i et referansepunkt som 
ikke påvirkes av anleggsarbeidet og i et punkt i vannmassene som påvirkes av arbeidet.  
 
Hvis turbiditeten i nærheten av tiltaksområdet overstiger referanseverdien med 10 NTU i mer enn 
20 minutter må arbeidet stanses til turbiditeten har gått ned under grenseverdien og 
problemene som førte til spredningen er løst. 

11 Rapportering 
Alvorlige avvik fra utslippstillatelsen skal straks meldes til Statsforvalteren. Tiltakshaver skal uten 
opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få 
forurensningsmessig betydning. 
 
Når tiltaket er gjennomført skal virksomheten sende inn en kortfattet sluttrapport der det 
framgår når tiltaket ble gjennomført og ferdigstilt, om det var avvikshendelser av betydning, og 
om det ble overskuddsmasser og hvordan disse ble håndtert. Sluttrapporten skal sendes inn 
senest 3 måneder etter ferdigstillelse.  
 
I tillegg må det leveres dokumentasjon som viser totalt volum/mengde mudrede sedimenter 
samt mengde som eventuelt er avvannet og levert til godkjent avfallsmottak, i samsvar med 
forurensningsloven. 
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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, midlertidig 
utfylling i Nord-Mesna i Ringsaker kommune, Mesnali vannverk 

Statsforvalteren i Innlandet har behandlet søknaden fra Sweco Norge AS, på vegne av 
Ringsaker kommune, om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, utfylling og mulig 
sprenging i Nord-Mesna i Ringsaker kommune i forbindelse med etablering av vannverket ved 
Nord-Mesna. 
 
Statsforvalteren fatter vedtak om tillatelse etter forurensningsloven, men på visse vilkår. 
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt. 
 
Vi fatter vedtak om gebyr på kr 47 300,- for behandlingen av saken etter forurensingsloven. 
  
Vedtakene, inkludert gebyrplassering, kan påklages av berørte parter og andre med rettslig 
klageinteresse innen tre uker.  
 
Vi viser til søknad fra Sweco Norge AS datert 18.08.2025 og den reviderte søknaden datert 
02.03.2026. De søker på vegne av Ringsaker kommune om tillatelse etter forurensingsloven til 
mudring og utfylling i Nord-Mesna i Ringsaker kommune. 
 

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven 
Statsforvalteren i Innlandet gir med dette tillatelse til mudring, utfylling og sprenging under vann i 
Nord-Mesna i forbindelse med etablering av vannverket ved Nord-Mesna i Ringsaker kommune. 
Tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven  
§ 11 og forurensningsforskriftens kapittel 22. Det er satt vilkår i tillatelsen med hjemmel i 
forurensningsloven § 16. 
 

Høring 
Forurensingsforskriftens § 36-7 sier at berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner 
som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, skal 
forhåndsvarsles direkte før vedtaket treffes og gis anledning til å uttale seg. Vår vurdering er at 
privatpersoner allerede er informert om tiltaket og heller ikke vil bli særlig berørt av omsøkte tiltak. 
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Vi anser det derfor tilstrekkelig med direkte forhåndsvarsling av søkerne og grunneiere, samt 
berørte offentlige organer og organisasjoner som ivaretar allmenne interesser, jf. 
forurensingsforskriften §§ 36-5 og 36-6.  
 
Vi fikk høringsinnspill fra Sweco Norge AS, hvor det fremgår at det er en mulighet for at det blir 
nødvendig med sprengningsarbeid under vann. Behovet for slike arbeider vil avhenge av de faktiske 
grunnforholdene: dersom det påtreffes løsmasser, vil det ikke være behov for 
undervannssprengning; dersom det foreligger fast fjell, kan det bli nødvendig å gjennomføre slike 
arbeider.  
 
Statsforvalterens vurdering av innspillet: Som en følge av innspillet fra SWECO har vi inkludert 
sprenging som en tillatt aktivitet i tillatelsen, og vi har også lagt vilkår knyttet til slik aktivitet, jf. punkt 
5 i vedlagt tillatelse etter forurensingsloven.  
 

Bakgrunn 
For å sikre god og sikker vannforsyning i hytteområdene i Ringsakerfjellet og bebyggelsen nord i 
Ringsaker kommune, skal det bygges et nytt vannverk i Mesnali i Ringsaker kommune. I forbindelse 
med etablering av inntaksledninger i Nord-Mesna, som omfatter bygging av landtak for ilandføring 
av sjøledningene, plassering av disse i innsjøen samt etablering av utslipps- og overløpsledning, er 
det behov for mudring (graving) og utfylling i Nord-Mesna. Mudring (graving) planlegges utført både 
fra land og fra lekter (ved behov), forutsatt tilstrekkelig lav vannstand. 
Kartutsnitt som viser tenkt trasé er vist i Figur 1. 
 

 
Figur 1: Kartet viser planlagt ledningstrasè. Kartutsnittet er hentet fra søknaden.  
 
For å etablere grøften mellom råvannspumpestasjonen og sjøen fjernes terskelen ved graving og 
sprenging, da sprengning reduserer risikoen for at store blokkstein løsner og havner i Nord-Mesna. 
Grøfteutslaget på land er anslått til ca. 20 m bredt og smalner til ca. 10 m i sjøen. Grøften har en 
bunnbredde på ca. 2,2 m og en skjæring på ca. 1:1,5. Totalt anslås ca. 4 500 m³ masser tas ut ved 
utgraving og sprenging gjennom terskelen. Massene settes til side for senere tilbakefylling. 
Kartutsnitt som viser grøfteutslag på land og i sjø er vist i Figur 2. 
 
Tiltaket vil medføre graving i lettere forurensede sedimenter (tilstandsklasse I-III).  
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Det kan bli behov for utfylling fra landsiden for å komme tilstrekkelig langt nok ut i vannet med 
tanke på å få grøften dyp nok. Til den midlertidige anleggsveien ut i Nord-Mesna vil det benyttes 
sprengsteinmasser fra byggegropen for råvannspumpestasjonen, som ved behov vil bli vasket. 
Mengden anslås til 2 500–5 500 m³.  
 

 
Figur 2: Kartet viser planlagt utgraving/sprenging på land og i sjø (grønn farge). Figuren er hentet fra 
søknaden. 
 
 

Lovgrunnlag og forutsetninger 
Hjemmel i lov 
Det aktuelle tiltaket krever tillatelse etter forurensingsforskriftens kapittel 22, § 22-6. Statsforvalteren 
har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for kapittel 22 i forurensningsforskriften og 
inngrep i vassdrag som kan medføre fare or forurensning, jf.  rundskriv T 3/12. Vi gir tillatelse med 
hjemmel i forurensningsloven § 11, og vilkår er satt med hjemmel i forurensingsloven § 16. 
 

Forholdet til plan- og bygningsloven 
Tiltaket er regulert gjennom reguleringsplanen for Mesnali Vannverk (plan id. 3411_2024003) vedtatt 
15.05.2026. Planen regulerer byggeområder for Mesnali vannverk. Søkt tiltak er en forutsetning for 
etableringen av vannverket, og vi anser tiltaket å være i tråd med plan. 
 
Forholdet til vannressursloven Statsforvalteren ga dispensasjon etter vannressursloven § 11 tredje 
ledd til Ringsaker kommune den 03.03.2026. Dispensasjonen gjelder hogst av kantvegetasjon langs 
vannforekomstene 002-250-L Nord-Mesna og 002-4928-R Nord-Mesna sidebekker 313-102-R. 
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Statsforvalterens vurdering 
Generelt 
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, skal det 
legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensingsloven § 11, femte ledd. Selve anleggsfasen 
vil kunne føre til en negativ påvirkning på naturverdier i nærheten av tiltaksområdet, men disse vil 
være midlertidige og reduseres gjennom vilkårene i denne tillatelsen. Mudring/graving og utfylling i 
vassdrag medfører generelt en fare for forurensing i form av partikkelspredning og økt turbiditet 
som kan gi en økt miljøbelastning for vannlevende organismer mens anleggsarbeidet pågår. 
Anleggsarbeidet vil også medføre forurensing i form av støy.  
 
I avsnittene som følger, gir vi vår vurdering av de ulike aspektene. 
 

Spredning av partikler 
Graving i vanndekte arealer vil medføre oppvirvling av sedimenter, spredning av partikler og 
potensiell nedslamming av omkringliggende områder. I henhold til innsendt dokumentasjon består 
sedimentene i hovedsak av sand og silt med noe leire og innslag av stein. Kornfordeling og innhold 
av organisk materiale indikerer at deler av området har mer mudderpregede forhold. Sedimentene 
er også dokumentert forurenset i tilstandsklasse II-V iht. veileder M608/2016. Det er forhøyde 
konsentrasjoner av både metaller og organiske miljøgifter. Dette medfører en økt forurensningsfare 
ved en eventuell spredning av partikler.  
 
Graden av forurensing i sedimentene øker med avstanden til land. Området nært land, der 
gravearbeidene skal utføres, er i all hovedsak klassifisert i tilstandsklasse I og II, men de klassifiseres 
som tilstandsklasse III som følge av sink. Vi mener risikoen knyttet til graving i disse sedimentene er 
akseptable ved å begrense spredningen av disse massene. I søknaden framgår det at det vil bli 
installert siltgardiner for å begrense partikkelspredning under anleggsarbeidet, dette har vi forankret 
ved å stille krav om avskjærende partikkelsperre, jf. vilkår 5. Vi mener også det er akseptabelt at 
sedimenter i tilstandsklasse I-III blir tilbakeført til grøften, istedenfor at de tas opp, avvannes og 
transporteres til godkjent avfallsmottak. Vi kan ikke se at tilbakeføringen vil medføre økt miljørisiko.  
 
I områdene lenger ut, der sjøledningene skal senkes ned på bunn, er sedimentene klassifisert i 
tilstandsklasse IV og V. Tiltaket innebærer ikke graving, men nedsenkningen av rørledningene kan 
medføre noe oppvirvling av sedimenter. Det er vurdert som svært problematisk å bruke 
partikkelbarriere som f.eks. siltgardin i forbindelse med dette arbeidet pga. den praktiske 
gjennomføringen av selve senkingen, avstanden og dypet. Det framgår av søknaden at 
nedsenkningen av rørledningen må gjennomføres med stor kontroll og forsiktighet, både for å 
minimere oppvirvling av sedimenter, men også pga. helse, miljø og sikkerhet. Vi mener at en viss 
spredning av forurensede partikler likevel må forventes, men vi anser det som akseptabelt da det 
mest sannsynlig er tilsvarende forurensede sedimenter i områdene rundt som følge av tidligere 
industrivirksomhet. 
 

Sprengning under vann 
Ved sprengningsarbeid er det viktig å ta hensyn til utslipp av finstoff fra sprengstein og risiko for 
plastforurensning, som potensielt kan være skadelig for filtrerende organismer, inkludert fisk. 
I henhold til søknaden skal det benyttes skremmesalve, hvor en mindre ladning detoneres noen 
sekunder før hovedsalven for å skremme bort fisk. 
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For å forhindre spredning av plast vil det bli innført rutiner for oppsamling av flytende plast etter 
hver sprengning. Det vil også bli installert siltgardiner, som vil fungere som en barriere for å 
redusere trykkbølger og begrense partikkelspredning.  
 
Selv om det benyttes skremmesalve og siltgardin, så kan det likevel flyte opp død fisk. Det må derfor 
også inngå i rutinen at ev. død fisk samles inn. Vilkårene er fastsatt i punkt 5 i tillatelsen. 
 

Støy 
Tiltaket vil medføre forurensning i form av støy. Vi har i utslippstillatelsen satt vilkår om at arbeidene 
ikke skal overskride støygrensene i retningslinjen T-1442/2021, jf. punkt 9 i tillatelse. 
Anleggsgjennomføringen vil ikke bare påvirke befolkningen, men også vannlevende organismer og 
fugl.  
 

Forholdet til naturmangfoldloven 
I henhold til naturmangfoldloven (nml.) § 7, skal §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet. I § 8 heter det blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet så langt det er rimelig, skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vår 
vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er godt nok for å vurdere effekten av tiltaket. Føre-var 
prinsippet, jf. nml. § 9, vil derfor ikke gjøre seg gjeldende. 
 
Etter naturmangfoldloven § 10 skal påvirkningen av et økosystem vurderes ut fra den samlede 
belastningen. Belastningen fra anleggsgjennomføringen i dette prosjektet vil være kortvarig og 
forbigående, og vi kan ikke se at det vil bidra til en vesentlig økning i den samlede belastningen. Når 
det gjelder prinsippet i naturmangfoldloven § 11 om at kostnader ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver, skal det gjennomføres avbøtende tiltak av hensyn til vassdragsmiljø. 
 
Ved tiltaksområdet er det registrert fem verdsatte naturtyper: to lokaliteter med høgstaudegranskog 
med middels og noe verdi, og tre lokaliteter med åpen flomskogsmark med middels verdi. Det 
vurderes at disse naturtypene ikke berøres av det omsøkte tiltaket. 
 
Tiltaket skal gjennomføres på lav vannstand slik at noe av arbeidet kan skje tørt. 
Vi kan ikke se at tiltaket i særlig stor grad vil medføre negative konsekvenser for miljøet. 
 
Tiltaket vil innebære graving, utfylling og i sprengning vanndekt areal, noe som kan medføre 
spredning av finstoff i områdene rundt tiltaket. Vår vurdering er at risikoen for nedslamming og 
negative konsekvenser for fisk, bunndyr og andre ferskvannsorganismer i nærheten av 
tiltaksområdet er liten. I søknaden framgår det at det skal installeres siltgardin for å minimere 
partikkelspredning, noe vi har forankret gjennom vilkår 5 med krav om avskjærende partikkelsperre. 
I tillegg er det fastsatt tidsbegrensninger for mudrings-, utfyllings- og sprengningsarbeider. Dette 
gjøres både for å sikre at arbeidene i hovedsak gjennomføres ved lav vannstand, noe som bidrar til 
redusert partikkelspredning, og for å ivareta hensynet til fisk, som er i en særlig sårbar periode etter 
30. april.  
 

Forholdet til vannforskriften 
I forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) er det gitt miljømål for at tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand, jf. § 4. 
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Nord-Mesna (vannforekomst id 002-250-L) har i dag godt økologisk potensial, mens kjemisk tilstand 
ikke er klassifisert. Tiltaket vil slik vi vurderer det, ikke ha noen permanent konsekvens for Nord-
Mesna, og det vil ikke tilføre nye eller forsterke eksisterende påvirkninger som gjør at økologisk og 
kjemisk tilstand endres. Vannforskriften § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep kommer derfor ikke til 
anvendelse. 
 
Vedtak om gebyr 
I henhold til § 39-3 i forurensningsforskriften skal virksomheten betale gebyr for Statsforvalterens 
saksbehandling. Vi varsler med dette at vi vil fatte vedtak om gebyr på kr 47 300 for arbeidet med 
tillatelsen, noe som tilsvarer sats 6 i forurensningsforskriften § 39-4. 
 

Klageadgang 
Vedtakene, herunder også plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens 
parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet 
fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage 
skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Innlandet. 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. 
  
Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket 
ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. 
  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
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