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1 Tillatelsens ramme
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Tillatelsen gjelder forurensning fra avfallsanlegg og omfatter:

e mottak, omlasting, sortering og mellomlagring av naerings- og husholdningsavfall

e mottak, omlasting og mellomlagring av farlig avfall

e mottak, mellomlagring og behandling av kasserte kjgretgy

Tillatte avfallsfraksjoner og mengder er regulert i vilkar 1.1 og 9.2, og framgar av tabell 1 og 2.

1.1 Avfall tillatelsen omfatter

Oversikt over avfallstyper med tilhgrende aktiviteter, lagringsmengder og lagringstider som er

omfattet av tillatelsen.

Tabell 1: Aktiviteter pa omradet, typer og mengder avfall

Avfallstype

Handtering

Maksimal
lagringsmengde

Maksimal
lagringstid

Farlig avfall (stykkgods),
spesifisert i avfalls-forskriftens
kap. 11 vedlegg 1 og 2.

motta, omlaste og
mellomlagre

50 tonn

12 maneder

EE-avfall motta, sortere, 30 tonn 6 maneder
omlaste og
mellomlagre

Frityrfett/olje motta, omlaste og | 3 tonn 30 dager
mellomlagre

Trevirke Motta, omlaste og | 700 tonn 6 maneder
mellomlagre

Husholdnings- og naeringsavfall motta, omlaste, 1 000 tonn sorteres
sortere og fortlgpende
mellomlagre

Sortert husholdnings- og mellomlagre 1 000 tonn 6 maneder

naeringsavfall

Usanerte kasserte kjgretgy motta og saneres fortlgpende
miljgsanere og innen 3 uker

Usanerte kasserte kjgretay med motta og 70 stk.* saneres

fare for forurensning miljgsanere umiddelbart

Sanerte kasserte kjgretgy mellomlagre 6 maneder

* Totalt antall kasserte kjgretgy samtidig p& anlegget
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Tabell 2: Typer og mengder farlig avfall som til enhver tid kan lagres:

Avfallstype Handtering Avfallsstoff- Maksimal Maksimal
nummer mengde tillatt lagringstid
lagret i tonn i mnd.

Spillolje, andre kasserte motta, omlaste og 7012 12

oljer mellomlagre

Spraybokser motta, omlaste og 7055 12
mellomlagre

Blyakkumulatorer motta, omlaste og 7092 12
mellomlagre

Litium-ion batterier motta, omlaste og 7094 12
mellomlagre

CCA impregnert trevirke motta, omlaste og 7098 12
mellomlagre

Isocyanater motta, omlaste og 7121 12
mellomlagre

Organisk avfall med motta, omlaste og 7151 12

halogen mellomlagre

Organisk avfall uten motta, omlaste og 7152 12

halogen mellomlagre

Kreosot impregnert trevirke | motta, omlaste og 7154 12
mellomlagre

Avfall med ftalater motta, omlaste og 7156 12
mellomlagre

Kassert isolasjon med motta, omlaste og 7157 12

miljeskadelige bldsemidler | mellomlagre

Klorparafinholdig motta, omlaste og 7158 12

isolerglass mellomlagre

Klorparafinholdig avfall motta, omlaste og 7159 12
mellomlagre

PCB-holdig isolerglass motta, omlaste og 7211 12
mellomlagre

Asbest motta, omlaste og 7250 12
mellomlagre

Maling, lim og lakk motta, omlaste og 7051 12
mellomlagre

Smabatterier usortert motta, omlaste og 7093 12
mellomlagre

Lysstoffrgr og sparepaerer motta, omlaste og 7086 12
mellomlagre

Avfall med brommerte motta, omlaste og 7155 12

flammehemmere mellomlagre

PCB- og PCT-holdig avfall motta, omlaste og 7210 12
mellomlagre

Gasser i trykkbeholder motta, omlaste og 7261 12
mellomlagre

Total mengde farlig avfall 50*
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*Inkluderer ikke farlig avfall fra miljgsanering av kasserte kjgretay

Farlig avfall fra mellomlagre 12
milj@sanering av kasserte
kjoretay:

Olje

Drivstoff

Batterier

Kjolevaeske

Spylevaske

frostvaeske

1.2 Begrensninger ved mottak og lagring av farlig avfall

Tillatelsen etter forurensningsloven gir ikke hjemmel for 8 motta felgende avfallstyper:

e Radioaktivt avfall
e Eksplosivt avfall
e Smittefarlig avfall
e Medisiner

1.3  Driftstid

Drift av anlegget tillates:
mandag - fredag: kl. 06% - 23%
lprdag: kl. 07°° - 18%
Apningstider:
mandag - fredag: kl. 07% - 20%°
lprdag: kl. 08%° - 169

Med drift menes ogsa handtering av containere, vedlikehold og annen virksomhet som medferer
stgy. Innendgrs vedlikeholdsarbeider og annet lettere vedlikeholdsarbeid som ikke gir stay-
belastning av betydning til omgivelsene omfattes ikke av tidsbegrensning over.

| dpningstida skal anlegget vaere betjent med tilstrekkelig kompetanse for sikker kontroll av avfall
som mottas, mellomlagres og lastes.

Pa sendager, helligdager og offentlige fridager tillates ikke drift eller transport pa anlegget.
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2 Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert giennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens vilkar 3 til 14. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert pd denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent pa
annen mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljegifter. Utslipp
av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar gjennom uttrykkelig
regulering i vilkar 3 til 14.

2.2  Plikt til 3 overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type
virksomhet i en slik grad at det kan fare til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stay og avfall, er isolert sett
uensket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a redusere
sine utslipp, herunder stgy, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkar i vilkar 3 til14. uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivaet som minimum medfgre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa a motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning pa miljget
(BAT-prinsippet), jf. vilkar 2.3.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig & oppna utslippsreduksjoner av
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid fer det tas
beslutning om valg av utstyr.

Hvis bedriften gnsker & endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkar 3, ma den sgke om
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkar 3, ma bedriften avklare med
forurensningsmyndigheten om en @gnsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt
ogsa spredningsberegninger.
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2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinaere utslipp pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften sarge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6 Tiltaksplikt ved gkt forurensningsfare

Dersom det oppstar fare for gkt forurensning, plikter bedriften sa langt det er mulig uten urimelige
kostnader a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller redusere den gkte
forurensningsfaren, herunder om nedvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan fere til
vesentlig ekt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. vilkar 13.7.

2.7 Internkontroll

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfere forurensning og
kunne redegjere for risikoforhold. Plikt til & giennomfare risikoanalyse med hensyn til akutt
forurensning falger av vilkar 13.1.

2.8 Neermiljotiltak

Det skal ikke forekomme skjemmende avfall av betydning i neeromradet til anlegget, som felge av
virksomheten. Det skal etableres rutiner for regelmessig opprydding pa anlegget og i neeromradene.

Utenders handtering og lagring av avfall og sortert materiale skal skjermes mest mulig mot innsyn.
For & hindre ulovlig ferdsel skal omradet gjerdes inn og porten skal vaere |ast utenom dpningstider.

' Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127
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3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

Det er ikke satt konkrete grenseverdier for utslipp til vann. En mer presis, og eventuelt strengere,
regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen som bedriften i henhold til vilkar 3.1.2, 11 og
14 skal sende forurensningsmyndigheten.

3.1.1 Utslipp fra punktkilder
Virksomheten skal ikke ha punktutslipp fra innenders avfallshandtering.

Avrenning fra utearealer skal ledes via sandfang eller tilsvarende renselgsning og kan deretter
slippes ut i terrenget/ Versvikabekken, jf. vilkar 3.1.2.

3.1.2 Utslippsreduserende tiltak

Eventuelt sel og spill skal straks samles opp for d hindre avrenning som kan medfere skade eller
ulempe pa miljget.

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lager-
omrader og omrader for lossing/lasting, som kan medfere skade eller ulempe for miljget, skal
begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at
det ikke kan medfegre skade eller ulempe for miljget og skal som et minimum ledes via sandfang
eller tilsvarende renselgsning. Renselgsninger skal dimensjoneres etter anleggets behov og det skal
etableres prgvetakingspunkt. Virksomheten ma etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av
renselgsninger.

Virksomheten skal innen 31.12.21 kartlegge utslipp til vann, jf. vilkadr 11 og 14.1. Kartleggingen ma
ogsa omfatte eventuelle utslipp av prioriterte miljagifter, jf. vilkar 2.1, 11 og 14.1.

Forurensningsmyndigheten vil pa bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og
strengere krav for & redusere utslipp til vann.

Overflatevann fra tak og omkringliggende omrader skal avskjeeres slik at det ikke kommer i kontakt
med avfall.

Eventuelt oljeholdig avlgpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i olje-
utskiller eller tilsvarende renseenhet. Renseinnretningen skal veere dimensjonert for maksimal reel
vannbelastning.

3.2 Saniteeravigpsvann

Kommunen er myndighet for regulering av saniteravlgpsvannet fra bedriften. Virksomheten plikter
a folge kravene kommunen stiller for utslipp av sanitaeravigpsvann.

Tillatelse nr. 2003.144.T

Tillatelse gitt: 03.07.03 | Sist endret: 25.06.2026



A

Side: 9/23

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger

Bedriften skal ikke ha utslipp til luft av betydning.

Diffuse utslipp fra avfallsanlegget og fra utearealer, for eksempel lageromrader, omrader for
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medfere skade eller ulempe for miljget herunder lukt og
stav, skal begrenses mest mulig.

4.2 Lukt

Virksomheten skal drives slik at lukt ikke fgrer til nevneverdig skade eller ulempe for naboer.

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 prosent av timene i en
maned.

4.2.1 Luktrisikovurdering

Det skal giennomfares en luktrisikovurdering i trad med anbefalingene i vedlegg 3 i Miljedirektoratets
veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Ved modifikasjoner
og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres.

4.2.2 Forebyggende tiltak og driftsplan

Pa bakgrunn av luktrisikovurderingen skal bedriften iverksette luktrisikoreduserende tiltak.
Bedriften skal ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved virksomheten begrenses. Planen skal
veere i trdd med anbefalingene gitt i vedlegg 4 i Miljedirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av
luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold
skal driftsplanen oppdateres.

Bedriften skal daglig fare en driftslogg, slik at det kan dokumenteres at driftsplanen er fulgt.

4.2.3 Lukthandteringsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering

Bedriften skal ha en lukthandteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i trad med
anbefalingene gitt i Miljgdirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter
forurensningsloven.

Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten og naboer nar det planlegges aktivitet som
midlertidig kan medfere gkt luktbelastning. Det samme gjelder dersom svikt i utstyr eller lignende
kan medfgre gkte luktplager

Bedriften skal ha et system for registrering avinnkommende luktklager som skal knyttes til sted og
tid. Det skal gjgres en vurdering av klagen opp mot driftsplanen og andre relevante forhold, og
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eventuelle gjennomfarte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal gjeres tilgjengelig for
naboene og rapporteres til forurensningsmyndigheten iht. vilkar 11.5.

4.2. Stov

Det skal ikke forekomme nevneverdige stevulemper for naerliggende virksomheter eller boliger som
folge av virksomheten.

Det skal lages planer for & forebygge og hindre at det oppstar stevflukt fra anlegget. Planen skal
vaere basert pa risikovurderinger, jf. vilkar 13. Ved behov skal virksomheten iverksette stgv-
dempende tiltak.

Eventuelle klager pa stov fra virksomheten skal loggferes med en beskrivelse av arsaken og hvilke
tiltak som er iverksatt for & hindre stevplagen og gjentakelse av hendelsen. Ved behov kan
Statsforvalteren palegge virksomheten a gjennomfere stgvmalinger.

5 Grunnforurensning

Virksomheten skal ikke medfgre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medfare skader eller
ulemper for miljget.

Bedriften plikter & gjennomfare forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.

Bedriften plikter videre & gjiennomfere tiltak som er egnet til & begrense miljgvirkningene av et
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfarer skade eller ulempe for miljget, skal overvakes
og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som star i et rimelig forhold
til de skader og ulemper som skal unngas.

Bedriften skal holde Igpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersgkelser og tiltak. Er det grunn til & anta at undersgkelser eller andre tiltak vil
vaere ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Terrenginngrep som kan medfgre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, ma ha godkjent
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 22, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.

2 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
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6 Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, bade
som rastoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler,
vaskemidler, hydraulikkveesker og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfere fare for forurensning, skal
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljgegenskaper
pa bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa vilkar 2.7 om internkontroll.

Bedriften plikter & etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas
en lgpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljo forarsaket av de kjemikalier
som benyttes, og av om alternativer finnes.

Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes.
Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften & benytte disse sa langt dette kan skje uten urimelig
kostnad eller ulempe.?

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket* og andre regelverk som
gjelder for kjemikalier.

7 Stay

7.1  Steygrenser

Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfgrer nevneverdige stgyulemper
for omgivelsene.

Bedriftens bidrag til utendars stgy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride fglgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest steyutsatte fasade:

Dag mandag - lgrdag
07-19 Kveld mandag - lerdag Natt Maksimalverdi
natt
LpAekvT 19-23 23-07
LAFmaks
LpAekvT LpAekvT

3 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt
4 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516
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55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsniva (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.

Larmax, SOM er gjennomsnittlig A-veiet maksimalniva for de 5-10 mest steyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast"
pa 125 ms.

Alle staygrenser skal overholdes innenfor alle driftsd@gn. Stgygrensene gjelder all stgy fra bedriftens
virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet samt lossing/lasting av ravarer og
produkter. Stgy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og
fra bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Planlagt tyngre vedlikeholdsarbeid skal legges til dagtid kl. 07°°- 19%. Innenders vedlikeholdsarbeid
og annet lettere vedlikeholdsarbeid som ikke gir stayutstraling av betydning til omgivelsene,
omfattes ikke av tidsbegrensningen over.

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at stgygrensene
tradte i kraft.

7.2  Steysonekart

Bedriften skal utarbeide to stgysonekart for sin virksomhet. Det ene skal vise stgyutbredelsen i rgde
og gule soner (jf. T-1442 kapittel 2.2.1), og sendes kommunen. Det andre skal vise hvilke omrader
som har staynivaer over og under stgygrensene i tillatelsen. Staysonekartene skal holdes oppdatert.

Steysonekartene skal sendes Statsforvalteren innen 31.07.21

8 Energi

8.1 Energiledelse

Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og malrettet
vurdering av tiltak som kan iverksettes for @ oppna en mest mulig energieffektiv produksjon og drift.
Systemet for energiledelse skal innga i bedriftens internkontroll, jf. vilkar 2.7. og felge prinsippene
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi

Bedriften skal i starst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.
Bedriften skal ogsa gjennom tiltak pa eget bedriftsomrade legge til rette for at overskuddsenergi
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjares at dette ikke er teknisk eller gkonomisk
mulig.
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9 Avfall

9.1 Generelle krav

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga at det dannes
avfall som felge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.

Avfall som oppstar i bedriften, skal primaert sekes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfgrer urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis material-
gjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet sa langt mulig
gjenvinnes pa annen mate.

Bedriften plikter a serge for at all handtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.®

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinaert avfall. Ulike typer
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medfare fare for forurensning eller skape
problemer for den videre handteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen med
annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir en
miljgmessig minst like god lgsning.

9.2 Handtering og mellomlagring av avfall

Virksomheter som mottar avfall og farlig avfall skal ha tilfredsstillende internkontrollsystemer,

jf. vilkar 2.7 Internkontroll og internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre at mottatt farlig
avfall er deklarert eller lovlig importert slik at den videre handtering kan skje pa en forsvarlig mate,
jf. avfallsforskriften § 11-12 og 8 11-13.

All handtering av avfall skal foregar slik at det ikke medferer avrenning til grunn eller overflate vann.
Ved mottak av avfall med usikkert/uavklart innhold skal det gjennomfares pravetaking og analyse
for a klarlegge avfallets sammensetning.

e All handtering og lagring av avfall skal vaere basert pa en risikovurdering, jf. vilkar 2.7
Internkontroll og vilkar 13 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt
forurensning

e Bedriften skal ha kart hvor det fremgar hvor forskjellige typer avfall er lagret.

5> Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr. 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 931.
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e Avfallslager skal veere sikret slik at uvedkommende ikke far adgang. Lagret avfall skal veere
merket slik at det fremgar hva som er lagret.

e Ved lagring av avfall skal det tas hensyn til at det kan oppsta brann, og gjeres grep for a
forebygge dette. Det ma etableres tilstrekkelig beredskap basert pa mengder avfall som
lagres pa omradet til enhver tid.

¢ Avfall som ikke kan behandles miljgmessig tilfredsstillende ved bedriftens anlegg, skal
leveres til mottaksanlegg med ngdvendig tillatelse.

e Avfallstyper som kan mottas og mengder som til enhver tid kan lagres fremgar av tabell 1 og
2ivilkar 1.

e Virksomheten skal fare daglig journal over alle typer avfall og mengder som mottas og fares
ut av anlegget. Mengder og leveringssted for avfall som gar ut av anlegget skal journalfgres.
Journalen skal vaere lett tilgjengelig ved kontroll og skal oppbevares i minst 3 ar. Det er
saerskilt krav til journalfering for farlig avfall jf. vilkar 9.2.1 og for kasserte kjgretay, jf. vilkar
9.2.6

9.2.1 Handtering og mellomlagring av farlig avfall

9.2.1.1 Generelle krav til handtering

Farlig avfall skal lagres pa en slik mate at det ikke oppstar forurensning. Farlig avfall skal minimum
handteres og mellomlagres i henhold til krav satt i avfallsforskriften kapittel 11. Farlig avfall skal ikke
lagres lenger enn 12 maneder.

| tillegg til vilkarene i 9.2 skal som et minimum skal fglgende tiltak veere oppfylt:
e Altfarlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innenders og pa tett dekke® med
oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmate kan godtas dersom bedriften kan

dokumentere at den valgte lagringsmaten gir minst like lav risiko og like god
miljgbeskyttelse. Impregnert trevirke tillates lagret utenders i tette containere.

e Alllagring av flytende farlig avfall skal ha et system som er egnet til & hindre overfylling.

e Tanker, bassenger o.l. som inneholder flytende farlig avfall skal ha overfyllingsvarsel og, der
det er teknisk mulig, overfyllingsvern.

o Lageret skal veaere utstyrt med ngdvendige detektorer

 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle
materialer/avfallstyper.
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e Lageret skal sa langt mulig veere utstyrt med automatiske slukkeanordninger

e Lagret farlig avfall skal ha forsvarlig tilsyn

e Bedriften skal fare journal som omfatter alle ngdvendige opplysninger om det farlige
avfallet. Journalen skal veere lett tilgjengelig ved kontroll og oppbevares i minst 3 ar.

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring.

9.2.1.2 Deklarering av farlig avfall

Ved mottak av farlig avfall skal bedriften ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er
deklarert eller lovlig importert slik at den videre handtering kan skje pa en forsvarlig mate, jf. avfalls-
forskriften 8 11-12 0g § 11-13.

9.2.1.3 Finansiell sikkerhet

Bedriften skal stille finansiell sikkerhet for kostnader med a ta hand om alt farlig avfall ved
bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans, vesentlig mislighold eller ved betalingsproblemer.

Sikkerheten skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes a oppsta sett i lys av hvilke typer
farlig avfall som anlegget kan motta og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres, jf. vilkar 1
tabell 1 og 2. Ved eventuell stans eller mislighold av tillatelsen skal garantibelgpet dekke kostnader
med a ta hand om alt farlig avfall ved bedriftens anlegg.

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av panterett til fordel for Statsforvalteren i sperret bankkonto
med et innbetalt belgp tilsvarende det belep som skal sikres, eller ved en Igpende pakravsgaranti
fra norsk bank utstedt til Statsforvalteren pa tilsvarende belgp. Dersom det kan godtgjeres at det vil
gi tilsvarende sikkerhet kan Statsforvalteren etter en konkret vurdering akseptere annen form for
sikkerhetsstillelse.

Bedriften skal minimum hvert femte ar, eller oftere om Statsforvalteren krever det, vurdere om
sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til & dekke kostnadene med & ta hand om alt farlig avfall ved
bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Nar vurderingen er foretatt,
skal den rapporteres til Statsforvalteren i forbindelse med bedriftens egenrapportering.

Statsforvalteren tar forbehold om a endre kravet til sterrelsen pa sikkerheten dersom nye
opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nedvendig. Statsforvalteren kan ogsa stille krav
om ytterligere sikkerhet.

9.2.1.4 Fremtidige behandlingskostnader i regnskapet

Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens arlige regnskap i trdd med regnskapsloven’ slik at de
fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.

7 Jf. lov om &rsregnskap m.v. (regnskapsloven) av 1. juli 1998 nr. 56
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9.2.1.5 Kompetanse

Alle som handterer farlig avfall i bedriften, skal ha dokumentert oppleaering i slik handtering.

Bedriften skal daglig ha tilstrekkelig kompetanse pa anlegget til & kunne vurdere bedriftens
miljerisiko og gjennomfare forbedringstiltak for a sikre at bedriften driver i henhold til tillatelse og
gvrig regelverk.

9.2.1.6  Oversikt over mottatt, lagret og behandlet farlig avfall

Bedriften skal ha et system for & dokumentere alle ngdvendige opplysninger for mottak, lagring,
behandling og viderelevering av farlig avfall. Ved prevetaking av avfallet skal analyserapporter innga
i systemet. Opplysninger om mengde farlig avfall pa lager til enhver tid og om behandlet mengde
avfall skal dokumenteres. Opplysningene skal vaere lett tilgjengelig ved inspeksjon. De skal
oppbevares i minst 3 ar. Opplysningene inngar i egenkontrollrapporteringen, jf. vilkar 11.5.

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18.

9.2.2 Handtering og mellomlagring av EE-avfall

Det tillates mottak av elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) som definert i avfallsforskriften
kapittel 1. EE- avfall skal som minimum handteres og lagres i henhold til kravene i avfallsforskriften.

Mottak, mellomlagring og sortering av EE- avfall skal skje innenders pa fast dekke® og eventuelt spill
skal samles opp og leveres til godkjent avfallsmottak. EE- avfall skal ikke blandes sammen med
annet avfall.

9.2.3 Handtering og mellomlagring av restavfall
Mottak, sortering, omlasting og mellomlagring av usortert restavfall skal skje innenders pa fast

dekke® og eventuelt spill skal kunne samles opp. Lagring i pavente av transport kan foregar ute i
tette containere med presenning/lokk.

9.2.4 Handtering og mellomlagring av trevirke

Rent og overflatebehandlet trevirke som ikke er kvernet, tillates mellomlagret utenders pa fast
dekke®, med oppsamling av overflatevann som ledes til sandfang eller tilsvarende renselasning.

Med fast dekke menes dekke som har hard overflate som for eksempel asfalt. Grus eller lignende er
ikke fast dekke.

Impregnert trevirke (CCA impregnert og kreosot impregnert) er farlig avfall og skal handteres og
lagres i trdd med kravene i vilkar 9.2.1.

8 Med fast dekke menes dekke med hard overflate som f.eks. asfalt. Ikke grus eller lignende.
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9.2.5 Frityrfett/matolje

Mottak, lasting og lagring frityrfett/matolje skal skje innenders pa fast dekke® og eventuelt spill skal
kunne samles opp

9.2.6 Handtering og behandling av kasserte kjoretoy

Utfylling av vrakpant, miljgsanering og mellomlagring skal som minimum gjennomferes i henhold til
kapittel 4 i avfallsforskriften.

Ved mottak skal kasserte kjgretay fortlgpende vurderes i forhold til forurensning. Miljafarlige
vaesker og deler/komponenter som inneholder miljgfarlige stoffer skal fjernes sa raskt som mulig,
og senest innen 3 uker. Kjgretay hvor det pavises lekkasje eller er risiko for dette skal saneres
umiddelbart.

Oppbevaring av kasserte kjaretey skal utferes pa en slik mate at det i sterst mulig grad unngas
skader pa komponenter som inneholder vaesker. Det skal ikke foretas plukk av deler fra usanerte
kjeretay. Etter tapping av vaesker skal vraket korttidslagres pa tappeplass, slik at gjenvaerende vaeske
kan dryppe av.

Tappeplass skal innrettes slik at eventuelle lekkasjer og sal blir samlet opp og levert til godkjent
mottak. Alle kasserte kjgretay skal far og under miljgsanering lagres pa tett dekke® med avrenning
til tett tank. Kasserte kjgretgy som er sanert og ikke medferer fare for forurensning tillates lagret pa
fast dekke® med avrenning til sandfang eller tilsvarende renselgsning. Demontering av deler som
kan medfgre fare for forurensning skal forega pa tett dekke® med avrenning til tett tank.

Det skal fgres journal over handtering av kasserte kjgretay og farlig avfall som blir generert ved
miljgsaneringen. Driftjournal skal oppbevares i minst 5 ar. Det skal ogsa feres journal for tamming
og vedlikehold av tett tank.

10 Deponi for eget avfall

Virksomheten skal ikke ha deponi for eget avfall.

11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

11.1  Kartlegging av utslipp

Bedriften plikter systematisk a kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder bade
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelse
av programmet for utslippskontroll (vilkar 11.4).

Bedriften skal kartlegge virksomhetens bidrag til stey, jf. vilkar 7 og 14.
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Bedriften kan bli palagt & giennomfere malinger av stev og lukt jf. vilkar 4.

11.2  Utslippskontroll

Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved a gjennomfare malinger.
Malinger bestar av volumstremsmaling, prevetaking, analyse og beregning.

Malinger skal utferes slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte:

e utslipp avkomponenter som er regulert giennom grenseverdier fastsatt i vilkar 3.1 i
tillatelsen

e utslipp av komponenter som er regulert giennom grenseverdier fastsatt i forskrift

e utslipp av andre komponenter som kan ha miljgmessig betydning og dermed er omfattet av
rapporteringsplikten

Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i malingene
(volumstremsmaling - pravetaking - analyse - beregning) og velge lasninger som reduserer den
totale usikkerheten til et akseptabelt niva. For alle malinger skal det vaere en prgvetakingsfrekvens
som sikrer representative prover.

For utslipp til vann omtalt i vilkar 3.1 skal bedriften arlig foreta en faglig begrunnet vurdering av
utslippsmengde og rapportere dette i henhold til vilkar 11.5.

11.3  Kvalitetssikring av malingene

Bedriften er ansvarlig for at maleutstyr, metoder og giennomfaring av malingene er forsvarlig
kvalitetssikret blant annet ved a:

e utfere malingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard
dersom sarlige hensyn tilsier det. Bedriften ma i tilfelle dokumentere at sarlige hensyn
foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp.

e bruke akkrediterte laboratorier/tjenester nar volumstremsmaling, prevetaking og analyse
utfgres av eksterne. Tjenesteyter skal vaere akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik
tjenesteyter finnes.

e jevnlig vurdere om plassering av prgvetakingspunkter, valg av pr@vetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prover.
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11.4  Program for utslippskontroll

Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngar i bedriftens dokumenterte
internkontroll.

| programmet skal bedriften redegjere for de kartlagte utslippene (vilkar 11.1 ferste avsnitt),
gjennomferingen av utslippskontrollen (vilkar 11.2) og kvalitetssikring av malingene (vilkar 11.3).

Programmet for utslippskontroll skal inneholde:

e enredegjorelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt stgy, med en
oversikt over alle utslippsstremmer, volum og innhold, til luft og vann

e en beskrivelse av de forskjellige trinnene i malingene (volumstremsmaling - prevetaking
- analyse - beregning) for hver strem og komponent

e en beskrivelse av maleutstyr som benyttes til malinger, samt frekvens for maleutstyrs-
kontroll og kalibrering

e en begrunnelse for valgte prevetakingspunkter og pravetakingsmetodikk (metoder og
frekvens)

e en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse
e enredegjorelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir
Frist for 8 dokumentere utslippene til vann er 31.12.21.

Forurensningsmyndigheten vil pa bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og
strengere krav for utslipp til vann, jf. vilkar 3.1.2.

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

11.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Bedriften skal innen 1. mars hvert ar rapportere miljedata og eventuelle avvik for foregdende ar via
www.altinn.no. Miljgdata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljgdirektoratets veileder til
bedriftenes egenrapportering, se www.miljgdirektoratet.no.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i vilkar 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere
behovet for a fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser.

Bedriften skal sammen med den arlige egenkontrollrapporteringen sende avfallsregnskap som viser
en oversikt over alt avfall som er mottatt, lagret, behandlet og/eller sendt videre.
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Rapporten skal inneholde opplysninger om avfallstyper, materialstremmer inn og ut av anlegget
fordelt pa ulike fraksjoner, mengder mellomlagret avfall per 31.12, mengder til sluttdisponering og
sluttbehandlingssted, energiforbruk, maleresultater, samt eventuelle avvik og avviksbehandling.

Rapporten skal ogsa inneholde en faglig vurdering av analyseresultater/utslippsdata og behov for
eventuelle tiltak som kan minimere miljgulempene. Naermiljgforhold av betydning for naboer som
forekomst av fugl og skadedyr skal kommenteres.

Bedriften skal ogsd sammen med den arlige egenkontrollrapporteringen sende forurensnings-
myndigheten en rapport om antall luktklager og antall lukthendelser ved bedriften det siste aret.
Det skal redegjeres for arsaken til de enkelte lukthendelsene og/eller luktklagene, og eventuelle
tiltak som er gjennomfert for & begrense eller stanse utslippet.

12 Miljeovervaking

Pa bakgrunn av resultater fra virksomhetens utslippskontroll og egenrapportering vil
Statsforvalteren vurdere om det er behov for & pdlegge virksomheten resipientovervaking. Ev.
overvakingen skal giennomfgres i trdd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert
overvaking.

13 Forebyggende tiltak mot akutt forurensning

13.1  Miljerisikoanalyse

Bedriften skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann,
grunn og luft skal kartlegges.

Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan
medfere akutt forurensning med fare for helse- eller miljgskader inne pa bedriftens omrade eller
utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljgrisikoanalysen oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvaer, flom etc. og fremtidige klimaendringer.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og helse-
og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfgre.

13.2 Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal bedriften, sa langt det er mulig uten urimelige kostnader,
iverksette de tiltak som er n@dvendige for a eliminere eller redusere miljgrisikoen. Dette gjelder
bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en oppdatert
oversikt over de forebyggende tiltakene.
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13.3 Beredskapsanalyse

Med grunnlag i miljgrisikoanalysen skal bedriften utarbeide en beredskapsanalyse for den
eventuelle restrisiko som gjenstar etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene
som er identifisert i miljgrisikoanalysen skal bedriften utarbeide og begrunne:

a. organisering av beredskapen

b. ngdvendig beredskapsutstyr

¢. ngdvendig mannskap

d. responstid
Beredskapen skal std i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning.

13.4 Beredskapsplan

Miljgrisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av bedriftens internkontrolldokumentasjon.

Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering,
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende scenarier.

Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov.

13.5 Beredskapsetablering

Basert pa beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og
ngdvendig utstyr. Kompetanse, opplaering og organisering skal vaere dimensjonert for de potensielle
hendelsene som er vurdert a utgjere sterst miljarisiko.

13.6  @ving av beredskap

Det skal utarbeides en plan for & @ve pa beredskapen, og det skal giennomfares gvelse minst en
gang pr. ar. Det skal utarbeides klare mal for @velsen, inkludert mal for responstid. @velsen skal
dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle
anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal veere dokumentert i internkontrollen.
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13.7 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift®.
Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.

14 Undersokelser og utredninger

14.1 Utredning av utslipp til vann

Bedriften skal kartlegge/redegjgre for utslipp vann inkludert prioriterte miljggifter ved a:
o kartlegge kilder til utslipp
o tallfeste storrelse pa utslippene

e ansla hvilke stoffer, herunder prioriterte miljggifter, utslippene kan inneholde. Bedriften skal
utfere n@dvendige malinger for & kunne bestemme innhold av de ulike stoffene i utslippene

o foreta en miljgrisikovurdering av disse utslippene

Utredningen skal sendes Statsforvalteren innen 31.12.21, jf. vilkar 3 og 11

14.2 Utarbeidelse av steysonekart

Virksomheten skal utarbeide stgysonekart iht. vilkar 7 og 11.

15 Eierskifte, omdanning mv.

Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller far ny eier med bestemmende innflytelse over
selskapet, skal melding sendes forurensningsmyndigheten sa snart som mulig og senest en maned
etter ejerskiftet. Et eierskifte medfgrer ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet og/eller
sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Forurensningsmyndigheten kan etter sgknad fra
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og
sikkerhet stilt av eier og/eller bank sa fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende
sikkerhet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, pa annen mate omdannes eller
selskapet skal overfgre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette
meddeles Forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til
tillatelsen far Forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell

9 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter
tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt.

16 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjere det som til enhver tid er ngdvendig for 8 motvirke fare for forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medfegre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid pa forhand gis melding til forurensningsmyndigheten.

Forurensningsmyndigheten kan fastsette naermere hvilke tiltak som er nedvendig for 8 motvirke
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan palegge eieren eller brukeren 3 stille ytterligere
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Sikkerhet/garanti som allerede er stilt iht. tillatelsen lgper videre inntil forurensningsmyndigheten
etter sgknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik
sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate, herunder at farlig avfall handteres
i henhold til gjeldende forskrift'®. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til
forurensningsmyndigheten innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn pa
eventuell(e) kjgper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet settes i miljgmessig
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i
god tid fer start er planlagt.

17 Tilsyn

Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger,
fore tilsyn med anleggene til enhver tid.
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