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Bekkevika Renseanlegg - Seknad om revidert utslippstillatelse

Utvalg Motedato Saksnummer
Hovedutvalg for plan og miljg 24.05.2011 058/11

Radmannens innstilling

Gjeldende utslippstillatelse for Bekkevika renseanlegg revideres til & gjelde

utslipp av i ait 9900 PE, dvs. forventet belastning til anlegget (anleggssterrelse) i 2014.
Kommunen vil sgke om fornyet utslippstillatelse nar preveresultatene viser at man kommer
over denne grensen.

Utslippet fra Bekkevika renseanlegg skal gjennomga 90 % reduksjon av fosformengden og
skal ellers etableres og drives etter standardkravene i forurensningsforskriftens kap 13.

Med en tettbebyggelse pa 6400 PE omfattes Bekkevika RA av forurensningsforskriftens

kapittel

13, og har utslipp til en sjevannsresipient som i forskriftens del 4 vedlegg 1 karakteriseres

som "fglsomt omrade”. Kommunen er forurensningsmyndighet for tettbebyggelse under

10 000 PE med utslipp til felsomt omrade. For aviepsanlegg mellom 50 og 10 000 pe med

utslipp til sjg gjelder felgende rensekrav:

* Ved utslipp til falsomt omrade kreves 90% reduksjon av fosformengden beregnet som arlig

middelverdi av det som blir tilfert renseanlegget. Rensekravet er uavhengig av ev.

brukerinteresser eller tilstanden i resipienten.

* Det stilles for @vrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilherende avigpsnett
(§13-6). Den ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overlgp pa avigpsnettet, og lekkasjer
av betydning. Det stilles ogsa krav om at renseanlegget skal dimensjoneres,
bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige, jf. §13-11.

* Renseresultatene skal dokumenteres ved pravetaking, jf. §13-12. For anlegg med
utslipp til falsomt omréde og med fosfor som renseparamenter, skal det tas dogn eller
ukeblandeprover. For anlegg under 1.000 PE skal det tas 6 praver pr. ar. Anlegg
sterre enn 1.000 PE har krav om 12 praver pr. ar. Den ansvarlige ma ha et system for
a vurdere analyseresultatene, og ev. justere renseanlegget for a tilfredsstille krav til
rensing (§13-15). Analyse-resultat og andre nadvendige opplysninger skal
rapporteres til kommunen innen 1. februar hvert ar, jf. §13-17.

Saken sendes pa hgring og kunngjeres etter vanlige regler.

24.05.2011 Hovedutvalg for plan og miljo

Motebehandling:
Ved avstemming ble radmannens innstiling vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme.
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HPM-058/11 Vedtak:
Gjeldende utslippstillatelse for Bekkevika renseanlegg revideres til & gjelde
utslipp av i alt 9900 PE, dvs. forventet belastning til anlegget (anleggssterrelse) i 2014.

Kommunen vil seke om fornyet utslippstillatelse nar preveresultatene viser at man kommer over
denne grensen.

Utslippet fra Bekkevika renseanlegg skal gjennomga 90 % reduksjon av fosformengden og
skal ellers etableres og drives etter standardkravene i forurensningsforskriftens kap 13.

Med en tettbebyggelse pa 6400 PE omfattes Bekkevika RA av forurensningsforskriftens kapittel
13, og har utslipp til en sjgvannsresipient som i forskriftens del 4 vedlegg 1 karakteriseres
som "fglsomt omrade”. Kommunen er forurensningsmyndighet for tettbebyggelse under
10 000 PE med utslipp til falsomt omrade. For aviepsanlegg mellom 50 og 10 000 pe med
utslipp til sje gjelder felgende rensekrav:
» Ved utslipp til falsomt omréade kreves 90% reduksjon av fosformengden beregnet som arlig
middelverdi av det som blir tilfart renseanlegget. Rensekravet er uavhengig av ev.
brukerinteresser eller tilstanden i resipienten.
» Det stilles for ovrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilherende avigpsnett
(§13-6). Den ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overlgp pa avigpsnettst, og lekkasjer av
betydning. Det stilles ogsa krav om at renseanlegget skal dimensjoneres,
bygges, drives og vedlikehoides av fagkyndige, jf. §13-11.
» Renseresultatene skal dokumenteres ved prevetaking, jf. §13-12. For anlegg med
utslipp tit felsomt omrade og med fosfor som renseparamenter, skal det tas degn eller
ukeblandepraver. For anlegg under 1.000 PE skal det tas 6 praver pr. ar. Anlegg
sterre enn 1.000 PE har krav om 12 prgver pr. ar. Den ansvarlige ma ha et system for
a vurdere analyseresultatene, og ev. justere renseanlegget for 3 tilfredsstille krav il
rensing (§13-15). Analyse-resultat og andre nedvendige opplysninger skal
rapporteres til kommunen innen 1. februar hvert ar, jf. §13-17.

Saken sendes pa haring og kunngjeres etter vanlige regler.
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1 S 09.05.2011 Bekkevika Renseanlegg - Seknad om

revidert utslippstillatelse

Utredning

SAMMENDRAG

| forbindelse med rehabiliteringen av Bekkevika renseanlegg pa Tjgme sokes det om revidert
utslippstillatelse for anlegget. Gjeldende tiliatelse er fra 1994 og gjeider i ait 6000
personekvivalenter (PE).

| felge forurensningsforskriften er det storrelsen pa tettbebyggelsen pa Tjgme som styrer
hvilke rensekrav som gjelder for anlegget. Tettbebyggelseskartet til Klima- og
forurensningsdirektoratet (KLIF) viser at Tjgme tettbebyggelse er 6400 PE, og Bekkevika
renseanlegg omfattes dermed av kapittel 13 i forurensningsforskriften. Tjeme kommune er da
forurensningsmyndighet.

Forventet sterrelse p4 utslippet fra Bekkevika renseanlegg er beregnet teoretisk etter NS
9426, siden det ikke finnes representative malinger pa eksisterende anlegg som kan brukes
til dette. Beregningen er utfert for &rets storste ukentlige belastning, dvs. tilsvarende
sommersesongen, siden denne belastningen vil vaere dimensjonerende for renseanlegget.
Teoretiske beregninger kan, pa grunn de manglende malingene, imidlertid ikke kontrolleres
mot preveresultater. Pa grunn av denne usikkerheten er det valgt & seke om utslippstillatelse
for under 10 000 PE, selv om dette er mindre enn forventet belastning 10 ar frem i tid.

Tiltakshaver vil isteden forplikte seg til & gjennomfere et praveprogram for perioden av aret
med maksimal belastning, slik at man kan falge med og heller sgke om fornyet
utslippstillatelse nar prevene viser at denne utslippstillatelsen overstiges. Det sgkes derfor i
denne saken utslippstillatelse for i alt 9900 PE, som tilsvarer anleggets forventede sterrelse i
2014 (avrundet verdi i forhold til teoretisk beregnet til 9831 PE).

Utslippet fra Bekkevika renseanlegg skal gjennomga 90 % reduksjon av fosformengden og
skal ellers etableres og drives etter standardkravene i forurensningsforskriftens kap 13.

Anlegget vil veere dimensjonert for en maksimal belastning pa 12 500 Pe, og oppfyller 0gséa
krav til sekundaerrensing (biologisk rensetrinn). Nar belastningen i fremtiden passerer 10 000
PE, er anlegget dimensjonert og tilrettelagt for dette. Nar dette skjer er det i hovedsak krav
til akredditert pravetaking som gjeres gjeldende i forhold til videre drift av anlegget.
Grunnlagsmateriale for ssknaden er vedtatt hovedplan avigp datert 12.02.2009

Tjenestemessig vurdering

AVL@PSFORHOLDENE | TIGME KOMMUNE
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1. Dagens situasjon

1.1 Tettbebyggelse
Tjeme kommune er i Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) sitt tettbebyggelseskart for
Vestfold definert som to tettbebyggelser, Tjgme sentrum og Hvasser.

Avigpsvann fra begge tettbebyggelsene gar til ett kommunalt renseanlegg (Bekkevika) og regnes
derfor som en tetibebyggelse. Starrelsen pa den samlede tettbebyggelsen pa Tjeme

er 6400 PE, altsa mindre enn 10 000 PE. Utslippene fra Tjgsme kommune omfattes dermed

av forurensningsforskriftens kapittel 13. Kommer man over 10 000 PE vil kommunen

omfattes av kapittel 14 hvor fylkesmannen er forurensningsmyndighet.

1.2 Avigpssystemet

Avlgpssystemet pa Tjgme kan sammenfattes til & omfatte falgende hoveddeler:

* Avlgpsrenseanlegg i Bekkevika, eiet av Tjgme kommune.

* Hovedtransportsystemet frem til renseanlegget bestadende av hovedavigpsledninger,
2-3 overlgp og 25 pumpestasjoner. Eier og driftsansvarlig er Tjgme kommune.

» Oppsamlingssystem for avigp fra boliger, naering samt overvann i omrader med
fellessystem. Avigpet fores i hovedsak frem til Bekkevika renseanlegg. Anleggene
bestar av avigpsledninger, overlep og pumpestasjoner. Eier og driftsansvarlig er
Tjeme kommune

» Private stikkledninger fra bygninger til kommunalt oppsamlingssystem. Gruppen
omfatter stikkledninger fra hus til nzerliggende kommunale ledninger samt private
fellesanlegg for mange eiendommer som er tilkoblet kommunalt nett. Eier er de
private huseiere,

» Private separate avigpsanlegg med egne utslipp. Eier er de private huseiere.

For ytterligere detaljer om avigpssystemet pa Tjeme, vises til hovedplan avigp.

1.3 Anleggets starrelse i PE

Sterrelsen pa utslippet fra Bekkevika renseanlegg er beregnet i PE etter NS9426. Fordi man

ikke har representative malinger fra innlgpet pa eksisterende anlegg, som kan brukes, er utslippets
storrelse beregnet teoretisk. Dette er beregnet som starste ukentlige belastning

gjennom aret — som p4 Tjeme vil si sommerstid nar det er flest folk pa hyttene. Det er

forutsatt fullt belegg p4 alle hytter, boliger, campingplasser, hoteller, restauranter osv., dvs.

alle i bruk samtidig. Utenom turist- og hyttesesongen er utslippet redusert betraktelig. Det er
benyttet antall registrerte abonnenter som utgangspunkt for beregningen, og sa er dette

regnet om til personer med felgende faktorer ved maksbelastning:

» Boliger: 2.5 personer/abonnent
o Hytter: 3 personer /abonnent
» Campingplasser/gjestehavner: 3 gjester/plass

Ut fra dette er utslippets samlede starrelse pr. april 2011 er beregnet til 8534 pe.
Renseanlegget belastes ikke med avigpsslam (septikslam) fra kommunen siden dette kjgres
til TAU. Dessuten skal kommunens 2-3 overlgp legges ned i Igpet av et par &r, ettersom
ledningsnettet i disse omradene saneres. Disse faktorene kan man derfor se bort fra nar det
gjelder beregning av anleggets starrelse.

Ekstra belastning pa renseanlegget som felge av enten innlekking i utett ledningsnett eller fra
fellesnettet forekommer pr i dag. De storste drsakene til innlekking er imidlertid snasmelting og
nedbar. Periodene hvor dette bidraget er hayest (var og hast) sammenfaller imidlertid svaert
sjelden med periodene med maksbelastningen (sommersesongen). Dessuten vil innlekkingen

bli mindre og mindre ettersom ledningsnettet rehabiliteres (jf hovedplanen). Vi kan derfor se bort
fra denne faktoren nar det gjelder anleggets starrelse. For detaljerte beregninger vises til revidert
utslippsseknad vedlegg 1 og 2.
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1.4 Ikke-tilknyttede abonnenter

Det finnes i dag ca. 1147 abonnenter i Tjgme kommune som har innlagt vann uten & vaere tilknyttet
avigpssystemet. Av disse er det ca 427 boliger og 720 hytter. Siden 2005 har mange hytter knyttet
seg til kommunalt avigpsanlegg, men det gjenstar allikevel en del spredte anlegg rundt omkring,
som sannsynligvis er i darlig stand. Anleggene tilhgrer bade fritidsbebyggelse og boliger. Det er
planer om tilknytning av flere sterre hyttefelt i lapet av neste firearsperiode, disse er lagt inn i
beregningen av fremtidig belastning under.

1.5 Anleggets fremtidige storrelse

For & beregne anleggets fremtidige starrelse er det benyttet tall fra kommunens
gkonomiplanberegninger og omrader man vet skal tilknyttes de naermeste ara, samt at disse
tallene er sammenliknet med tall i hovedplanen (fra 2006 og 2009). Hytteomrader som er
eller er i ferd med & bli bygget ut med aviapsnett pr i dag, er forutsatt tilknyttet i lapet av de neste
to arene. Nye hytteabonnenter utover dette (fra skonomiplanberegningene) er forutsatt
tilknyttet innen 2015. 2/3 av alle hyttene pa Tjgme er forutsatt tilknyttet innen 2020.

For boliger er det forutsatt at noen nye boligabonnenter tilknyttes hvert &r, og at de fleste
eksisterende boliger er tilknyttet innen 2015. Nar det gjelder naeringsabonnenter er
utbyggingen pa Grepan og ekt belastning fra Havna lagt inn mellom 2013 og 2015. Disse
utbyggingene samt hytteabonnentene har stor innvirkning pa utslippets starrelse.

Anleggets starrelse vil antagelig komme over 10 000 PE i Igpet av noen f& &r — for s3 3 flate ut
rundt 12 000 PE. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til beregningene siden beregnet
storrelse pr. 2011 ikke kan bekreftes av praveresultater pa renseanlegget, og siden tidspunkt for
utbygginger som skal tilknyttes har sapass stor innvirkning.

Nar renseanlegget na rehabiliteres vil imidlertid malinger av faktisk belastning bli

representativt og kan saledes brukes til & justere beregningene over og kontrollere nar
belastningen kommer over 10 000 PE. Man vil derfor legge opp til et eget preveprogram gjennom
sommermanedene da belastningen er storst slik at man kan falge med pa dette.

Pa grunn av denne usikkerheten ved teoretiske beregninger er det valgt 4 seke om
utslippstillatelse for under 10 000 PE, selv om dette er mindre enn forventet belastning i

2020. Det sgkes derfor om utslippstillatelse for anleggets forventede starrelse i 2014 dvs. 9900 PE
(avrundet verdi i forhold til teoretisk beregnet til 9831 PE), og man vil sgke om fornyet
utslippstillatelse nar praveresultatene viser at man kommer over denne grensen.

2. REGELVERKETS KRAV TIL RENSING | TIGME KOMMUNE

Med en tettbebyggelse pa 6400 PE omfattes Bekkevika RA av forurensningsforskriftens kapittel
13, og har utslipp til en sjgvannsresipient som i forskriftens del 4 vedlegg 1 karakteriseres
som "felsomt omrade”. Kommunen er forurensningsmyndighet for tettbebyggelse under
10 000 PE med utslipp til falsomt omrade. For aviapsanlegg mellom 50 og 10 000 pe med
utslipp til sj@ gjelder felgende rensekrav:
» Ved utslipp til faelsomt omréde kreves 90% reduksjon av fosformengden beregnet som arlig
middelverdi av det som bilir tilfart renseanlegget. Rensekravet er uavhengig av ev.
brukerinteresser eller tilstanden i resipienten.
» Det stilles for gvrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilhgrende avigpsnett
(§13-6). Den ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overlgp pa avigpsnettet, og lekkasjer av
betydning. Det stilles ogsa krav om at renseanlegget skal dimensjoneres,
bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige, jf. §13-11.
» Renseresultatene skal dokumenteres ved provetaking, jf. §13-12. For anlegg med
utslipp til felsomt omrade og med fosfor som renseparamenter, skal det tas degn eller
ukeblandepraver. For anlegg under 1.000 PE skal det tas 6 praver pr. ar. Anlegg
starre enn 1.000 PE har krav om 12 prgver pr. ar. Den ansvarlige ma ha et system for
& vurdere analyseresultatene, og ev. justere renseanlegget for 4 tilfredsstille krav til
rensing (§13-15). Analyse-resultat og andre nedvendige opplysninger skal
rapporteres til kommunen innen 1. februar hvert ar, jf. §13-17.
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Utslippet fra Bekkvika renseanlegg skal etableres og drives etter standardkravene i
forurensningsforskriftens kap. 13.

3. PLASSERING AV AVL@PSANLEGG OG UTSLIPPSSTED

Plassering av avigpsaniegget og utslippssted samt dybde p& utslippssted er uforandret fra
eksisterende anlegg.

4. NYE BEKKEVIKA RENSEANLEGG

Rehabiliteringsplan for Bekkevika renseanlegg (Pavatec AS 2005) ble benyttet som grunnlag for
dimensjonering og utbygging av det nye renseanlegget. | forbindelse med valg av hovedleverander
for maskin og prosessutstyr ble det imidlertid besluttet & ga for en prosesslesning med biologisk
rensetrinn (MBBR) fra Kriiger Kaldnes AS. Anlegget tilfredsstiller saledes kravet til
sekundaerrensing med biologisk rensetrinn. Byggearbeidene er i full produksjon og renseanlegget
skal settes i prevedrift ca. 15. juni.

5. INTERESSENTER OG VARSLINGER

Det er ingen endringer i interessenter som blir berart av utslippet i forhold til eksisterende
anlegg (§13-4-1g). Saken sendes pa hering og kunngjeres etter vanlige regler.

6. KONKLUSJON

Det sgkes om at gjeldende utslippstillatelse for Bekkevika renseanlegg revideres til & gjelde
utslipp av i alt 9900 PE, dvs. forventet anleggsstarrelse i 2013. Kommunen vil sgke om fornyet
utslippstillatelse nar praveresultatene viser at man kommer over denne grensen.

Utslippet fra Bekkevika renseanlegg skal gjennomga 90 % reduksjon av fosformengden og
skal ellers etableres og drives etter standardkravene i forurensningsforskriftens kap 13.

Miljemessig vurdering
Bekkevika RA bygges i dag ut med en fullverdig og moderne renseteknologi, der biologisk
rensetrinn inngar. Dette vil gi trygghet for et godt milje for fjorden utenfor og var sarbare kyst.

Rehabilitering og utvidelse av Bekkevika renseanlegg til en fremtidig kapasitet pa 12500 PE vil
ogsa gi Tjgme muligheter til utvikling innen boligbygging, neeringsutvikling og tilknytting av
eksisterende fritidsbebyggelse i lang tid fremover.



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  vardato: Var ref:

03.07.2026 2024/1002
Deres dato: Deres ref:
T@ONSBERG RENSEANLEGG IKS Saksbehandler, innvalgstelefon
Postboks 47 Ailin Gundersen Aarnes, 33371183

3166 TOLVSR@D

Krav om at avlepsvann som gar til Tensberg renseanlegg IKS skal
gjennomga nitrogenfjerning

Vi viser til vart varsel om pdlegg om nitrogenrensing datert 18.12.2025 og til kommentarene dere
sendte 5.1.2026. Vi viser ogsa til vart palegg om utredning av mulighetene for nitrogenrensing datert
19.3.2024 og til utredningen dere leverte 1.4.2025.

Var konklusjon

Krav om nitrogenfjerning

Vilegger utredningen dere har utarbeidet til grunn, og stiller krav om at avlgpsvann fra
tettbebyggelser over 10 000 pe i Tensberg og Feerder kommuner skal giennomga nitrogenfjerning.

Fristen for & ha pa plass 80 % nitrogenfjerning er 31.12.2031.
Vi vedtar kravet med hjemmel i forurensningsloven § 18 tredje ledd.

Dere skal arlig, innen 1. november, rapportere pa om fremdriften er i samsvar med fremdriftsplanen
dere la frem i tilbakemeldingen 5.1.2026.

Sakens bakgrunn

Vi pala Tensberg renseanlegg IKS a utrede selskapets handlingsrom for a fa pa plass nitrogenfjerning
som renselgsning for kommunalt avigpsvann i tettbebyggelser over 10 000 pe som fgres til
Tensberg Renseanlegg. Vi mottok utredningen 1.4.2025.

Med bakgrunn i utredningen dere leverte, varslet vi krav om 70 % nitrogenrensing innen 31.12.2030,
0g 80 % innen 31.12.2031. Dere kommenterte varselet 5.1.2026.

Vivil i det felgende trekke frem de delene av utredningen som er vesentlig for kravet vi na vedtar.

Renseanlegg og renselasning

Dere vurderte i konseptvalgutredningen (KVU) sammen med Horten, Holmestrand, Faerder og
Sandefjord kommuner 20 ulike alternativer for renseanlegg, for 8 mete det kommende kravet om
nitrogenrensing. KVUen anbefalte ett felles anlegg pa Vallg for Tensberg RA IKS, Bekkevika (Faerder)
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og Varnes (Sandefjord), og ett anlegg pa Falkensten for Horten og Holmestrand. Anbefalingen bygde
blant annet pa en samfunnsgkonomisk vurdering og at lgsningen vil ha stor positiv virkning pa
resipienten. Dere oppga at dere ved vurdering av prosesslgsning la vekt pa robusthet, effektivitet og
virkning pa natur og miljg. For renseanlegget pa Valle oppga dere aktivslam med MBR som den mest
relevante prosesslgsningen.

Renseeffekt for nitrogen og kostnader

| utredningen dimensjonerte dere bassengvolumene for 80 % renseeffekt. Dere la ikke fram
vurderinger av 70 % renseeffekt, fordi dere gnsket a ta hayde for mulige endringer i regelverket i
naer framtid. Dere oppga imidlertid at dere kan tilpasse slamkonsentrasjon og karbonkilde for a
nedjustere til 70 %, og dermed redusere kostnadene, men hvor mye det er a spare ble ikke
beregnet. Dere oppga at den typen anlegg dere la til grunn i vurderingene (MBR) kan presses til 85 %
renseeffekt, kun ved a tilrettelegge driften, og innenfor det samme bassengvolumet. Dere anslo en
arlig merkostnad pa 1 mill. kroner dersom dette skulle bli aktuelt. Dere bemerket imidlertid at 85 %
renseeffekt vil vaere utfordrende a klare, pa grunn av perioder med kaldt og tynt vann.

Fremdriftsplan i utredningen

Dere presenterte i KVUen en generell tidslinje for etablering av nye renseanlegg, som anslo
tidspunkt for driftsstart for nye anlegg i arsskiftet 2031/32. | tidslinjen var det lagt inn politiske
prosesser, anskaffelse, forprosjektering, reguleringsprosesser, detaljprosjektering, byggefase og
klargjering/overgangsfase. Dere opplyste om at tidsbruken i de ulike fasene vil variere noe mellom
konseptene.

For det mest omfattende alternativet, Slagentangen, la dere frem en mer konkret fremdriftsplan
med ferdigstillelse 31.12.2032. Det ble ikke presentert konkret fremdriftsplan for oppgradering av
felles renseanlegg pa Vallg, som er det konseptet som ble vedtatt i kommunestyrene.

Deres kommentarer til det varslede palegget

| deres tilbakemelding 5.1.2026 skriver dere at dere er full gang med planlegging av nitrogenrensing
ved renseanlegget pa Vallg, og at dere er tilfredse med et varslet krav om 80 % nitrogenrenseeffekt
fra 31.12.2031. Dere ber imidlertid om at vi frafaller kravet om 70 % nitrogenfjerning fra 31.12.2030,
da dere ser at dette kravet kan gi store konsekvenser og uheldige Igsninger, og at det vil kunne gke
risiko for redusert kvalitet, HMS-utfordringer og gkte kostnader. Dere nevner at erverv av grunn,
regulering av tomt, etablering av sjgledninger og pumpestasjoner vil kreve tid, og at tidsplanen deres
allerede er stram. Dere kommenterte videre at dere gnsker at vi stiller kravet om nitrogenrensing pa
samme form som EU gjar i det nye avlgpsdirektivet, med en kombinasjon av %-krav og
konsentrasjonskrav.

Dere presiserer i tilbakemeldingen at dere i utredningen ikke hadde valgt type renseprosess, og at
dere per 5.1.2026 fortsatt skulle bruke noe tid pa a beslutte dette.

Var begrunnelse

Krav om nitrogenfjerning

Kravet om fjerning av nitrogen falger av avigpsdirektivet, og Norges forpliktelser giennom E@S-
avtalen. Dersom resipienten er eutrofifglsom, og det er avdekket et behov i resipienten for a
redusere nitrogen, skal renseanlegg i tettbebyggelser over 10 000 pe ha nitrogenfjerning innen 7 ar.
NIVA og HI konstaterte i 2021 et behov for a redusere nitrogentilfgrselene til Oslofjorden’, og

1 Utredning av behovet for & redusere tilfgrslene av nitrogen til Ytre Oslofjord - miljodirektoratet.no
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forholdet ble rapportert til EU i 2023. | Oslofjordens nedbegrsfelt, har Norge derfor frist innen
31.12.2030 til & ha pa plass nitrogenfjerning ved renseanlegg i tettbebyggelser over 10 000 pe.

Avlgpsdirektivet er i Norge gjort gjeldende gjennom forurensningsforskriften kapittel 14. 18 14-2 er
nitrogenfjerning definert som «En renseprosess der nitrogenmengden i avigpsvannet reduseres
med minst 70 % av det som blir tilfgrt renseanlegget». Kravet er et minimumskrav.

Renseeffekt for nitrogen og kostnader

| henhold til vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og
gjenopprettes med sikte pa at vannforekomstene skal ha minst god gkologisk og god kjemisk
tilstand. Basert pa at behovet for nitrogenavlastning i Oslofjorden er stort, ber alle kilder til nitrogen i
Oslofjorden reduseres sa mye som mulig.

| trad med forurensingsloven § 18 femte ledd, har vi tatt hensyn til kostnadene ved endringen, og de
fordeler og ulemper som endringen ellers vil medfgre. | og med at 70 % nitrogenfjerning allerede
ligger som et minimumskrav gjennom E@S-avtalen, er det merkostnaden som vil tilkomme ved a
fijerne over 70 % som det i utgangspunktet er relevant a vurdere.

Ettersom dere har oppgitt at dere anser det som lite relevant & bygge en renselgsning som fjerner
kun 70 %, og dere heller ikke har lagt fram konkrete kostnader for dette, har vi ikke anledning til a
vurdere hgyere rensegrader opp mot minimumskravet pa 70 %. Vi tolker det dithen at dere uansett
vil bygge for minimum 80 % nitrogenfjerning. Vurderingen var blir derfor om det er rimelig & kreve
hegyere rensegrad enn dette.

Den arlige merkostnaden dere anslar pa 1 mill. kroner for 85 % renseeffekt, anser vi som
kostnadsmessig forsvarlig. Men basert pa at 85 % rensegrad vil kreve optimal nitrogenfjerning til
enhver tid, uten mulighet for 8 kompensere darligere rensing i kalde perioder med bedre rensing
sommerstid, anser vi det ikke som realistisk & giennomfare. Spesielt ikke i lys av at dere periodevis
har kaldt, tynt avigpsvann.

Basert pa informasjonen dere har lagt fram, ser vi det som realistisk og riktig a stille krav om 80 %
renseeffekt ved Tensberg renseanlegg IKS. Rensegraden for nitrogen (tot-N) er basert pa arlig
middelverdi.

Vi har ikke feringer nar det gjelder deres valg av type renseprosess, sa lenge anlegget kan oppfylle
kravene vi vedtar.

Frist for nitrogenfjerning

Dere skrev i tilbakemelding pa varsel om palegg om utredning av nitrogenfjerning at dere hadde
laget en stram, men realistisk fremdriftsplan, og at en ytterligere innskjerping av tidsfristen ville true
kvaliteten pa arbeidet. Dere ba om at vi satte frist for oppnaelse av nitrogenrensing til 31.12.2031.

Ettersom vi ikke gnsket at dere skulle utelukke alternativer basert pa en for stram tidsfrist, pala vi
dere & utrede hvordan dere kunne ha pa plass nitrogenrensing innen 31.12.2031. KVUen vurderte 20
ulike alternativer for fremtidig nitrogenrenseanlegg, og anbefalte oppgradering av anlegget pa Vallg.
Den konkrete fremdriftsplanen dere leverte i utredningen, omhandlet imidlertid bygging av nytt
renseanlegg pa Slagentangen, og oppgav at et slikt anlegg ville kunne overtas 31.12.2032.

Det er na fattet kommunestyrevedtak i alle de tre kommunene om & ga videre med det anbefalte
konseptet pa Vallg, og avlgpet fra Varnes og Bekkevika skal fgres inn pa Tensberg renseanlegg.
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Vi skrev i varselet 18.12.2025 at vi forventet en raskere ferdigstillelse av et oppgradert anlegg pa
Vallg, enn det som ville vaert mulig for Slagentangen-alternativet. Vi satte derfor fristen for & oppna
80 % nitrogenrensing til 31.12.2031, som ogsa var i trdd med tidspunktet dere anslo i den generelle
fremdriftsplanen dere presenterte. | oppdatert fremdriftsplan 5.1.2026, har dere ogsa satt
31.12.2031 som milepaelsdato for rensing av nitrogen iht. rensekrav.

Ettersom Norges forpliktelser giennom E@S-avtalen stiller krav om 70 % nitrogenfjerning fra
31.12.2030, varslet vi at vi ogsa ville stille dette som krav. Basert pa tilbakemeldingen dere gav pa
varselet, om at et slikt krav kan gi uheldige lgsninger, og gke risiko for redusert kvalitet, HMS-
utfordringer og ekte kostnader, har vi vurdert at fordelene ved 3 stille et slikt krav ikke kan veie opp
for ulempene denne risikoen kan utgjere. Vi mener det er viktigere a sikre at de oppgraderte
anleggene blir klare og fungerer optimalt fra 31.12.2031, enn at 70 % nitrogenfjerning kommer pa
plass innen 31.12.2030.

Vi har stilt kravet om nitrogenfjerning som et krav om renseprosent, og velger a ikke bruke EUs
kravsform, som i tillegg gir anledning til a verifisere rensingen ved a oppna en gitt konsentrasjon.
Etter var vurdering vil krav til renseeffekt i prosent i sterre grad bidra til forbedring av avlgpsnettet
og fjerning av fremmedvann, enn det et krav til utslippskonsentrasjon vil gjere. A fjerne
fremmedvann gir mindre volum og mer konsentrert avlgpsvann inn pa renseanlegget, og bedre
forutsetning for god rensing.

Tillatelse til oppgradert renseanlegg
Tillatelsen til Tensberg renseanlegg IKS ble vedtatt 1.1.2017, og vi har anledning til & endre den i
medhold av forurensningsloven § 18 tredje ledd med virkning 10 ar etter dette.

Vi har valgt & heller vedta et krav om nitrogenfjerning ved Tgnsberg RA IKS na, da vi mener vi har
tilstrekkelig informasjon til & vurdere hvilken rensegrad for nitrogen som er relevant. Vi vil avvente
gvrig endring av tillatelsen til flere detaljer knyttet til det nye renseanlegget er avgjort.

Et krav na, der rensekravet for nitrogen gjares kjent, gir forutsigbarhet. Det er ogsa
ressursbesparende for bade selskapet og Statsforvalteren & unngd dobbel sgknadsutarbeidelse og
saksbehandling innenfor et relativt kort tidsrom.

Vi understreker at det kun er nitrogenutslippene som er vurdert i dette vedtaket. Andre forhold vil
bli tatt opp til vurdering ndr vi utarbeider ny tillatelse til renseanlegget.

Endret hjemmelsgrunnlag

Vi vedtar na kravet om nitrogenfjerning med hjemmel i forurensningsloven § 18 tredje ledd, og ikke
§ 7 fjerde ledd som farst ble varslet. Sistnevnte forutsetter at det foreligger et ulovlig forhold, noe vi
ikke kan se at det gj@r her. Vi har nylig gjort denne avklaringen om hjemmelsgrunnlag med
Miljedirektoratet. Innholdet i kravet om nitrogenfjerning er imidlertid det samme som dere ble
varslet om 18.12.2025. Vi anser derfor at dere allerede har hatt anledning til & uttale dere, og at det
ikke er ngdvendig a forhandsvarsle pa nytt, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd punkt c.

Naturmangfold
| og med at vedtaket om fjerning av nitrogen vil ha utelukkende positive virkninger pa
naturmangfold, har vi ikke vurdert de miljgrettslige prinsippene i naturmangfoldloven 88 8 til 12.
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Rapportering av fremdrift

Dere skal arlig, innen 1. november, sende oss en kort (maks en side) vurdering av om dere er i rute
etter fremdriftsplanen dere la fram 5.1.2026, og om dere kommer til & oppna kravet om
nitrogenfjerning innen fristen.

Dersom dere ligger bak planlagt fremdrift, ma dere beskrive hvorfor, hvilke tiltak dere gjer for a
unnga ytterligere forsinkelser, og hva dere gjer for a hente inn forsinkelsen.

Klageadgang

Dere kan klage pa vedtaket innen fire uker etter at melding om vedtaket er mottatt. En eventuell
klage skal angi hva dere klager pa, og den eller de endringer dere ansker. Klagen bar begrunnes, og
dere bgr nevne andre opplysninger av betydning for saken.

Det folger av forvaltningsloven § 29 fjerde ledd at vi i seerlige tilfeller kan forlenge klagefristen utover
de tre ukene lovens § 29 farste ledd setter. Med bakgrunn i at vi fatter vedtaket pa en tid som mange
har ferie, og vedtaket medfarer omfattende tiltak i kommunen, har vi utvidet klagefristen med en
uke. Etter var vurdering vil ikke denne forlengelsen pafere parter i saken ungdvendige eller
urimelige kostnader eller ulemper.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir
medhold i klagen, vil vi sende den til Miljgdirektoratet for endelig avgjerelse.

Med hilsen
Siv Hege Wang Grevo (e.f.) Ailin Gundersen Aarnes
fagsjef seniorradgiver
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