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Vedtak om endring av tillatelse - Myre Fiskemottak AS - Øksnes - Myre 

Vi viser til vårt pålegg om BAT-konklusjoner av 17.08.2020 der vi informerte om at vi ville revidere 
tillatelser til fiskeforedlingsanlegg som er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og Myre 
Fiskemottak AS sin vurdering av BAT-konklusjonene av 27.11.2020. Vi viser også til søknad om 
midlertidig unntak for bindende utslippsgrense til vann av 09.02.2022 med videre revidering 
25.10.2023 og 18.03.2024.  
 

Vedtak 
Statsforvalteren i Nordland har endret tillatelsen til Myre Fiskemottak AS i samsvar med nye utslippskrav 
som følge av at anlegget er omfattet av IED. Tillatelsen er endret i medhold av forurensningsloven § 18 
første ledd nr. 4 og fjerde ledd. Den nye tillatelsen ligger vedlagt. 
 
Virksomheten innvilges unntak fra BAT-AEL for virksomheter omfattet av BAT for FDM t.o.m. 31.12.2028. 
Vedtaket om unntak er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 2. jf. 
forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd. Videre drift fra 01.01.2029 skal overholde kravene til IED, jf. 
vilkår 3 i tillatelsen. 
 
Myre Fiskemottak AS skal betale et gebyr på kr 94 600 for arbeidet med tillatelsen. Vedtaket om gebyr er 
gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 
 
Ved klage på vedtak om tillatelse eller gebyr må dette oversendes Statsforvalteren innen tre uker. 
 
Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er 
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er 
mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er 
satt grenser for gjennom særskilte vilkår. 

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og 
produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i 
tillatelsen.  
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Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold 
av disse lovene, er straffbart. 

Frister 
Vi gjør spesielt oppmerksom på tiltak dere må gjennomføre og dokumentere i henhold til frister i 
tabellen under:  

Tiltak Frist Vilkår i tillatelsen 
Årsrapportering til Statsforvalteren 01.03 hvert år 10.2 
Oversendelse av program for overvåkning 
av resipient etter vannforskriften 

01.10.2026 15.1 

Overvåking av resipient etter 
vannforskriften 

31.12.2027 15.1 

Utredning om korresponderende verdier 
KOF – TOC 

01.08.2027 15.2 

Utredning av utslipp til vann 01.07.2031 15.3 
Oversendelse av revidert måleprogram for 
utslippskontroll 

01.02.2027 15.4 

 
Se også den oppdaterte tillatelsen.  

Bakgrunn 
Myre Fiskemottak AS fikk den 01.02.2019 utslippstillatelse til mottak, sløying, filetering og pakking av 
inntil 20 000 tonn hvitfisk. Virksomheten er omfattet av IED og BAT-konklusjonene for mat, drikke og 
melk («Food, drink and milk») som følge av at anlegget har en produksjonskapasitet på mer enn 75 
tonn ferdig produkt per døgn, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I pkt. 6.4. b. i). 
 
Revidering av Myre Fiskemottak AS sin tillatelse 
Statsforvalteren har tatt initiativ til å revidere tillatelsen til Myre Fiskemottak AS slik at den oppfyller 
kravene til beste tilgjengelige teknikker (BAT) som følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED). BAT-
konklusjonene for mat, drikke og melk ble vedtatt og publisert 04.12.20191. BAT-konklusjonene 
består av en beskrivelse av de beste tilgjengelige teknikkene for å begrense forurensning i bransjen. 
Noen av BAT-konklusjonene har bindende utslippsgrenser, BAT-AEL (BAT-associated emission 
levels).  
 
Myndighetene må sikre at bedrifter som er omfattet av IED reguleres med utgangspunkt i hva som 
regnes som beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransje og oppnår tilhørende 
forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) når vi fastsetter vilkår i tillatelsen.  
 
Vilkårene vi har stilt i tillatelsen følger så langt det er mulig Miljødirektoratets standardmal for 
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Malen skal ivareta de generelle kravene til en IED-
virksomhet. 
 

 
1 BAT referansedokument for “mat, drikke og melk», https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-
milk-industries 
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Søknad om midlertidig unntak fra bindende utslippsgrenser for utslipp til vann 
Myre Fiskemottak søkte 09.02.2022 i første omgang om midlertidig unntak fra BAT-AEL (BAT 12) i 
BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustri. I BAT 12 fremgår bl.a. hvilke utslippsgrenseverdier 
forurensningsmyndigheten er forpliktet til å fastsette (BAT-AEL) for stoffene KOF (kjemisk 
oksygenforbruk), TSS (suspendert stoff), Tot-N (totalt nitrogen) og Tot-P (total fosfor). I etterkant har 
de supplert søknaden den 25.10.2023 og 18.03.2024 med midlertidig unntak frem til 01.12.2033, der 
de har foreslått følgende alternative utslippsgrenser i unntaksperioden: 
 

• KOF: 2 900 mg/l 
• Tot-N: 120 mg/l 
• Tot-P: 22 mg/l 

 
Bedriften har i søknaden ikke foreslått alternativ utslippsgrense for TSS, men har lagt ved 8 
analyseresultater av TSS. Disse varierer fra 380 mg/l til 7 100 mg/l, med en median på 1 100 mg/l.  
 
Bedriften mener lokale miljøforhold, tekniske forhold og geografisk plassering ved anlegget gir grunnlag 
for omsøkte unntak, jf. forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd.  
 
Bedriften mener at beste tilgjengelige renseteknologi (BAT) for deres type virksomhet ikke er testet i 
fullskala. I tillegg medfører temperatur og varierende saltinnhold renseutfordringer. Etablering av et 
renseanlegg er ifølge bedriften en kostbar og komplisert prosess, som krever kompetent bemanning 
og utprøving før det kan settes i drift. Bedriftens vurdering er at det ikke vil være noen miljøfordel 
ved å oppnå BAT-AEL. 
 
De viser i brev datert 25.10.2023 til at Prestfjorden ifølge vann-nett har god økologisk tilstand, og 
ikke står i fare for å nå miljømålene. Videre viser de til at diffus avrenning fra blant annet 
fiskeindustrien i området i «liten grad» påvirker vannforekomsten. Det er også vedlagt en 
strømrapport fra havområdet der ny utslippsledning planlegges lagt. Denne viser en gjennomsnittlig 
strømstyrke på under 3 cm/s, med en maksimal strømstyrke på 7,5 cm/s. Videre viser en 
spredningsundersøkelse i samme område stor grad av fortynning av utslipp, der deler av utslippet 
vil fraktes inn i indre havn.  
 
Bedriften har i den oppdaterte unntakssøknaden fra 2023 anslått at investeringskostnaden for å 
etablere rensning som oppnår BAT-AEL vil være ca. 25 millioner kr., og den årlige driftskostnaden ca. 
3 millioner kr. 
 
Om unntak fra BAT-AEL grenseverdier for utslipp til vann  
Industriutslippsdirektivet, IED (direktiv 2010/75/EU), trådt i kraft den 6. januar 2011 og oppdatert 
24.04.2024, regulerer utslipp fra enkelte industrivirksomheter gjennom prinsippet om beste 
tilgjengelige teknikker (BAT - Best Available Techniques). I tillegg til kravene i direktivet, utarbeides 
det BAT-referansedokumenter (BREF) for ulike bransjer som beskriver teknikkene, med tilhørende 
BAT-konklusjoner. En BREF for en bransje gir informasjon om de kjente teknikker som er i bruk i 
Europa i dag som gir best beskyttelse for det ytre miljø.  
 
IED er implementert i norsk rett gjennom blant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med 
vedlegg. Dette innebærer at forurensningsmyndigheten er forpliktet til å sørge for at bedrifter med 
tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle 
bransjen, og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL). 
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Ett av hovedformålene med IED, i tillegg til å beskytte det ytre miljø gjennom å redusere 
forurensning så langt som mulig, er å sikre like konkurransevilkår for europeisk industri. Det er 
bedriftens ansvar å vurdere nødvendige og kostnadseffektive løsninger for sin virksomhet opp mot 
vedtatte BAT-konklusjoner slik at BAT-AEL oppnås. 
 
Det følger av forurensningsforskriften § 36-10 nr. 1 at når forurensningsmyndigheten avgjør om 
tillatelse skal gis og eventuelt på hvilke vilkår, skal den legge til grunn som et prinsipp at alle 
hensiktsmessige forebyggende tiltak mot forurensning skal treffes, særlig ved å ta i bruk de beste 
tilgjengelige teknikker. Videre følger det av § 36-10 nr. 9 at BAT-konklusjoner skal legges til grunn for 
fastsettelse av vilkår i tillatelsen. I forurensningsforskriften § 36-15 første ledd fremgår det at 
utslippsgrensene i en tillatelse skal fastsettes slik at utslippene ikke ligger over de nivåer som er 
forbundet med de beste tilgjengelige teknikker og som er fastlagt i vedtatte BAT-konklusjoner. 
 
Etter § 36-15 fjerde ledd kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra § 36-15 første ledd. Unntak kan 
bare gjøres der utslippsgrenser fastsatt i henhold til § 36-15 første ledd ville medføre 
"uforholdsmessig store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene" og at disse skyldes 
"anleggets geografiske plassering eller de lokale miljøforhold", eller "tekniske forhold ved anlegget". 
Myre Fiskemottak har søkte om unntak fra grenseverdiene for KOF, TS, Tot-N og Tot-P med 
bakgrunn i anleggets geografiske plassering, tekniske forhold og lokale miljøforhold. 
 

Forhåndsvarsling og uttalelser 
Revidering av tillatelsen til Myre Fiskemottak AS innebærer hovedsakelig innskjerping av vilkår som 
vil redusere den miljømessige betydningen av virksomheten, og vi har derfor vurdert at det ikke er 
nødvendig å forhåndsvarsle endringen av tillatelsen etter forurensningsforskriften § 36-7 
(forhåndsvarsel til andre enn sakens parter) og § 36-8 (forhåndsvarsel til allmennheten), jf. 
forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd b. 
 
Vi har forhåndsvarslet endringen av tillatelsen etter forurensningsforskriften § 36-6 (forhåndsvarsel 
til sakens parter). I vårt pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner av 17.08.2020 informerte vi Myre 
Fiskemottak AS om at vi ville revidere tillatelser til fiskeforedlingsanlegg som er omfattet av IED i tråd 
med BAT-konklusjonene. Myre Fiskemottak fikk varsel om endring av tillatelsen, med utkast til 
endret tillatelse til gjennomlesing den 09.04.2026. Vi ba særlig om kommentar til foreslåtte og 
eventuelle endringer i søknaden fra 2023. Vi har ikke mottatt merknader til varselet fra Myre 
Fiskemottak. De foreslåtte fristene vedtas som varslet, med unntak av frist for KOF-TOC 
korrespondanse. Der har vi vurdert at det vil være behov for prøvetaking over et år for å vurdere 
sammenhengen mellom KOF og TOC. Vi har ikke mottatt tilbakemelding på at det er foretatt 
endringer i planer redegjort for i søknad om unntak fra BAT-AEL fra 2023, og legger søknaden fra 
2023 til grunn i vår vurdering av utslippspunkt. 
 
Vi ba kommunen den 22.05.2026 om en uttalelse om forhold relatert til utslippspunkt for utslipp til 
vann fra virksomheten. Kommunen uttalte den 26.05.2026 at de ikke har mottatt tilbakemelding om 
at Myre Fiskemottak ønsker å koble seg til nytt avløpsrenseanlegg når dette står ferdig i årsskiftet 
2027/2028. Det betyr i praksis at Myre Fiskemottak må etablere et nytt utslippspunkt for sitt 
prosessavløpsvann i årsskiftet 2027/2028. Med grunnlag i redegjørelsen har vi lagt inn et nytt punkt 
om vår vurdering av utslippspunkt for utslipp til vann og endret punkt 3.2 i tillatelsen. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er foretatt noen endringer i den vedtatte tillatelsen ift. det som var 
varslet. Dette gjelder blant annet noen henvisninger til feil tabeller/punkter i utkastet til tillatelse og 
feil tabelltekst i tabell 3.2 og 3.3. 
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Lovgrunnlag 
Forurensningsloven 
Et vedtak om tillatelse etter forurensningsloven kan endres med hjemmel i forurensningsloven § 18. 
Statsforvalteren kan omgjøre et vedtak etter anmodning fra parten eller andre som mener at 
vedtaket bør omgjøres, deriblant for å gjennomføre direktiv 2010/75/EU om industriutslipp. Ved 
omgjøring skal Statsforvalteren ta hensyn til de fordeler og ulemper endringen eller omgjøringen vil 
medføre. 

Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighets-
utøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-
tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 
beslutninger som berører naturmangfold. 

Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 
vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen den til enhver tid gjeldende 
planperiode med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.  

Forurensningsforskriften kapittel 36 
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett, blant annet i forurensningsforskriften 
kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse 
til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og 
minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL). 
 

Statsforvalterens vurdering 
Unntak fra BAT-AEL grenseverdier for utslipp til vann 
Anlegget har en produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn ferdig produkt per døgn, og er omfattet 
av IED jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I pkt. 6.4. b. (i). Videre er virksomheten 
omfattet av vedtatte BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri av 4. desember 2019. I gjeldende 
BREF for næringsmiddelindustri, inkludert fiskeforedling/slakteri, er en egnet kombinasjon av 
teknikkene oppført i kap. 17 - BAT 12 (a-m) angitt som de beste tilgjengelige teknikkene for å 
redusere utslipp til vann. Det er for BAT-FDM gitt utslippsgrenser for KOF, TS, Tot-N og Tot-P i tråd 
med hva som er mulig å oppnå ved bruk av BAT, i bransjen. 
 
Vi er kjent med at virksomhetens renseløsninger i dag ikke vil klare å overholde utslippskravene satt 
i BAT-AEL. Virksomheten vil ha behov for betydelige oppgraderinger av sitt renseanlegg for å være i 
tråd med BAT-AEL. 
 
Om kost nytte av unntak fra BAT-AEL 
Virksomheten har som en del av prosessen med å søke unntak fra BAT-AEL redegjort for hvilke 
kostnader som er knyttet til å etablere en renseløsning som vil overholde BAT-AEL. Virksomheten 
mener det foreligger et investeringsbehov på 25 MNOK for å kunne overholde BAT-AEL. 
 
Det er ikke redegjort for miljøfordelen av å gjennomføre rensing i tråd med BAT-AEL. Det antas fra 
Statsforvalteren at det vil være en miljøfordel med å gjennomføre rensing i tråd med BAT-AEL. Vi er 
samtidig av den vurdering at en kostnad på 25 MNOK fra virksomhetens side kan vurderes som 
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uforholdsmessig på kort sikt. Det vil derfor kunne foreligge en nytte av å gi unntak fra BAT-AEL i en 
begrenset periode sammenlignet med den umiddelbare kostnaden av å etablere en renseløsning 
som overholder BAT-AEL. 
 
Etter vår vurdering er det ingen umiddelbar fare for forringelse eller irreversibel skade på 
resipienten ved å tillate et midlertidig unntak fra BAT-AEL, basert på de utslippskonsentrasjonene 
det er søkt om fra bedriften. 
 
Nytten av å gjennomføre strengere rensing vil over tid øke. Kost-nytte vurderingen som skal ligge til 
grunn for å kunne få unntak, på bakgrunn av tekniske forhold, geografisk plassering eller lokale 
miljøforhold, vil derfor over tid kunne reduseres. 
 
Lokale miljøforhold i resipienten 
Anlegget har i dag utslipp til Prestfjorden (ID: 0365030100-1-C), med utslippspunkt i nærheten av 
Myre havn (ID: 0365030100-2-C). Utslippet går i dag via kommunalt avløpsnett, men virksomheten 
planlegger nytt utslippspunkt via egen sjøledning som vil være i nærheten av dagens utslippspunkt.  
 
Prestfjorden er i Vann-Nett2 registrert med svært god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 
Prestfjorden er klassifisert som moderat eksponert kyst, med moderat bølgeeksponering og 
strømhastighet. Vannforekomsten er registrert med ukjent påvirkning fra punktutslipp fra industri 
og avløpsrenseanlegg, og i liten grad påvirket av utslipp fra akvakultur. Utslippspunktet vil også være 
i nærheten av vannforekomsten Myre havn. Myre havn er i Vann-Nett3 registrert med moderat 
økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Myre havn er klassifisert som beskyttet kyst, med 
moderat bølgeeksponering og strømhastighet. 
 
Virksomheten har ikke gjort egne miljømålinger i forbindelse med søknaden om midlertidig unntak. 
De har derimot hentet inn en strømmåling og en spredningsmodellering som er gjennomført ved 
planlagt utslippspunkt. Analysene er gjennomført på bestilling av en annen fiskeforedlingsbedrift i 
havna i forbindelse med etablering av nytt utslippspunkt fra denne virksomheten. Strømmålinger 
foretatt i 2022 viser at strømmen i området skifter i takt med tidevannet, og gjennomsnitts-
hastigheten i måleperioden var 1,9 cm/s, med maksimalt målte hastighet på 10 cm/s. 
 
Spredningsmodelleringen er basert på utslipp fra fileteringsanlegg for hvitfisk, og er ikke direkte 
sammenlignbar med Myre Fiskemottak sitt utslipp i volum, men vi antar det er sammenlignbart i 
organisk innhold i utslippet. Modellen viser at utslippet fortynnes raskt fra utslippspunktet, og at 
konsentrasjonen i resipienten generelt er svært lav. 
 
Den økologiske tilstanden i Prestfjorden har endret seg flere ganger de siste to årene. Den har gått 
fra «god» til «moderat» til «god» og nå «svært god». Hyppige endringer i økologisk tilstand i 
vannforekomsten kan tyde på at klassifiseringen er usikker. Vannforekomsten inneholder flere 
terskelfjorder, og undersøkelser gjort i disse terskelfjordene er ikke nødvendigvis representative for 
hele vannforekomsten. Det er derfor noe usikkert hvordan vannforekomsten påvirkes av 
virksomhetens utslipp. Det er tidligere gjort enkelte undersøkelser som viser dårlige oksygenforhold 
på bunnen, men disse er tatt ut av klassifiseringen for vannforekomsten. 
 
For å kunne gi unntak fra BAT-AEL basert på lokale miljøforhold må resipientforholdene være godt 
dokumenterte. Manglende miljøundersøkelser i nærområdet av virksomhetens utslippssted gjør at 

 
2 Hentet den 19.02.2026 
3 Hentet den 19.02.2026 
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lokale miljøforhold ikke er tilstrekkelig dokumentert for å legge til grunn særskilte gode miljøforhold 
som grunnlag for unntak. Vi vurderer likevel tilstanden i resipienten å være god nok til at resipient-
tilstanden ikke vil være til hinder for å kunne gi unntak på bakgrunn i tekniske forhold eller 
geografisk plassering. 
 
Tekniske forhold 
Med bakgrunn i at anlegget i dag ikke har renseløsninger som kan overholde BAT-AEL, vil bedriften 
ha behov for å planlegge og etablere et slikt anlegg. Dette i seg selv vil kunne gi grunnlag for en 
kortere utsettelse for å overholde rensekravene. Det å ikke innvilge en tillatelse i perioden til at et 
slikt renseanlegg kan etableres vil kunne anses som uforholdsmessig. 
 
Anlegget har hovedmengden av sin produksjon, og dermed utslipp, i en kortere periode av året. 
Varierende drift over året gir variasjon i utslippsverdier fra KOF-verdi på 2160 mg/l i høysesong til 
835 mg/l i lavsesong. Vi har videre fått beskrevet utfordringer med den varierende belastningen 
sammen med temperaturen i det arktiske klimaet i vinterhalvåret kan kunne føre til utfordringer ved 
drift av biologiske renseløsninger. 
 
Geografisk plassering 
Bedriften påpeker at økte krav til rensing vil gi økte mengder slam. De mener det ikke er lokale 
mottakere av disse økte slammengdene i regionen, slik at dette må transporteres over lange 
avstander. Utfordringer knyttet til transport av slam fra renseanlegget kan ikke i seg selv være 
grunnlag for unntak fra BAT-AEL, da vi er kjent med at det finnes løsninger for håndtering av dette 
avfallet i Nordland i dag. 
 
Konklusjon om unntak fra BAT-AEL 
Vi vurderer at manglende resipientundersøkelser innebærer at lokale miljøforhold ikke kan legges til 
grunn for å gi unntak. Miljøtilstanden er imidlertid tilstrekkelig dokumentert til å kunne gi unntak 
basert på tekniske forhold. 
 
Vår samlede vurdering er at å innvilge lempeligere utslippsgrenser, tilsvarende det virksomheten har 
søkt om, ikke vil føre til irreversibel skade eller fare for forringelse av vannforekomsten i en kortere 
periode. Unntak fra IED kan etter IED artikkel 21, kun gis for inntil fire år om gangen. I denne saken 
mener vi det er grunnlag for å gi et unntak til og med 31.12.2028. Med bakgrunn i hensikten med 
direktivet om å skape like konkurranseforhold i bransjen, gis det samme frist som for lignende 
anlegg i fylket. Det er også knyttet usikkerhet til miljøulempene ved lempeligere vilkår for 
Prestfjorden, da miljøtilstanden i vannforekomsten varierer over tid. Vi mener derfor det er viktig at 
bedriften dokumenterer sin miljøpåvirkning i vannforekomsten for å vurdere fremtidig miljøulempe 
ved lempeligere utslippsgrenser. Vi har derfor satt krav om at bedriften skal undersøke miljø-
tilstanden i resipienten ved utslippspunktet. Bedriften har selv i søknad om midlertidig unntak datert 
25.10.2023 beskrevet at resipienten skal undersøkes i 2027. I tråd med søknaden skal overvåkningen 
gjennomføres i 2027, jf. tillatelsens vilkår 15.1. Resultatet fra overvåkingen vil gi grunnlag for 
vurdering av behov for videre overvåking. Det er også viktig dersom bedriften i fremtiden skal 
dokumentere at de lokale miljøforholdene er så gode at det fortsatt blir uforholdsmessig kostbart å 
overholde bindende utslippsgrenser for BAT-AEL 12.  
 
Videre drift fra 01.01.2029 skal overholde kravene til IED. Grenseverdier som gjelder for unntaks-
perioden er angitt i tillatelsens tabell 3.1. I unntaksperioden skal Myre Fiskemottak hvert år, sammen 
med årsrapporten, sende inn en redegjørelse for status i arbeidet med å oppfylle kravene til BAT-AEL 
for utslipp til vann.  
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Dersom virksomheten mener det fortsatt er behov for unntak etter 31.12.2028, og er omfattet av 
unntaksbestemmelsene i forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd, må dere søke om unntak på 
nytt. Søknad om unntak skal fremlegges Statsforvalteren slik at det vil være tid til å behandle 
søknaden innen 01.01.2029, senest 12 måneder før unntaket i denne tillatelsen utløper. En ny 
søknad om unntak fra BAT skal inneholde et oppdatert kostnadsgrunnlag sammen med en 
vurdering av hvilke tiltak som kan gjennomføres i tråd med BAT. Virksomheten skal ved et eventuelt 
avslag på ny søknad om unntak overholde grenseverdiene fra fristen fastsatt i denne tillatelsen. 
 
Utslipp til vann 
Utslippsbegrensninger – konsentrasjoner i utslippet 
Vi har stilt krav til måling av utslipp av kjemisk oksygenforbruk (KOF), totalt fosfor (Tot-P), totalt 
nitrogen (Tot-N) og suspendert stoff (TSS). Dette er stoffer med bindende utslippsgrenser for BAT-
AEL 12, og virksomheten skal derfor ha utslippsgrenser for disse stoffene. Utslippsgrensen vi har satt 
i unntaksperioden tar utgangspunkt i de omsøkte grenseverdiene i søknad datert 25.10.2023. For 
TSS er det ikke foreslått midlertidig utslippsgrense i unntaksperioden, men der legger vi til grunn 
medianverdien i analysene som er sendt inn 18.03.2024. Det er også sammenlignbart med forventet 
korrelasjon mellom KOF og TSS for lignende anlegg. Siden det gis et midlertidig unntak fra BAT-AEL 
for utslipp til vann, har vi fastsatt flere sett med grenseverdier. Fra 01.01.2029 må Myre Fiskemottak 
AS overholde BAT-AEL for utslipp til vann. Vi fjerner krav om bruk av spesifikke renseteknikker, og 
virksomheten må selv vurdere valg av renseteknikker for å oppnå utslippsbegrensningene i 
tillatelsen. 
 
Der BAT-AEL er oppgitt som et intervall, skal vi i utgangspunktet sette strengeste verdi som 
utslippsgrense. Hvis strengeste nivå i intervallet oppgitt for BAT-AEL ikke kan oppnås, må 
virksomheten oppgi hvilke nivå i intervallet de klarer å oppnå og begrunne dette. Vi vurderer at 
virksomheten vil bruke noe tid på innkjøring og optimalisering av driften av renseanlegget for å finne 
ut hvilket utslippsnivå de kan klare. Vi har derfor, fram til 31.12.2031, stilt de lempeligste 
grenseverdiene i intervallet. Fra og med 01.01.2032, gjelder strengeste grenseverdi for KOF, TSS, Tot-
N og Tot-P. Utslippsgrensene er angitt som korttidsgrense (mg/liter) med midlingstid over et døgn. 
 
Videre har vi i vilkår 15.3 stilt krav om at den driftsansvarlige innen 01.07.2031 skal kartlegge og 
utrede innhold av komponenter som er regulert under BAT i utslipp til vann. Bedriften skal utføre 
nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold (konsentrasjon og mengde) av de aktuelle 
komponentene i utslippet. Statsforvalteren vil på bakgrunn av utredningen vurdere å stille mer 
konkrete grenseverdier for utslipp til vann iht. BAT-AEL. Dersom strengeste nivå i intervallet oppgitt 
for BAT-AEL ikke kan oppnås, må virksomheten oppgi hvilke nivå i intervallet de klarer å oppnå og 
begrunne dette. 
 
Utslippsbegrensninger – mengde prosessavløpsvann 
Mengden prosessavløpsvann vil ha stor betydning for det totale utslippet fra virksomheten. Vi har 
derfor stilt vilkår om at vannforbruk og mengden prosessavløpsvann skal reduseres mest mulig iht. 
BAT 7 og BAT 25 i BREF for FDM. Basert på tidligere rapporterte årlige mengder prosessavløpsvann, 
tillates et utslipp av inntil 90 000 m3 prosessavløpsvann per år (vilkår 3.1.1). Kombinasjonen av 
denne grensen og utslippsverdiene for KOF, Tot-P, Tot-N og TSS anses som tilstrekkelig for å 
regulere det totale utslippet fra virksomheten.  
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Fett 
Virksomheten har frem til nå vært regulert med utslippsgrense for fett. Vi vurderer at det ikke er 
hensiktsmessig å videreføre utslippskrav for fett for Myre Fiskemottak. Virksomheten har selv tatt 
prøver som viser at fettutslippet ligger godt under dagens grenseverdi, også ved de utslipps-
grensene som er foreslått for unntaksperioden. Vi vurderer at målinger av KOF, TOC, Tot-N og Tot-P 
ansees som tilstrekkelig for å overvåke utslippet av størst miljømessig betydning fra virksomheten. 
 
Total nitrogen 
Myre Fiskemottak trekker frem i søknaden at det i de vedtatte utslippsgrensene er presisert i fotnote 
8 til tabell 17.11 at BAT-AEL muligens ikke vil gjelde for utslipp av nitrogen når temperaturen på 
prosessavløpsvannet er under 12 °C. Denne fotnoten er relatert til utfordringer med rensing av 
nitrogen ved bruk av biologisk rensetrinn. Myre Fiskemottak har i sin søknad gjort rede for at 
prosessavløpsvannet vil ha en temperatur under 12 °C. Vi vurderer derfor at BAT-AEL for utslipp av 
nitrogen ikke vil gjelde hos virksomheten, med krav til biologisk rensing av nitrogen. Ettersom Myre 
Fiskemottak må installere renseanlegg for å overholde BAT-AEL for KOF, TP og TSS, må dere samtidig 
redegjøre for utslipp av nitrogen ved valgt renseløsning. Grenseverdien for nitrogen kan i etterkant 
endres dersom virksomheten kan vise til at valgte renseløsning for de andre stoffene ikke klarer å 
overholde grenseverdien for nitrogen. 
 
Fra KOF til TOC 
BAT- konklusjonene åpner for at BAT-AEL-grenseverdien for KOF kan erstattes med en grenseverdi 
for TOC. Dette forutsetter at det finnes en korrelasjon mellom KOF og TOC for den aktuelle 
produksjonen. BAT-konklusjonene opplyser at TOC foretrekkes fordi analysene av KOF bruker giftig 
kaliumdikromat. For å muliggjøre en erstatning av grenseverdien for KOF med tilsvarende 
grenseverdi for TOC setter vi målekrav for TOC i tillatelsen, og krav om at Myre Fiskemottak skal 
utrede korrelasjonen, jf. vilkår 15.2 i tillatelsen. Dersom det finnes en tilstrekkelig korrelasjon mellom 
KOF og TOC for anlegget, vil vi på bakgrunn av den innsendte utredningen endre utslippsgrensen for 
KOF til korresponderende verdi for TOC. Vi vurderer at virksomheten vil trenge et år til å 
gjennomføre nødvendige målinger, og setter derfor frist til 01.08.2027.  
 
Ballastvann ved kaia 
Vilkår 3.1.3 setter krav til at virksomheten skal påse at det ikke skjer direkte utslipp til sjø av organisk 
belastning fra lossing, lasting eller lignende aktivitet ved kaiområdet ved virksomheten. Vilkåret 
gjelder utslipp av fiskeavfall og vann som har vært i kontakt med råstoff, produkt eller avfall. 
Prosessavløpsvann som oppstår som del av lasting/lossing skal gjennomgå rensing i virksomhetens 
renseanlegg før utslipp i tråd med virksomheten utslippspunkt i tillatelsen. Slikt prosessavløpsvann 
skal hensyntas i virksomhetens prøvetakingsprogram. Vilkåret er satt i tråd med klageavgjørelse for 
Pelagia Karmsund Fiskemel, datert 23.01.2020. Vilkåret gjelder for fartøy som har direkte tilknytning 
til virksomheten, og gjelder for vannforekomsten Myre Havn4. Dette vil eksempelvis være fartøy for 
transport av råstoff, produkt, eller avfall. Vi har kjennskap til at slikt båtvann kan inneholde 
betydelige mengder organisk materiale. Vilkåret er satt for å hindre utslipp av dette inne i Myre 
Havn, da denne vannforekomsten har moderat økologisk potensiale og det er viktig å redusere den 
organiske belastningen i Myre Havn. 
 
Utslippspunkt 
Myre Fiskemottak sender i dag sitt prosessavløpsvann via kommunens avløpsanlegg, men 
planlegger å koble seg fra dette på sikt. Vi har mottatt redegjørelse fra kommunen om at Myre 
Fiskemottak ikke kan ha påslipp til kommunalt nett etter at nytt kommunalt avløpsanlegg er satt i 

 
4 Vann-Nett ID: 0365030100-2-C. 
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drift. Dette antas å skje rundt årsskiftet 2027/2028. Myre Fiskemottak redegjør i søknad om unntak 
at de planlegger å etablere nytt utslippspunkt i løpet av 2026. Utfra søknaden vil dette enten bestå i 
utlegging av ny sjøledning eller ved påkobling til Primex Norway AS sin utslippsledning. Vi setter 
vilkår i tillatelsen om at prosessavløpsvannet skal føres til kommunalt avløpsanlegg i henhold til de 
krav som kommunen stiller for påslippet. Det er Myre Fiskemottak sitt ansvar å søke om endring av 
utslippspunkt i god tid før nytt utslippspunkt for prosessavløpsvann etableres. 
 
Andre endringer i tillatelsen 
Nedenfor har vi begrunnet/kommentert enkelte andre endringer i tillatelsen. Flere mindre endringer 
i tillatelsen er ikke nevnt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte krav går direkte fram av lov/forskrift og 
ikke er gjentatt i tillatelsesdokumentet.  
 
Generelle krav til virksomheter omfattet av EU’s industriutslippsdirektiv 
Fra 01.01.2025 trådte forurensingsforskriften kapittel 36A5 Generelle krav til forurensende 
virksomhet i kraft. Like eller lignende krav er frem til nå satt i de individuelle tillatelsene til 
virksomhetene. Det er det til enhver tid strengeste kravet som gjelder, enten det følger av tillatelsen 
eller av forskriften. Dette sikrer likebehandling for bransjen, og gjør det mulig å endre de generelle 
kravene for alle virksomheter samtidig, i stedet for dagens individuelle endring av hver enkelt 
tillatelse. Her kan det også være nye krav som ikke er omtalt i tillatelsen fra 2019. 
 
Vi har endret tillatelsen slik at tekst som nå dekkes av forurensningsforskriften kapittel 36A er tatt ut 
eller erstattet med en henvisning til forskriften. 
 
Utslipp til luft (vilkår 4) 
Virksomheten skal ikke ha punktutslipp til luft. Driften skal heller ikke endres slik at det medfører økt 
påvirkning av lukt. Vilkåret om begrensning av lukt (4.2) er oppdatert i henhold til gjeldende praksis 
for utslippstillatelser, jf. generelle krav til BAT. Spesifikke krav til luktreduksjon er tatt bort, da det er 
satt egne krav for å redusere luktulemper. 
 
Støy (vilkår 7) 
Vi har fastsatt egne støygrenser som gjelder lørdager i den endrede tillatelsen.  
 
Avfall (vilkår 9) 
Vi har lagt til spesifikke krav til håndtering av ordinært og farlig avfall hos virksomheten, i tråd med 
generelle krav til IED-virksomheter. 
 
Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren (vilkår 11) 
Vi har fastsatt vilkår om utslippskontroll i henhold til gjeldende praksis for tillatelser. Vilkåret skal 
ivareta kravene til utslippskontroll for en IED-virksomhet, med målekrav for utslippskomponenter 
regulert i vilkår 3 i tillatelsen. Prøvetakingshyppighet skal oppdateres i tråd med BAT 4 og BREF for 
FDM. Virksomheten skal vurdere om prøvetakingen er tilstrekkelig til å gi et representativt bilde av 
utslippet. Utslipp av KOF, Tot-N, TOC, TSS og Tot-P skal som utgangspunkt overvåkes per døgn. 
Dersom utslippsverdiene er tilstrekkelig dokumenterte og stabile kan målefrekvensen justeres. 
Prøvetaking skal som minimum skje en gang per måned, jf. BAT 46. Vi viser også til Miljødirektoratets 
faktaark TA-2748 Forventninger til industriens utslippskontroll og veileder M-6/2013 Industrielle 

 
5 https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_10-2  
6 BAT referansedokument for «mat, drikke og melk», https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-
milk-industries 

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_10-2
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måleprogram for informasjon om utarbeidelse av måleprogram. Virksomheten må følgelig gjøre 
endringer i sitt måleprogram for utslipp til vann, og dette skal oversendes Statsforvalteren innen 
01.02.2027.  
 
Prioriterte miljøgifter (Vedlegg 1) 
Tidligere vilkår om prioriterte miljøgifter som vedlegg er tatt ut. Miljødirektoratets nettsider 
inneholder en oppdatert nasjonal liste. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften 
Tillatelsen beskriver ikke noen utvidelse av anlegget som ikke allerede er gjennomført. Tillatelsen 
anses derfor ikke til å ha negativ påvirkning på naturmangfoldet i nærområdet. Vurdering av 
vannforekomsten er basert på informasjon i vann-nett og er beskrevet under vurdering av lokale 
miljøforhold i vurdering av unntak fra BAT. 
 
Vannforskriften gir føringer for norsk vannforvaltning. Ifølge vannforskriften § 4 skal tilstanden i en 
vannforekomst beskyttes mot forringelse. Med forringelse menes det at tilstandsklassen til 
vannforekomsten endres eller blir dårligere. Det omsøkte tiltaket vurderes til å ikke medføre 
ytterligere forringelse av vannforekomsten sammenlignet med tidligere aktivitet. For å stadfeste 
virksomhetens faktiske påvirkning i vannforekomsten er det satt vilkår om overvåking i tråd med 
vannforskriften. 
 
Vi vurderer at det er liten risiko for alvorlig eller irreversible skader på naturmangfoldet, eller 
forringelse av miljøtilstanden i resipienten, jf. det vi har skrevet i vår vurdering om lokale 
miljøforhold under vurdering av unntak fra BAT-AEL. 
 
Konklusjon 
Statsforvalteren endrer Myre Fiskemottak AS sin tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, og 
vedtar unntak fra bindende utslippsgrenser BAT-AEL for KOF, TSS, Tot-N og Tot-P i tråd med BAT-
konklusjoner for næringsmiddelindustri fram til 1. januar 2029. 
 

Gebyr 
Vi viser til vårt varsel om saksbehandlingsgebyr i brev av 09.04.2026, hvor vi varslet gebyrsats 5. 
Myre Fiskemottak AS skal betale et gebyr på kr 94 600 for arbeidet med tillatelsen, jf. 
forurensningsforskriften § 39-4. Dere vil motta faktura for gebyret fra Miljødirektoratet.  
 

Klagerett 
Myre Fiskemottak AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert 
gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I 
tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken komme fram.  

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Statsforvalteren i Nordland på en av adressene oppgitt på første side i dette brevet. 
 
En klage på vedtaket om gebyrsats fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket blir utsatt. Det fastsatte 
gebyret må betales i samsvar med det som er vedtatt her. Dersom Miljødirektoratet imøtekommer 
klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert. 
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for  
Myre Fiskemottak AS 

Tillatelsen er gitt med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 
nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på 
grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Dette 
tillatelsesdokumentet er ajourført per i dag og erstatter tidligere tillatelsesdokumenter. 

Hvis den driftsansvarlige1  ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 
søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
 Driftsansvarlig  Myre Fiskemottak AS 
 Beliggenhet/gateadresse  Bolstads vei 15 
 Postadresse  8430 Myre 
 Kommune og fylke Øksnes, Nordland 
 Organisasjonsnummer (bedrift)  989281682 
 Gårds- og bruksnummer 64/60, 64/336, 64/273, 64/324, 64/34, 64/14 
 Lokalisering av anlegg UTM sone 33, øst: 502565, nord: 7644476 
 Næringskode og bransje  10.202 - Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr 
 Kategori for virksomheten2 6.4.b. (i) 
  
 Forurensningsmyndighetens referanser  

Tillatelsesnummer: 
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Anleggsnummer: 1868.0069.01 Saksnummer: 2012/4168 

Tillatelse første gang gitt: 
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Tillatelse sist revidert i 
medhold av fl § 18 tredje ledd: 

Tillatelse sist endret: 
16.07.2026 
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seksjonsleder 
 

 
Camilla Risa Haugstad 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 

 

1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 
2 Nummerering viser til kategorier angitt i forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) av 06.01.2004, nr. 931, kapittel 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensningsloven, vedlegg I. 
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, sløying, filetering og pakking/frysing av hvitfisk. 
Virksomheten har en produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn/døgn og er omfattet av EUs 
utslippsdirektiv og medfølgende BAT-konklusjoner. Ved vesentlige endringer skal den 
driftsansvarlige søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte 
grensene. 
 
Tabell 1.1: Tillatte produksjonsformer og -mengder. 

Type råstoff Maksimal 
produksjonsmengde 

Tillatte produksjonsformer 

Hvitfisk 20 000 tonn/år Mottak, sløying, filetering og 
pakking/frysing. 

2 Generelle vilkår 
Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger 
3.1.1 Utslipp fra punktkilder 
Utslipp til vann vil være prosessavløpsvann som er spylevann, blodvann, internt transportvann, 
rengjøringsvann, eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt, biprodukter eller 
avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder. Dette gjelder også 
rengjøringsvann fra ensileringsanlegg.  

Det tillates et utslipp av inntil 90 000 m3 prosessavløpsvann per år. 

Det skal eksistere driftsmessige, interne rutiner og utføres tiltak for å optimalisere bruken av 
vann slik at mengden prosessavløpsvann blir mest mulig redusert. Tiltakene skal, så langt teknisk 
og økonomisk mulig, samsvare med BAT3. Dette innebærer at mengden prosessavløpsvann skal 
reduseres mest mulig. 

 

3 BAT 7 og BAT 25 i BREF for FDM 

https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-milk-industries
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I tabellene under fremgår grenseverdier for utslipp som er antatt å ha størst miljømessig 
betydning (jf. punkt 2.1). For disse utslippene stiller vi krav om målinger jf. 
forurensningsforskriften kap. 36A. I tillegg stiller vi krav om målinger av andre relevante 
parametere som går fram av tabellene nedenfor.  

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avløpsvann fra alle prosessavløp ved virksomheten. 

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra tillatelsens dato og frem til og med 31.12.2028: 

Tabell 3.1: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. forurensningsforskriften 
kap. 36A.  

Utslippskilde  Utslippskomponent Måleenhet Utslippsgrense 
(midlingstid: døgn) 

Prosessavløpsvann KOF mg/l 2 900 
Prosessavløpsvann Total-nitrogen mg/l 120 
Prosessavløpsvann Total-fosfor mg/l 22 
Prosessavløpsvann Suspendert stoff mg/l 1 100 
Verksted Oljeholdig avløpsvann2 mg/l 50 3 

 
Komponenter uten grenseverdi (med krav om målinger) 
Prosessavløpsvann TOC mg/l - 
Prosessavløpsvann Temperatur1 °C - 

Prosessavløpsvann Vannmengde1 l/døgn - 

1 Temperatur og vannforbruk skal registreres i forbindelse med uttak av prøver. 

2 Gjelder utslipp fra virksomhet normalt omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 15, slik som verksteder. 

3 Kan tas som stikkprøve og er ikke omfattet av kravet til midlingstid. Grenseverdien gjelder ved prøvetakingspunkt 
på oljeavskiller. 

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra og med 01.01.2029: 

Tabell 3.2: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. forurensningsforskriften 
kap. 36A.  

Utslippskilde  Utslippskomponent Måleenhet 
 

Utslippsgrense 
(midlingstid: døgn) 

Prosessavløpsvann KOF mg/l 100 1, 2 
Prosessavløpsvann Total-nitrogen mg/l 20 1, 2 
Prosessavløpsvann Total-fosfor mg/l 2 1, 2 
Prosessavløpsvann Suspendert stoff mg/l 50 1, 2 
Verksted Oljeholdig avløpsvann4 mg/l 50 5 
 
Komponenter uten grenseverdi (med krav om målinger) 
Prosessavløpsvann TOC mg/l - 

Prosessavløpsvann Temperatur3 °C - 

Prosessavløpsvann Vannmengde3 l/døgn - 
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1 Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, 
lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til 
å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap. 36A) og 
tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt. 

2 Utslippsgrensene er fastsatt i tråd med BAT-AEL for utslipp til vann angitt i vedtatte BAT-konklusjoner for mat, 
drikke og melk. 

3 Temperatur og vannforbruk skal registreres i forbindelse med uttak av prøver. 

4 Gjelder utslipp fra virksomhet normalt omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 15, slik som verksteder. 

5 Kan tas som stikkprøve og er ikke omfattet av kravet til midlingstid. Grenseverdien gjelder ved prøvetakingspunkt 
på oljeavskiller. 

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra og med 01.01.2032: 

Tabell 3.3: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. forurensningsforskriften 
kap. 36A.  

Utslippskilde  Utslippskomponent Måleenhet Utslippsgrense 
(midlingstid: døgn) 

Prosessavløpsvann KOF mg/l 25 1, 2 
Prosessavløpsvann Total-nitrogen mg/l 2 1, 2 
Prosessavløpsvann Total-fosfor mg/l 0,2 1, 2 
Prosessavløpsvann Suspendert stoff mg/l 4 1, 2 
Verksted Oljeholdig avløpsvann4 mg/l 50 5 
 
Komponenter uten grenseverdi (med krav om målinger) 
Prosessavløpsvann TOC mg/l - 

Prosessavløpsvann Temperatur3 °C - 

Prosessavløpsvann Vannmengde3 l/døgn - 

1 Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, 
lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til 
å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap. 36A) og 
tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt. 

2 Utslippsgrensene er fastsatt i tråd med BAT-AEL for utslipp til vann angitt i vedtatte BAT-konklusjoner for mat, 
drikke og melk. 

3 Temperatur og vannforbruk skal registreres i forbindelse med uttak av prøver. 

4 Gjelder utslipp fra virksomhet normalt omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 15, slik som verksteder. 

5 Kan tas som stikkprøve og er ikke omfattet av kravet til midlingstid. Grenseverdien gjelder ved prøvetakingspunkt 
på oljeavskiller. 

3.1.2 Diffuse utslipp 
Virksomheten skal ikke ha diffuse utslipp til vann. 

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak  
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
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skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 

Virksomheten skal stille krav til fartøy som anløper virksomhetens kaianlegg om at de ikke skal ha 
direkte utslipp til sjø av organisk forurensning i forbindelse med ankomst, lossing og avgang fra 
virksomhetens kaianlegg. Virksomheten skal overvåke losseaktivitet og annen aktivitet ved 
båtene. Virksomhetens ansvarsområde gjelder innenfor vannforekomsten Myre Havn4.  

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses 
tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet, slik at utslippsgrenser fastsatt i punkt 
3.1.1 overholdes. 

3.2 Utslippspunkt for prosessavløp 
Prosessavløpsvannet føres til kommunalt avløpsanlegg med utslipp i Prestfjorden5 i henhold til 
de krav som kommunen stiller for påslippet6. Endring av utslippskrav eller utslippssted i 
tillatelsen til det kommunale avløpsanlegget, kan medføre at forurensningsmyndigheten stiller 
nye krav for prosessavløpsvannet. 

3.3 Kjølevann 
Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann. 

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 
4.1.1 Utslipp fra punktkilder 
Virksomheten skal ikke ha utslipp til luft fra punktkilder.  

4.1.2 Diffuse utslipp 
Virksomheten skal ikke ha diffuse utslipp til luft. 

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp til luft fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, 
områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig.  

4.2 Lukt 
4.2.1 Luktbegrensning 
Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 
prosent av timene i en måned. 

 

4 Vann-Nett ID: 0365030100-2-C. 
5 Vann-Nett ID: 0365030100-1-C. 
6 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 15A om påslipp. 
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4.2.2 Luktrisikovurdering 
Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i 
Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen 
oppdateres.  

Den driftsansvarlige skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal 
knyttes til sted og tid. Det skal gjøres en vurdering av klagen opp mot driften, og eventuelle 
gjennomførte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for naboene og 
rapporteres til forurensningsmyndigheten i tråd med vilkår 10.2 og forurensningsforskriftens 
kapittel 36A. 

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av 
forurensningsforskriften kapittel 36A. 

6 Kjemikalier  
Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og 
produktkontrolloven. 

7 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grenseverdier angitt i 
tabell 7.1, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade. 

Tabell 7.1: Grenseverdier for støy. LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir 
midlingstiden i antall timer. LAFmaks er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i 
perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms. 

Mandag-
fredag 
(kl. 7-19) 

Kveld mandag-
fredag 
(kl. 19-23) 

Lørdag 
(kl. 7-23) 

Søn-/helligdager 
(kl. 7-23) 

Natt 
(kl. 23-7) 

LpAekv12t LpAekv4t LpAekv16t LpAekv16t LpAekv8t LAFmaks 

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 

 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.  
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8 Energi  
Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften 
kapittel 36A. 

8.1 Spesifikt energiforbruk 
Spesifikt energiforbruk7 skal beregnes og rapporteres årlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18. 

9   Avfall og biprodukt 

9.1 Generelle krav 
All håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skal være basert på en risikovurdering i medhold 
av forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 36A. 

Ved lagring av avfall skal: 

a) den den driftsansvarlige ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret. 
b) avfallslager være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang, og lagret avfall skal være 

merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
c) avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller 

dannelse av farlige stoffer, lagres med nødvendig avstand. 

For farlig avfall gjelder i tillegg: 

a) Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder. 
b) Lagret farlig avfall skal ha forsvarlig tilsyn. 
c) Farlig avfall skal lagres innendørs og på fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt 

dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper med oppsamling av eventuell avrenning. 
Annen lagringsmåte kan benyttes dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at den 
valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. 

d) All lagring av flytende farlig avfall skal ha et system som er egnet til å hindre overfylling. 

9.2 Gjenvinning av biprodukt 
For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at 
kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.  

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 
Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.  

I tillegg til krav til kvalitetssikring av målinger gitt i forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder 
følgende: Vurderingene som fremgår av forurensningsforskriften §36A-16 bokstav d, skal utføres 
av fagkyndig tredjepart.  

 

7 Med spesifikt energiforbruk menes mengde innkjøpt energi per produksjonsmengde, uttrykt som 
kWh/tonn. 
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10.1 Program for utslippskontroll  
Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som inngår i den dokumenterte 
internkontrollen. 

Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 

• en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en 
oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 

• en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent 

• en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 
frekvens) 

• en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
• en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  

Prøvetakingshyppighet skal være i tråd med BAT 4 i BREF for FDM. Den driftsansvarlige skal 
vurdere om prøvetakingen er tilstrekkelig til å gi et representativt bilde av utslippet. Utslipp av 
KOF, TN, TSS og TP skal som utgangspunkt overvåkes per døgn. Dersom utslippsverdiene er 
tilstrekkelig dokumenterte og stabile kan målefrekvensen justeres. Prøvetaking skal som 
minimum skje en gang per måned8.  

Målefrekvens for TOC skal være tilstrekkelig for å kunne utrede korrelasjonen mellom KOF og 
TOC i utslippet fra virksomhetens produksjon, jf. punkt 15.2. 

10.2 Rapportering til Statsforvalteren 
Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18. 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 
vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser. 

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, 
og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabeller under 
punkt 3.1.1, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.  

Dersom virksomheten er pliktig å rapportere om noe som det ikke finnes egne skjemaer for i 
Altinn, skal dette rapporteres i et eget brev til Statsforvalteren eller som vedlegg til rapporten i 
Altinn.  

Virksomheten skal i unntaksperioden sammen med årlig rapportering sende en skriftlig 
statusrapport til Statsforvalteren som redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak for å oppfylle 
kravene til BAT-AEL for utslipp til vann. 

 

8 BREF for FDM punkt 17.1.2 Monitoring 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-milk-industries
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11 Miljøovervåking 

11.1 Overvåking av resipient etter vannforskriften 
Med bakgrunn i resultater fra undersøkelser gjennomført iht. vilkår 15.1, kan virksomheten bli 
pålagt å sørge for frekvensbasert overvåkning av resipienten i fremtiden. Virksomheten kan også 
bli pålagt å delta i finansiering (spleiselag) av et undersøkelsesprogram, jf. vannforskriften.  

11.2 Overvåking av grunn og grunnvann 
Virksomheten har ikke krav om overvåking.   
  
Virksomheten skal informere Statsforvalteren dersom risikoen for forurensning av grunn og 
grunnvann er endret i forhold til tilstandsrapport levert i forbindelse med behandling av søknad 
fra 2014.  Statsforvalteren vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette krav om overvåking. 

12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 
Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger 
av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21.  

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift9. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller. 

13 Eierskifte, omdanning mv.  
Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22. 

14 Nedleggelse og driftsstans  
Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23. 

15 Undersøkelser og utredninger 

15.1 Undersøkelse av vannforekomtsen 
Den driftsansvarlige skal undersøke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i 
vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. 
Undersøkelsen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert 
overvåking10. 

Den driftsansvarlige skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et 
overvåkingsprogram og redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av 
prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment 
etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også begrunnes i programmet. Den driftsansvarlige 

 

9 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
10 Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 
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skal sende et program for undersøkelsen til Statsforvalteren for eventuelle merknader innen 
01.10.2026. 

Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal 
registreres i databasen Vannmiljø innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Data 
leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes under Vannmiljøs kodeverk11. Her finnes også 
oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 

Den driftsansvarlige kan gjennomføre overvåkingen i samarbeid med andre aktører med utslipp 
til samme resipient. 

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes Statsforvalteren innen 31.12.2027. 

15.2 Utredning av korresponderende verdier KOF – TOC 
Den driftsansvarlige skal utrede muligheten for å erstatte grenseverdien for KOF i punkt 3.1.1 
med en utslippsgrense for TOC. Utredningen skal redegjøre for: 

• korrelasjonen mellom KOF og TOC i utslippet fra virksomhetens produksjon. 
• en begrunnet vurdering av om grenseverdien for KOF kan erstattes med en grenseverdi 

for TOC, inkludert forslag til eventuell grenseverdi for TOC. 

Utredningen om korresponderende verdier KOF – TOC skal sendes til Statsforvalteren innen 
01.08.2027. 

15.3 Utredning av utslipp til vann 
Den driftsansvarlige skal kartlegge og utrede innhold av komponenter som er regulert under BAT 
i utslipp til vann. Den driftsansvarlige skal utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme 
innhold (konsentrasjon og mengde) av de aktuelle komponentene i utslippet. 

Statsforvalteren vil på bakgrunn av utredningen vurdere å stille mer konkrete grenseverdier iht. 
BAT-AEL for utslipp til vann i tabell 3.3. 

Utredningen skal sendes til Statsforvalteren innen 01.07.2031. 

15.4 Revisjon av program for utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal utarbeide måleprogram for kontroll med utslipp av 
rapporteringspliktige komponenter og oversende dette til Statsforvalteren innen 01.02.2027. 

 

11 http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 
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