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RAGN SELLS AS AVD DRAMMEN 
Postboks 453 
1471 LØRENSKOG 
 
 

  

 

Avgjørelse i klagesak vedrørende etterdrift av Lieravfallsdeponi - Ragn-
Sells AS avd. Drammen - Lier 

Som følge av klage fra Ragn-Sells AS avd. Drammen (Ragn-Sells) opphever Statsforvalteren sitt 
vedtak 24.06.2025 om tillatelse til etterdrift av Lier avfallsdeponi. Ragn-Sells skal dermed 
heller ikke betale gebyr for vår behandling av tillatelsen. 
 
Vi anser kravene til avslutning og etterdrift av deponiet som er stilt i vedtaket 19.12.2014 som 
tilstrekkelige. Vi har derimot oppdatert kravene ved å ta ut enkelte av kravene til avslutning, 
da deponiet nå er over i etterdriftsfasen.  
 
På bakgrunn av søknad fra Ragn-Sells, gir Statsforvalteren tillatelse til utslipp av sigevann ved 
infiltrasjon via grunn til Hårbergbekken. Ragn-Sells pålegges å legge overvåkingsdata fra Lier 
avfallsdeponi inn i Vannmiljø.  
 
Oppdaterte krav til etterdrift følger vedlagt.  
 
Ragn-Sells skal betale gebyr på kr 23 700 for vår behandling av søknaden om tillatelse til 
utslipp av sigevann. 
 
Vedtakene kan påklages innen 3 uker.  
 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus viser til: 

• vårt vedtak med krav til avslutning og etterdrift, datert 19.12.2014 (sist oppdatert: 
22.08.2017); 

• melding fra Ragn-Sells om avslutning av deponiet, datert 21.12.2018, med tilhørende 
dokumentasjon oversendt 04.02.2019 og 24.03.2021;  

• vårt tilsyn ved virksomheten 04.02.2022 og 07.02.2022, bl.a. med avslutning av deponiet som 
tema; 

• Ragn-Sells dokumentasjon på avslutning av deponiet, datert 02.11.2022, 16.05.2023 og 
23.08.2023; 
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• Ragn-Sells søknad om utslipp av urenset sigevann, redusere antall prøvepunkter for 
sigevann og forenkle overvåkningsprogrammet, datert 09.05.2023;  

• rapport fra Løvlien Georåd om geoteknisk vurdering av stabiliteten ved deponiet, datert 
23.01.2023;  

• vårt vedtak om tillatelse til etterdrift, datert 24.06.2025;  
• Ragn-Sells klage på vedtak og klage på gebyrets størrelse, datert 25.06.2025; 
• Ragn-Sells utdypende begrunnelse på klage, datert 28.08.2025; 
• rapport fra Asplan Viak om vannbalanse ved deponiet, datert 27.08.2025;  
• korrespondanse knyttet til vår behandling av klagen og søknaden (utslipp av sigevann), fra 

oss datert 02.02.2026 og 18.02.2026, med tilhørende svar fra Ragn-Sells datert 09.02.2026 og 
27.02.2026;  

• egenkontrollrapporter for Lier avfallsdeponi fra Ragn-Sells for årene 2022 – 2025, med 
tilhørende dokumentasjon; 

• oversendt informasjon om eksisterende finansiell sikkerhet, datert 18.11.2025, 
• vår oversendelse av utkast til avgjørelse i klagesak vedrørende etterdrift av Lier 

avfallsdeponi, datert 06.07.2026, med tilbakemeldinger fra Ragn-Sells datert 06.08.2026 og 
12.08.2026. 

 

Bakgrunn for saken - historikk 
Ragn-Sells sendte inn plan for avslutning og etterdrift av deponiet 16.09.2013. På bakgrunn av 
avslutningsplanen vedtok daværende Fylkesmannen i Buskerud med hjemmel i forurensningsloven 
§ 20 krav til avslutning og etterdrift av deponiet 19.12.2014, og gjorde enkelte endringer 22.08.2017 
(dette kalles i det videre for «2014-vedtaket»). Ragn-Sells sendte inn melding om at deponiet var 
avsluttet 21.12.2018.  
 
Statsforvalteren gjennomførte i februar 2022 tilsyn ved Lier avfallsdeponi. Temaet for tilsynet var 
avslutning av deponiet og internkontroll. Det ble under tilsynet avdekket mangler ved 
dokumentasjon som skulle sendes inn til forurensningsmyndigheten når avslutningen av deponiet 
var fullført. Ragn-Sells ettersendte derfor oppdatert informasjon, og Statsforvalteren avsluttet 
tilsynet i brev 20.12.2022. Deponiet kunne dermed anses som avsluttet.  
 
Ragn-Sells søkte den 09.05.2023 om tillatelse til direkteutslipp av sigevann til Hårbergbekken. 
Statsforvalteren behandlet søknaden samtidig som vi foretok en gjennomgang av kravene til 
etterdrift i 2014-vedtaket som følge av at deponiet var avsluttet.  
 
Statsforvalteren fattet vedtak om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til etterdrift for Lier 
avfallsdeponi den 24.06.2025. Ragn-Sells klagde på vedtaket. Klagen ble gitt oppsettende virkning i 
brev fra Statsforvalteren 03.07.2025. Klagen på gebyret ble ikke gitt oppsettende virkning.  
 
I vår behandling av klagen hadde vi behov for flere opplysninger. Vi sendte derfor Ragn-Sells et brev 
02.02.2026 der vi ba om en ny vurdering av alternativ løsning for behandling av sigevannet. I sitt 
svarbrev 09.02.2026 ga Ragn-Sells uttrykk for at de var positive til at det gis tillatelse til utslipp med 
infiltrasjon via grunn, dersom Statsforvalteren ikke finner at de kan få medhold i klagen på avslaget 
på søknaden om tillatelse til direkteutslipp. Vi ba om ytterligere opplysninger i brev 18.02.2026, og 
klager svarte i brev 27.02.2026.  
 
Statsforvalterens vedtak 
Statsforvalteren fattet 24.06.2025 vedtak om tillatelse til etterdrift av Lier avfallsdeponi.  
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Tillatelsen erstatter 2014-vedtaket om krav til avslutning og etterdrift. Tillatelsen er gitt med hjemmel 
i forurensningsloven § 11, og er bygget opp etter mal for tillatelser til deponier i drift. Den har derfor 
et betydelig mer omfattende sett med vilkår enn det som fulgte av 2014-vedtaket.  
 
Statsforvalteren avslo søknaden om utslipp av sigevann til Hårbergbekken, men vurderte at det ville 
være hensiktsmessig med en annen håndtering av sigevannet enn dagens løsning med reinfiltrering 
i deponiet. For å gi Statsforvalteren et godt nok kunnskapsgrunnlag til å vurdere andre løsninger, ble 
virksomheten pålagt å utrede alternativer (pkt. 15.3 i tillatelsen).  
 

Klagen 
Klagens innhold 
Statsforvalteren vil kort redegjøre for anførslene i klagen. Vi viser for øvrig til klagene i sin helhet. I 
klagen 25.06.2025 ba Ragn-Sells om at tillatelsen skulle trekkes tilbake. I den utdypende klagen 
28.08.2025 ber de i stedet om at vedtaket endres. Statsforvalteren legger den siste klagen til grunn.  
 
Overordnet klager Ragn-Sells på at tillatelsen er svært omfattende og ikke er tilpasset et deponi i 
etterdrift. De mener også at de har fått en rekke krav som ikke fulgte av den gamle tillatelsen, og at 
de nye kravene ikke har sammenheng med de endringene virksomheten har søkt om. Videre klager 
de på avslaget på søknaden om tillatelse til å slippe sigevann ut i Hårbergbekken.  
 
Argumenter knyttet til feil ved saksbehandlingen 
Klager viser til at det i vedtaket om tillatelse er tatt inn krav som ikke er varslet, og de mener at 
reglene om varsling i forurensningsforskriften kapittel 36 ikke er fulgt.  
 
Argumenter knyttet til bruk av mal for deponitillatelser 
Klager påpeker at en rekke av vilkårene som er stilt er irrelevante for deponier som ikke er i drift.  
 
Videre ber de om at Statsforvalteren endrer vilkår knyttet til avslutning av deponiet slik at det blir 
tydelig at disse tiltakene er gjennomført og godkjent.  
 
Klager ber om at ansvarlig etter tillatelsen endres fra «driftsansvarlig» til «deponiansvarlig» fordi 
begrepsbruken bør tilpasses at deponiet ikke er i drift.  
 
Argumenter knyttet til feil i faktum og bruk av gamle utredninger 
Klager viser til at Statsforvalteren ikke har lagt til grunn oppdaterte utredninger fra virksomheten i 
sine vurderinger i saken. De ber om at Statsforvalteren bruker det som har vært sendt inn i 2022 og 
2023. Blant feilene som er gjort som følge av feil dokumentasjon og vurderingsgrunnlag er krav til 
ytterligere utredning av grunnforhold knyttet til sigevannshåndtering, feil referanse til vannmengder 
og utdatert vurdering av vannbalanse.  
 
De mener også at deponiet ikke kan være en kilde til PAH i Hårbergbekken fordi overvåking av 
sigevannet over flere år ikke har vist særlige nivåer at PAH. Klager peker på at kilden til PAH derfor 
må være landbruk og tettstedet Tranby.  
 
De viser videre til at det er feil at virksomheten er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED), og ber 
om at krav som er stilt som følge av denne feilen fjernes.  
 
Klager mener også at det er feil at deponiet skal klassifiseres som ordinært, og at denne endringen 
har funnet sted uten at Statsforvalteren har varslet om det.  
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Argumenter knyttet til vilkår om kontroll og vedlikehold 
Klager ber om krav til kontroll og vedlikehold i tillatelsen pkt. 3.6 fjernes som følge av at de ikke 
gjenspeiler dagens arealbruk, risikoforhold og disponering.  
 
Argumenter knyttet til vilkår om miljøovervåking og prøvetaking 
Klager mener at kravene til miljøovervåking må tilpasses til et nedlagt deponi. 
Klager mener at kravene som er stilt er kostbare og omfattende, og ikke står i forhold til risikoen for 
utslipp fra deponiet.  
 
Ber om at krav om rådighetsbegrensning tas inn igjen 
Klager ber om at vilkåret i vedtaket med krav til avslutning og etterdrift fra 2014-vedtaket tas inn 
igjen. Klager viser til at et slikt krav er hensiktsmessig fordi det følger eiendommen og ikke den 
aktuelle aktøren. I tillatelsen fra 2025 er kravet byttet ut med et forbud mot graving, som klager ikke 
ser relevansen av å ha med. De savner en begrunnelse for endringen.  
 
Utslipp av sigevann – ber om at tillatelse til utslipp til bekken gis 
Klager mener at det i vedtaket er stilt krav om å gjøre flere utredninger som de allerede har 
gjennomført. Videre viser de til at det er flere feil i faktagrunnlaget i vedtaket, blant annet knyttet til 
vannvolum. Videre mener de at Statsforvalteren har lagt til grunn utdaterte vurderinger av 
vannbalansen i deponiet. Klager legger ved flere utredninger om disse forholdene.  
 
Klager ber om at Statsforvalteren på bakgrunn av klagen gjør en ny vurdering av søknaden om 
utslipp av sigevannet til Hårbergbekken. 
 
Gebyret er for høyt  
Klager viser til at Statsforvalteren ikke har begrunnet størrelsen på gebyret. Videre argumenterer de 
med at mange dokumenter i saken har vært behandlet av Statsforvalteren før, og at det derfor ikke 
kan tas gebyr for gjennomgang av disse i forbindelse med avslutningen av deponiet.  
 
Statsforvalterens vurdering av klagen 
Vilkårene for å ta klagen til behandling 
Avgjørelsen om å gi tillatelse etter forurensningsloven til etterdrift av deponiet er et enkeltvedtak, 
som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Ragn-Sells har som part i saken klagerett. 
Klagefristen var tre uker fra 24.06.2025. Ragn-Sells klaget 25.06.2025, og sendte over en utdypende 
begrunnelse 28.08.2025. 
 
Vilkårene for å behandle klagen er oppfylt. 
 
Statsforvalterens kompetanse i klagesaken 
Statsforvalteren skal som underinstans foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Statsforvalteren 
kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jf. forvaltningsloven § 33 
første ledd. Dersom Statsforvalteren ikke fatter nytt vedtak i saken, skal klagesaken sendes til 
Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  
 
Lovgrunnlag og myndighet 
Vedtaket 19.12.2014 med krav til avslutning og etterdrift er gitt med hjemmel i forurensningsloven 
§ 20. Det påklagede vedtaket av 24.06.2025 er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11.  
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Etter forurensningsloven § 11 kan det gis tillatelse til forurensende virksomhet, herunder nye 
utslipp.  
 
Etter forurensningsloven § 51 kan forurensningsmyndigheten pålegge en virksomhet gjennomføring 
av overvåking og undersøkelser, blant annet for å fastslå omfanget og virkningen av forurensningen 
fra virksomheten.  
 
Statsforvalterens myndighet etter disse bestemmelsene følger av Klima- og miljødepartementets 
rundskriv T-3/12.  
 
Virksomheten skal i henhold til forurensningsforskriften § 39-4 betale gebyr til statskassen for 
Statsforvalterens arbeid med behandling av utslippssøknaden.  
 
Overordnet vurdering av klagen 
Basert på klagens innhold vurderer vi at vårt vedtak 24.06.2025 bør oppheves.  
 
Vi vurderer blant annet at reguleringen av deponiet i etterdriftsfasen ikke bør gjøres gjennom en 
tillatelse til etterdrift etter forurensningsloven § 11, men som en endring av kravene til avslutning og 
etterdrift fra 2014. Det innebærer at vi i behandlingen av klagen tar utgangspunkt i kravene til 
etterdrift i 2014-vedtaket, og vurderer hvilke endringer som bør gjøres som følge av virksomhetens 
avslutningsplan og søknaden om utslipp av sigevann.  
 
Som følge av dette vil mange av klagers argumenter knyttet til at vilkårene i tillatelsen er lite 
relevante for et nedlagt deponi, bli tatt til følge. Vi vil derfor bare gi en kortfattet, overordnet 
gjennomgang av disse delene av klagen.  
 
Når det gjelder utslipp av sigevann, har vi kommet til at tillatelse av utslipp til Hårbergbekken kan gis, 
men på vilkår om infiltrasjon via grunn. Hjemmel for dette vil være forurensningsloven § 11. 
Se nærmere vurdering i eget avsnitt lenger ned. 
 
Vurdering av klagers anførsler 
Argumenter knyttet til saksbehandlingen 
Vi er enige med klager i at regelen i forurensningsforskriften kapittel 36 skal følges i saker om 
tillatelser etter forurensningsloven § 11. Som følge av at vi opphever vedtaket om tillatelse etter 
forurensningsloven og kun gir tillatelse til utslippet av sigevann etter forurensningsloven § 11, 
vurderer vi at det ikke er behov for varsling. Tillatelsen til dette er basert på klagers søknad og 
etterfølgende opplysninger fra klager.  
 
Argumenter knyttet til bruk av mal for deponitillatelser 
Som følge av at vi på bakgrunn av klagen vurderer at kravene til etterdrift av deponiet ikke skal gis 
som en utslippstillatelse etter mal for aktive deponier, vil klager få medhold i de fleste av sine 
anførsler om at mange av kravene som er stilt er lite relevante for et nedlagt deponi i etterdriftsfase.  
 
Selv om deponiet er avsluttet i henhold til kravene i vedtaket 19.12.2014, vurderer Statsforvalteren 
at enkelte at kravene til avslutning bør videreføres. Dette skyldes at det i etterdriftsfasen er stilt krav 
til vedlikehold og tiltak for å sikre at toppdekket på deponiet ikke sprekker opp eller eroderer. Vi 
vurderer at det er hensiktsmessig at kravene til terrengarrondering og etablering av toppdekke 
videreføres i vedtaket for å unngå tvil om hvilke krav som har vært stilt når det skal gjennomføres 
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vedlikehold. Dette er praksis i vedtak med krav til etterdrift av deponier. Kravene er tatt inn i pkt. 3.1 
og 3.2 i krav til etterdrift (vedlegg 1). 
 
Klager ber om at ansvarlig i tillatelsen endres til «deponiansvarlig». Som følge av at det påklagede 
vedtaket oppheves, vil etterdriften av deponiet i stedet reguleres av kravene i 2014-vedtaket. 
Statsforvalteren viderefører derfor begrepsbruken der. Begrepet «driftsansvarlig» brukes der i flere 
bestemmelser bl.a. i vilkåret om rådighetsbegrensninger.  
 
Argumenter knyttet til feil i faktum og bruk av gamle utredninger 
Statsforvalteren er enig med klager i at enkelte vurderinger i vedtaket har vært gjort på grunnlag av 
utdatert informasjon og faktagrunnlag. Dette gjelder først og fremst opplysninger og vurderinger 
knyttet til søknaden om tillatelse til utslipp av sigevannet. På bakgrunn av klagen har vi derfor gjort 
en ny vurdering basert på både ettersendt informasjon og tidligere innsendt dokumentasjon. Vi viser 
til eget punkt om dette nedenfor.  
 
Når det gjelder klagers argumenter om at det på feil grunnlag er lagt til grunn av PAH i bekken 
skyldes utslipp fra deponiet, viser vi til omtale av dette i vår vurdering av om det skal gis tillatelse til 
utslipp av sigevannet.  
 
Vi er enige med klager i at deponiet ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet.  
 
Statsforvalteren er enig med klager i at det ikke er grunnlag for å omklassifisere deponiet fra inert til 
ordinært. Som følge av at vi opphever det påklagede vedtaket gjelder i stedet 2014-vedtaket. Der er 
deponiet klassifisert som inert.  
 
Argumenter knyttet til vilkår om kontroll og vedlikehold  
Statsforvalteren er enig med klager i at kravene til kontroll og vedlikehold ikke er tilpasset at 
deponiet ikke er i drift. Som følge av at det påklagede vedtaket oppheves, vil kravene i 2014-vedtaket 
gjelde i stedet. Disse følger nå av krav til etterdrift (vedlegg 1) pkt. 5. Statsforvalteren ser ikke behov 
for å endre på disse kravene. 
 
Argumenter knyttet til vilkår om miljøovervåking og prøvetaking 
Vi er enige med klager i at kravene til miljøovervåking er for omfattende. De er hentet fra malen for 
tillatelse til deponier i drift, og derfor ikke tilpasset de faktiske forholdene i denne saken.  
Statsforvalteren vurderer at kravene som er stilt i vedtaket 19.12.2014 er tilstrekkelige, men at det er 
behov for å stille et formelt krav om at prøveresultatene registreres i Vannmiljø. Det er tatt inn vilkår 
om dette i pkt. 8.1 i krav til etterdrift (vedlegg 1).  
 
Ber om at krav om rådighetsbegrensning tas inn igjen 
Statsforvalteren er enig med klager i at rådighetsbegrensningen i 2014-vedtaket videreføres. Kravet 
fremgår nå av pkt. 2.10 i krav til etterdrift (vedlegg 1). 
 
Utslipp av sigevann – ber om at tillatelse til utslipp til bekken gis 
Statsforvalteren vurderer at klager kan gis delvis medhold på dette punktet. Det gis tillatelse til 
utslipp av sigevann til Hårbergbekken ved infiltrasjon via grunnen. Se vurderinger nedenfor i eget 
avsnitt.  
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Gebyret er for høyt 
Ettersom Statsforvalteren nå trekker vedtaket om tillatelse til etterdrift datert 24.06.2025 er ikke 
lenger gebyret som følge av saksbehandlingen gyldig, og innbetalt beløp vil derfor bli tilbakeført.  
 

Søknad om utslipp av sigevann 
Dagens renseløsning – pumping og reinfiltrering av sigevann gjennom deponimasser  
Sigevannet samles i dag opp i et lavpunkt nedstrøms deponiets sigevannsretning, i en pumpekum 
(SPVK1, se vedlegg 1 til krav til etterdrift) nær Hårbergbekken. Herfra pumpes sigevannet opp og 
ledes via ledningsnett tilbake til deponiet. Vannet reinfiltreres deretter gjennom deponimassene via 
et infiltrasjonssystem, før det på nytt drenerer med naturlig fall tilbake til oppsamlingssystemet og 
pumpekummen. Dette er et sirkulerende sigevannssystem, der det samme vannet passerer 
systemet flere ganger.  
 
Opprinnelig søknad om direkteutslipp av sigevann 
Ragn-Sells søkte 09.05.2023 om å fjerne kravet om at sigevann skal reinfiltreres i deponiet. Det ble 
søkt om tillatelse til direkte utslipp av sigevann til Hårbergbekken. Ragn-Sells viser i søknaden til at 
sigevannet har et relativt begrenset innhold av forurensende stoffer. Videre informeres det om at 
sigevannet ikke inneholder mer forurensning enn det som er oppstrøms i resipienten, og at det 
derfor ikke forventes å gi negativ påvirkning. 
 
Det ble ved behandlingen av søknaden lagt til grunn tall fra Asplan Viak sin rapport Vannbalanse ved 
Lier deponiet 2024 hvor det totale sirkulerende vannvolumet var oppgitt til 7 000 m3, et volum som 
imidlertid inkluderer intern sirkulasjon, og ikke representerer faktisk mengde sigevann som 
produseres ved anlegget. Videre ble det lagt til grunn en vannbalanseberegning fra 2022 som 
estimerte diffus innlekking av overflatevann, og at utlekking av sigevann fra deponiet var på om lag 
4 000 m3, og baserer seg på vannbalansen i 2022. 
 
Ragn-Sells viser også til at reinfiltrering av sigevann i deponiet gir store kostnader knyttet til drift og 
vedlikehold av pumper, ledninger og installasjoner, og de mener derfor at kostnadene ved 
reinfiltrering av sigevann ikke står i forhold til nytten. 
 
Statsforvalterens vurdering av søknaden i vedtak 24.06.2025 
Statsforvalteren vurderte i vedtaket 24.06.2025 at tillatelse til direkteutslipp av sigevann til 
Hårbergbekken ikke kunne gis. Begrunnelsen var blant annet at Statsforvalteren mente at det ikke 
var tilstrekkelig dokumentert at utslippet av sigevann ikke ville ha negativ påvirkning på 
Hårbergbekken.  
 
Statsforvalteren var enig med Ragn-Sells i at det vil være hensiktsmessig å avvikle løsningen med 
reinfiltrering av sigevann i deponiet, men mente at det ikke var et godt nok kunnskapsgrunnlag på 
vedtakstidspunktet til å vurdere andre løsninger. Det ble derfor stilt krav om utredning av alternativ 
sigevannshåndtering (pkt. 15.3 i tillatelsen). Det ble også stilt krav om utredning av hvilken resipient 
diffuse utslipp av sigevann går til (pkt. 15.2 i tillatelsen).  
 
Oppdaterte tall og nye vurderinger fra Ragn-Sells i forbindelse med klagesaken 
Vannmengder og vurdering av utslippets betydning for resipienten 
Ragn-Sells har i klagen og i etterfølgende korrespondanse med Statsforvalteren presentert nye 
vannmengder og vurderinger av utslippet. I klagen viser de til at det samme vannet er telt flere 
ganger som følge av resirkulering. De anslår derfor at mengden vann som kontinuerlig pumpes 
gjennom anlegget gjentatte ganger er mellom 135 – 270 m3, ikke 7 000 m3.  
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I brev 09.02.2026 og 27.02.2026 oppgir Ragn-Sells at oppdaterte tall for vannbalansen ved deponiet 
viser at om lag 2 200 m³ vann diffust ledes til Hårbergbekken hvert år, mot tidligere anslag på 
4 000 m3. Denne vannmengden utgjør 1,2 % av vannføringen i resipienten. Ragn-Sells oppgir videre 
at dette diffust tilfører Hårbergbekken 72 kg nitrogen og 0,7 kg fosfor per år. Metallutslippene er 
beregnet til noen hundre gram per år, noe Ragn-Sells mener viser at tilførslene av metaller er svært 
lave, og gir et marginalt bidrag til konsentrasjon i vannforekomsten.  
 
Det omsøkte direkte utslippet er oppgitt å være om lag 270 m³ og vil gjennomføres i løpet av en 
periode på 1–3 uker, som en engangshendelse. Ragn‑Sells beskriver at utslippet kan gjennomføres i 
perioder med høy vannføring slik at fortynning i resipienten blir høyest mulig. Det menes også at et 
opphør av intern sirkulasjon vurderes i seg selv som et utslippsreduserende tiltak, da reinfiltrering 
gjennom deponimassene, som er dagens løsning, kun bidrar til å øke konsentrasjonsnivåene i 
sigevannet. 
  
Ragn-Sells overvåker miljøtilstanden i Hårbergbekken, oppstrøms og nedstrøms deponiet. Prøver i 
resipienten blir analysert for «sigevannspakken». Asplan Viak har på vegne av Ragn-Sells gjort 
vurderinger av resultatene, og vurderer at tilstanden i Hårbergbekken er relativt lik både oppstrøms 
og nedstrøms i årene 2023, 2024 og 2025. Dette mener Ragn-Sells indikerer at deponiet har hatt 
ingen eller svært liten målbar påvirkning på resipienten i denne perioden. 
 
Ragn‑Sells vurderer at påvirkningen på resipienten er begrenset. Dette begrunnes med at 
sigevannsmengdene og de tilførte stoffmengdene er lave, og at bidraget fortynnes betydelig i 
bekken. Beregningene tilsier at tilførselen gir et marginalt bidrag til konsentrasjonene i 
vannforekomsten. Det er heller ikke påvist målbar påvirkning fra diffus avrenning. 
 
Videre viser Ragn-Sells til at ved store nedbørsmengder vil overskuddsvann fra sigevannssystemet i 
dag infiltreres til grunn nær bekken. De viser til at dette er en velkjent og effektiv naturlig 
renseprosess, og vurderer det som et egnet alternativ til direkteutslipp. Dette alternativet vil da 
fungere som en videreføring av dagens løsning med infiltrasjon av overskuddsvann fra det 
reinfiltrerende sigevannssystemet.  
 
Grunnforhold og hydrologi 
Ragn-Sells viser til at grunnforholdene under og nedstrøms deponiets sigevannsretning består av 
leiravsetninger med lav permeabilitet, og at grunnvannstanden ligger lavere enn deponiet. 
Geotekniske undersøkelser utført av Løvlien Georåd, datert 23.01.2023, dokumenterer at det ikke er 
påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale, og at vann i området i hovedsak drenerer kontrollert mot 
ravinedalen og Hårbergbekken. Det opplyses at sigevannet ikke forventes å nå regionalt grunnvann, 
men transporteres horisontalt mot resipient. 
 
Ragn-Sells sin utredning av alternativ sigevannsløsning 
Infiltrasjon via grunn vurderes av Ragn-Sells som en egnet løsning gitt de små sigevannsmengdene, 
lang oppholdstid i umettet sone og forventede naturlige renseprosesser i grunnen, herunder 
filtrering av partikler, binding av metaller og fosfor, samt biologiske prosesser for nitrogen. Effekten 
på suspendert stoff vurderes som høy, mens metaller forventes å reduseres betydelig (50–90 %) 
avhengig av lokale forhold. Ragn-Sells har aldri observert oppstuving av vann nede i lavpunktet, noe 
som indikerer at dagens infiltrasjon fungerer tilfredsstillende gjennom perforerte rør i 
ledningsnettet.  
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Ragn-Sells viser til at det allerede i dag skjer diffus infiltrasjon av sigevann via grunn i perioder med 
stor nedbør, uten at dette har gitt utslag i overvåkingsresultater i Hårbergbekken. De beskriver at 
overvåking over flere år ikke har påvist målbar negativ påvirkning av resipienten som kan knyttes til 
sigevannet fra deponiet, noe Ragn-Sells mener indikerer at infiltrasjon via grunn er en robust og 
miljømessig forsvarlig løsning. 
 
Forholdene i resipienten  
Vannforekomsten Hårbergbekken (Vannforekomst ID 011-19-R) renner ut i Lierelva fra Bergfløtbekken 
til Grøtte (Vannforekomst ID 011-47-R) og videre ned Lierelva til Drammensfjorden. 
 
I henhold til Vann-nett er Hårbergbekken i «svært dårlig» økologisk og «dårlig» kjemisk tilstand. Den 
svært dårlige økologiske tilstanden skyldes de fysisk-kjemiske kvalitetselementene nitrogen og fosfor 
er i «svært dårlig» tilstand, samt «svært dårlig» tilstand for bunnfauna. Den kjemiske tilstanden er 
registrert som «dårlig» på grunn av «dårlig» tilstand i vann for pyren, arsen og sink. Miljømålet er at 
«god» kjemisk og økologisk tilstand skal oppnås i løpet av perioden 2022 – 2027. 
 
Forekomsten påvirkes i ulik grad av diffus avrenning fra ulike hold, blant annet tettbygd strøk, spredt 
avløp, og landbruk. Påvirkningsgraden av punktutslipp fra «søppelfylling» vurderes å være middels.  
 
Statsforvalterens vurdering av søknaden 
Utslipp av sigevann som tidligere har vært reinfiltrert i deponiet vil innebære et nytt utslipp som 
krever tillatelse etter forurensningsloven § 11.  
 
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på 
hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd.  
 
Tiltak som medfører fare for forurensning av vann skal i tillegg vurderes i henhold til vannforskriften.  
Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer når 
Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold. 
 
Statsforvalteren er enig med Ragn-Sells i at det vil være hensiktsmessig å avvikle løsningen med 
reinfiltrering av sigevann i deponiet. Vurderinger som er gjort av grunnforholdene ved deponiet 
tilsier at sigevannet i hovedsak vil dreneres kontrollert mot et lavpunkt og deretter videre mot 
resipient, uten direkte påvirkning på regionalt grunnvann. Videre viser vannbalansevurderingene at 
både sigevann og tilrenning fra omkringliggende arealer ledes mot samme område, noe som bidrar 
til fortynning av sigevannet før det når bekken. Ved kontrollert infiltrasjon via grunn er det også 
forventet at det faktiske utslippet av forurensning fra sigevannet vil være svært begrenset.  
 
Nye opplysninger viser at sigevannsmengden er betydelig lavere enn det som opprinnelig ble lagt til 
grunn i saken. I tillegg viser overvåkingsdata over flere år at konsentrasjonene av forurensende 
stoffer i sigevannet generelt er lave, med begrenset påvirkning på resipient. At infiltrasjon via grunn i 
praksis allerede skjer i perioder, uten at dette har medført påvisbar påvirkning på resipienten, tilsier 
etter vår vurdering at jordmassene er egnet til å rense sigevannet.  
 
Dette innebærer at sigevannet, inkludert dagens diffuse utslipp, skal samles opp og ledes til 
pumpekum SPVK1 før infiltrasjon via grunn.  
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For anførslene knyttet til PAH, er Statsforvalteren enig i at overvåkningsdataen ikke gir et godt nok 
grunnlag for å konkludere med at deponiet er hovedkilden til konsentrasjonene av PAH som er 
registrert i Hårbergbekken. Vi legger vekt på at det er snakk om små sigevannsmengder til bekken 
og at det over flere år er målt lave konsentrasjoner av PAH i sigevannet, dessuten er forskjellene 
oppstrøms og nedstrøms små. Hårbergbekken mottar i tillegg avrenning fra flere andre kilder, blant 
annet overvann fra Tranby sentrum, landbruk og de omkringliggende arealer. Eventuelle PAH-bidrag 
fra sigevannet vurderes derfor å være begrensede. 
 
Statsforvalteren legger derfor til grunn at den samlede belastningen fra sigevannet er relativt liten, 
både som følge av lave vannmengder og begrenset tilførsel av stoffer. Overvåkningsdata fra 
egenkontrollrapporter viser fremdeles noe påvirkning fra deponiet, men med generelt lave 
konsentrasjoner. Det er heller ikke påvist stor påvirkning på resipienten fra dagens diffuse 
avrenning. 
 
Sigevannet skal videre inngå i virksomhetens ordinære overvåkingsprogram og rapporteres årlig til 
Statsforvalteren. 
 
Vannforskriften  
Statsforvalteren vurderer at vannforskriften ikke er til hinder for å tillate at sigevannet infiltreres via 
grunnen.  
 
Utslippet av sigevann til Hårbergbekken, etter sigevannsbehandling, vurderes å være så begrenset at 
det ikke vil føre til fare for forringelse av tilstanden i vannforekomsten, eller gjøre det vanskeligere å 
oppnå miljømålet for vannforekomstene. Vurderingen bygger blant annet på at sigevannsmengdene 
er små, at stofftilførslene er begrensede, og at vi har stilt krav til rensing før infiltrasjon via grunn og 
deretter utslipp til Hårbergbekken. 
 
Naturmangfoldloven  
Det er i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase registrert laks, sjøørret og elvemusling i Lierelva, 
ved Hårbergbekkens utløp. Elvemusling kan blant annet påvirkes negativt av tilslamming, 
eutrofiering og organisk materiale.  
 
Statsforvalteren legger til grunn at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og 
effektene av tiltaket, jf. nml. § 8. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer derfor ikke til 
anvendelse.  
 
Statsforvalteren vurderer at utslippet av sigevann, basert på de forholdene som er beskrevet over, 
herunder lave vannmengder, begrensede stofftilførsler, fortynning i resipienten og naturlig rensing 
ved infiltrasjon via grunnen, vil være så begrenset at det ikke vil ha vesentlig påvirkning på 
naturmangfoldet i vannforekomstene. En fortynning med vannmengdene i både Hårbergbekken og 
Lierelva, vil bidra ytterligere.  
 
Statsforvalteren vurderer at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven §§ 8-12 
er oppfylt. 
 
Samlet vurdering 
Statsforvalteren vurderer at det kan gis tillatelse til utslipp av sigevannet basert på infiltrasjon via 
grunn, forutsatt at det opprettholdes et tilstrekkelig og risikobasert overvåkningsregime som kan 
dokumentere at løsningen ikke medfører negativ påvirkning på resipient over tid. 
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Sigevannet skal derfor fremdeles overvåkes, og inngå i den årlige rapporteringen til Statsforvalteren 
innen 1. mars. Kravet til overvåking videreføres for å bidra til å avdekke eventuell uforutsett 
utlekking av forurensende stoffer og gi grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere tiltak dersom 
overvåkingsresultatene tilsier det. Vi har stilt krav om at sigevannet skal samles i pumpekummen 
(SPVK1). Det skal tas prøver av sigevannet fra dette punktet før infiltrasjon via grunn for å 
dokumentere, og ha kontroll, på hvilke stoffer og konsentrasjoner deponiet slipper ut før det 
infiltreres. Det skal også tas prøver av resipient oppstrøm og nedstrøms deponiet, som sikrer at 
utslippet ikke forringer vannkvaliteten i bekken eller hindrer oppnåelse av god kjemisk og økologisk 
tilstand. Overvåkingen av sigevann, sigevannssedimentet og resipient er viktig for å avdekke 
eventuelle endringer som kan indikere opphoping av forurensende stoffer i grunnen. Dersom 
overvåkingsresultatene viser en uønsket utvikling, kan det bli aktuelt å vurdere ytterligere rensetiltak 
for å redusere utslippet før infiltrasjon. 
 
Statsforvalteren vurderer videre at det er nødvendig å overvåke grunnen ved infiltrasjonsområdet. Vi 
legger til grunn at overvåkningsdata, samt oversendt dokumentasjon fra Ragn-Sells viser lave 
konsentrasjoner av forurensede stoffer i sigevannet og at jordmassene har en renseeffekt. Enkelte 
stoffer kan imidlertid over tid bindes til jord og sedimenter. For å dokumentere at 
infiltrasjonsløsningen ikke medfører opphoping av forurensende stoffer i grunnen, skal det som del 
av det utvidete overvåkningsprogrammet tas prøver at jordmassene i infiltrasjonsområdet. 
Prøvetakningen skal være risikobasert og tilpasset stoffene som påvises i sigevannet. Resultatene 
skal inngå i virksomhetens utvidede overvåkingsprogram hvert femte år, og rapporteres til 
Statsforvalteren.  
 
Dersom overvåkingen viser en uønsket akkumulering av forurensende stoffer, skal behovet for 
ytterligere tiltak eller endringer i sigevannshåndteringen vurderes. 
 
Statsforvalteren vurderer at kravet om lufting av sigevann ikke lenger er relevant, ettersom det er 
etablert en ny løsning for sigevannshåndtering.  
 
Statsforvalteren vurderer også at kravet om at «Grunnvann skal måles ved mistanke om lekkasjer» ikke 
lenger er relevant. Vi legger til grunn resultatene fra de geotekniske undersøkelsene, samt 
vurderingen fra 2014-vedtaket. Det ble allerede da vist til at det ikke har blitt overvåket grunnvann i 
deponiets driftsfase, grunnet lav sannsynlighet for at sigevannet skulle nå grunnvannet. Tanken den 
gangen var at vannbalanseberegninger skulle oppdage eventuelle lekkasjer til grunnvann. Ettersom 
de geotekniske undersøkelsene også tilsier at det ikke er en fare for at sigevannet fra deponiet når 
grunnvannet, og behandlingen av sigevannet uansett innebærer infiltrasjon via grunn, vurderer 
Statsforvalteren at kravet kan utgå fra kravene til etterdrift. Ragn-Sells skal likevel fremdeles 
gjennomføre vannbalanseberegninger for Lier avfallsdeponi som en del av den årlige 
rapporteringen til Statsforvalteren. 
 
Selv om Statsforvalteren vurderer at det er akseptabelt at det sirkulerende sigevannsystemet 
opphører, vil oppsamlingen og infiltreringen av sigevann via grunn være å anse som et annet 
sigevannssystem. Det er derfor tatt inn i pkt. 4.1. i krav til etterdrift (vedlegg 1) et forbehold om at 
renseanlegget drives og vedlikeholdes inntil Statsforvalteren har godkjent opphør av anlegget. 
 
I vedtaket med krav til avslutning og etterdrift fra 19.12.2014 er det i pkt. 3.6 tatt inn et forbehold om 
at Fylkesmannen (Statsforvalteren) kan stille mer konkrete krav til rensing av sigevannet, bl.a. 
dersom deponiets overvåkingsresultater skulle vise at det er nødvendig for å redusere forurensning 
til bekken. Statsforvalteren vurderer at det er behov for å beholde denne adgangen til å stille 
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ytterligere krav til rensing av sigevannet på et senere tidspunkt. Punktet er videreført i oppdaterte 
krav til etterdrift, pkt. 3.5 (vedlegg 1). 
 
Avklaringer med Ragn-Sells 
Det fremgår av brevet fra Ragn-Sells 09.02.2026 at deres foretrukne løsning fortsatt er direkte 
påslipp fra sigevannsledning til bekk. De kan likevel akseptere en løsning med videreføring av 
infiltrasjon via grunnen, forutsatt at det ikke stilles ytterligere krav ut over løsningen som er skissert. 
Vi legger dette til grunn.  
 

Krav til håndtering av deponigass 
I 2014-vedtaket er det stilt krav til at gassanlegget skal kobles fra og sikres. Videre skal eventuell 
deponigass samles opp, og ledes til et metanoksidasjonsfilter. Det er stilt krav om årlig kontroll og 
overvåking av deponigass via emisjonsmålinger, samt iverksetting av treffende tiltak ved påvisning 
av utslipp. Dette baserer seg på oversendt overvåkningsprogram.  
 
Ragn‑Sells har i vedlegg til brev 04.02.2019 redegjort for hvordan kravene er oppfylt. Det beskrives at 
tiltak skal iverksettes dersom det påvises metankonsentrasjoner på over 1 % eller avdekkes 
lekkasjer, skader eller andre uønskede forhold som kan føre til spredning av deponigass. Innhold og 
omfang av tiltak vil vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og oppfølging skjer fortløpende. 
 
Ragn‑Sells vurderer gassproduksjonen ved deponiet som lav, og den etablerte løsningen for 
oppsamling og kontroll av deponigass er tilstrekkelig for å håndtere eventuell gassdannelse. 
 
Statsforvalteren vurderer at kravene til håndtering, kontroll og oppfølging av deponigass i 
etterdriftsfasen er i samsvar med den beskrevne løsningen og gjeldende kontroll‑ og 
overvåkningsprogram (oversendt 04.02.2019, som en del av dokumentasjonen for avslutningen av 
Lier avfallsdeponi) og tilbakemeldingen på utkastet datert 12.08.2026.  
 

Svar på Ragn-Sells sine tilbakemeldinger til varsel om vedtak  
Ragn-Sells sendte tilbakemeldinger 06.08.2026 på vårt utkast (datert 06.07.2026). Vi viser til 
redegjørelsen ovenfor, men ser behov for å ytterligere kommentere enkelte av punktene som Ragn-
Sells tar opp. Dette gjøres i avsnittene under. 
 
Risikobaserte justeringer på overvåkningsprogrammet 
Ragn-Sells ber om at Statsforvalteren avklarer om parameteromfanget i dagens overvåkingsprogram 
skal forstås som et fast krav, eller om programmet kan justeres risikobasert dersom måleresultatene 
over tid viser lave konsentrasjoner, manglende deteksjon eller avtagende trender. Det bes også om 
en avklaring av om slike endringer krever forhåndsgodkjenning. 
 
Statsforvalteren legger til grunn at krav til overvåkingsprogrammet som følger av krav til etterdrift 
skal gjelde inntil annet er avklart med Statsforvalteren. Vi viser til punkt 5.3 i krav til etterdrift 
(vedlegg 1), som sier at endringer i parameteromfang, prøvetakingsfrekvens eller andre vesentlige 
deler av programmet skal avklares med Statsforvalteren før de tas i bruk. 
 
Utover dette er Statsforvalteren enig i at overvåkingsprogrammet bør være risikobasert og tilpasses 
kunnskapen som kommer gjennom resultatene fra overvåkingen. Skulle resultatene over tid vise at 
enkelte parametere er stabile på lave nivåer, ikke påvises eller ikke er relevante for deponiets 
miljøpåvirkning, kan virksomheten foreslå endringer i overvåkingsprogrammet. Vi vurderer likevel at 
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eventuelle parametere som faller bort fra den ordinære årlige overvåkningen, skal fremdeles inngå 
som en del av det utvidede overvåkningsprogrammet som skal gjennomføres hvert femte år. 
 
Krav om årlig kontroll av sprekker og hull i toppdekket 
Ragn-Sells ber i sine tilbakemeldinger om at årlig kontroll av sprekker og hull i toppdekket tas ut av 
kravene som stilles. Ragn-Sells viser til at deponiet har vært avsluttet i flere år, og at det gjennom 
geotekniske undersøkelser vurderes at deponiet er stabilt. Ragn-Sells sin oppfølging av deponiet 
viser også at setninger har avtatt over tid. Det vises til at området benyttes til landbruk, og at dette 
kan gjøre det vanskelig å se eventuelle sprekker og setninger, særlig etter bearbeiding av jorda. 
Ragn-Sells peker på at den praktiske muligheten til å oppdage slike forhold bør derfor i hovedsak 
ligge hos den som driver landbruket på arealet, og viser til at Ragn-Sells dessuten har en avtale med 
grunneierne om varsling dersom det observeres forhold som kan ha betydning for toppdekkets 
funksjon. 
 
Statsforvalteren mener at overvåking av toppdekket er nødvendig å videreføre som en del av 
etterdriften. Ragn-Sells må derfor sikre at det finnes rutiner for slik oppfølging, herunder kontroll av 
sprekker, huller og erosjon, med treffende tiltak. Dersom dette ikke utføres av Ragn-Sells, men for 
eksempel av grunneier eller bruker av arealet, skal dette inngå som en del av Ragn-Sells sitt 
internkontrollsystem. 
 
Statsforvalterens vurderer derfor at kravet om kontroll av toppdekket opprettholdes og videreføres. 
Det er likevel ikke et krav at observasjonene utføres av Ragn-Sells selv, dersom det sikres at 
kontrollen gjennomføres, og det kan dokumenteres at det gjennomføres på en annen måte. Vi viser 
også til pkt 2.7 i krav til etterdrift (vedlegg 1).  
 

Finansiell sikkerhet 
Ragn-Sells oversendte opplysninger om den finansielle sikkerheten som er stilt for Lier avfallsdeponi. 
Ragn-Sells informerte om at det foreligger en påkravsgaranti hos Tryg. Denne ble oppdatert i 2024. 
Det er i brevet også redegjort for avsatt beløp, blant annet ved å estimere kostnader ved 
overvåkning og rapportering, samt kostnader ved vedlikehold og kontroll. 
 
Statsforvalteren vurderer at beløpet som Ragn-Sells har oppgitt vil være tilstrekkelig for å dekke de 
kostnader som er knyttet til etterdrift av Lier avfallsdeponi, herunder overvåkning, rapportering, 
vedlikehold og kontroll av deponiets overflate og bestanddeler.  
 

Opphør av etterdriftsfasen 
Etterdriftsfasen varer så lenge forurensningsmyndigheten mener det er nødvendig for å hindre 
forurensning fra deponiet. Normalt vil det være rundt 30 år. 
 
Når deponiet oppfyller vilkår 6 i kravene til etterdrift, deriblant at resultatene fra kontroll- og 
overvåkningsprogrammet viser at deponiet ikke lenger utgjør en fare for mennesker, natur eller 
miljø, kan Ragn-Sells søke til Statsforvalteren om opphør av etterdriftsfasen. Pkt. 6.2 i kravene til 
etterdrift angir punktene som skal være en del av søknaden. Statsforvalteren skal gjennomføre en 
inspeksjon av deponiområdet og tilhørende anlegg før opphør av etterdriften kan skje.  
 

Konklusjon 
Statsforvalteren vurderer på bakgrunn av klagen at vårt vedtak 24.06.2025 om tillatelse etter 
forurensningsloven § 11 bør oppheves.  
 



  Side: 14/15 

 

Vi vurderer at kravene stilt i vedtak 19.12.2014 med endringer 22.08.2017 (2014-vedtaket) er 
tilstrekkelige til å regulere deponiet i etterdriftsfasen.  
 
Etter en fornyet vurdering har vi også kommet til at det kan gis tillatelse til utslipp av sigevannet fra 
deponiet til Hårbergbekken, så lenge utslippet skjer ved infiltrasjon via grunnen.  
 
Ragn-Sells har i flere år registrert prøveresultater fra prøvetaking i databasen Vannmiljø. 
Statsforvalteren vurderer at denne praksisen bør formaliseres gjennom at det stilles vilkår om dette, 
slik det er praksis for å gjøre i tillatelser til både aktive og nedlagte deponier.  
 
Som følge av at krav til etterdrift er gitt sammen med krav til avslutning av deponiet i vedtaket fra 
19.12.2014, ser vi behov for å fjerne de kravene til avslutning som ikke lenger er relevante. Ut over 
dette er det gjort endringer i nummerering og noe språklige endringer som ikke endrer innholdet i 
kravene. Oppdaterte krav følger av «krav til etterdrift» i vedlegg 1. 
 
Om gebyr 
Ragn-Sells skal betale et gebyr for vår behandling av søknad av utslipp av sigevann. Vi vurderer at 
gebyret i denne saken bør følge sats 7, som i 2026 utgjør kr 23 700,-. 
 
Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder 
hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt 
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngår også.  
 
Miljødirektoratet vil ettersende faktura. 
 

Vedtak  
Statsforvalteren opphever med hjemmel i forvaltningsloven § 33 Statsforvalterens vedtak 24.06.2025 
om tillatelse til etterdrift av Lier avfallsdeponi.  
 
Statsforvalteren gir med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, tillatelse til utslipp av sigevann 
fra deponiet til Hårbergbekken ved infiltrasjon via grunn, se pkt. 3.5 i krav til etterdrift (vedlegg 1).  
 
Ragn-Sells skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling av tillatelsen til utslipp av 
sigevann. Gebyret fastsettes til 23 700,- kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter 
forurensningsforskriften § 39-4, jf. § 39-3. 
 
Med hjemmel i forurensningsloven § 51 pålegger Statsforvalteren Lier avfallsdeponi å registrere 
prøveresultater fra overvåking i vann i databasen Vannmiljø, se pkt. 8.1 i krav til etterdrift (vedlegg 1).  
 
Klageadgang 
Virksomheten og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. En eventuell klage bør 
inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan 
ha betydning for saken, komme fram. 
 
Klagefristen er 3 uker. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og 
Akershus. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtakene utsettes. 
Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket 
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ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
August Gjestvang 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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Krav til etterdrift etter forurensningsloven  
for Lier avfallsdeponi, Lier kommune 

 
Kravene er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) §§ 11, 16, 20 og 51, og er utformet i samsvar med reglene i forskrift 1.6.2004 
om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-15, jf. vedlegg III. Kravene her 
erstatter krav til avslutning og etterdrift for Lier avfallsdeponi gitt 19.12.2014. 
Kravene gjelder fra dags dato. 
 
Vi gjør oppmerksom på at krav til etterdrift ikke fritar fra plikter i forhold til annet lovverk, eller 
for erstatningskrav etter de allmenne erstatningsreglene, jf. forurensningsloven § 10, 2. ledd. 
 
Dersom den driftsansvarlige ønsker å foreta endringer som kan ha miljømessig betydning, må 
dette på forhånd avklares skriftlig med forurensningsmyndigheten, i dette tilfellet 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. 
 
Nøkkeldata  

Juridisk enhet/ virksomhetens navn Rang Sells AS  
Org. nummer  971 167 637 (952 187 627) 
Postadresse Postboks 453, 1471 Lørenskog 
Navn på anlegget/ Anleggsnummer Lier avfallsdeponi/ 3312.0085.03 
Deponikategori 3 – deponi for inert avfall 
Beliggenhet/gateadresse Ringeriksveien 241, 3403 Lier 
Kommune og fylke  Lier kommune i Buskerud fylke 
Lokalisering av virksomheten (UTM) Sone 32, øst: 569709, nord: 6631207 
Gnr./bnr. 125/1 og 126/1 

 
 

Krav gitt første gang: 19.12.2014 Endringsnummer: 02. Sist endret: 24.08.2026 
 
 

Kari Skogen 
seksjonssjef 

 
 

August Gjestvang 
Rådgiver 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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 Endringslogg 

Endrings-
nummer 

Dato Saksnr.  Beskrivelse av endring 

00. 19.12.2014 
2007/3772 - 
FMBU 

Krav til avslutning og etterdrift for Lier avfallsdeponi 

01. 22.08.2017 
2007/3772 - 
FMBU 

Oppdaterte krav til avslutning og etterdrift av Lier avfallsdeponi 

02. 24.08.2026 2019/50558 

Vedtaket av 24.06.2025 oppheves. 
 
Lier avfallsdeponi er vurdert som avsluttet og går over i etterdrift: 

• Kravene koblet til avslutning er fjernet, 
• Det gir tillatelse til utslipp av sigevann til Hårbergbekken ved 

infiltrasjon via grunn, 
• formelt krav om registrering av overvåkingsdata i Vannmiljø. 
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1 Ramme 
Kravene gjelder for etterdriftsfasen av Lier avfallsdeponi på Hårberg i Lier kommune. 
Lier avfallsdeponi er registrert i Miljødirektoratets fagsystem Grunnforurensning med lokalitets-
ID 13365.  
 
Med etterdriftsfasen menes tiden fra godkjent avslutning og frem til det tidspunkt deponiet, i 
henhold til Statsforvalterens vurdering, ikke lenger kan medføre skadevirkninger på miljøet og 
menneskers helse. 
 
Hvis annet ikke er klart bestemt i dette kravet, skal den driftsansvarlige til enhver tid drive 
virksomheten i samsvar med alle relevante krav i det gjeldende forurensningsregelverket. 

2 Generelle krav 

2.1 Utslippsbegrensninger  
De utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er 
regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Dette gjelder likevel ikke utslipp av stoffer 
på prioritetslisten, jf. prioriteringslisten på Miljøstatus i Norge1. Disse stoffene er blant de mest 
helse- og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt hvis 
utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være 
spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene på prioritetslisten. 
 

2.2 Plikt til å redusere forurensning  
Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal virksomheten arbeide 
kontinuerlig for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som 
finner sted. For å unngå og/eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal virksomheten ta 
utgangspunkt i den teknologien som ut fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk 
av miljøet og av økonomiske forhold gir de beste resultatene, jamfør forurensningsloven § 2. 
 

2.3 Plikt til forbyggende vedlikeholde 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jamfør 
internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7. 
 
For alle anlegg som reguleres av kravene i dette dokument, som oppsamlingssystem og eventuelt 
renseanlegg for sigevann, gassanlegg, overvannssystem og grunnvannsbrønner, skal det 
foreligge oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging og kontroll. Det skal foreligge 
oppdaterte tegninger og beskrivelser som viser anleggenes plassering og hvordan anleggene er 
bygget. Det skal også regelmessig føres driftsjournal for alle anlegg. 

 
1 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/  

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/
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2.4 Tiltak ved økt forurensningsfare 
Hvis det oppstår fare for økt forurensning som følge av unormale klimatiske forhold, tiltak på 
deponiet eller av andre grunner, plikter virksomheten å iverksette tiltak. Tiltakene skal eliminere 
eller redusere den økte forurensningsfaren. 
 

2.5 Internkontroll 
Virksomheten plikter å etablere internkontroll i samsvar med internkontrollforskriften2. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 
lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

2.5.1 Risikovurdering og forebyggende tiltak 
Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning 
av det ytre miljø, jamfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6, og vurdere resultatene opp 
mot akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle 
forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Ved endringer i 
driften skal risikovurderingen oppdateres. 
 
Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, 
inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan 
medføre.  
 
Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om nødvendig iverksette 
risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal 
vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 

2.5.2 Avvikshåndtering 
Avvik (brudd på forurensingsregelverket) som er av en viss alvorlighet og/eller som er stadig 
gjentakende, skal avvikshåndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften  
§ 5, 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer undersøkelse av årsakene til at avvikene har skjedd, 
vurdering og iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene og vurdering og iverksetting av 
avbøtende tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndteringen skal 
dokumenteres skriftlig. 
 

2.6 Krav til kompetanse 
Virksomheten må forsikre seg om at de ansatte besitter dokumentert kompetanse til å 
gjennomføre etterdriftsarbeidene ved Lier avfallsdeponi etter de krav som stilles i dette 
dokumentet.   
 

 
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften) 
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2.7 Bruk av underoperatører 
Dersom driftsansvarlig velger å gjennomføre etterdrift ved bruk av underoperatører, er den 
driftsansvarlige likevel ansvarlig for at kravene til etterdrift av deponiet følges. Driftsansvarlig er 
også ansvarlig for all rapportering til Statsforvalteren. 
 

2.8 Oversikt over deponiets utstrekning 
Driftsansvarlig skal påse at deponiets arealmessige utstrekning er avmerket på kart. Områder der 
det er deponert ordinært avfall før 2001 skal særlig avmerkes. Kartet skal være tilgjengelig for 
fremtidige grunneiere og forurensningsmyndigheten.  
 

2.9 Finansiell sikkerhet for etterdrift av deponiet 
Driftsansvarlig skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende 
sikkerhet for å sikre at forpliktelsene som følger av kravene til etterdrift kan oppfylles, jf. 
avfallsforskriften § 9-10. 
 
Statsforvalteren kan i etterdriftsfasen godkjenne at garantibeløpet reduseres så fremt det 
dokumenteres at dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for kostnader til nødvendig etterdrift i tråd 
med dette kravet og bestemmelsene i avfallsforskriften.  
 
Sikkerhet/garanti som allerede er stilt iht. kravene for etterdrift løper videre inntil 
Statsforvalteren etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon 
og/eller bortfall av slik sikkerhet. 
 

2.10 Rådighetsbegrensning 
Driftsansvarlig pålegges med dette en rådighetsbegrensning på den delen av eiendommen hvor 
det befinner seg et avfallsdeponi, jf. kartet over deponiets utstrekning: 
Bygge- og gravearbeider på denne delen av eiendommen kan ikke finne sted uten at 
Statsforvalteren er varslet og har gitt sin tillatelse til slike arbeider. Videre skal Statsforvalteren 
varsles dersom faktisk bruk av eiendommen endres vesentlig. 

3 Oppbygging av det nedlagte deponiet 

3.1 Terrengarrondering 
Deponiets overflate og omkringliggende arealer skal være utformet på en slik måte at overvann i 
størst mulig grad føres bort fra deponiet. Dette gjelder også etter at deler av deponiet har satt 
seg. Deponiets overflate bør ha et fall på minimum 5 prosent etter setninger. Der dette ikke er 
mulig, skal det etableres grøfter eller overvannssystem som fører vannet ut av deponiområdet. 
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3.2 Toppdekke 
Toppdekke er her en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som legges oppå 
avfallet etter at deponeringen har opphørt. 
 
Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i avfallsmassen og 
toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger. Dersom det etableres en kunstig barriere, 
må denne sikres mot setningsskader. Toppdekket skal være utformet slik at det kun slipper 
gjennom den vannmengden inn i deponiet som er nødvendig for å opprettholde en naturlig 
nedbrytning av avfallet. For samtlige felter av deponiområdet skal toppdekket bidra til å redusere 
emisjonen av metan og luktende gasser til et minimum. 
 
Driftsansvarlig skal løpende vurdere om deponiets toppdekke er tilstrekkelig utført til å ivareta de 
nevnte funksjonene, og gjøre utbedringer ved behov.  
 

3.3 Overvannssystem 
Overvann fra deponiet skal ledes bort gjennom et overvannssystem. Eksisterende bekkeinntak 
og bekkelukkinger skal kontrolleres og sikres mot utlekking av overvann til deponiet eller 
innlekking av sigevann. Dersom det etableres et lukket overvannsanlegg med ledninger og 
overvannskummer, må anlegget sikres mot utlekking av gass via kummene. 
 

3.4 Oppsamling av sigevann 
På grunnlag av deponiets egenskaper og de meteorologiske forhold på stedet, skal det treffes 
nødvendige tiltak for å:  

a) ha kontroll med inntrengning av over-/grunnvann i deponiet 
b) samle opp forurenset overvann og sigevann 
c) hindre at vann blir stående i deponiet 
d) behandle alt forurenset vann som samles opp 

 

3.5 Sigevannsbehandling 
Sigevann skal samles opp i oppsamlingspunkt SPVK1 (se vedlegg 2). Sigevannet skal ledes 
kontrollert til Hårbergbekken gjennom infiltrasjon via grunn.  
 
Det tillates ikke utslipp til vann som medfører forurensning, at tilstandsklassen til aktuelle 
resipienter endres, eller som vanskeliggjør målet om å oppnå god tilstand. Dette gjelder både 
samlet tilstandsklasse og for relevante kvalitetselementer (enkeltparametere). Den veileder for 
tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder, skal benyttes ved vurdering av 
tilstandsklasser.  
 
Sigevannssystemet skal tilrettelegges for minimum halvårlig mengdemåling og for prøvetaking av 
sigevannssediment og sigevann i oppsamlingspunktet før det filtreres via grunn, samt 
prøvetaking av jordmassene i infiltrasjonsområdet hvert femte år ved utvidet 
overvåkningsprogram. 
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Statsforvalteren kan stille mer konkrete krav om rensing av sigevannet, bl.a. dersom deponiets 
overvåkingsresultater skulle vise at det er nødvendig for å redusere forurensning av 
Hårbergbekken. Dersom overvåkingen viser en uønsket opphoping og akkumulering av 
forurensende stoffer i infiltrasjonsområdet, kan Statsforvalteren kreve ytterligere tiltak eller 
endringer av sigevannshåndteringen. 
 

3.6 Deponigass 
Gass skal samles opp i et dreneringslag under tetningslaget på deponiet, og ledes til et 
metanoksidasjonsfilter.  
 

3.7 Anlegg 
Veier, ledningsanlegg og kabelanlegg som ikke lenger skal benyttes skal fjernes eller sikres slik at 
sigevann og deponigass ikke føres ut av deponiområdet, men frem til eventuelle 
behandlingsanlegg. 
 
Anlegg som ikke skal benyttes til etterdrift eller til andre formål skal rives. Gjerder som sikrer 
gass- og sigevannssystemet og øvrige anlegg som fortsatt skal være i drift, skal ikke fjernes. 

4 Særskilte krav for etterdrift 

4.1 Drift av sigevannssystem  
Der hvor Statsforvalteren har stilt krav om etablering av lokal renseløsning for sigevann, skal 
renseanlegget drives og vedlikeholdes inntil Statsforvalteren har godkjent opphør av anlegget.  
 
Det skal hvert femte år, i forbindelse med utvidet overvåkningsprogram, gjennomføres en 
vurdering av behovet for fortsatt drift av eksisterende sigevannsbehandlingsanlegg og tiltak for 
oppgradering av anlegget. 
 
Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall og slam fra 
behandling av sigevann, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften3. 
 

4.2 Drift av overvannssystem 
Overvannssystemene skal vedlikeholdes og rehabiliteres eller utvides etter behov, slik at minst 
mulig overvann tilføres deponiet. 
 

 
3  Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 nr. 930 
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4.3 Håndtering av deponigass 
Det skal gjennomføres emisjonsmålinger på deponiets overflate minst hvert tredje år. På steder 
med høy emisjon skal det iverksettes tiltak for å begrense utlekkingen av gass og lukt fra 
deponiet. Driftsansvarlig skal vurdere å gjennomføre tettingsarbeider eller andre tiltak. 
 
Oppsamling og behandling av deponigass skal utføres på en slik måte at helse- eller miljøfare 
ikke oppstår. Det forutsettes at anlegget rehabiliteres jevnlig. Krav om vedlikehold omfatter også 
metanoksiderende lag, herunder metanoksidasjonsfilter. 
 

4.4 Drift av anlegg og tekniske installasjoner 
Alle anlegg og tekniske installasjoner skal driftes og vedlikeholdes slik at disse ikke representerer 
noen fare for mennesker og natur. 

5 Krav til kontroll og overvåking i etterdriftsfasen 

5.1 Utslippskontroll  
Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann. Med målinger mener vi 
prøvetaking, analyse og/eller beregning.  
 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp, og skal 
omfatte komponenter som inngår i måleprogrammet. 
 
Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.  
 
Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder: 

• prøvetakings- og analysemetode 
• valg av måleperioder 
• beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes 
• beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter  

 
Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, blant annet ved 
å: 

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal eller 
utenlandsk standard benyttes. Statsforvalteren kan etter søknad akseptere at annen 
metode blir brukt, dersom virksomheten kan dokumentere at den er mer formålstjenlig.  

• bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne 
• kvalitetssikre egne analyser ved å delta i ringtester  
• kvalitetssikre egne målinger jevnlig ved verifisering av uavhengig tredjepart 
• redusere usikkerheten ved målingene mest mulig  

Statsforvalteren kan kreve endret omfang av måleparametere og hyppighet ved behov. 
 
En årlig sammenstilling og vurdering av overvåkingsresultatene, inkludert vannbalanseregnskap, 
skal kunne forevises forurensningsmyndigheten på forespørsel. 
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5.2 Lagring av dokumentasjon fra utslippskontroll  
Virksomheten skal ta vare på alle prøveresultater og annen dokumentasjon fra kontrollen og 
overvåkingen av driften. Opplysningene skal lagres i hele etterdriftstiden, og de skal være 
tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten, jamfør 
forurensningsloven § 50. 
 

5.3 Etterdriftsfasen 
Deponiet skal også i etterdriftsfasen ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og 
grunnvann i henhold til avfallsforskriften kap. 9 vedlegg III og SFTs veileder TA 2077/2005. Ved 
mistanke om forurensing av andre stoff enn de som står i veilederen, plikter virksomheten å 
inkludere disse i analyseprogrammet. Overvåkingen skal kunne avdekke eventuelle 
sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilførsel. 
 
Utvidet overvåkingsprogram skal gjennomføres hvert femte år, også for parametere som ikke 
tidligere har vært påvist. Programmet skal også omfatte prøvetaking av jordmassene i 
infiltrasjonsområdet. 
 
En kartlegging og vurdering av dagens utslipp av miljøgifter, næringssalter og organisk stoff skal 
legges ved som begrunnelse for overvåkningsprogrammet. Vurderingen skal inkludere i hvilken 
grad avfallsanlegget bidrar til de høye nitrogennivåene i bekken. Totale mengder forurensning 
skal beregnes. 
 
Tabell 2: Krav til minimums prøvetakings- og analysefrekvens for deponiets etterdriftsfase. 

Overvåkningstema Frekvens 
Sigevannsmengde Hver 6. måned eller hyppigere 
Sigevannets sammensetning Hver 6. måned eller hyppigere 
Sigevannssedimentets sammensetning Årlig 
Resipientens sammensetning Hver 6. måned eller hyppigere 
Utvidet overvåkningsprogram Hvert femte år 

 
Eventuelle endringer i programmet som ønskes iverksatt i løpet av etterdriftsperioden må 
avklares med Statsforvalteren i forkant. 
 

5.4 Toppdekke og setninger 
Toppdekket skal kontrolleres for sprekker, huller og erosjon minimum en gang i året. 
Setningsmålinger skal gjennomføres minimum hvert femte år. Huller og sprekker skal tettes og 
skader på grunn av erosjon skal utbedres fortløpende. Setninger som medfører dammer på 
overflaten skal utbedres slik at overvannet føres bort fra deponiet. 
 

5.5 Overvann 
Overvannsledninger, overvannskummer, overvannsgrøfter, bekkeinntak og bekkelukkinger skal 
kontrolleres minst to ganger i året og nødvendige utbedringer foretas etter behov. 
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5.6 Sigevann 
Sigevannsledninger og kummer skal kontrolleres minimum en gang i året og nødvendig 
rengjøring og utbedringer foretas etter behov.  
 

5.7 Deponigass 
Deponigassanlegget med gassdreneringslag og metanoksidasjonsfilter skal kontrolleres 
minimum en gang i året. 
 
Metanemisjonen fra deponiets overflate skal kontrolleres minimum en gang i året og utbedringer 
av toppdekket skal foretas etter behov. 
 
Ledningsanlegg og kummer for overvann, vann, spillvann og el.kabler skal kontrolleres en gang i 
året for deponigass. Ved konsentrasjoner over 1 prosent metan (CH4) skal det gjennomføres tiltak 
for å hindre spredning av deponigass gjennom ledningsnettet og grøftesystemet. 

6 Opphør av etterdrift 

6.1 Søknad om opphør av etterdriftsfasen 
Når resultatet av kontroll- og overvåkingsprogrammet viser at deponiet ikke lenger er til skade 
for mennesker og natur, kan driftsansvarlig sende søknad til Statsforvalteren om at 
etterdriftsfasen skal opphøre. 
 

6.2 Dokumentasjon 
Ved søknad om opphør av etterdriftsfasen skal følgende dokumentasjon oversendes 
Statsforvalteren: 

a) Oppsummering av analyseresultater/rapporteringsdata for de fem siste årene.  
b) Risikovurdering av deponiets påvirkning på mennesker og nærmiljøet og faren for 

fremtidige hendelser som kan påvirke miljøet og mennesker. 
c) Beskrivelse av tiltak for å avslutte etterdriftsfasen (riving av anlegg, fjerning av 

infrastruktur og gjerder, oppfylling, terrengarrondering, beplantning o.l.). 
d) Revidert reguleringsplan med bestemmelser dersom det har skjedd endringer i løpet av 

etterdriftsperioden.  
e) Oversikt som viser gjennomførte avslutnings- og etterdriftstiltak. 

 

6.3 Inspeksjon før opphør av etterdriftsfasen 
Statsforvalteren skal foreta inspeksjon før opphør av etterdriftsfasen kan aksepteres. 
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7 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 
forurensning 

7.1 Etablering av beredskap 
Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen 
skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer, jamfør punkt 
2.5.1. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang per år. 
 

7.2 Varsling av akutt beredskap 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles etter gjeldende forskrift4. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller via e-post: 
sfospost@statsforvalteren.no.  

8 Rapportering til Statsforvalteren 
Virksomheten skal innen 1. mars året etter utslippsåret rapportere via www.altinn.no 
Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til virksomhetenes 
egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no. 
 
Data for overvåkning av sigevann, sigevannssediment og resipient skal rapporteres. 
 
Virksomheten skal i forbindelse med rapporteringen angi og kommentere: 

• usikkerhet i datamaterialet 
• resultater fra ringtester 
• resultater fra tredjeparts verifikasjon av egne målinger 

 
Som vedlegg til egenrapporten skal det være en kort rapport med vurdering av overvåkningsdata 
for rapporteringsåret. Annen overvåkning (gass, setninger mv) skal også kommenteres kort. 
 

8.1 Årlig rapportering i Vannmiljø 
Data fra overvåking i vann skal registreres i databasen Vannmiljø. Dette gjelder følgende 
prøvepunkter:  

Prøvepunkt Vannlokalitetskode Vannforekomst 
Hårbergbekken, oppstrøms Lier avfallsdeponi  011-89849 011-19-R 
Hårbergbekken, nedstrøms sigevannskum 011-28691 011-19-R 

 
Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) 
innen 1. mars året etter at prøven er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. 
Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs 
kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.  

 
4  Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 nr. 1269 

mailto:sfospost@statsforvalteren.no
http://www.altinn.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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9 Ansvarsforhold 
Virksomheten er ansvarlig for at kravene i utslippstillatelsen blir overholdt. 
 
Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å innhente tillatelser fra andre myndigheter for 
andre sider av virksomheten som gjelder for eksempel arbeidsmiljø, brann, elektrisitet, 
eksplosjonsvern eller smittevern. 
 
At kravene til avslutning og etterdrift overholdes, fritar ikke virksomheten for plikt til å betale 
erstatning for forurensningsskade fra deponiet, jamfør forurensningsloven § 10 og kapittel 8. 

10 Eierskifte 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse 
over selskapet, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og senest en måned 
etter eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stillet av selskapet 
og/eller sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. Statsforvalteren kan etter søknad 
fra driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av 
garantier og sikkerhet stillet av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en 
tilfredsstillende sikkerhet. 
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller 
selskapet skal overføre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette 
meddeles Statsforvalteren. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før 
Statsforvalteren har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye 
driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til slik 
godkjenning er gitt. 

11 Tilsyn 
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jamfør forurensningsloven § 50. 
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Vedlegg 1 – Plantegning for deponiet 
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Vedlegg 2 – Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1. 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere:  Vanlige forkortelser 
   Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
   Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
   Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
   Heksabromcyclododekan HBCDD 
   Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
   1,2-Dikloretan EDC 
   Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
   Heksaklorbenzen HCB 
   Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP  
   Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
   Klorerte alkylbenzener KAB 
   Pentaklorfenol PCF, PCP 
   Polyklorerte bifenyler PCB 
   Triklorbenzen TCB 
   Tetrakloreten PER 
   Trikloreten TRI 
   Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)  
   Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
  
Enkelte tensider:  
   Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
   Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
   Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:  
   Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
   Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
   Dodecylfenol m. isomerer  
   2,4,6 tri-tert-butylfenol  
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Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)  
   Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 
   Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer 
   Perfluoroktansyre  

 
PFOA  

   C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA,  
PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser:  
    Tributyltinn TBT 
    Trifenyltinn TFT, TPT 
  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
  
Bisfenol A BPA 
  
Siloksaner  
   Dekametylsyklopentasiloksan D5 
   Oktametylsyklotetrasiloksan D4 

 


