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- 5.5. Midlertidig lagring av farlig avfall over 50 tonn. 
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Endringslogg 
Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 
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Oppdaterte bedriftsdata; Det er satt opp 
hovedkategorier for IED og BAT-avfall;  
-5.1. Sluttbehandling eller gjenvinning av 
farlig avfall med en kapasitet på mer enn 
10 tonn per dag. 
-5.3. a)  Sluttbehandling av ordinært avfall 
med en kapasitet på mer enn 50 tonn per 
dag, iv) Behandling av slagg og bunnaske. 
-5.3. b) Gjenvinning, eller en blanding av 
gjenvinning og sluttbehandling, av 
ordinært avfall med en kapasitet på mer 
enn 75 tonn 
-5.4.Deponier mottar mer enn 10 tonn 
avfall per dag eller med en total kapasitet 
på mer enn 25 000 tonn 
-5.5. Midlertidig lagring av farlig avfall 
over 50 tonn  
 

14903 
 
 

07.08.2026 Punkt 1.5: Fjernet «Smittefarlig avfall» 
Tabell 4: Lagt til kasserte fritidsbåter 
inntil 35 fot. Lagt til branntomtavfall og 
smittefarlig avfall. 
Tabell 5: Branntomtavfall og smittefarlig 
avfall lagt til 
Punkt 9.2.11 om branntomtavfall lagt til 
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1 Tillatelsens rammer 

1.1 Lokaliteter 
Tillatelsen gjelder forurensning fra driften ved Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) sitt 
hovedanlegg på Rebneskogen i Høvsvegen 179 i Vestre Slidre.  
 
Vilkår i tillatelsen mht. mottak og mellomlagring av avfall fra husholdning og mindre 
næringsvirksomheter gjelder også for øvrige miljøstasjoner som driftes av VKR i Innlandet fylke.  
 
Tabell 1, anlegg. 

Anlegg Anleggsnr. Beliggenhet Koordinater,  
UTM sone 33 

VKR Rebneskogen 
hovedanlegg 

3452.0022.01 Høvsvegen 179, 2900 
Fagernes 

Øst: 237220 
Nord: 6833918 

VKR Rebneskogen 
kompostering 

3452.0003.03 Høvsvegen 179, 2900 
Fagernes 

Øst: 184737 
Nord: 6782345 

Aurdal miljøstasjon 3451.0006.01 Bjødnavegen 12, 2910 
Aurdal 

Øst: 196890 
Nord: 6766781 

Bagn miljøstasjon 3449.0003.01 Vollskogvegen 2, 2930 
Bagn 

Øst: 203832 
Nord: 6755121 

Beitostølen miljøstasjon 3453.0005.01 Bygdinvegen 3646, 2953 
Beitostølen 

Øst: 174103 
Nord: 6804449 

Etnedal miljøstasjon 3450.0003.01 Røstevegen 24, 2890 
Etnedal 

Øst: 209568 
Nord: 6762199 

Fagernes miljøstasjon 3451.0047.01 Høvsvegen 63, 2900 
Fagernes 

Øst: 184865 
Nord: 6781543 

Heggenes miljøstasjon 3453.0006.01 Robølsvegen 59, 2940 
Heggenes 

Øst: 181460 
Nord: 6793435 

Røn miljøstasjon 3452.0004.01 Lundeskogen 26, 2960 
Røn 

Øst: 178827 
Nord: 6781219 

Vang miljøstasjon 3454.0003.01 Tyinvegen 4865, 2975 
Vang i Valdres 

Øst: 156503 
Nord: 6795174 

 
 

1.2 Tillatte aktiviteter 
Tillatelsen gjelder for følgende aktiviteter: 
 
Deponering av avfall 
VKR Rebneskogen har deponi i kategori 2, deponi for ordinært avfall. Deponering av avfall er 
regulert i avfallsforskriften kapittel 9. I tillegg er deponering av avfall er nærmere regulert i 
tillatelsens punkt 1.3 Deponering og punkt 10 Krav til drift av deponi og deponering av avfall. 
 
Mottak, sortering og lagring 
Hovedanlegget og miljøstasjonene kan motta, sortere og mellomlagre avfall fra husholdning og 
næringsvirksomheter. All aktivitet skal foregå innenfor anleggsområdet. Mengdebegrensninger for 
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mottak ved Rebneskogen hovedanlegg for ulike avfallstyper mht årlig mottak, lagring og behandling 
mv er nærmere beskrevet under punkt 9 Avfall og avfallshåndtering. 
 
Tillatt behandling av avfall 
Etter denne tillatelsen er det tillatt å utføre behandling av nærmere angitte avfallstyper. Se punkt 
9.2.3 Behandling av avfall. 
 
Det er tillatt å dele opp store elementer og konstruksjoner med hensyn på transport før videre 
behandling eller gjenvinning ved annet godkjent mottak. 
 
Kun aske klassifisert som ordinært avfall tillates for mottak og behandling. Tillatt behandling er 
utsortering av metaller og ettermodning/stabilisering av aske. 
 
Bedriften har eget fyringsanlegg for intern oppvarming med oppgitt innfyrt effekt på 315 kW. 
Fyringsanlegget reguleres ikke gjennom denne tillatelsen. 
 

1.3 Deponering 
Tillatelsen omfatter deponi i «Kategori 2: Deponi for ordinært avfall» i henhold til avfallsforskriften 
§ 9-5. Avfall som tillates deponert framgår av avfallsforskriften § 9-6. Avfallsfraksjoner og mengder 
som kan deponeres er regulert i punkt 10.4. Det er ikke satt en grense for mengde ordinært avfall 
som kan deponeres hvert år. 
 
Tillatelsen gjelder til tilgjengelige deponivolum er fylt opp, eller når hvert enkelt deponietappe er 
fylt opp. Tilgjengelig deponivolum følger av begrensninger i deponeringshøyde og -areal fastsatt 
gjennom reguleringsvilkår fastsatt av kommunen. Statsforvalteren forutsetter at VKR til enhver tid 
sikrer at deponeringshøyde og -areal samsvarer med reguleringsplanens bestemmelser. Utvidelser av 
eksisterende deponi med nye deponietapper skal avklares med Statsforvalteren. 
 
For drift og etterdrift av avfallsdeponi skal bedriften forholde seg til kravene i avfallsforskriften 
kapittel 9 og kravene i denne tillatelsen. 
 

1.4 Avfallshåndtering 
Vilkår for mottak, lagring, mengder og behandlingsmetoder mv framgår av tabeller under  
punkt 9. Avfall og avfallshåndtering. 
 

1.5 Avfall som ikke er tillatt å ta imot på anlegget 
• Radioaktivt avfall 
• Eksplosivt avfall 
• Avfall med selvantennelige stoffer 
• Avfall med organiske peroksider 
• Farlig avfall utover tillatelsens rammer 

 

1.6 Driftstider 
Driftstider (åpningstider) for anleggene er ikke regulert etter denne tillatelsen. 
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1.7 Utforming av anlegg 
Bedriften skal ha et oversiktskart som viser hvor ulike avfallsfraksjoner blir mellomlagret, 
håndtert og behandlet. Det skal også være kart med oversikt over deponiområdene og oppdaterte 
tegninger som viser alt av rør, kummer, prøvetakingspunkter, oljeutskillere, renseanlegg 
og sigevannsdammer m.v. på bedriftens areal.  
 
Avfall som deponeres i celler på deponi for ordinært avfall skal kartfestes med utbredelse og 
plassering i deponiet. Alle kartene skal til enhver tid være tilgjengelig på anlegget. 
 
Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og 
reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser. 
 
Avfallsanlegg skal være sikret mot adgang for uvedkommende gjennom inngjerding, og være 
utilgjengelig utenom deponiets åpningstider. 
 
 

1.8 Definisjoner, lagringsvilkår 
• Innendørs – innbygd med tak og fire vegger. 
• Tett dekke – betong eller alternativt dekke som er ugjennomtrengelig og bestandig i forhold 

til hva som lagres på det og med tilsvarende miljøbeskyttelse som betong. 
• Fast dekke – asfaltert flate eller tilsvarende. Grus e.l. opparbeidet dekke er ikke ansett som 

fast dekke. 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra bedriften som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 14. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i 
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 14. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
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2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 
(BAT-prinsippet), jfr. pkt. 2.3. Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for bedriften, skal det nye 
utstyret være i overenstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 
beslutning om valg av utstyr.  
   
Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår, må den søke om 
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkår, må bedriften avklare med 
forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippunkt krever tillatelse og eventuelt også 
spredningsberegninger.    
 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System 
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre til 
vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 13.7. 
 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av punkt 13.1. 
 

2.8 Nærmiljøtiltak 
Bedriften skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av deponidriften 
reduseres til et minimum. Flygeavfall skal begrenses mest mulig, blant annet ved oppsetting av 
gjerde eller fangnett med tilstrekkelig høyde. Bedriften må sørge for opprydning på anlegget i 

 
 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127 



   
 

Tillatelse nr. 2023.0204.T  Side 10 av 39 
 

 
 

berørte områder. Uvedkommende skal hindres adgang. Det skal etableres eget program for 
bekjempelse av skadedyr og fugleplager. 
 
Lukt og støv fra deponi og andre funksjoner eller aktiviteter ved avfallsanlegget skal til enhver tid 
være så lav at eksisterende boligområder ikke blir nevneverdig sjenert. 
 

2.9 Kompetanse 
Bedriften skal ha bemanning med tilstekkelig kompetanse på sine anlegg for å kunne avdekke og 
følge opp utfordringer som oppstår i den daglige driften. Dette innebærer blant annet at de skal ha 
god oversikt over aktivitetene på anlegget for raskt å kunne  ta tak i problemer og hindre at 
miljøskadelige situasjoner oppstår.  
 
Alle som håndterer farlig avfall i bedriften skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering.  
 
Bedriften skal daglig ha tilstrekkelig kompetanse på anlegget til å kunne vurdere bedriftens  
miljørisiko og gjennomføre forbedringstiltak for å sikre at bedriften driver i henhold til tillatelsen  
og øvrig regelverk. 

3 Utslipp til vann 

3.1 Beskyttelse av jord og vann  

3.1.1 Sigevannshåndtering 
Sigevann fra deponi skal håndteres iht. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg I pkt. 2 og pkt. 3.4.  
Overvåkingsprogram for sigevann skal utarbeides i tråd med TA 2077/2005, Rettleiar om overvaking 
av sigevann fra deponi. 
 
Sigevann fra deponi skal samles opp og ledes kontrollert i tett oppsamlingssystem til 
behandlingsanlegg for sigevann, før påslipp til kommunal vannledning eller annet regulert utslipp til 
resipient. Sigevann og sigevannssediment fra deponi skal renses slik at det ikke forringer 
vannkvaliteten i vassdrag og vannkilder som blir tilført behandlet sigevann. Jf. avfallsforskriften 
kapittel 9, vedlegg I, pkt. 2. skal sigevann fra deponert avfall behandles dersom det er nødvendig 
for å oppnå påkrevd utslippskvalitet basert på resipientens tåleevne.  
 
Oppsamlingssystem for sigevann fra deponi skal så langt det er mulig, innrettes slik at bedriften kan 
overvåke og foreta prøveuttak fra hver enkelt deponifase før rensing av sigevann og sørge for 
overvåking av det samlede sigevannsutslippet. 
  
For å sikre tilstrekkelig kunnskap om innhold i sigevann fra deponert avfall skal bedriften sørge at 
det ikke blandes inn fremmedvann eller vannstrømmer fra andre områder hvor det lagres eller 
behandles avfall. Dette gjelder også rent overflatevann, som takvann osv., ved at bedriften sørger 
for at det ikke oppstår vesentlige fortynningseffekter av sigevannet. Oppfølging, drift og vedlikehold 
sigevannssystem skal være basert på en miljørisikovurdering.  
 
Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kost/nytte vurdering. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for. Dette gjelder særskilt for utslipp av 
prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1 til tillatelsen. Dette medfører blant annet en plikt til å 
gjennomføre forbedringer av f.eks. renseløsninger for sigevann dersom overvåkingsresultatene viser 
at dette kan bedre renseeffekten. 
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Bedriften plikter å påse at alt utslipp direkte (alle vannstrømmer) til resipient utføres på en slik 
måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig. 
 
Det skal hvert femte år, i forbindelse med utvidet prøveprogram, gjennomføres en vurdering  
av behovet for fortsatt drift av eksisterende sigevannsbehandlingsanlegg og tiltak for  
oppgradering av anlegget. 
 
Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne fastsette 
strengere grenser for ulike vannstrømmer inkludert sigevann fra deponi, og/eller krav om målinger.  
 
Bedriften skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann og om nødvendig 
iverksette tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiet. Rent overflatevann fra tilstøtende 
arealer eller innsig av rent grunnvann skal ikke tilføres sigevannsnettet, men ledes separat utenom 
deponiet. 
 
Det skal sørges for kontroll med inntrengning av nedbør i deponiet. Deponiets nedbørsfelt skal 
avgrenses ved midlertidig avskjæring av det aktive arealet som er åpent for deponering. 
Oppsamlingen av sigevannet og effekter av tiltak for å hindre vanninntrengningen til deponiet skal 
dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet og vannbalanseberegninger. 
 

3.1.2 Tiltak mot utlekkning av sigevann 
Deponiet og nye deponietapper skal oppfylle kravene til dobbelbunntetting i avfallsforskriftens 
kap.9, vedlegg I, punkt 3.2 og 3.3. 
 
Det er en forutsetning at de metoder som benyttes for å etterkomme bunntettingskravene kan 
betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker). 
 

3.1.3 Tiltak for å redusere sigevannsmengden fra deponi 
For å sikre tilstrekkelig kunnskap om innhold i sigevann fra deponert avfall skal bedriften sørge at 
det ikke blandes fremmedvann inn i sigevannet eller at sigevannet påvirkes av andre vannstrømmer 
fra områder hvor det lagres eller behandles avfall.   
 
Luftelaguner skal være etablert med bunn- og sidetetting som hindrer lekkasjer, og skal kontrolleres 
og vedlikeholdes rutinemessig. Bunnen av lagunene skal konstrueres slik at evt. slam kan fjernes 
uten at bunntettingen blir ødelagt. For å sikre forsvarlig håndtering og sluttbehandling av slam fra 
luftelagunene, skal bedriften sørge for å dokumentere slammets innhold. Eventuell avvanning av 
slam skal gjennomføres på egnet anlegg og være basert på en metode som sikrer forsvarlig 
håndtering av avrenningsvannet. Avvannet slam skal prøvetas for relevante miljøparametre med 
hensyn på forsvarlig og godkjent sluttbehandling.  
 
Oppfølging, drift og vedlikehold av luftelaguner, samt håndtering av slam skal være basert på en 
risikovurdering.  
 
Oppsamlingssystem for sigevann fra deponi skal så langt det er mulig, innrettes slik at bedriften kan 
overvåke og foreta prøveuttak fra hver enkelt deponifase før påslipp til luftelagune og overvåking av 
det samlede sigevannutslippet. 
 
Bedriften skal ikke ha punktutslipp av sigevann direkte til vann.  
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Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne fastsette 
strengere grenser og/eller krav om målinger. 
 

3.1.4 Utslippsbegrensninger, utslipp fra punktkilder 
Det er fastsatt forpliktende utslippsgrenser, såkalt BAT-AEL for utslipp fra arealer med aktivitet som 
er omfattet av industriutslippsdirektovet og BAT-konklusjonene for avfallsbehandling. Avrenning fra 
arealene skal overholde grenseverdier for indirekte utslipp til resipient, med henvisning til BAT 20 
tabell 6.2. Dette gjelder avrenning fra dekker der det lagres og håndteres av kvernet og ukvernet 
returtrevirke og fra plate der det foregår kompostering. Det er også fastsatt BAT-AEL for avrenning 
fra areal der det behandles og lagres bunnaske fra forbrenningsanlegg (med henvisning til punkt 
9.2.4). Grenseverdier gjelder for renset utslipp til resipient under normale driftsforhold. 
Prøvetakingsfrekvens for forurenset avrenning skal være tilstrekkelig i tids og antall for å sikre 
prøvetakingen er representativ for bedriftens utslipp gjennom året. Bedriften skal ha kunnskap om 
eventuelle komponenter som blir mangelfullt renset i eksisterende renseløsning før sammenblanding 
med sigevann fra deponi. 
 
Tabell 2. Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 11.2. 
Kilde, arealer og 
aktivitet omfattet av 
IED og BAT-avfall; 

Komponent Utslippsgrense 

Totalt organisk karbon (TOC) 10 mg/l 
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 30 mg/l 
Totalt suspendert stoff (TSS) 5 mg/l 
Totalt nitrogen 1 mg/l 
Totalt fosfor 0,3 mg/l 
Arsen 0,01 mg/l 
Kadmium 0,01 mg/l 
Krom 0,01 mg/l 
Kobber 0,05 mg/l 
Bly 0,06 mg/l 
Nikkel 0,05 mg/l 
Kvikksølv  1,0 µg/l 

1. område for 
lagring og 
behandling av 
returtrevirke 

2. Områder for 
kompostering 
av hageavfall 
og avløpsslam 

Sink 0,1 mg/l 
  
Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avløpsvann. Bedriften skal sørge for at det ikke 
oppstår fortynningseffekter som fører at prøvesvar ikke blir representative for det enkelte utslipp 
eller aktivitet. 
 

3.1.5 Diffuse utslipp 
Det skal etableres rutiner for å avdekke eventuelle diffuse utslipp av sigevann til vann eller grunn. 
 
Dersom overvåkingen avdekker diffuse utslipp av sigevann i drenslag for overvann som er  
planlagt under kunstig geologisk barriere, skal alt drensvannet herfra håndteres som sigevann og  
føres via renseanlegg til utslippsledning for deponiet. Ved etableringen må det derfor legges til  
rette for at det i fremtiden kan bli mulig å rense dette vannet, for eksempel ved at vannet  
pumpes til renseanlegget. 
 
Dersom det avdekkes diffuse utslipp i drenslaget kan Statsforvalteren vurdere endring av hvilke  
avfallstyper som kan deponeres og ev. andre endringer i tillatelsen. 
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3.1.6 Utslippsreduserende tiltak  
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra behandlings- 
og lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik 
at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 
 
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet. 
 
Tabell 3, utslippsgrense for oljeholdig avløpsvann fra verkstedhaller, spyleplasser e.l. 
Kilde Komponent Konsentrasjonsgrense 
Renseenhet for avløpsvann 
forurenset med olje 

Olje 20 mg/l 
 

 

3.2 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder  
Bedriften skal ikke ha utslipp til luft fra punktkilder. 
 

4.1.2 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp til luft som kan medføre støving, slik som kverning av returtrevirke og impregnert 
trevirke, hageavfall og utsortering av metaller fra bunnaske mv skal begrenses mest mulig. Diffuse 
utslipp av lukt omfatter også deponidrift og aktivitet knyttet til kompostering. 
 

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra behandlings- og produksjonsprosesser og fra andre utearealer der det kan oppstå 
støving skal begrenses mest mulig. Ved behov skal det settes inn avbøtende tiltak, slik som vanning 
etc. 
 

4.2 Lukt 
4.2.1. Luktbegrensning 
Bedriften og ulike aktiviteter skal driftes slik at luktulemper til omgivelsene begrenses mest mulig. 
 
En mer presis, og eventuelt også strengere regulering kan bli foretatt med grunnlag i ny kunnskap 
om driften og eventuelt klager på lukt til omgivelsene. 
 

4.2.2 Luktrisikovurdering 
Det skal gjennomføres en helhetlig luktrisikovurdering av den samlede aktivtieten på Rebneskogen i 
tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av 
luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres. 
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4.2.3 Forebyggende tiltak og driftsplan  
På bakgrunn av luktrisikovurderingen skal bedriften iverksette luktrisikoreduserende tiltak. 
Bedriften skal ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved bedriften begrenses. Planen skal være 
i tråd med anbefalingene gitt i vedlegg 4 i Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av 
luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres. 
 

4.2.4 Lukthåndteringsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering 
Bedriften skal ha en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med 
anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser 
etter forurensningsloven.  
 
Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten og naboer når det planlegges aktivitet 
som midlertidig kan medføre økt luktbelastning. Det samme gjelder dersom svikt i utstyr el.l. kan 
medføre økte luktplager.   
 
Bedriften skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til sted og 
tid. Det skal gjøres en vurdering av klagen opp mot driftsplanen og andre relevante forhold, og 
eventuelle gjennomførte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for 
naboene og rapporteres til forurensningsmyndigheten iht. punkt 11.5. 

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Bedriften skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper 
for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. 
Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal 
overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et 
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil 
være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 23, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 
Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 
forurensningsforskriften kapittel 22. 
 
Ved endelig nedleggelse av bedriften, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt 
eller frigitt ved bedriften og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan for 

 
 
3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
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tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere krav 
med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig pkt. 16. 

6 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i bedriften, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 
på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 
benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.4 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket5 og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 

7 Støy 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 
 
Hverdager Lørdager Søn- og 

helligdager 
Kveld (kl. 19- 
23), 
hverdager 

Natt (kl. 23-
07), 
alle døgn 

Natt (kl. 23-
07), 
alle døgn 

55 Lden 50 Lden 45 Lden 50 Levening 45 Lnight 60 LAFmax 

 
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld. 
Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07. 
Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07. 
LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, 
målt/beregnet med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av råvarer 
og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til 
og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.  

 
 
4 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt 
5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516 
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8 Energi  

8.1 Energiledelse  
Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. 
Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.7. og følge prinsippene 
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 
 

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. 
Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi 
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller 
økonomisk mulig.  
 

8.3 Spesifikt energiforbruk 
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. pkt. 11.5. 

9   Avfall og avfallshåndtering 

9.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge 
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.  
 
Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.   
 
Avfall som oppstår i virksomheten, skal primært søkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres 
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 
mulig gjenvinnes på annen måte. 
 
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.6  
 
Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer 
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape 
problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen 
med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir 
en miljømessig minst like god løsning.  
 
 

 
 
6 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 
931. 
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9.2 Vilkår for håndtering av avfall 
 

9.2.1 Generelle krav til håndtering  
All håndtering  av avfall skal være basert på en risikovurdering og skal foregå slik at det ikke 
medfører avrenning til grunn, grunnvann eller overflatevann. Sjenerende støving og lukt skal 
unngås.  
 
Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder, inkludert impregnert trevirke. Øvrige 
minimumsvilkår for anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall framgår av avfallsforskriften 
kapittel 11 vedlegg 4 og gjelder for alle anlegg som er omfattet av tillatelsen. Vilkårene for lagring 
av farlig avfall omfatter også impregnert trevirke. 
 
Samlet mengde lagret farlig avfall, inkl. impregnert trevirke, på Rebneskogen hovedanlegg skal ikke 
på noe tidspunkt overstige 1100 tonn.  
 
I tillegg gjelder følgende:  

a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf punkt 2.7 Internkontroll og  
13 Beredskap.  

b. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  
c. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  
e.  Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke7 med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse.  
 

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18. 
 

9.2.2 Avfallstyper 
 
Tillatelse til avfallshåndtering utover deponering gjelder for aktivitetene som er gitt i tabell 4. 
 
tabell 4: Aktiviteter på anlegget utover deponi 
Aktivitet Avfalltyper 

 
Mellomlagring Sortering Behandling 

Drift av miljøstasjoner Avfallsfraksjoner fra 
husholdning og næring 
som kan leveres ved 
gjenvinningsstasjoner 

ja Ja 
(av kunder og 
bedriften) 

Nei 

Mottak av farlig avfall Farlig avfall fra 
husholdninger og mindre 
mengder fra næring 

Ja Ja, 
ettersortering 

Nei 

Mottak av impregnert 
trevirke 
 

Trykkimpregnert og 
kreosotholdig trevirke 

Ja Ja, i 
hovedtyper 

Ja 

 
 
7 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle 
materialer/avfallstyper. 
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Mottak av EE-avfall Elektrisk og elektronisk 
avfall 

Ja Ja, i 
hovedtyper 

Nei 

Mottak av kasserte 
fritidsbåter 

Kasserte fritidsbåter, 
inntil 35 fot. 

Ja Nei Ja.  
Kverning/knusing. 
Sendes til 
forbrenning eller 
materialgjenvinning 

Mottak og omlasting 
av husholdningsavfall 
og lignende sortert 
avfall fra næring 
 

Restavfall, papp, papir, 
glass, plast, metaller, 
våtorganisk avfall 

Ja Ja, ved behov Nei, evt kun 
forbehandling for 
gjenvinning   

Mellomlagring av 
sortert avfall til 
material- og 
energigjenvinning 
 

Restavfall, papp, papir, 
glass, plast, metaller, 
våtorganisk avfall 

Ja Nei Nei 

Mottak av 
returtrevirke 

Trevirke Ja Nei Ja 
(kverning) 

Mottak av hage- og 
parkavfall 

Hage- og parkavfall Ja Ja 
(fremmede 
arter) 

Ja 
(kverning og 
kompostering) 

Mottak av bunnaske 
fra forbrenningsanlegg 
(ordinært avfall) 
 

Bunnaske Ja Nei Ja, utsortering av 
metaller og 
ettermodning 

Mottak av betong og 
tegl for gjenbruk 

Betong med og uten 
armering 

Ja Ja Ja. 
Knusing og uttak av 
armering 

Mottak av våtorganisk 
avfall 

Sortert våtorganisk 
avfall fra husholdninger 
og næringsvirksomheter 

Kun omlasting Nei Nei 

Mottak av avløpsslam 
fra spredt avløp 

Slam av avløpsanlegg og 
kvernet hageavfall 
komposteres sammen 

Ja Nei Ja. 
Direkte til 
kompostering 

Mottak av 
oljeforurensede 
masser og andre 
lettere forurensede 
masser 

Ulike lettere 
forurensede masser for 
deponering og 
oljeforurensede masser 

Ja Nei Nei. 
Masser forurenset 
av olje, diesel osv 
kan luftes på 
barkseng 

Mottak av smittefarlig 
avfall 

Smittefarlig og ikke-
smittefarlig avfall fra 
helsetjenester og 
veterinærtjenester 

Ja Nei Nei 

Mottak av 
branntomtavfall 

Blandet avfallstype Ja Ja Nei. Ev. kun 
forbehandling for 
gjenvinning 

 
Tillatelse til annen avfallsrelatert aktivitet utover deponibedriften gjelder for de mengder og 
lagringstider som er gitt i tabell 5. Tabellen er ikke uttømmende da det kan forekomme annen 
aktivitet knyttet til håndtering av avfall. Eventuell ny aktivitet knyttet til håndtering eller 
behandling av må bedriften vurdere med hensyn på å søke om tillatelse. 
 
Avfall mottatt på miljøstasjonene kan mellomlagres med bakgrunn i en miljørisikovurdering og de 
mengder det er kapasitet for på anlegget. For Rebneskogen hovedanlegg gjelder maksimale 
lagringsmengder og lagringstider i tabell 5. 
 
 



   
 

Tillatelse nr. 2023.0204.T  Side 19 av 39 
 

 
 

Tabell 5, Mengder, lagringstider, lagrings- og behandlingssted for avfall utover deponi 
Avfallstype EAL-kode Avfallsstoffnr. 

Norsk Standard 
Maksimal 
lagringsmengde 
i tonn 

Lagringstid Krav til dekke 
  

Sortert 
husholdningsavfall 
(bl.a. papp og 
papir, 
glass, plast, 
tekstiler og 
metaller) 

200101/ 
200102/ 
200110/ 
200111/ 
200139/ 
200140 

1200/ 
1300/ 
1400/ 
1700/ 
1400/ 
1900/ 

5000 12 mnd. Under tak på fast 
dekke 

Restavfall og 
blanda rest 
 

20 03 01 9900/ 
9911/ 
9912 

400 1 mnd Under tak på fast 
dekke 

Våtorganisk avfall 
 

20 02 08 1111 150 7 dager  Under tak, med 
vegger og tett 
dekke.  
 
Lagringstid utover 7 
dager kan aksepteres 
i særskilte tilfeller. 

Avløpsslam for 
kompostering 

19 08 05 
20 03 04 

1126 3500 1 mnd. Mellomlagres i binge 
med tett dekke, 
vegger og 
oppsamling av 
avrenning, før det  
komposteres 
sammen med 
hageavfall og bark 
på betongplate med 
oppsamling av 
avrenning 
 

Returtre 17 02 01 
03 01 05 

        1141 
1142 
1143 

 

9000 12 mnd. Fast dekke med 
oppsamling av 
avrenning 

Hageavfall 20 02 01 1131 
 

2300 Inntil 3 år Fast dekke med 
oppsamling av 
avrenning 

Kompost 
 

20 02 01 
 

1131 4000 Inntil 3 år 
totalt, alle 
fraksjoner 

Fast dekke med 
oppsamling av 
avrenning 

Gips 
 

20 02 03 1615 50 3 mnd. Container, evt . fast 
dekke med 
klimavern 

Rene masser; jord, 
grus og stein 
 

20 02 01 1601 100 Inntil 3 år Opparbeidet dekke 

Oljeforurensede  
jordmasser og 
andre  
lettere 
forurensede  
masser 
 

17 05 03 1603/ 
1604/ 
7022 

20 12 mnd. Tett dekke med 
oppsamling  
av avrenning. 

Betong og tegl 17 01 01 
17 01 03 
17 01 07 

1611 
1612 
1613 

700 12 mnd. Fast dekke med 
oppsamling av 
avrenning 

Elektrisk og 
elektronisk avfall 
(EE-avfall) 

16 02 11 
16 02 13 
16 02 14 
20 01 21 
20 01 35 
20 01 36 

1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 

50 6 mnd. Minimum tett dekke 
og under tak, evt 
låsbar container 
eller annen lagring 
med tilsvarende 
miljøbeskyttelse 
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20 01 35 
 

1507 
1508 
1509 
1510 
1512 
1518 
1519 
1520 

Farlig avfall fra 
husholdninger og 
mindre mengder 
fra næring 
 
 

 7000 1100 12 mnd. Minimum tett dekke 
og under tak, evt 
låsbar container 
eller annen lagring 
med tilsvarende 
miljøbeskyttelse 

Impregnert 
trevirke 

20 01 37 7098/ 
7154 

Innenfor 
ramme for 
farlig avfall 

6 mnd. Tett dekke med 
klimavern  
eller lagring med 
tilsvarende  
miljøbeskyttelse 
basert på  
miljø-risikovurdering 

Isolerglsassvinduer, 
ikke farlig avfall 
 

Husholdning 
og næring 

1340 Innenfor 
ramme for 
restavfall 

12 mnd. Minimum fast dekke 
og klimavern eller 
tilsvarende 
miljøbeskyttelse 

Asbestholdig avfall 
 

17 06 05/ 
06 07 01/ 
17 06 01 

7250 10 1 mnd. Fast dekke. Avfallet 
skal være forsvarlig 
emballert. 

Bunnaske fra 
forbrenningsanlegg 
(ordinært avfall) 

19 01 12  
 

1671 5000 6 mnd. Tett container eller 
tett dekke og 
oppsamlingsmulighet 

Branntomtavfall 
(brannavfall) 

- - - 6 mnd.  Tett konteiner eller 
fast dekke under tak 

Smittefarlig avfall 18 01 01 
18 01 02 
18 01 03 
 

6003 
6004 

- 6 mnd.  Emballert og 
merket8. Lagres i 
tett konteiner.  

 
 

9.2.3 Behandling av avfall 
Vilkår for avfall som kan behandles framgår av tabell 6. 

 
Tabell 6, avfallstyper som kan behandles 

Avfallstype EAL-kode Avfallsstoff
nr. 

Norsk 
standard 

Mengde/år 
i tonn 

Maksimal 
mengde 
lagret, i 
tonn 

Behandlings-
måter  

Bunnaske fra 
avfallsforbrenninngs-
anlegg, klassifisert 
som ordinært avfall 
 

19 01 12  
 

NS 1671 5000 5000 Utsortering av 
metaller og 
ettermodning/ 
lagring 

Avløpsslam fra spredt 
avløp 
 

19 08 05 NS 1126 3500 3500 Kompostering 
 
Eventuell 
avvanning i sil-
container. 
Avrenning fra 

 
 
8 I henhold til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste § 7 og/eller ADR-regelverk 
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avanning føres 
inn på samme 
ledningsnett som 
avrenning fra 
komposterings-
plate. 
 

Returtre 17 02 01 
03 01 05 
 

NS 1141 
NS 1142 
NS 1143 

5000 9000 Kverning 
 

Impregnert trevirke 
 

17 02 04 7098,  
7154 

700 750 Kverning, 
1 gang per mnd. 
Innendørs 
kverning, på tett 
dekke med 
oppsamling av 
avrenning. Diffust 
utslipp. 

Hageavfall 20 02 01 NS 1131 2300 2300 Kverning og 
kompostering 

Restavfall 
 

20 03 01 
19 12 12 

NS 9911 
NS 9912 
NS 9914 

6000 300 Kverning, ved 
behov 

Hardplast 
 

20 01 39 
 

NS 1722 
NS 1751 

25 10 Kverning, ved 
behov 

Betong med og uten 
armering, 
Tegl og takstein, 
Andre blandinger av 
betong, murstein, 
takstein og keramikk 
 

17 01 01 
17 01 03 
17 01 07 

NS 1611 
NS 1612 
NS 1613 

700 250 Knusing, uttak av 
armering og 
metaller. 
Utføres ved 
behov. 

Oljeforurensede 
masser 
 

170503 1603/ 1604/ 
7022 

20 20 Lufting på 
barkseng for 
oljeforurensede 
o.l. masser.  
Tett dekke med 
klimavern eller 
lagring med 
tilsvarende 
miljøbeskyttelse 
basert på 
risikovurdering 

 

9.2.4 Behandling av bunnaske 
Det er tillatt å mellomlagre og behandle bunnaske fra avfallsforbrenning. Det er kun tillatt å ta imot 
bunnaske klassifisert som ordinært avfall. Tillatt behandling er utsortering av metaller og 
ettermodning av aske i friluft før deponering. Areal hvor bunnaske lagres og behandles skal være 
atskilt fra annen aktivitet og fra annet lagret avfall.  
 
All form for lagring og behandling av bunnaske skal skje på tett impermabelt dekke. Med tett 
impermeabelt dekke menes betongdekke eller annet dekke med tilsvarende miljøbeskyttelse og 
holdbarhet. Annet dekke kan aksepteres dersom bedriften kan dokumentere at løsningen har 
tilsvarende egenskaper og miljøbeskyttelse som betongdekke. Åpen utendørs lagring aksepteres for 
å sikre tilstrekkelig ettermodning av asken. Ved behov skal det etableres vegger eller annen 
avskjerming for å begrense eventuell støvflukt. 
 
Arealer rundt lagrings- og behandlingssted for bunnaske skal rengjøres ved behov. 
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Avrenning fra lagring og behandling av bunnaske skal samles opp og det skal gjennomføres 
representativ prøvetaking av avrenning. Prøvetaking skal implementeres i bedriftens program for 
utslippskontroll. Lagring og behandling av bunnaske fra avfallsforbrenning er regulert gjennom BAT-
konklusjonene for avfallsforbrenning i BAT 34. Bedriften skal dokumentere overholdelse av 
grenseverdi for bly (Pb) i BAT 34 – tabell 9. Grenseverdi for bly (Pb), se videre i punkt 11.2 
Utslippskontroll.  
 
Tabell 7, grenseverdi for bly.  
Avfallsstoffnummer EAL-

kode 
Type avfall Komponent  Grenseverdi 

1671 10 01 01, 
10 01 15, 
19 01 12 

Bunnaske, ordinært avfall Bly (Pb) 0,06 mg/l 
 

 
 

9.2.5 Særskilte vilkår for kompostering 
Kompostering ved en kombinasjon av avløpsslam fra spredt avløp og kvernet hageavfall, skal foregå 
på eget område med minimum fast dekke i form av asfalt, med oppsamling av avrenning. 
Avløpsslam skal være tilstrekkelig avvannet før bruk i kompostering. Det skal tilrettelegges for 
overvåking og mulighet for uttak av representative vannprøver før påslipp til annet ledningsnett 
eller sammenblanding med andre vannstrømmer.  
 
Håndtering og utslipp av avrenningsvannet skal være basert på en risikovurdering. Avrenningsvannet 
kan slippes til kommunalt ledningsnett etter nærmere avtale med kommunen og basert på en 
risikovurdering, dvs bedriften skal legge til rette for oppsamling og uttak av representative prøver 
før påslipp. Utslippskrav for indirekte utslipp er i BAT 20 tabell 6.2 punkt 4.2.2.2.1 i BREF-
dokumentet. Se grenseverdier i tabell 2 under punkt 3.1.4. 
 
Lagringstid for ulike prosesser, kompostering: 
Hage- og parkavfall Lagringstid 

 
Lagring av hageavfall før kompostering  
 

6 måneder 

Komposteringsprosess  
 

12 måneder 

Lagring etter kompostering  
 

12 måneder 

 
Kompostering av hage- og parkavfall skal skje i tråd med kravene i gjødselvareforskriften, som 
Mattilsynet er myndighet for. Komposteringsprosessen skal overvåkes daglig. 
Komposteringsprosessen skal optimaliseres ved regulering av fuktighet og temperatur i massene. 
 
Bedriften skal ha dokumenterte driftsrutiner for å hindre at plantedeler og frø fra fremmede arter 
blandes med hageavfallet som skal komposteres. 
 
Risiko for branntilløp fra hageavfall og kompostering skal være risikovurdert, og nødvendige 
risikoreduserende tiltak må være iverksatt. Det vises til vilkår i punkt 12.3 om brannforebyggning. 
 

9.2.6 Vilkår for håndtering av hageavfall 
Tiltak mot spredning av fremmede og uønskede arter. 
Det skal etableres mottaksrutiner for å avdekke og håndtere hage- og parkavfall med uønskede 
fremmede arter. Bedriften skal ha et aktivt informasjonsopplegg rettet mot kunder/leverandører 
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om hvordan hageavfall med fremmede arter skal håndteres. Det skal finnes oppdatert informasjon 
til kunder om levering av fremmede arter der hvor hageavfall leveres.  
 
Risikoen for å bidra til spredning av fremmede uønskede arter og plantesykdommer både fra egne 
anlegg og kompostprodukter skal inngå i miljørisikovurderingen jf. vilkår i punkt 13.1. 
Miljørisikovurderingen skal bl.a. foreta en vurdering av behovet for å skille ulike arter ift. ulike 
sluttbehandlingsløsninger som kompostering, forbrenning o.l. 
 

9.2.7 Kverning av hageavfall 
Kverningen av hageavfall skal skje på egnet område med fast asfaltert dekke og oppsamling av 
avrenning med mulighet for prøvetaking av avrenning. Bedriften skal løpende foreta vurderinger av 
behovet for å gjennomføre støv- og støydempende tiltak. Vurderingene av støvforholdene skal skje i 
tråd med de generelle vilkårene for støv i punkt 4. Dette skal være en del av virksomhetens 
dokumenterte internkontroll. 
 
Kverningen skal innrettes slik at materiale (støv og flis) som følger av kverningen kan samles opp. 
Hageavfall som kvernes som en forbehandling før kompostering, skal holdes adskilt fra annet avfall 
som kvernes. Fare for branntilløp fra kvernet hageavfall skal være risikovurdert, og nødvendige 
risikoreduserende tiltak skal settes inn ved behov. 
 

9.2.8 Vilkår for mottak og håndtering av forurensede masser 
Oljeforurensede masser og andre lettere forurensede masser skal lagres og håndteres på tett dekke 
med oppsamling og mulighet for prøvetaking av avrenning. På områder for lagring og håndtering av 
forurensede masser skal det være klimavern eller annen løsning med tilsvarende miljøbeskyttelse, 
basert på en miljørisikovurdering.  
 
Tillatt håndtering av masser påvirket av olje, diesel etc., er lufting på barkseng i form av kjemisk 
nedbrytning med oksidasjon for å bryte ned oljeforbindelser. Oljeforurensede masser som tas imot 
for lagring og videre håndtering skal være faste og uten fri fase olje. 
 
Fortrinnsvis skal innholdet i masser være kjent ved mottak av massene. Ved eventuelt mottak av 
gravemasser med ukjent forurensningsinnhold, skal prøvetaking og analyser iverksettes umiddelbart.  
 
Gravemasser med ulik forurensning og ulik forurensningsgrad skal ikke blandes sammen. Lass fra 
ulike lokaliteter skal holdes strengt atskilt. Vilkår om å holde ulike masser atskilt gjelder særlig 
dersom det gjelder masser med ukjent innhold.  
 
Masser kan deponeres når de oppfyller kravene i  avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II punkt 2.1, 
2.2. eller 2.3. Dersom massene etter behandling ikke overholder disse kravene, skal de sendes til 
avfallsanlegg med tillatelse til sluttbehandling av denne typen masser. 
 

9.2.9 Vilkår for knusing av betong 
Knusing av betong for uttak av metaller og armering skal minimum foregå på fast dekke med 
mulighet for oppsamling av avrenning. Det skal iverksettes støvdempende tiltak ved behov.  
 

9.2.10 Vilkår for kverning av impregnert trevirke 
Kverning av imprengert trevirke skal skje i bygg med tak og fire vegger, skjermet mot vær og vind. 
Det skal være tett impermeabelt dekke i bygget og med oppsamling av avrenning. Utslipp fra 
kverningen skal være diffust. Dersom det etableres kanalisert utslipp skal VKR informere 
Statsforvalteren og det er aktuelt å fastsette konkrete utslippsgrenser.  
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Ved behov skal støvedempende tiltak iverksettes. Alt støv, fliser og avfall fra kverningen skal samles 
opp og behandles som farlig avfall. 
 

9.2.11 Vilkår for håndtering av branntomtavfall 
Branntomtavfall må lagres i tett container eller på fast dekke under tak. Sortering av avfallet må 
skje på fast dekke og på en slik måte at forurensning fra avfallet fanges opp og ikke infiltreres i 
grunnen. De ulike avfallsfraksjonene som sorteres ut av avfallet må lagres/håndteres etter de krav 
som er satt i utslippstillatelsen. 

10 Krav til drift av deponi og deponering av avfall 

10.1  Deponi, kategorier 
Rebneskogen deponi består av deponi kategori 2: deponier for ordinært avfall. 
 
Deponikategorier framgår av avfallsforskriften kapittel 9, § 9-5. 
 

10.2 Krav som gjelder for driftsfasen 
Deponiet skal drives i henhold til avfallsforskriften kap 9 og øvrige vilkår i denne tillatelsen. 
 
Internkontrollen skal inkludere en driftsplanen med tiltak og rutiner som sikrer dette. Følgende 
skal som et minimum omfattes: 
• rutiner for mottak, kontroll, forbehandling og deponering av avfall 
• rutiner som sikrer at deponimassene under nedslakingsmassene er godt drenert 
• rutiner for drift av sigevannsoppsamling og renseanlegg 
• vedlikeholdsrutiner 
• tiltak for å hindre inntrengning av nedbør i deponiet 
• sikkerhetstiltak og risikovurderinger 
• nærmiljøtiltak 
• kortfattet teknisk status for infrastrukturen 
 
Utformingen av deponiet skal sørge for at stabiliteten i avfallsmassene og tilknyttede 
strukturer sikres, samt at faren for setninger reduseres. På bakgrunn av overvåking, jf. punkt 
10.9 skal det foretas utbedringer av setninger i deponiet. 
 
Deponiet skal drives slik sigevann håndteres i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg I 
punkt 2. Inntrengning av nedbør skal hindres så mye som mulig og mengden sigevann begrenses mest 
mulig, ved tiltak som komprimering, tildekking, og at aktivt areal for deponering er minst mulig. 
 
Oppsamlet forurenset vann og sigevann skal gjennomgå nødvendig rensing for å oppnå påkrevd 
utslippskvalitet.  
 
Masser som benyttes til overdekking av deponert avfall skal være egnet til formålet og 
ikke være nedbrytbare. 
 
Oppsamlingssystemet for sigevann skal vedlikeholdes jevnlig for å hindre begroing og tilstopping. 
Fare for urenset utslipp som følge av overløp på oppsamlings- og transportsystemet for sigevann 
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skal varsles i god tid med alarm. Vannstrømmer fra andre anlegg, kilder og prosesser skal så langt 
det lar seg gjøre ledes utenom sigevannssystemet for å sikre representativ overvåking og nødvendig 
kunnskapinnhenting om sigevann fra deponert avfall. 
 

10.3 Registrering og kontroll ved mottak av avfall til deponi 
Mottakskontrollen skal minimum følge kravene fastsatt i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, jf.  
§ 9-11. Det skal gjennomføres kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om  
avfallsforskriftens bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt før deponering og om avfallets  
innhold er i strid med tillatelsen. 
 

10.3.1 Registrering, loggføring og veiing 
Alt avfall som deponeres skal registreres, loggføres og veies før deponering, jf. avfallsforskriften  
§ 9-12. Registreringen skal til enhver tid tilpasses myndighetenes krav til rapportering.  
 

10.3.2 Kontroll på stedet 
All kontroll av mottak av avfall til deponi på stedet skal skje iht. avfallsforskriften kapittel 9 
vedlegg II punkt 1.4. Alt avfall skal kontrolleres visuelt før og etter lossing og sammenliknes med 
dokumentasjonen fra avfallsprodusent. 
 
Det skal tas stikkprøver av minst 1 av hver 100. avfallsleveranse ved deponiet, jf. avfallsforskriften  
kap. 9 vedlegg II punkt 1.4. Bedriften plikter i tillegg å ta stikkprøver utover dette hvis det  
foreligger mistanke om at avfallet ikke kan deponeres på anlegget. 
 

10.3.3 Testing av avfall 
All testing av avfall til deponi skal skje iht. avfallsforskriften vedlegg II punkt 1.2. 
 
Ordinært avfall som skal deponeres på deponi for ordinært avfall er unntatt fra krav om tester jf.  
avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 1.2 d). Dette unntaket gjelder ikke dersom det er  
mistanke om at avfallet kan inneholde farlig avfall, eller om avfallet skal samdeponeres med farlig  
avfall. Selv om avfallet er unntatt fra kravet om utlekkingstester må avfallsprodusenten likevel 
sørge for å dokumentere/teste at avfallet ikke omfattes av forbudet mot å deponere biologisk 
nedbrytbart avfall jf. § 9-4 første ledd bokstav a). 
 
Ved mottak av forurenset gravemasse skal deponiansvarlig kontrollere at massene ikke ligger over  
beregnede akseptkonsentrasjoner i henhold til gjennomført risikoanalyse, jf. vilkår i punkt 3.3.5 i  
denne tillatelsen. 
  

10.3.4 Avvising av avfall 
Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra avfallsprodusent  
ikke er tilstrekkelig til å vurdere den opp mot mottakskriteriene, eller om dokumentasjon mangler, 
skal avfallet avvises for deponering. All avvising av avfall skal loggføres. 
 
Avfall avvist for deponering kan likevel håndteres på anlegget i samsvar med vilkårene i punkt 4 i  
denne tillatelsen såfremt dette er i tråd med tillatelsens øvrige mottaksvilkår. Hvis bedriften  
velger å håndtere avvist avfall påtar den seg avfallsprodusentens ansvar for det avviste avfallet. 
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10.3.5 Informasjon til kunder 
Kundene skal få nødvendig informasjon om hva slags avfall det er tillatt å deponere ved anlegget. 
Bedriften skal opplyse kundene om at vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9 også gjelder 
avfallsprodusent, og at avfallsprodusenten skal dokumentere at avfallet oppfyller kravene i vedlegg 
II. 
 

10.4 Avfallstyper og utforming av deponiet 
Tillatelsen til deponering i pågående deponiområde gjelder fram til deponiområdets kapasitet er 
oppfylt i henhold til kommunale reguleringsbestemmelser for området. Deponiområdet skal 
avsluttes i samsvar med avfallsforskriften § 9-15 og veileder for avslutning og etterdrift av deponier, 
Rapport 12/2015 fra Avfall Norge. 
 
Avfall som tillates deponert 
All deponering av avfall skal skje i samsvar med avfallsforskriften kapittel 9, § 9-6. I samme 
bestemmelse går det fram hvilke avfallstyper som kan deponeres på deponi kategori 2, for ordinært 
avfall. Det er ikke satt en grense for mengde avfall som kan deponeres hvert år. 
 
Avfallstyper som ikke er tillatt å deponere 
Avfallsforskriften kap 9, § 9-4 angir avfallstyper er ikke tillatt å deponere. 
 

10.5 Behandling av avfall før deponering 
Alt avfall skal være behandlet før deponering. Behandlingen skal blant annet sikre at avfallets 
innhold av organisk materiale ikke overstiger forskriftens krav til maksimum innhold og kriteriene i 
vedlegg II. 
 
Avfall som lett kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres. 
 

10.6 Særskilte krav til deponering av visse avfallstyper 

10.6.1 Forurensede masser 
Forurensede gravemasser som skal legges på ordinært deponi skal tilfredsstille krav i 
avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II punkt 2.1, 2.2. og 2.3. 
 
Bedriften skal gjennom en risikoanalyse beregne akseptkonsentrasjoner/ 
toleransekonsentrasjoner av forurensede stoff i jordmasser som kan deponeres på Rebneskogen, av 
hensyn til mulig påvirkning på mennesker og miljø. Risikovurderingen skal blant annet inneholde en 
maksimal mengde og forurensningsgrad i masser som deponiet kan motta uten vesentlig negativ 
påvirkning av sigevann og deponigass. Bedriften må kunne sannsynliggjøre at bunntetting og 
sigevannshåndtering er tilstrekkelig til å håndtere avrenning fra de forurensede gravemassene. 
 
Lett forurensede masser med egnede egenskaper tillates brukt som overdekningsmasse og interne 
veier som erstatning for rene masser. Lettere forurensede masser tillates ikke brukt i avsluttende 
lag som inngår toppdekket for avsluttet deponi. 
 

10.6.2 Ristgods og sandfangslam fra renseanlegg 
Avfallet skal være tilstrekkelig avvannet før mottak og deponering, og avfallet skal overdekkes 
umiddelbart etter deponering. Tiltak må iverksettes dersom deponeringen medfører risiko for økte 
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luktutslipp. Avvanning av avfallet skal kun skje på godkjent og korrekt dimensjonert anlegg dersom 
dette utføres på eget område. 
 

10.6.3 Asbest og asbestliknende stoffer 
Avfallet skal være emballert før mottak og leveranser skal være varslet. Deponering skal skje i 
henhold til avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.3.3. Asbest skal deponeres i egne celler 
og avfallet skal være deklarert i samsvar med bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11 om 
farlig avfall. Cellene skal være avmerket på kart. 
 
For leveranser av gravemasser iblandet asbest trenger massene ikke være emballert, men de skal 
leveres til anlegget i lukket konteiner og håndteres i henhold til avfallsforskriften kapittel 9, 
vedlegg II punkt 2.3.3. 
 

10.6.4 Avfall fra sandblåsing som inneholder farlig stoffer 
Mottatt avfall skal umiddelbart etter kontroll deponeres og overdekkes med hensiktsmessig 
materiale for å unngå støving. Avfall fra sandblåsing skal deponeres i egne celler som skal være 
avmerket på kart, og avfallet skal være deklarert i samsvar med bestemmelsene i avfallsforskriften 
kapittel 11 om farlig avfall. Deponeringen skal skje i celler der det ikke deponeres organisk avfall. 
 

10.6.5 Betong som er farlig avfall 
For deponering av betong som er farlig avfall skal bedriften ha gjort en særskilt risikovurdering 
av utlekkingspotensial og avfallets totale negative påvirkning på deponiet og sigevannet. Betongen 
skal også overholde kriterier i punkt 2.3 i avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II. 
 

10.6.6 Deponering av slam fra oljeutskillere 
Slam fra oljeutskillere skal være avvannet før deponering. Deponering skal skje i celler avsatt til 
farlig avfall. Avvanning av avfallet skal kun skje på godkjent og korrekt dimensjonert anlegg. 
 

10.6.7 Slam for luftelaguner 
Slam fra opprydding i interne luftelaguner for sigevann skal håndteres og evt behandles med 
bakgrunn i en risikovurdering. Eventeull avvanning av avfallet skal kun skje på godkjent og 
dimensjonert anlegg. Sluttbehandling og eventuell deponering skal skje med bakgrunn i kunnskap 
om massenes innhold etter avvanning. 
 

10.7 Avslutning av deponitrinn/fase – krav om avslutningsplan 
VKR IKS er i ferd med å avslutte deponitrinn F3A. Avslutnings- og etterdriftsplan skal sendes til 
forurensningsmyndigheten for behandling i god tid før avslutning av deponitrinnet, senest et halvt år 
før deponering avsluttes. Se punkt 10.6 Avslutning og etterdrift. 
 

10.8 Etablering av nye deponitrinn 
Bunn- og sidetetting  
Etablering av nye deponitrinn/fase skal utformes slik at det gir minst mulig forurensning av jord, 
overflatevann og grunnvann, og at man unngår setninger. Deponiet skal oppfylle kravene til 
permeabilitet og tykkelse i avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg 1. Generelle krav for alle 
kategorier deponier. 
 
Eventulle unntak fra vilkår om dobbelbunntetting må avklares med forurensningsmyndigheten 
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10.9 Krav som gjelder for driftsfasen  
Det skal utarbeides en plan for drift og kontroll ved deponiet med følgende punkter: rutiner for 
mottak av avfall, deponering, overvåking, sikkerhetstiltak, dokumentert kompetanse, kontroll og 
vedlikehold, samt tiltak for å redusere lokale ulemper. 
 
Alt avfall som deponeres skal kontrolleres og registreres før deponering, jf. avfallsforskriften §§ 9-11 
og 9-12. 
 
Vanngjennomstrømming og -inntrengning i deponiet skal begrenses. Det skal tilstrebes å holde minst 
mulig av deponiet åpent for å begrense vanninntrengning. Deponert avfall skal til enhver tid 
komprimeres slik at blant annet inntrengning av nedbør hindres i størst mulig grad. Overflatevann 
fra tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet. Det er ikke tillatt å etablere 
ny aktivitet på aktivt deponi eller på avsluttet deponi, uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten. 
 
Oppfølging av deponigass og gasskontroll 
Deponigass skal håndteres iht. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg I pkt. 4. Overvåkingen skal være 
representativ for hver deponicelle og være et mål på om nedbrytingsprosessene i deponiet fungerer 
som ønsket. Hyppighet og metodikk skal beskrives i et overvåkningsprogram og minimum 
tilfredsstille kravene i avfallsforskriftens vedlegg III. Overvåkningsprogram for deponigass skal være 
tilgjengelig på anlegget ved tilsyn fra Statsforvalteren. 
 
For avsluttede deponier med eksiterende uttak av deponigass skal gassen energiutnyttes så langt det 
er økonomisk forsvarlig og som tiltak for å redusere klimagassutslipp. Det er tillatt å fakle gass i 
forbindelse med nødvendige utbedringer og driftsavbrudd mv. Kaldfakling skal unngå så langt det er 
mulig.  
 
Sigevann skal håndteres iht. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg I pkt. 2 og pkt. 3.4.  
Overvåkingsprogram for sigevann skal utarbeides i tråd med TA 2077/2005, Rettleiar om overvaking 
av sigevann fra deponi. 
 

10.10  Avslutning og etterdrift 
Endelig avslutnings- og etterdriftsplan skal sendes til forurensningsmyndigheten for behandling i god 
tid før avslutning av deponi, senest ett år før deponering avsluttes. Dette vilkåret gjelder både ved 
avslutning av deponitrinn og ved endelig avslutning av deponiet. 
 
Oppfylling og avslutning av deponiet skal planlegges og gjennomføres slik at det blir plass for 
planlagt topptetting innenfor de høydebegrensninger som angis i reguleringsplanen for området. 
Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning, skal følge veileding i 
tabell 3 i Veileder for avslutning og etterdrift av deponier, Rapport 12/2015. 
 
Materialene som brukes i toppdekket skal være ikke-forurensete stein- og jordmasser, dvs. 
innhold under normverdi i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1. Utformingen av 
topptettingen skal sikre stabilitet og forebygge utglidninger, lede bort overvann, hindre erosjon, 
sikre kontrollert utslipp/utsug av deponigass og ukontrollert vanninntrengning, samt tilpasses 
etterbruken av arealene. Det skal etableres en egnet overflate på deponiet med hensyn på 
avrenning og håndtering av overflatevann. Deponiområder skal avsluttes med topptetting før 
eventuell annen avfallsrelatert aktivitet kan etableres oppå. 
 
Tabell 8. Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning 
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Topptettingens inndeling i 
lag  

Funksjonskrav  Krav til lagtykkelse 

Toppdekke 
Vekstlag - må tilpasses krav i 
reguleringsplanen om 
tilbakeføring av lokale 
naturtyper og naturlig 
vegetasjonsinnvandring 

Rene, inerte materialer 
som ikke bidrar til 
forurensning av 
sigevann. Skal hindre 
ødeleggelse av 
dreneringslag. 

> 1 meter vekstlag. Laget økes 
ytterligere ut fra planlagt 
arealbruk som deponiet skal 
tilbakeføres til. 

Dreneringslag 

Skal hindre at vann blir 
stående over tettingslaget, 
samt redusere mengden 
vann som kan trenge ned i 
avfallet. Skal til dels også 
tjene som beskyttelse for 
tettingslaget under. 

> 0,5 meter. Må ellers 
tilpasses til arealet som skal 
dreneres 

Tettingslag 
Impermeabelt minerallag 

Skal redusere 
vanngjennomstrømningen 
i deponiet og hindre 
ukontrollert utslipp av 
deponigass 

> 0,5 meter leire eller en 
leiremembran (bentonitt) som 
gir en hydraulisk konduktivitet 
på K < 1 x 10-9 m/s 

Gassdreneringslag 
Skal bidra til oppsamling 
av deponigass, der det er 
behov for dette. 

 

 
Tykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal samlet være så stor at 
frostinntrengning ikke skjer i impermeable lag.  
 
Det skal etableres en egnet overflate på deponiet med hensyn til avrenning og håndtering av 
overflatevann. 
 
Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. 
Dersom det er behov for det skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å hindre 
sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid.  
 
Materialene som brukes i topptettingen over det impermeable tettesjiktet skal være rene masser 
dvs under normverdi som gitt i miljødirektoratets veileder, TA2553/2009 tabell 1 eller 
bakgrunnsnivå. Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. 
Tilveksten må vurderes, og det må tilføres jord eller annet materiale dersom det er behov for 
dette. 
 
Oppbygging av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i avfallsmassen og 
toppdekket sikres, bl.a. for å forebygge utglidninger.  
 
Det må unngås at røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på 
deponiet.  
 
Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom forurensningsmyndigheten har 
gjennomført sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. 
Forurensingsmyndigheten skal varsles i god tid før deponiet planlegges avsluttet (jf. 
forurensningsloven § 20).  
 
Bedriften må sende søknad for opphør av etterdriftsfasen.  
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10.11  Overvåking og kontroll i driftsfasen og etterdriftsfasen  
Bedriften plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet så lenge det etter 
forurensningsmyndighetens vurdering er nødvendig. Hensikten med overvåkningsprogrammet er å 
dokumentere effekten av sigevannsystemet og eventuell påvirkning på resipienter. 
Overvåkingsprogram for sigevann skal være i tråd med TA 2077/2005, Rettleiar om overvaking av 
sigevann fra deponi. 
 
Overvåkingsprogrammet skal omfatte grunnvann, sigevann, setninger og ev. deponigass i deponiet, 
samt prøvetakings- og analysefrekvens. Overvåking av overflatevann skal utføres iht. denne 
tillatelsens punkt 12.  
 
 Driftsfasen Etterdriftsfasen 
Sigevannsmengde Månedlig Hver sjette måned 
Sigevannets sammensetning Kvartalsvis Hver sjette måned 
Overflatevannets mengde og 
sammensetning 

Kvartalsvis Hver sjette måned 

Grunnvannsnivå Hver sjette måned Hver sjette måned 
Grunnvannets sammensetning Deponispesifikk hyppighet Deponispesifikk hyppighet 
Deponigass Månedlig Hver sjette måned 

 
Overvåkingen skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges 
opp.  
 
Nedbørsdata bør fortrinnsvis samles inn på deponiet. Nedbørsdata fra andre etablerte 
nedbørstasjoner i nærområdet som gir representative nedbørsdata for deponiet kan eventuelt 
benyttes. 
 

10.12  Avslutningsinspeksjon 
Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Statsforvalteren har gjennomført 
avslutningsinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Det skal 
gjennomføres avslutningsinspeksjon fra Statsforvalteren etter mottatt dokumentasjon på avslutning 
og planlagt etterdrift.  
 
På bakgrunn av avslutningsinspeksjonen kan Statsforvalteren fastsette ytterligere vilkår for 
avslutning og etterdrift. 

11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

11.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge bedriftens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både 
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen 
av programmet for utslippskontroll (punkt 11.4).  
 

11.2 Utslippskontroll 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. 
Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  
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Målinger skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp og skal omfatte:  

• utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 1 
(oljeinnhold) og tabell 3 (bly) 

• utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  
• utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av 

rapporteringsplikten 
 
Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 
usikkerheten til et akseptabelt nivå.  For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som 
sikrer representative prøver. 
 
Bedriften skal årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde, miljørisikovurdere 
utslippene, og rapportere dette til forurensningsmyndigheten i henhold til tillatelsens punkt 11.5. 
 

11.3 Kvalitetssikring av målingene  
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret blant annet ved å: 

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard 
dersom særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn 
foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for bedriftens faktiske utslipp. 

• bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom 
slik tjenesteyter finnes. 

• delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise 
grenseverdier, når bedriften selv analyserer.  

• jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver. Bedriften har ansvar for å påse at denne vurderingen 
utføres av fagkyndig person eller eventuelt uavhengig tredjepart.  

• jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr 
 

11.4 Program for utslippskontroll  
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll.  
 
I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 11.1 første avsnitt), 
gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 11.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 11.3).          
 
Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 

- en redegjørelse for bedriftens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 
over alle utslippstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 

- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent 

- en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 
måleutstyrskontroll og kalibrering 
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- en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 
frekvens) 

- en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
- hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium 
- en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  
 

11.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk 
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til 
bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 
 
For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere 
behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser. 
 

Rapporteringen for deponiet skal som minimum omfatte følgende: 
• Totalt deponert avfallsvolum og deponiets gjenværende kapasitet 
• Typer og mengder deponert avfall for rapporteringsåret 
• Relevante overvåkingsdata (konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig 

vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning) 
• Avvikshendelser knyttet til deponidrift og andre vesentlige sider av bedriften  
• En sammenstilling av eventuelle klager på lukt, støy etc i løpet av rapporteringsåret 
• En årlig sammenstilling og faglig vurdering av utslippsmengder, overvåkingsresultater og 

trender, miljørisikovurdering av utslippene og eventuelt behov for tiltak skal legges ved 
Altinn-skjemaet som eget vedlegg. Vurdering av effekt av renseanlegg skal inngå i 
Vurderingen. 
 

Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at deponiet driftes i henhold til tillatelsen. 
 
Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning på 
standardiserte skjemaer som sendes ut årlig av forurensningsmyndigheten. Rapportering skal skje i 
henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se 
www.miljødirektoratet.no.  

12 Miljøovervåking 

12.1  Overvåking av resipienter   
Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et 
overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel mulige effekter på luft, grunn, vann og sedimenter i den 
grad dette er aktuelt. 
 
Miljøovervåkingen skal være utformet slik at det er mulig å avdekke direkte og diffuse utslipp og 
skal: 

• dokumentere effekten av sigevannsystemet og eventuell påvirkning på resipienter 
• sikre at vannforskriftens kvalitetskrav overholdes 

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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• sikre at eventuell spredning av prioriterte miljøgifter fra deponiet til grunnvann eller 
overflatevann kan oppdages og stanses 

 
Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet. Der 
det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av bedriften selv i samråd med 
fagekspertise. Overvåkingsprogrammet skal vise og begrunne hvilke elementer som vil bli undersøkt. 
Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier 
(biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også framgå av programmet. Ved 
behov for endring av overvåkingsprogrammet, skal utkast til endringer med begrunnelse sendes 
forurensningsmyndigheten senest 1. oktober året før undersøkelsene skal gjennomføres. 
 
Dersom bedriftens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å endre 
frekvensen for overvåking. 
 
Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. 
 
Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) 
innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs 
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 
 

12.2  Overvåking av grunn og grunnvann 
Bedriften skal sørge for overvåking av grunn og grunnvann minst én gang hvert femte år for 
grunnvann og én gang hvert tiende år for grunn, jf punkt 14.3. 
 
Overvåkingsdata skal registreres i databasen Grunnforurensning 
(http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/) innen 1. mars året etter at overvåkingen er 
gjennomført. 
 
Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten dersom relevante stoffer og stoffblandinger som 
kan forurense grunn og grunnvann, tas i bruk. 
 

12.3 Brann og brannforebygging 
Bedriften skal ha rutiner for brannforebygging på sine anlegg og sørge for nødvendig overvåking mht 
brann i lagret avfall og ved behandling av avfall mv.  
 
Overvåking mht brannfare og iverksetting av brannreduserende tiltak skal være basert på en samlet 
risikovurdering. Håndtering av slokkevann skal risikovurderes, jf. tillatelsen punkt 13.1. 

13 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

13.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
bedriften som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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bedriftens område eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen 
oppdateres.  
 
Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc og fremtidige klimaendringer.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og helse- 
og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

13.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, 
iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder 
både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en oppdatert 
oversikt over de forebyggende tiltakene. 
 

13.3 Beredskapsanalyse 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen skal bedriften utarbeide en beredskapsanalyse for den eventuelle 
restrisiko som gjenstår etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene som er 
identifisert i miljørisikoanalysen skal bedriften utarbeide og begrunne 

a. organisering av beredskapen 
b. nødvendig beredskapsutstyr 
c. nødvendig mannskap 
d. responstid 

Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning. 

 

13.4 Beredskapsplan 
Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal 
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av bedriftens internkontrolldokumentasjon.  

Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, 
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende scenarier.   

Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov. 
 

13.5 Beredskapsetablering  
Basert på beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og 
nødvendig utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for de potensielle 
hendelsene som er vurdert å utgjøre størst miljørisiko.   
 

13.6 Øving av beredskap 
Det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapen, og det skal gjennomføres øvelse minst en 
gang pr. år. Det skal utarbeides klare mål for øvelsen, inkludert mål for responstid. Øvelsen skal 
dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle 
anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal være dokumentert i internkontrollen.   
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13.7 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift9. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.  

14 Undersøkelser og utredninger 

14.1 Utredning av utslipp av prioriterte miljøgifter  
VKR skal kartlegge og utrede innholdet av relevante prioriterte miljøgifter i sigevann fra deponi. Det 
kan eventuelt tas utgangspunkt i relevante historiske overvåkingsdata. Utredningskravet gjelder 
både punkutslipp og eventuelle diffuse utslipp. Dersom diffuse utslipp er påregnelige, skal bedriften 
utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold (konsentrasjon og mengde) av de 
aktuelle prioriterte miljøgiftene i utslippene. Hvis dette ikke er mulig, skal bedriften foreta 
beregninger eller en faglig begrunnet vurdering av innholdet. 
 
Utredning vedrørende prioriterte miljøgifter og tiltaksplan skal sendes forurensningsmyndigheten 
innen 01.09.2024. 
 

14.2 Utredning av utslipp av sigevann fra deponi 
Sigevann fra Rebneskogen deponi ledes til luftelaguner og føres videre til utslipp til terreng med 
myrfiltrering. Vi ber VKR om å utrede renseeffekten på eksisterende renseløsning og miljøpåvirkning 
ved utslipp av renset sigevann til terreng.  
 
Vi ber VKR om å foreta en vurdering av følgende parametere: 

• Sigevannsvannmengde  
• Ammonium  
• Totalt nitrogen 
• Organisk stoff - BOF  
• Organisk stoff - KOF  
• Organiske miljøgifter  
• Jern og mangan  
• Relevante tungmetaller  
• Saltkonsentrasjoner  
• pH  
• Oppløste deponigasser  
• Mikroplast 

 
Utredningen skal lede fram til en avklaring om eksisterende renseløsning er tilstrekkelig for å sikre 
et miljømessig forsvarlig utslipp av sigevann og hvilken kjemisk og økologisk påvirkning utslippet har 
på myrområdet der utslippet skjer, og en en avklaring om påvirkning på resipienten for sigevannet. 
Resultatene fra utredningen skal vurderes opp mot vannforskriftens målsetting god økologisk og 
kjemisk biologisk tilstand i resipienten, med henvisning til vannforskriften § 4. Miljømål for 
overflatevann. 
 
Bedriften skal med bakgrunn i utredningen vurdere behovet for forbedret rensing av sigevannet, 
både når det gjelder enkeltkomponenter og selve renseløsningen samlet sett. 

 
 
9 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av bedriftens redegjørelse kunne fastsette 
utslippsgrenser og/eller -konsentrasjon for ulike parametre og evt stille vilkår om etablering av 
forbedret renseløsning. 
 
Utredning skal oversendes til forurensningsmyndigheten innen 01.09.2024.  
 

14.3 Utarbeidelse av vurderingsgrenser for sigevann fra Rebneskogen deponi 
Sigevann fra deponiet skal overvåkes og det skal etableres tiltaksgrenser for sigevannet fra 
deponiet. Tiltaksgrensene skal definere hva som er akseptabel påvirkning ved utslipp. Bedriften skal 
vurdere og begrunne hvilke komponenter som er viktige og sette tiltaksgrenser for disse med 
utgangspunkt i sigevannsutslipp fra deponiet. Dersom innholdet av tungmetaller og/eller 
miljøskadelige komponenter i sigevann overstiger de satte tiltaksgrensene, skal det iverksettes 
tiltak for å motvirke dette. Bedriften skal foreslå når det skal iverksettes tiltak for å redusere fare 
for forurensning fra deponiet, hvilke tiltak som skal iverksettes, hvordan dette skal håndteres videre 
og hvordan forurensningsmyndigheten skal informeres.  
 
Bedriften skal gjennomgå og vurdere innsamlet representativ kunnskap fra sigevannsovervåking og 
foreslå tiltaksgrenser for utslipp. Innsamlet kunnskapsgrunnlag skal videre bidra som grunnlag for 
valg av renseløsning for sigevann fra deponi.  
 
Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av bedriftens redegjørelse kunne fastsette tiltaksgrenser 
og ta disse inn i utslippstillatelsen, herunder også vurdere utslippsgrense eller -konsentrasjon av 
nærmere angitte parametre. 
 
Forslag til tiltaksgrenser skal sendes forurensningsmyndigheten innen 01.09.2024. 
 

14.4 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann [trinn 1 – 3] 
Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. 
Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 
Tilstandsrapport for industriområder.  
 
Vurderingen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 31.12.2023. 
 
Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne vurderingen finner at tilstanden i 
grunn og grunnvann må dokumenteres, vil bedriften bli pålagt å utarbeide en full tilstandsrapport i 
henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016. 

15 Eierskifte, omdanning m.v. 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over 
selskapet, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest en måned 
etter eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet og/eller 
sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Forurensningsmyndigheten kan etter søknad fra 
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og 
sikkerhet stilt av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende 
sikkerhet. 
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller 
selskapet skal overføre den forurensende bedriften til nytt ansvarlig selskap, skal dette meddeles 
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Forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før 
Forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det 
nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til 
slik godkjenning er gitt. 

16 Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller bedriften kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det 
i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten. 
 
Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere 
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som 
allerede er stilt iht. tillatelsen løper videre inntil forurensningsmyndigheten etter søknad fra det 
driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres 
i henhold til gjeldende forskrift10. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også 
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på 
eventuell(e) kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom bedriften ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i god tid 
før start er planlagt. 

17 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

  

 
 
10 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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Vedlegg 1  
 

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i pkt. 3 flg.  
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 
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Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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