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Endringslogg

Versjonsnr |Vesentlig |Endringsdato Beskrivelse av endringen

endring?

10 Nei 3. september 2026 |Endret kategori for kildestrem 1 fra mindre til de-minimis, og lagt til en ny
maler for kildestrgm 7.

9 Ja 6. desember 2023 |Pellets som biomassekildestrem, oppdatert maleutstyr, prosedyre biomasse,
endret innfyrt effekt, ny eier og nytt navn pa virksomheten.

8 Ja 20. januar 2022 Oppdatert for fase 4.

7 Nei 6. juli 2020 Maleutstyrstabellen er oppdatert.

6 Nei 3. januar 2020 Nodstremsaggregatet pa Haraldrud har et utslipp pa mindre enn ett tonn CO;.
Denne tas derfor ut av overvakingsplanen. Kildestrem skal likevel fortsatt fglges
opp, og eventuelt sgkes inn i overvakingsplanen igjen om den overstiger ett
tonn CO,.

5 Nei 3. oktober 2018 Oppdatert beskrivelse av virksomheten og kontaktinformasjon. Oppdatert
maleutstyrstabell og prosedyrebeskrivelser.

4 Ja 3. oktober 2017 Endret navn til Fortum Varme Oslo AS. Endre estimerte utslipp fra alle
kildestremmer. Endret kategori pa kildestrem 1 og 2. Ny kildestrgm 5 biogass.
Endret kategori pa virksomheten fra B til A med utslipp under 25 000 tonn CO,.
Oppdatert maleutstyrstabell. Oppdaterte prosedyrebeskrivelser.

3 Nei 11. desember 2015 |Gardermoen varme er kjopt av Statkraft, og prosedyrene og risikovurderingen
er oppdatert for a reflektere dette

2 Ja 21. mars 2014 Diesel og LPG er lagt til som nye kildestremmer. Tre nye malere for kildestrgm

1 (lett fyringsolje).




I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt pa forste side.

Tillatelsen gjelder kun kildestreammer og utslippskilder som er beskrevet i overvakingsplanen,
jf. punkt Il.

Tillatelsen gjelder sa langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

Il. Krav til overvaking av utslipp

Anleggsoperataren skal fglge godkjent plan for overvaking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvakingsplan) og plikter a holde den oppdatert i trad med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen’.

Vesentlige endringer av overvakingsplan ma omsgkes og godkjennes av Miljadirektoratet i trad
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvakingsplan krever ikke godkjenning av Miljedirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljedirektoratet senest 31. desember det aret endringen
gjennomfgres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Sgknad og melding sendes inn via Altinn.

lll. Rapporteringsplikt

Anleggsoperatgren skal innen 31. mars aret etter at utslippene fant sted levere
Miljedirektoratet en utslippsrapport som omfatter de arlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningenZ.

Manglende data

Anleggsoperataren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatgren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, arsak, og hvilken metode som er benyttet for a
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvakingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i trad med EUs
veileder om handtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder ma
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformal

For a kunne nulltelle CO-utslipp fra bruk av biomasse til energiformal i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, ma anleggsoperatgren godtgjare at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsaret.

IV. Plikt til & falge opp funn og rapportere pa forbedringer

Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatgren innen 30. juni samme ar sende Miljodirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for a rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatgrer for anlegg med sma utslipp (<25 000 tonn CO;) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikater har funnet avvik fra
overvakingsplanen.

Anleggsoperatgren plikter a jevnlig vurdere om metodene i overvakingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperategren sende Miljodirektoratet en



forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter naermere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjarsplikt

Anleggsoperatgren skal innen 30. september hvert ar levere inn et antall kvoter til oppgjar
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregaende rapporteringsaret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjerskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 farste
ledd.

VI. Meldeplikt

Anleggsoperatgren skal gi melding til Miljedirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatgren gjengitt pa ferste side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll

Anleggsoperataren ma ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatgren overholder krav i

denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperataren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn

Miljedirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregar kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

"Forordning (EU) 2018/2066 om overvaking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomfart i klimakvoteforskriften § 2-1.

ZForordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatgrer under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomfert i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.



Miljo-
direktoratet
Overvakingsplan for
Hafslund Oslo Celsio Fjernvarme

Overvakingsplanen er godkjent av Miljedirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget

Hafslund Oslo Celsio leverer fjernvarme til Oslo og har kvotepliktige utslipp av CO; fra
forbrenning av brensler der innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW, jf. klimakvoteforskriften
§ 1-1 nummer 1.

Virksomheten har utslipp av kvotepliktige klimagasser fra forbrenning av brensler fra en rekke
utslippsenheter fordelt pa mange varmesentraler i Oslo. Totalt innfyrt effekt er korrigert til
522,1 MW pa grunn av justeringer i tilgjengelig effekt for Rodelgkka og Hoff varmesentraler og
korrigert for Vika.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgar av fglgende vedlegg:
- Oversikt over produksjonsenheter og lagertanker.xlsx av 20. april 2023

Ut fra det totale arlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 47 i MR-forordningen, er
anlegget plassert i kategori A og faller inn under definisjonen av anlegg med sma utslipp (<
25000 tonn CO;). Kravene i overvakingsplanen er fastsatt i henhold til dette.

Denne overvakingsplanen omfatter alle kildestreammer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.

2. Kildestremmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har fglgende kildestrammer som gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrem Delaktivitet Utslippskilde Kildestrom-
kategori
1. Lett fyringsolje Forbrenning av brensler: Kjelanlegg De-minimis
Kommersielle standardbrensler
2. Naturgass (fra LNG) Forbrenning av brensler: Andre|Kjelanlegg Stor
brenngasser og flytende
brensler

Anlegget har folgende biomassekildestrammer som ikke gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrgm Delaktivitet Utslippskilde

3. Biodiesel Forbrenning av brensler: Kjelanlegg
Kommersielle standardbrensler

4, Bioolje Forbrenning av brensler: Kjelanlegg
Kommersielle standardbrensler

5. Biogass Forbrenning av brensler: Andre Kjelanlegg
brenngasser og flytende brensler

7. Pellets Forbrenning av brensler: Faste Kjelanlegg
brensler

Krav til beregning av utslipp fra kildestremmene er narmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestremmer

Anleggsoperataren skal benytte fglgende formler for a beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrgmmene:



Kildestrgmnr. Beregningsmetode

1082 CO,-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor

3,4,5087 COz-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) *
Oksidasjonsfaktor

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestreammer

Aktivitetsdata for hver kildestrem skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:

Kildestremnr. Enhet Metodetrinn  [Maksimal
usikkerhet
1 tonn 1 +7,5%
2 tonn 1 +7,5%
3 tonn 1 +7,5%
4 tonn 1 +7,5%
5 tonn 1 +7,5%
7 tonn 1 +7,5%

For kildestreammer der aktivitetsdata bestemmes ved a multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperataren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatgren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljedirektoratet.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestremmer
Anlegget skal benytte falgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:

Kildestremnr. Faktor Enhet Metodetrinn |Verdi/Beskrivelse
Nedre brennverdi [TJ/tonn 2a 0,0431

1 Utslippsfaktor tonn CO,/TJ 2a 73,5
Oksidasjonsfaktor - 1 1
Nedre brennverdi [TJ/tonn 2a 0,0493

2 Utslippsfaktor tonn CO,/TJ 2a 55,9
Oksidasjonsfaktor - 1 1
Nedre brennverdi [TJ/tonn 2a 0,037
Utslippsfaktor tonn CO,/TJ 2a 70,8

3 -
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1
Nedre brennverdi [TJ/tonn 2a 0,0274
Utslippsfaktor tonn CO,/TJ 2a 79,6

4 -
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1
Nedre brennverdi [TJ/tonn 2a 0,0493
Utslippsfaktor tonn CO,/TJ 2a 55,9

5 -
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1
Nedre brennverdi [TJ/tonn 1 0,017
Utslippsfaktor tonn CO,/TJ 1 100,29

7 -
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor 1 1

Anleggsoperatgren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

6. Metoder for provetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
Dette punktet er ikke relevant for Hafslund Oslo Celsio Fjernvarme.

7. Metoder for bestemmelse av malte utslipp, utslipp av PFK og utslipp
fra overfering av CO/CO;

Dette punktet er ikke relevant for Hafslund Oslo Celsio Fjernvarme.



8. Maleutstyr

Anleggsoperataren skal benytte falgende maleutstyr for bestemmelse av utslipp:

Kilde- Tagnr. Type maler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet |Nedre @vre Spesifisert |Nedre @vre Kontroll- Kontroll Kalibrerings- |Kalibrering
stremnr. male- male- usikkerhet |bruks- bruks- frekvens- [utferes av frekvens utferes av
omrade [omrade |(+/-%) omrade [omrade |og metode
1 K9EGD10CF001 ([Coriolismaler |Maler for fratrekk for brensel |[Kjeller/slaggband |[kg/t 146 28500(0,035 1000 5000|Visuell El-avdeling og|Utfgres kun  [KROHNE
til ikke-kvotepliktig aktivitet, |K1/K2 inspeksjon [kontrollrom [ved Norway AS
Klemetsrud. 6400C S25 ukentlig installasjon

For kildestram 1, 2, 3, 4, 5 og 7 skal anleggsoperatgren bruke faktura som grunnlag for a bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at

anleggsoperataren har skriftlig dokumentasjon pa at maleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt

kontrollorgan.

For kildestream 1 og 3 skal mengder aktivitetsdata som gar til ikke kvotepliktige formal trekkes fra mengden aktivitetsdata bestemt pa grunnlag av faktura.

Fratrekket skal males med malere som angitt i punkt 8.

Anleggsoperataren skal benytte fglgende maleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:

Kildestremnr. |Tagnr. Type maler/ [Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
maleprinsipp usikkerhet
(+/- %)

1 LT812 Annet MSP900 Hasle Tank 1 0,25

1 LT821 Annet MSP900 Holmlia Tank 4 0,25

1 LT870 Annet Micro TREK 2-wire TDR Klemetsrud 0,1

Tank 1

1 LT831 Annet MSP900 Tokerud tank 3 0,25

1 LT811 Annet MSP900 Pkern tank 1 0,25

2 LT1855 Trykkmaler Rosemount M3051 Haraldrud tank 0,12
Trykktransmitter HO1A

3 LT812 Annet Micro TREK 2-wire TDR Haraldrud Tank [0,1

4

3 LT811 Annet MSP900 Ulleval Tank 1 0,25

3 LT070 Annet Micro TREK 2-wire TDR Vika Tank 1 0,1

3 LT811/812 Annet MSP900 Hoff tank 1 og 20,25

3 RHOEGB01BB005 | Trykkmaler Amplified estensimetric Rikshospitalet 0,08
transducer, trojan LCA

3 RHOEGB01BB006 | Trykkmaler Amplified estensimetric Rikshospitalet 0,08
transducer, trojan LCA

3 GAOEGBO01BB001|Annet SITRANS LG250 Radar Gaustad 0,03
nivatransmitter

3 RHOEGB01BB001 | Trykkmaler Amplified estensimetric Rikshospitalet 0,08
transducer, trojan LCA

3 RHOEGB01BB002 | Trykkmaler Amplified estensimetric Rikshospitalet 0,08
transducer, trojan LCA

3 RHOEGBO01BB003 | Trykkmaler Amplified estensimetric Rikshospitalet 0,08
transducer, trojan LCA




Kildestremnr. |Tagnr. Type maler/ [Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
maleprinsipp usikkerhet
(+/- %)
3 RHOEGB01BB004| Trykkmaler Amplified estensimetric Rikshospitalet 0,08
transducer, trojan LCA
4 LT882/892 Annet Micropilot M FMR240 Rodelgkka tank 0,3
10g2
4 LT811/812/821 |Annet MSP900 Holmlia tank 0,5
1,2,4
7 LT1511 Annet Vegapuls SR 68 Radar sensor Haraldrud 10
pelletssilo
7 Vekt Annet Vekt er stadfestet ved B/L ved [Pelletslager 10
ankomst pa bat. Transporteres |Borg Havn
pa bil til Haraldrud og veies Fredrikstad
inn.

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestremmer, skal inngaende lagerbeholdning ved arets start tilsvare utgaende lagerbeholdning ved det foregaende
arets slutt.



9. Prosedyrer og standarder

| dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatgren benytter i
forbindelse med overvaking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatgren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62

Tittel og referanse Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli
Anleggsoperatgrens Energimarked har ansvaret for a:

beskrivelse av prosedyren |« oppdatere denne prosedyren

« vaere kontorepresentant (AR) i det norske kvoteregisteret

« veere primaerkontakt mot 3.parts EU-ETS verifikater.

« beregne forbruk av kildestremmene og rapportere kvotepliktige utslipp til
Miljedirektoratet via

rapporteringsskjema i Altinn.

« arlig hente inn informasjon fra underleverandgrer pa at deres malesystemer er
under

systematisk kontroll.

« legge inn kvotepliktig utslipp i kvoteregisteret og overfere kvoter til
Kvoteregisteret.

« levere forbedringsrapport basert pa verifikasjonsrapporten med vurdering av
jevnlig forbedring

av overvakningsmetoder til Miljedirektoratet (post@miljodir.no) innen 30. juni
hvert ar.

« Dokumentere at data er validert iht. artikkel 11 3 (d)5.

Driftstekniker har ansvar for a:

« informere Energimarked om eventuelle endringer som kan pavirke de
kvotepliktige utslippene,

det veaere seg innfgring av nye kildestremmer eller endringer av kildestremmer,
manglende

data eller feil ved datagrunnlag.

Produksjonsplanlegger har ansvar for a:

« lese av lagerbeholdning for kildestremmer 1 gang per maned. Dette registreres i
driftsrapport

og virksomhetens gkonomisystem. Forbruk (Lagerendring og faktura) sammenlignes
ogsa

manedlig med produksjonsdata.

« kvalitetssikre beregningsunderlag fra Optimering og analyse far
rapporteringsskjema sendes til

Miljadirektoratet. Denne utfgrelsen skal dokumenteres skriftlig.

Leder energi og risiko har ansvar for a:

« vaere kontorepresentant i det norske kvoteregisteret med ansvar for godkjenning
av

overfgringer i kvoteregisteret.

Standarder lkke aktuelt

Evaluering av overvakingsplan, art. 14

Tittel og referanse Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli
Anleggsoperategrens Enhver endring av grunnlagsdata som pavirker beregningene av de kvotepliktige

beskrivelse av prosedyren [utslippene skal rapporteres til Miljodirektoratet. Endringene skal rapporteres som
en endringsmelding i det nasjonale klimakvoteregisteret. Eksempler som farer til
en endringsmelding er falgende:

nye utslipp fra virksomheten, tilgang pa opplysninger endres som for eksempel at
nye og bedre maleinstrumenter installeres, nye opplysninger fremkommer som
folge av at verifikatgr finner avvik pa maleutstyr eller beregningsmetoder i
maleprogram etc.

Standarder lkke aktuelt




Dataflytaktiviteter, art. 58

Tittel og referanse

Segknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatgrens
beskrivelse av prosedyren

Hafslund Oslo Celsio leser av lagerbeholdning for lett fyringsolje ved inngangen og
utgangen av aret og beregner forbruket ved hjelp av fakturerte mengder fra
leverandarer.

Forbruk av lett fyringsolje til stattefyring ved avfallsforbrenning Klemetsrud
trekkes fra totalforbruket i fjernvarmenettet i Oslo for & beregne kvotepliktig
forbruk. Dette beregnes ved bruk av avlesning fra oljemaler (vedlegg Il). Ved
eventuell feil pa oljemaler brukes alternativ metode hvor forbruk estimeres fra
energimaler, brennverdi og virkningsgrad pa kjelen. Dette star narmere beskrevet
i vedlegg IV.

Ved eventuell bruk av ikke-fornybart brensel til stettefyring til
naeringsavfallskjelen pa Haraldrud, trekkes dette fra det kvotepliktige forbruket.
Dette beregnes ved bruk av avlesning fra oljemalere (vedlegg Il).

Hafslund Oslo Celsio leser av lagerbeholdning for LNG ved inngangen og utgangen
av aret og beregner forbruket ved hjelp av fakturerte mengder fra leverandgrer.
Oljeniva og LNG-niva leses ogsa av malere 1 gang pr. maned og registreres i
driftsrapport og virksomhetens gkonomisystem. Forbruk (Lagerendring og faktura)
sammenlignes ogsa manedlig med produksjonsdata.

Alle forbruksdata lagres og arkiveres i virksomhetens gkonomisystem i 10 ar iht.
kvoteforskriften.

Kildestrgm bio-olje/diesel:

Bio-olje og Bio-diesel kjgpes inn og lagres pa eksterne lager, eventuelt kjgpes inn
fra leverander som leverer direkte til varmesentral.

For leveranser som kjgpes inn til eksterne lager gjelder falgende: mengde
aktivitetsdata beregnes ut fra leveranse til lokale tanklager, registrert med
leveransesedler fra transportfirma, pa de aktuelle anleggene som forbrenner de
respektive kildestrgmmene.

For leveranser direkte fra leveranderens lager benyttes fakturagrunnlag og
veieseddel fra leverandgren, samme prinsipp som for fyringsolje.

Leveranse foregar pr. vogntog hvor leverander har egnede massemalere som er
godkjent for kjop og salg. Maleutstyret kontrolleres av Justervesenet.
Leveranseseddel/veieseddel fungerer som grunnlag for fakturering og kontrolleres
mot levert mengde og lagerendring pa tank.

For innkjept bio-olje/diesel skal det falge et godkjent innkjopssertifikat som
garanterer baerekraftskriteriet for innkjeopt vare. Dette kan blant annet vaere ISCC-
sertifikat eller RSB-sertifikat+GHG-savings. Nar baerekraftskriteriet er oppfylt skal
mengde bio-olje/diesel regnes som 100 % fornybart og skal derav ikke innga i
kvoterapporteringen. Er derimot ikke baerekraftskriteriet oppfylt skal bio-
olje/diesel innga i beregningen av kvotepliktige utslipp.

Kildestregmmen pellets er de minimis- kildestrem i henhold til artikkel 38 (4) i MR-
forordningen2 (mer enn 97 % er biomassefraksjon - de minimis kildestrem).
Mengde forbruk av pellets beregnes fra faktura og lagerendring.

Det kjopes inn dokumentert fornybar pellets i henhold til prosedyre for anskaffelse
av fornybar pellets.

Standarder

lkke aktuelt

10



Risikovurdering, art. 59 (2

Tittel og referanse

Segknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatgrens
beskrivelse av prosedyren

| flg. punkt 4.1.5 - Beregning av CO;-utslipp og rapportering til kontrollerende
myndighet bestar beregningen av kvotepliktige utslipp for kildestram lett
fyringsolje og LNG av en tankavlesning to ganger i aret samt fakturerte mengder
fra leverandgrene. Folgende hendelser medfarer en risiko for feilrapportering av
utslipp:

1.Feil pa tankmaler

2.Feil mengde fakturert av leverander

3.Feil pa mengdemaler fra leverandgrens tankbil

4. Oppfyllelse av baerekraftskriteriet

5. Feil registrering av egenvekt for bioolje/diesel

6. Feil registering av leveransesedler for bioolje/diesel

Se vedlegg Il i prosedyren "Sgknad om, rapportering av og oppfalging av
kvotepliktig utslipp” for en vurdering av risiko for hver hendelse.

Standarder

lkke aktuelt

Kvalitetssikring av maleutstyr, art. 59 (3a) og 60

Tittel og referanse

Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatarens
beskrivelse av prosedyren

Leverander har egnede massemalere som er godkjent for kjep og salg pa
vogntogene som leverer olje/LNG til anleggene. Maleutstyret kontrolleres av
Justervesenet. Leverandgrer skal sende over dokumentasjon pa kontroll av
maleutstyr arlig.

Tankmalingene falges opp gjennom aret ved hver tankpafylling. Videre er hver
tank underlagt revisjonskontroll min. hvert 5. ar. Her vil tankmaling bli
nullpunktsjustert og kontrollert av kompetent firma.

Manuell kontroll av tankniva utferes 1 gang pr. ar. Da sammenlignes peileresultat
med tankmaler.

Standarder

lkke aktuelt

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61

Tittel og referanse

Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatarens
beskrivelse av prosedyren

Alle data vedrerende forbruk av kildestremmer lagres i virksomhetens
gkonomisystem. Vedlikeholdsrutiner ligger i virksomhetens vedlikeholdssystem. All
dokumentasjon rundt rutiner og prosedyrer og avvikshandtering lagres i
virksomhetens dokumenthandteringssystem.

Alle virksomhetssystemer er sikret gjennom brannmurer og sikkerhetskopier tas
daglig av lagrede dokumenter. All dataflyt for handtering av kvotepliktige utslipp
er sikret av virksomhetens egen IT-avdeling.

Standarder

lkke aktuelt

Validering av data, art. 59

(3d) og 63

Tittel og referanse

Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatgrens
beskrivelse av prosedyren

Intern granskning av relevante data for bestemmelse av virksomhetens
kvotepliktige utslipp utferes arlig gjennom arbeidet med kvotepliktig rapportering
til nasjonale myndigheter. | tillegg er det opprettet en ekstern akkreditert
verifikater som vil granske virksomhetens rutiner og kilder iht. MR-forordningen og
godkjenne de kvotepliktige utslippene far rapport om kvotepliktige utslipp sendes
nasjonale myndigheter.

I henhold til virksomhetens internkontrollsystem skal etterfglgelse av tillatelse til
kvotepliktige utslipp av klimagasser innga i virksomhetens arlige interne
revisjonsprogram.

Standarder

lkke aktuelt
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Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64

Tittel og referanse

Segknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatgrens
beskrivelse av prosedyren

Virksomheten har et eget system for handtering av korrigerende tiltak som falger
kontinuerlig forbedringsprinsippet med at tiltak opprettes for utbedring av avvik
med ansvarlig saksbehandler og frist for gjennomfgring av tiltak.

Standarder

lkke aktuelt

Arkivering av data, art. 59

(3g) og 67

Tittel og referanse

Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatgrens
beskrivelse av prosedyren

Alle forbruksdata lagres og arkiveres i virksomhetens skonomisystem i 10 ar iht.
regnskapsloven.

Standarder

lkke aktuelt

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)

Tittel og referanse

Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Produksjon og avdeling Finans, optimalisering, avfall og energimarkeder,
oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatgrens
beskrivelse av prosedyren

Hafslund Oslo Celsio leser av lagerbeholdning for lett fyringsolje ved inngangen og
utgangen av aret og beregner forbruket ved hjelp av fakturerte mengder fra
leveranderer.

Forbruk av lett fyringsolje til stattefyring ved avfallsforbrenning Klemetsrud
trekkes fra totalforbruket i fjernvarmenettet i Oslo for a beregne kvotepliktig
forbruk. Dette beregnes ved bruk av avlesning fra oljemaler (vedlegg Il). Ved
eventuell feil pa oljemaler brukes alternativ metode hvor forbruk estimeres fra
energimaler, brennverdi og virkningsgrad pa kjelen. Dette star narmere beskrevet
i vedlegg IV.

Ved eventuell bruk av ikke-fornybart brensel til stattefyring til
naeringsavfallskjelen pa Haraldrud, trekkes dette fra det kvotepliktige forbruket.
Dette beregnes ved bruk av avlesning fra oljemalere (vedlegg Il).

Hafslund Oslo Celsio leser av lagerbeholdning for LNG ved inngangen og utgangen
av aret og beregner forbruket ved hjelp av fakturerte mengder fra leverandgrer.
Oljeniva og LNG-niva leses ogsa av malere 1 gang pr. maned og registreres i
driftsrapport og virksomhetens gkonomisystem. Forbruk (Lagerendring og faktura)
sammenlignes ogsa manedlig med produksjonsdata.

Alle forbruksdata lagres og arkiveres i virksomhetens gkonomisystem i 10 ar iht.
kvoteforskriften.

Standarder

lkke aktuelt

Kontroll av eksterne tjene

ster, art. 59 (3f) og 65

Tittel og referanse

Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatarens
beskrivelse av prosedyren

Kvaliteten pa eksterne tjenester skal kontrolleres far de tas i bruk av
virksomheten. Tjenestene legges ut pa anbud med minst 3 tilbydere. Tjenestene
som leveres vurderes ut fra kvalitet og kostnader. Til hjelp for kvalitetsvurdering
vil 3.dje parts akkreditert verifikatgr kunne benyttes som bistand.

Standarder

lkke aktuelt

Handtering av manglende data, art. 66

Tittel og referanse

Seknad om, rapportering av og oppfelging av kvotepliktig utslipp

Ansvar og oppbevaring

Avdeling Baerekraft og avdeling Energioptimering, oppbevares elektronisk i Simpli

Anleggsoperatarens
beskrivelse av prosedyren

Hvis det skulle mangle produksjonsdata eller data for bestemmelse av
kvotepliktige utslipp skal man gjere en bedemming ut fra driftsmessige og
erfaringsmessige forhold. Det vil si hvis man mangler fakturagrunnlag kan man
estimere mengde forbrent ved a beregne olje/gass forbruk ut fra energileveransen
fra anlegget. De rekonstruerte data skal gjares konservativt.
Produksjonsplanlegger i virksomheten gjar denne regne gvelsen manedlig ved
avlesning av lagernivaer pa tankanleggene. Dette for a kontrollere mengde
fakturert i samme periode. Metoden anses som konservativ dersom den er i
henhold til veilederen "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working
Paper on data gaps and non-conformities”.

Standarder

lkke aktuelt
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Biomasse, art. 38 (5) og 39 (4)

Tittel og referanse

Prosedyre for anskaffelse av fornybar pellets

Ansvar og oppbevaring

Prosedyren oppbevares i dokumentsarbeidsomradet Simpli Manage. Ansvar for
oppdatering og implementering: Avdeling baerekraft og avdeling Energimarked.

Anleggsoperatgrens
beskrivelse av prosedyren

Hensikten med denne prosedyren er a sikre at vi ved anskaffelse av pellets har den

dokumentasjonen som trengs for at vise at innkjept pellets oppfyller kriterier for
baerekraft i henhold

til EUs baerekraftskriterier. Dette er for a dokumentere at pellets kan rapporteres
som fornybart

brensel i kvotesystemet og ved innrapportering i Altinn til Miljedirektoratet.

Standarder

RED I
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