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Endringslogg

Endringsnummer | Endringer av Punkt Beskrivelse
1 24. september 2019 | 14.4, 14.6, | Utsettelse av frister for enkelte
14.8, 14.9 | utredningskrav
og 14.10
2 11. september 2020 | 14.4 Utredning av full tillstandsrapport, fase 2.
14.5 Endret til besvart.
3 30. oktober 2020 1 Tillatelse til behandling av farlig
avfallsfraksjon fra eksterne
3.1.1 Begrensing i pasetting av CuNO3-lgsning
2 Farlig avfallstyper som kan benyttes i
prosessen
14.11 Male NO3-N og tot-N i ML utslippet
4 14. desember 2020 | 4.1.1 Satt inn manglende tabellheader
4.1.2 NH3 - midlertidig okt arsgrense for EM-
anlegget for 2020
14.12 Bedriften skal vurder arsak til variasjon i
utslipp av NH3 til luft
5 23. desember 2020 | 4.1.2 NH3 til luft - Midlertidig utsatt
konsentrasjonskrav og utvidet arsgrense
14.13 Rapportere status for arbeide med
renselgsning for NH; til luft
14.14 Redegjare for utslipp av
nitrogenforbindelser til vann
6 30. juni 2021 4.1 Nye utslippsgrenser til luft for nikkel og
kobber
10 Endret tillatelse til deponi.
Stedegne mottakskriterier
Overvakingsprogram
14.7 Oppdatert avslutnings og etterdriftsplan
Nytt forslag til finansiell sikkerhet
14.15 utarbeide plan for handtering av sigevann
fra fjellhallene 1- 9 pa lang sikt
14.16 Statusrapport for arbeid med
risikoreduserende tiltak
7 26. november 2021 | 1 0g9.2 Ny mengde arlig nikkelsulfatlgsning som
kan mottas som rastoff og lagres pa
4.12 omradet.
Ny frist for redegjgrelse av variasjoner i
utslipp av NH3 til luft
8 14. desember 2021 | 14.2 Utsatt frist for utredning, fra 15.
desember 2021 til 15. januar 2022
9 09. mars 2022 10.2 Fotnote **: Unntak fra avfallsforskriften
kap 9 tredje ledd b), c), d) er opphert.
Slamfraksjoner kan kun deponeres dersom
de oppfyller forskriften
10.3 Blysulfatslam kan ikke lengre deponeres
etter 31.12.21
10 21.desember 2022 10.3 Unntak fra avfallsforskriften kap. 11
vedlegg 4 punkt 2. Bysulfatslam kan
mellomlagres til og med 30. juni 2023
11 07. februar 2023 10.3 Maling av VOC i hall 7, endres fra daglige
malinger til ukentlige malinger
12 07.desember 2023 10.2 og Mindre endringer av tekst
10.3
10.4
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10.5

Satt inn vilkar om at avslutningsplanen
skal felge avslutnings- og
etterdriftsplanen av 14. oktober 2022
Satt inn overvakingsprogram for
etterdriften av fjellhalldeponiet inkludert
overvaking av Sb og deponigass

13

19.mars 2024

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Det er satt midlertidige nye
utslippsgrenser frem til og med
31.12.2025, for totale utslipp av kobber
og nikkel til luft

Det er satt midlertidige nye
utslippsgrenser frem til og med
31.12.2025, for punktutslipp av kobber og
nikkel til luft

Det er satt ny utslippsgrenser for diffuse
utslipp av nikkel til luft og grensen for
kobber utgar

14

07.mai 2024

10.7

Finansiell sikkerhet for Duekniben
fjellhalldeponi er lagt inn i tillatelsen

15

17.desember 2024

AN
— —

14.10

Vedlegg 1

Fjernet tekst om prioriterte miljogifter
Nye utslippspunkter for sjgvannscrubber A
og B er erstattet med nye kilder, og
grenseverdier for SO2 og stev fra de nye
kildene er satt i tabell 5.

Fjernet utgatt utredningspunkt om
prioriterte miljogifter

Vedlegg 1 er fjernet

16

22.oktober 2025

4.1.1

4.1.2

14.17

Gitt permanente utslippsgrenser fra 1.1.
2026 for totalt utslipp av kobber og nikkel
til luft

Gitt permanente utslippsgrenser fra 1.1.
2026 for utslipp av kobber og nikkel til
luft fra ny kobberavdeling. Satt sluttdato
for utslipp av SO2 og stgv fra scrubber B
og C

Lagt inn utredningspunkt om modellering
med nye utslippspunkter i
spredningsberegning utfert i 2017

17

07.september 2026

10

Kapittel 10 i helhet er tatt ut av
tillatelsen. Kapittelinndelingene er som
folge av dette ogsa endret.Tekst som
omhandler deponiet er fjernet
gjennomgaende. Det er ogsa fjernet
utgatte utredningskrav;14.6, 14.7, 14.15
og 14.16.
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1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av nikkel, kobber, kobolt og svovelsyre som gitt i
tabell under. Tillatelsen gjelder ogsa produksjon av edelmetaller.

Produkt Arlig produksjon (tonn)
Nikkel 115 000
Kobber 43 000
Kobolt 6 000
Svovelsyre 135 000

Tillatelsen gjelder forurensning fra behandling av inntil 88 tonn farlig avfall per ar, fra eksterne, jf.
punkt 9.2. Farlig avfall lagret pa bedriftens omrade skal ikke overstige 88 tonn.
1 2021 kan det tas imot og lagres inntil 128 tonn farlig avfall fra eksterne.

2 Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig
regulert pa denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp er
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vart kjent pa annen mate da
vedtaket ble truffet.

2.2 Plikt til & overholde grenseverdier
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som fglger av normal drift i en slik grad
at de kan fgre til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy og avfall, er isolert sett
ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a redusere
sine utslipp, herunder stay, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkar i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivaet i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med
saksbehandlingen, medfare en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Utskiftning av utstyr og endring av utslippspunkt

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa & motvirke forurensning.

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa & motvirke forurensning som falger av relevante BAT-konklusjoner jf.
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2.
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Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig a oppna utslippsreduskjoner av
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid fer det tas
beslutning om valg av utstyr.

Hvis bedriften gnsker a endre utslippspunkter som er fastlagt i punkt 3.2 og 4.2, ma den sgke om

tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i punkt 3.2 og 4.2, ma bedriften avklare med
forurensningsmyndigheten om en gnsket endring av utslippunkt krever tillatelse og, for utslipp til
luft, ogsa spredningsberegninger.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold
For a holde de ordinaere utslipp pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6 Tiltaksplikt ved ekt forurensningsfare
Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for okt
forurensning, plikter bedriften a iverksette de tiltak som er nadvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere Miljgdirektoratet om unormale forhold som har eller kan
fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles iht. punkt 11.4.

2.7 Internkontroll
Bedriften plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette?. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter a holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til &
oppfylle kravene i interkontrollforskriften vaere i overensstemmelse med norsk standard for
miljeledelsessystemer.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfgre forurensning og
kunne redegjare for risikoforhold. Plikt til & gjennomfare risikoanalyse med hensyn til akutt
forurensning fglger av punkt 11.1.

3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger
Bedriften har tillatelse til utslipp til sjg fra utslippspunktene gitt i Tabell 1.

Tabell1: Oversikt over bedriftens utslippspunkter med tilhgrende kilder

Utslippspunkt Punktkilde Kilde
e Smelteovn for edelmetallholdigslam med renseanlegg
Svovelsyrefabrikk og Ja (sjevannsskrubber)
gassrenseanlegg (punkt 20) e Rosteanlegg med svovelsyrefabrikk og renseanlegg
(sjevannsskrubber)
. e Overvann
Bryggebakken (punkt 3) Nei e Kjglevann fra lukket anlegg

2 Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127
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L e Takvann fra Cu- og Ni-elektrolysebygget
elektrolyttrensing (unkt 14) Nei |+ Overvamn
o  Kjglevann fra lukket anlegg
i e Filtrat fra renseanlegg for tynne lgsninger

ML-anlegg (punkt 7) Ja e  Kjglevann fra lukket anlegg

. e QOvervann
KL-anlegg (punkt 9) Nei e  Kjglevann fra lukket anlegg
H,S generator Ja e  Prosessvann fra H,S-generator
Slaggtapping Ja e Kjolevann fra granulering av slagg

3.1.1 Utslipp fra punktkilder

Tabell 2 angir grenseverdier for utslipp fra punktkilder med krav om malinger jf. punkt 12.2.
Konsentrasjonsgrensene gjelder for ufortynnet avlgpsvann.

Tabell 2: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om malinger jf. punkt 11.2

Utslippspunkt Komponent Utslippsgrenser Gjelder fra
Kons.grense (mg/l) * Langtidsgrense
Midlingstid uke (kg/ar)
Nikkel 0,5 170 31.10.2018
Kobolt 0,1 25 31.10.2018
Kobber 0,5 200 31.10.2018
Svovelsyrefabrikk Sink 0,3 40 31.10.2018
og gassrenseanlegg | prsen 0,1 40 31.10.2018
(punkt 20) .
Bly 0,1 5 31.10.2018
Selv 0,6 - 01.01.2021
TSS - dlingstsi 430 01.01.2021
Nikkel 0,5 1000 31.10.2018
Kobolt 0,1 90 31.10.2018
Kobber 0,5 160 31.10.2018
Sink 0,3 30 31.10.2018
ML-anlegg (punkt 7) | rsen 0,3 210 31.10.2018
Bly 0,1 5 31.10.2018
Selv 0,6 - 01.01.2021
TSS - d“nggtsi ¢ a0 01.01.2021
Slaggtapping Nikkel 0,3 2 31.10.2018

* Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjering, lekkasjer, funksjonsfeil pa anlegget, plutselig driftsstans
og nedleggelse av virksomheten.

Utslipp fra bedriften vil kunne inneholde en mindre andel klorerte alkylbenzener (KAB). Det er krav
om arlig vurdering av utslippet jf. punkt 12.2. Miljedirektoratet vil pa bakgrunn av ny kunnskap eller

ny teknologi kunne fastsette strengere grenser og/eller krav om malinger.

Pasettingsrate av CuNOs-lasning i prosessen skal ikke overstige 1 m3 over 48 timer.
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3.1.2 Diffuse utslipp

Tabell 3 angir grenseverdier for samlet utslipp til vann fra diffuse kilder i utslippspunkt 3, 9 og 14.
Det er krav om malinger pa utslippspunktene jf. tillatelsen punk 12.2.

Tabell 3: Grenseverdier for utslipp av komponenter fra diffuse kilder med krav om malinger jf. punkt 11.2

Utslippspunkt Komponent Utslippsgrenser Gjelder fra
Langtidsgrense (kg/ar)
Nikkel 900 31.10.2018
Bryggebakken (punkt 3) Kobolt 45 31.10.2018
Koboltfraffinering og Kobber 825 31.10.2018
elektorlyttrensing (punkt 14) Sink 145 31.10.2018
KL-anlegg (punkt 9) Arsen 90 31.10.2018
Bly 8 31.10.2018

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak

Bedriften skal benytte teknikker som miljemessig gir minst like gode resultater som teknikkene
oppgitt i bedriftens BAT-redegjarelse av 17. november 2017.

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lageromrader
og omrader for lossing/lasting, som kan medfgre skade eller ulempe for miljoet, skal begrenses
mest mulig. Avrenning av overvann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke kan
medfgre skade eller ulempe for miljoet.

Eventuelt oljeholdig avlgpsvann fra verksteder eller lighende skal renses tilfredsstillende i
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.2 Utslippspunkt for prosessavlep

Avlgpsvannet skal fares ut i Kristiansandsfjorden til 21 m dyp for utslippspunkt 3, -7, -9 og H,S-
generator. Kjelevann fra slaggtapping, utslippspunkt 14 og -20 skal feres ut i Kristiansandsfjorden
pa 1 m dyp.

Utslippet skal forega pa en slik mate at innblandingen i vannmassene blir best mulig, for eksempel
gjennom bruk av diffusor, rgrutforming og/eller utslippshastighet.

Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan pavirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjgomrade, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal
settes i verk, jf. havne- og farvannsloven § 27.

3.3 Kjelevann

Kjglevannet skal fgres ut i Kristiansandsfjorden pa en slik mate at innblandingen i vannmassene blir
best mulig og skal ikke medfgre temperaturendringer av betydning i resipienten.

| kjolevannssystemer med utslipp til vann skal bruken av begroingshindrende midler begrenses sa
langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper.

3.4 Saniteravlepsvann

Kommunen er myndighet for regulering av sanitaeravlgpsvannet fra bedriften.
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3.5 Mudring

Dersom det som falge av bedriftens virksomhet skulle vise seg a vaere ngdvendig med mudring, skal
det innhentes ngdvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger
4.1.1 Totale utslipp

Tabell 4: Grenseverdier for totale utslipp, bade punktutslipp og diffuse utslipp, av komponenter med krav
om malinger jf. punkt 12.2

. Langtidsgrense (kg) . . .
Utslippspunkt Komponent midlingstid &r Gjelder fra | Gjelder til
Stov 1600 31.10.2018
1700 31.10.2018 | 30.06.2021
. . . . 730 01.07.2021 | 19.03.2024
Hele verket, punktutslipp og diffuse utslipp Nikkel
615 19.03.2024 | 31.12.2025
590 01.01.2026
Kobb 1900 31.10.2018 | 30.06.2021
obber
1150 01.07.2021 | 19.03.2024
575 19.03.2024 | 31.12.2025
525 01.01.2026
4.1.2 Punktutslipp
Tabell 5: Grenseverdier for punktutslipp av komponenter med krav om malinger jf. punkt 12.2
Utslippspunkt Komponent
Utslippsgrenser
Konsentrasjons- Midlingstid Langtidsgrense | Gjelder fra | Gjelder til
grense* konsentrasjons- | midlingstid ar
(mg/Nm3) grense
Samlet fra Stev 5 uke 31.10.2018 | 21.10.2025
sjgvannscrubber B
og C
Samlet fra Stov 5 Provetakings- 17.12.2024 | 31.12.2026
sjavannscrubbere perioden
for smelteovn
(7336A og 7338A)
2 Prgvetakings- 01.01.2027
perioden
S02 43 Provetakings- 17.12.2024
perioden
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Utslippspunkt Komponent
Utslippsgrenser
Konsentrasjons- Midlingstid Langtidsgrense | Gjelder fra | Gjelder til
grense* konsentrasjons- | midlingstid ar
(mg/Nm3) grense
Sjevannscrubber SO2 43 Provetakings- - 17.12.2024
for perioden
svovelsyrefabikken
(6842A)
Samlet fra SO2 600 uke 120 tonn 31.10.2018 | 21.10.2025
sjevannscrubber B
og C
Sjevannskrubber B S02 480** provetakings- - 01.01.2021 | 21.10.2025
perioden
Sjevannscrubber C 50** provetakings- - 01.01.2021 | 21.10.2025
perioden
Samlet fra SO, Prgvetakings- 30 tonn 17.12.2024 | 31.12.2026
sjevannscrubbere perioden
for smelteovn og 20 tonn 01.01.2027
svovelsyrefabrikk.
Cl,-Skrubber-KL Nikkel 1*%* provetakings- - 01.01.2021
perioden
Cl, 45 uke 5 tonn 31.10.2018
Skrubber 30 uke 31.10.2018
koboltfabrikk
Skrubber 18 uke 31.10.2018 | 31.12.2020
elektrolyttrens 2 provetakings- 01.01.2021
perioden
Skrubber skorstein 3 uke 31.10.2018
ML
HCl-brenner A 500 uke 31.10.2018
HCl-brenner B 780 uke 31.10.2018
HCl-brenner A HCL 3000 uke 3 tonn 31.10.2018
HCl-brenner B 6000 uke 31.10.2018
Skrubber 10** provetakings- - 01.01.2021
elektolyttrens perioden
NOy, 100** provetakings- - 01.01.2021
perioden
Koboltfabrikk vOC 9000 uke 50 tonn 31.10.2018
ekstraksjon (Solvesso)
Koboltfabrikk 9000 uke 31.10.2018
stripping
H,S-skrubber-KL H,S 6 uke - 31.10.2018
EM-avdelingen NH; 200 uke - 31.10.2018 | 31.12.2022
3 provetakings- - 01.01.2023
perioden
- 3 tonn 01.01.2020 | 31.12.2022
2 tonn 01.01.2023
Scrubber skorstein Stev 5 uke - 31.10.2018
ML
KL-pressebygg 8 uke - 31.10.2018
BCL-mottak 5 uke - 31.10.2018
Knuseri 0415 6 uke - 31.10.2018
Nikkel 320 kg 31.10.2018 | 30.06.2021
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Utslippspunkt Komponent
Utslippsgrenser
Konsentrasjons- Midlingstid Langtidsgrense | Gjelder fra | Gjelder til
grense* konsentrasjons- | midlingstid ar
(mg/Nm3) grense

150 kg 01.07.2021
Kobber 190 kg 31.10.2018 | 30.06.2021

75 kg 01.07.2021

Knuseri 0424 Stav 5 uke 31.10.2018

EM-knuseri Stev uke 31.10.2018

Fremmedrastoff uke 31.10.2018
Kobber-avdelingen Kobber 150 kg/ar 19.03.2024 | 31.12.2025

(ny) 100 kg/ar | 01.01.2026
Nikkel 45 kg/ar 19.03.2024 | 31.12.2025

20 kg/ar 01.01.2026

Stav 5 uke 31.10.2018
Resteanlegg Nikkel 60 kg 31.10.2018 | 30.06.2021

20 kg 01.07.2021
Kobber 300 kg 31.10.2018 | 30.06.2021

150 kg 01.07.2018

* For utslippsgrenser med midlingstid over preovetakingsperioden gjelder grenseverdiene ikke ved opp- og

nedkjgring, lekkasjer, funksjonsfeil pa anlegget, plutselig driftsstans og nedleggelse av virksomheten.

**Grenseverdi for bidrag fra produksjon av edelmetaller som beskrevet i BAT 141 til 145 i NFM. Utslippet kan

beregnes.

*** Grenseverdi for bidrag fra luteprosessen som beskrevet i BAT 172 i NFM.

4.1.3 Diffuse utslipp

Tabell 6: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om malinger jf. punkt 12.2

Kilde Komponent Utslippsgrenser | Gjelder fra Gjelder til
Kg/ar

Rosteanlegg 80 31.10.2018 30.06.2021
30 01.07.2021

Ni-avdeling 650 31.10.2018 30.06.2021

Nikkel 280 01.07.2021 19.03.2024
120 19.03.2024

Resterende avdelinger/omrader 500 31.10.2018 30.06.2021
250 01.07.2021

Rosteanlegg 225 31.10.2018 30.06.2021
Kobber 50 01.07.2021

Cu-avdeling 1100 31.10.2018 30.06.2021

630 01.07.2021 19.03.2024

Resterende avdelinger/omrader 290 31.10.2018 30.06.2021
150 01.07.2021
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4.1.4 Utslippsreduserende tiltak

Bedriften skal benytte teknikker som miljemessig gir minst like gode resultater som teknikkene
oppgitt i bedriftens BAT-redegjarelse av 17. november 2017.

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lageromrader, omrader for
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medfare skade eller ulempe for miljget, skal begrenses
mest mulig.

4.2 Krav til utslippspunkter

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de
utslippspunkter/-hgyder som er oppgitt i seknaden.

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal ikke medfare utslipp til grunn eller grunnvann som kan medfgre skader eller
ulemper for miljget.

Bedriften plikter a gjennomfare forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.
Bedriften plikter videre a gjennomfare tiltak som er egnet til & begrense miljgvirkningene av et
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medferer skade eller ulempe for miljget, skal
overvakes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som star i et
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngas.

Bedriften skal holde lgpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersgkelser og tiltak. Er det grunn til & anta at undersgkelser eller andre tiltak vil
vaere ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Terrenginngrep som kan medfare fare for at forurensning i grunnen sprer seg, ma ha godkjent
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 23, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.
Tiltak i forurensede sedimenter ma ha tillatelse etter forurensningsloven eller
forurensningsforskriften kapittel 22.

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som fglger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Opplysninger om de tiltak den ansvarlige har
truffet, skal gjares tilgjengelig for allmennheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for gvrig punkt 17.

51 Graving i forurenset grunn
Bedriften har tillatelse til & grave i forurenset grunn pa vilkarene gitt i punkt 5.1 med tilhgrende
underpunkter. All graving pa bedriftsomradet skal gjares i regi av Glencore Nikkelverk. Bedriften
skal ha oversikt over all graving og sta ansvarlig for oppfalging av arbeidene. Bedriften skal gjare
alle aktgrer som skal utfere gravearbeider oppmerksomme pa forurensning i grunnen og hvilke
rutiner som gjelder.

3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
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Bedriften skal utarbeide en tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriftens § 2-6 og
Miljedirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser i forurenset grunn (TA-2553/2009) far
graving igangsettes. Bedriften skal etablere prosedyrer i internkontrollsystemet som sikrer forsvarlig
handtering av forurenset masse.

Gjennomfarte gravearbeid i forurenset grunn skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal beskrive
det arbeid og tiltak som er gjennomfert, levering av ordinaert- og farlig avfall, oversikt over mengde
masser som er gjenbrukt pa omradet og forurensningsniva pa disse, og eventuelle avvik. Resultater
fra ngdvendige kontrollmalinger i anleggsperioden skal vedlegges. Dokumentasjon skal kunne
framvises ved tilsyn.

5.1.1 Mindre gravearbeider (<1000 m?)

For gravearbeider som omfatter mindre 1000 m3 forurenset masser, er det ikke ngdvendig a sende
inn tiltaksplanen til Miljedirektoratet. Tiltaksplanen skal oppbevares slik at den kan kontrolleres ved
tilsyn fra Miljedirektoratet.

Falgende vilkar gjelder ved mindre gravearbeider (<1000 m3):

e Bedriften skal etablere prosedyrer som sikrer forsvarlig handtering av forurenset masse.
Prosedyrene skal vaere dokumentert i bedriftens internkontroll.

e Forurensede overskuddsmasser kan gjenbrukes innenfor industriomradet til Glencore Nikkelverk,
forutsatt at de omdisponeres i henhold til veilder TA-2553/2009. Overskuddsmasser som ikke
kan nyttiggjares pa bedriftsomradet skal leveres til lovlig mottak.

e Oppgraving og lagring av forurenset masse skal forega slik at spredning av forurensning unngas.
Dersom det er fare for slik spredning, skal avbgtende tiltak iverksettes. Ingen masser skal
mellomlagres lenger enn 1 ar.

e Graving skal forega tart. Oppgraving av forurenset masse med fritt vannspeil i byggegrop tillates
kun i de tilfeller hvor man ikke klarer a regulere vannstanden uten svaert omfattende tiltak. Det
skal treffes tiltak som minimerer tilstremning av overflatevann til byggegrop.

e Forurenset vann som skal lensepumpes kan infiltreres i narmeste egnede omrade med like hayt,
eller hgyere forurensningsniva. Eventuelt kan vannet ledes til kommunalt renseanlegg eller
annet renseanlegg konstruert for oppgaven. Tillatelse til pakobling til kommunalt nett ma
avtales med kommunen. Kopi av tillatelse og angivelse av mengder og konsentrasjoner skal
foreligge. Dersom eget renseanlegg skal brukes, skal dette ogsa beskrives i rapporten sammen
med vannets kvalitet etter rensing og sluttdisponeringen.

e Forurensede masser skal ikke blandes med rene masser.

5.1.2 Sterre gravearbeider (>1000 m?)

Ved stgrre gravearbeider, der antatt forurenset masse overstiger 1000 m3, skal tiltaksplan sendes
inn til Miljedirektoratet minimum syv uker fgr planlagt oppstart. Miljgdirektoratet vil vurdere om
tiltaksplanen er tilstrekkelig til at graving kan igangsettes.

6 Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, bade som
rastoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,
hydraulikkvaesker, brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfare fare for forurensning, skal
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljeegenskaper
pa bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa punkt 2.7 om internkontroll.
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Bedriften plikter a etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas
en lgpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljo forarsaket av de kjemikalier
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften a
benytte disse sa langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.*

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket® og andre regelverk som
gjelder for kjemikalier.

7 Stey

Bedriftens bidrag til utendars stay ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride falgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest stgyutsatte fasade:

Dogn Natt (kl. 23-07)
Lpaekv24h LAFmax

52 dB(A) 60 dB(A)

Staygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdegn. Staygrensene gjelder all stay fra bedriftens
virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet samt lossing/lasting av ravarer og
produkter. Stegy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og
fra bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Bedriften har utarbeidet staysonekart for sin virksomhet. Stgysonekartene skal holdes oppdatert.

Staygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at stgygrensene
tradte i kraft.

8 Energi

8.1 Energiledelse

Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og malrettet
vurdering av tiltak som kan iverksettes for a oppna en mest mulig energieffektiv produksjon og drift.
Systemet for energiledelse skal innga i bedriftens internkontroll, jf. vilkar 2.7 og falge prinsippene
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi

Bedriften skal i sterst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.
Bedriften skal ogsa gjennom tiltak pa eget bedriftsomrade legge til rette for at overskuddsenergi
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjeres at dette ikke er teknisk eller
gkonomisk mulig.

4 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, om substitusjonsplikt § 3a
5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 516
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8.3 Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres arlig, jf. pkt. 12.4.

9 Avfall

9.1 Generelle krav

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga at det dannes
avfall som fglge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.

Avfall som oppstar i bedriften, skal primaert sakes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfgrer urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet sa langt
mulig gjenvinnes pa annen mate.

Bedriften plikter a sgrge for at all handtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.®

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinaert avfall. Ulike typer
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medfere fare for forurensning eller skape
problemer for den videre handteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen
med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir
en miljgmessig minst like god lgsning.

9.2 Handtering og lagring av farlig avfall
Falgende typer og mengder farlig avfall kan mottas og benyttes som rastoff i bedriftens prosess:

Type farlig avfall Tonn/ar

Nikkelsulfatlgsning (avfallskode 7097 EAL-kode 160507) 40*
Filterkakeslam (avfallskode 7095 EAL-kode 110109) 15
Kobbernitratlgsning (Avfallskode 7097 EAL-kode 060405) 33

*1 2021 kan det tas imot inntil 80 tonn nikkelsulfatlgsning som rastoff i bedriftens prosess.

Mottatt farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 maneder.

10 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

10.1 Miljerisikoanalyse

Bedriften skal gjennomfgre en miljerisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljerisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann,

6 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr
931.
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grunn og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfgre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljeskader inne pa
bedriftens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljgrisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og de
helse- og miljomessige konsekvenser slik forurensning kan medfgre.

10.2 Forebyggende tiltak
Pa basis av miljerisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

10.3 Etablering av beredskap
Bedriften skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene,
gjennomfaere en beredskapsanalyse og etablere og vedlikeholde en ngdvendig beredskap mot akutt
forurensning. Beredskapen skal vaere tilpasset den miljarisikoen som virksomheten til enhver tid
representerer. Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan.

Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde:

e etterprgvbare mal

e definerte fare- og ulykkessituasjoner (uhellsscenarier)

e rutiner for tiltak dersom fare- og ulykkessituasjoner inntrer

e dimensjonering av personell og deres kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og
responstid

e beskrivelse av beredskapssamarbeid med eksterne parter

e beskrivelse av avelsesopplegg

Beredskapen mot akutt forurensning skal gves minimum en gang pr. ar. @velsen skal legges opp i
forhold til de fastsatte mal for beredskapen.

10.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift’.
Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette Miljedirektoratet i slike tilfeller.

10.5 Rapportering om beredskap
Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning pa
standardiserte skjemaer som sendes ut arlig av Miljedirektoratet. Rapportering skal skje i henhold
til Miljedirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljgdirektoratet.no.

Miljedirektoratet forutsetter at bedriftene kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for
eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til miljorisikoanalysen, de forebyggende
tiltakene og beredskapen.

7 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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11 Utslippskontroll og rapportering til Miljedirektoratet

11.1 Kartlegging av utslipp
Bedriften plikter systematisk a kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder bade
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen
av programmet for utslippskontroll (punkt 12.4).

Bedriften skal ogsa kartlegge virksomhetens bidrag til stay, jf. punkt 7.

11.2 Utslippskontroll

Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved a gjennomfgre malinger.

Malinger bestar av volumstremsmaling, prgvetaking, analyse og beregning. Malinger skal utfares slik

at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte:

e Utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i Tabell 2 til Tabell 5 i
tillatelsen.

e Utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift.

e Utslipp av andre komponenter som kan ha miljgmessig betydning og dermed er omfattet av
rapporteringsplikten.

Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i malingene
(volumstremsmaling - pravetaking - analyse - beregning) og velge lagsninger som reduserer den totale
usikkerheten til et akseptabelt niva. For alle malinger skal det vaere en pragvetakingsfrekvens som
sikrer representative prgver.

For utslipp av KAB gitt i punkt 3.1.1, skal bedriften arlig foreta en faglig begrunnet vurdering av
utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 12.5.

11.3 Kvalitetssikring av mdlingene

Bedriften er ansvarlig for at maleutstyr, metoder og gjennomfgring av malingene er forsvarlig

kvalitetssikret blant annet ved a:

e Utfare malingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom
saerlige hensyn tilsier det. Bedriften ma i tilfelle dokumentere at saerlige hensyn foreligger og at
den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp.

e Bruke akkrediterte laboratorier/tjenester nar volumstrgmsmaling, prevetaking og analyse
utfgres av eksterne. Tjenesteyter skal vaere akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik
tjenesteyter finnes.

e Delta i sammenlignende laboratorieprgving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise
grenseverdier, nar bedriften selv analyserer.

e Jevnlig vurdere om plassering av pragvetakingspunkter, valg av prevetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative praver. Denne vurderingen skal utfgres av fagkyndig tredjepart.

e Jevnlig utfgre kontroll og kalibrering av maleutstyr.
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11.4 Program for utslippskontroll

Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngar i bedriftens dokumenterte
internkontroll.

| programmet skal bedriften redegjere for de kartlagte utslippene (punkt 12.1 ferste ledd),
gjennomfgringen av utslippskontrollen (punkt 12.2) og kvalitetssikring av malingene (punkt 12.3).

Programmet for utslippskontroll skal inneholde:

e En redegjogrelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt stay, med en oversikt
over alle utslippstremmer, volum og innhold, til luft og vann

e En beskrivelse av de forskjellige trinnene i malingene (volumstremsmaling - prevetaking -
analyse - beregning) for hver strgm og komponent

e En beskrivelse av maleutstyr som benyttes til malinger, samt frekvens for maleutstyrskontroll og
kalibrering

e En begrunnelse for valgte pravetakingspunkter og pravetakingsmetodikk (metoder og frekvens)

e En beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse

e Hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av
analyser med et akkreditert laboratorium

e En redegjarelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

11.5 Rapportering til Miljedirektoratet
Bedriften skal innen 1. mars hvert ar rapportere miljedata og eventuelle avvik for foregaende ar via
www.altinn.no. Miljgdata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljedirektoratets veileder til
bedriftenes egenrapportering, se www.miljgdirektoratet.no.

12 Miljeovervidking

12.1 Overviking av resipienter
Bedriften skal sgrge for overvaking av mulige miljeeffekter av virksomheten i henhold til et
overvakingsprogram. Dette gjelder sa vel effekter pa luft, grunn, vann og sedimenter i den grad
dette er aktuelt.

12.2 Overvaking etter vannforskriften
Bedriften skal overvake hvordan utslipp fra virksomheten pavirker tilstanden i vannforekomsten.
Den skal ogsa vise pavirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. Overvakingen skal gjennomfares i
trad med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert overvaking.

Overvakingen skal gjennomfares av fagkyndig, uavhengig konsulent i henhold til
overvakingsprogrammet, som har vaert utarbeidet i samarbeid med ngdvendig fagekspertise. Der det
er hensiktsmessig kan selve prgvetakingen gjennomfares av bedriften selv i samrad med
konsulenten. Ved behov for endring av overvakingsprogrammet, skal utkast til endringer med
begrunnelse sendes forurensningsmyndigheten senest 1. oktober aret far undersgkelsene skal
gjennomfares.

Bedriften gjennomfarte farste runden av overvaking av vannforekomsten i 2014/2015. Neste
undersgkelse skal gjennomfares i 2018. Overvakingen skal gjennomfares med et intervall pa hvert 2.
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ar for biota og 6. ar for sedimenter. Dersom bedriftens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten
endres, kan forurensningsmyndigheten kreve at neste undersgkelse gjennomfares pa et tidligere
tidspunkt eller at overvakingen foretas oftere.

Resultatene fra undersgkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars aret etter at
undersgkelsen er gjennomfart.

Overvakingsdata skal registreres i databasen Vannmiljg (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/)
innen 1. mars aret etter at undersgkelsen er gjennomfaert. Data rapporteres pa Vannmiljgs
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til
Vannmiljes kodeverk finnes pa http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

13 Undersokelser og utredninger

13.1 Redusere utslipp fra overvann

Bedriften skal redegjgre for mulige tiltak for a redusere utslipp av metaller fra diffuse kilder til

vann. Redegjgrelsen skal minimum besta av:

e Beskrevelse av tiltak som kan gjares pa bedriftsomradet for a redusere innholdet av metaller i
overflatevann

e Muligheten for a skille forurenset avlgpsvann (inkludert overvann) fra ikke-forurenset
avlgpsvann (inkludert overvann og kjelevann).

e Muligheten for a rense forurenset overvann.

Dere skal oppgi kostnader og tid for tiltakene og estimere utslipp etter gjennomfaring av tiltak.
Redegjarelsen skal synliggjere hvordan de ulike tiltakene vil pavirke utslippet av hvert
enkelt stoff.

Redegjgrelsen skal oversendes Miljedirektoratet innen 1. april 2019.

13.2 Kartlegge pH ved utslippspunkt

Nikkelverket skal beregne hvordan utslipp fra H,S generator pavirker pH i resipient og gjgre en
vurdering av utslippets miljgpavirkning. Utredningen skal oversendes Miljadirekoratet innen 15.
januar 2022.

13.3 Forslag til skjerpede utslippsgrenser for nikkel og kobber til luft

Frist 1. januar 2021.
Besvart

13.4 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Bedriften skal utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til trinn 5-7 i Miljadirektoratets veileder
M-630/2016.

Frist for tilsending av tilstandrapporten er 1. januar 2022.

13.5 Redegjore for stovmengder per punktutslipp

Frist 1. april 2019.
Besvart.
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13.6 Utarbeidelse av overvakingsprogram i henhold til avfallsforskriften

Frist 31. mars 2020.
Besvart

13.7 Revisjon av mdleprogram

Frist 31. mars 2020.
Besvart.

13.8 Nye prioriterte miljogifter
Frist 31. mars 2020.
Besvart.

13.9 Male nitrogen i utslippet ved pasetting av CuNO;-losning i prosessen

Bedriften skal male NO;-Nitrogen (NO3-N) og total-Nitrogen (tot-N) konsentrasjonen i ML-utslippet i
forbindelse med minst tre ulike pasettinger av CuNO;-lgsning i prosessen. Malingene skal senest
gjennomfares farste kalenderar CuNOs-lgsning benyttes som rastoff(gjelder ikke testparti).
Resultatene kan danne grunnlag for videre rapportering av dette NO3-N utslippet jf. 12.5.

13.10 Gjore rede for drsakssammenheng for variasjonene i utslipp av NH3 til luft

Bedriften skal gjgre rede for arsakssammenheng for variasjon i utslippet av NH; til luft.
Redegjarelsen skal inkluder en vurdering av bakgrunn for gkte utslipp i 2020. Vurderingen skal
sendes Miljodirektoratet innen 15. april 2021.

13.11 Gjore rede for status for arbeidet med renselesning for NH3 til luft

Bedriftens skal utarbeide tre status rapporter for bedre rensing av NH;. Rapportene skal sendes
Miljedirektoratet innen 1. juli 2021, 1. januar 2022 og 1. juli 2022.

13.12 Gjore rede for sitt utslipp av nitrogen forbindelser til vann

Bedriften skal gjore rede for sine ulike kilder av nitrogen forbindelser til vann. Vurderingen skal
inkluderer en vurdering av mengde og konsentrasjon av NH3, NH4, NO3, NO2, og Total nitrogen
(Tot-N)

Redegjerelsen skal sendes Miljedirektoratet innen 1. mai 2021.

13.13 Oppdatere spredningsberegning med nye utslippspunkter

Bedriften skal kartlegge spredningsforslgpet for utslipp av nikkel til luft med nye utslippspunkter, i
forbindelse med at ny kobberavdeling er etablert. Spredningsberegningene utfgrt av NILU fra 2017
kan benyttes for modelleringen. For de nye utslippspunktene skal oppdaterte verdier for utslippet
benyttes.

Et notat med resultater fra modelleringen med nye utslippspunkter skal sendes Miljedirektoratet.

Frist for innsending av notat er 30. juni 2026.
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14 Utskifting av utstyr

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa & motvirke forurensning.

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa & motvirke forurensning som falger av relevante BAT-konklusjoner jf.
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan vare av vesentlig betydning for virksomhetens
utslipp, skal bedriften gi melding til Miljedirektoratet om dette i god tid fer det tas beslutning om
valg av utstyr.

15 Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten sa snart som
mulig og senest én maned etter eierskiftet.

Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller far ny eier med bestemmende innflytelse over
selskapet, skal melding sendes forurensningsmyndigheten sa snart som mulig og senest en maned
etter eierskiftet. Et eierskifte medferer ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet og/eller
sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Forurensningsmyndigheten kan etter sgknad fra
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og
sikkerhet stilt av eier og/eller bank sa fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende
sikkerhet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, pa annen mate omdannes eller
selskapet skal overfgre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette
meddeles Forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til
tillatelsen far Forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell
sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter
tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt.

16 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjgre det som til enhver tid er nadvendig for a motvirke fare for forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medfere forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid pa forhand gis melding til forurensningsmyndigheten.

Forurensningsmyndigheten kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for a motvirke
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan palegge eieren eller brukeren a stille ytterligere
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som
allerede er stilt iht. tillatelsen lgper videre inntil forurensningsmyndigheten etter seknad fra det
driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate, herunder at farlig avfall handteres
i henhold til gjeldende forskrift3. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til

8 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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forurensningsmyndigheten innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn pa
eventuell(e) kjaper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet settes i miljomessig
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i god
tid for start er planlagt.

17 Tilsyn
Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger,
fare tilsyn med anleggene til enhver tid.
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