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1. Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder forurensning fra driften til Graveservice AS for mottak, sortering, mellomlagring 
og knusing/bearbeiding av returasfalt, betong og metaller (kun jern) på eiendom 4/9 i Båtsfjord 
kommune. Formålet er å fremme gjenvinning. 
 

Tabell 1: Oversikt over tillatt mottak av følgende avfallstyper, - mengder og lagringstid.  

Avfallstype Behandling  
(krav 
knyttet til 
behandling 
er angitt i 
kapittel 3) 

Maksimalt 
mottatt 
per år 
(tonn) 

Maksimalt 
på lager 
til enhver 
tid (tonn) 

Maksimal lagringstid 
(måneder) 

Asfalt sortering, 
kverning 

1000 1000 36 

Betong sortering, 
knusing 

500 500 36 

Metaller (kun jern) sortering, 
klipping 

50 50 36 

SUM  1550 1550  
 
 
Mengden avfall som lagres på virksomhetens område skal ikke på noe tidspunkt overstige 1550 tonn. 
Grensen gjelder samlet for alt avfall som lagres enten i påvente av behandling, avfall som er under 
behandling eller ferdig behandlet avfall. Det tillates ikke mottak av andre avfallstyper enn dem som 
er nevnt over.  
 
Det tillates ikke drift på helligdager og offentlige fridager, herunder lasting og lossing på anlegget 
og annen aktivitet som medfører støy og forurensningsfare.  
 
Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen for asfaltgjenvinning. 

2. Generelle vilkår 

2.1. Utslippsbegrensninger 
Utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen, eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble fattet.  

2.2 Plikt til å redusere forurensning  
Den driftsansvarlige skal redusere utslipp fra virksomheten så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader. Plikten omfatter også å redusere utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt 
grenser for i tillatelsen etter forurensningsloven.  

2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold 
Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres. 



Tillatelse nr. 2026.0514.T  Side 4 av 11 

 
 

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter den driftsansvarlige så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, inkludert å redusere eller innstille driften.  
 
Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om forhold som kan føre til 
vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.  

 3. Krav til mottak, sortering, lagring og behandling av avfall  

3.1. Generelle krav til avfallshåndtering  
Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall skjer i overensstemmelse med reglene 
fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven med tilhørende forskrifter. All håndtering av avfall 
skal være basert på en risikovurdering. Avfall skal så langt det lar seg gjøre håndteres i tråd med 
avfallshierarkiet med prioritetsrekkefølgen: 

1. forberedelse til ombruk  
2. materialgjenvinning 
3. annen gjenvinning  
4. sluttbehandling    

3.2 Krav om mottakskontroll for avfallsfraksjoner 
3.2.1 Krav om dokumentasjon før mottak av returasfalt 

Graveservice AS kan bare motta ren returasfalt (dvs. all type asfalt som er frest eller gravd opp). 
Før mottak av returasfalt må den driftsansvarlige få tilstrekkelig dokumentasjon på avfallets opphav 
og innhold, og gjennomføre en risikovurdering av returasfalten, for å vurdere om avfallet er egnet 
for behandling og gjenvinning ved anlegget. Den videre håndtering og behandling må basere seg på 
denne. Dokumentasjonen skal tilpasses avfallets opphav og innhold. 
 
Asfalt som enten er tilsølt/forurenset, eller eldre enn 1970 og kan inneholde steinkulltjære (med 
for høyt PAH-innhold), skal leveres til godkjent avfallsmottak.  
 
 
3.2.2 Krav om dokumentasjon før mottak av betong  

Før betongavfallet tas imot må den driftsansvarlige gjennomføre en risikovurdering for å vurdere om 
avfallet er egnet for behandling og gjenvinning ved anlegget. Den som skal bruke/gjenvinne betong 
fra riveprosjekter til anleggsarbeid, må sørge for å dokumentere at betongen kommer fra et 
byggverk der forekomsten av helse- og miljøfarlige stoffer i betong ble kartlagt i nødvendig 
utstrekning av en aktør med miljøteknisk kompetanse før rivning. Dokumentasjonen skal tilpasses 
avfallets opphav og innhold.2  
 
Før levering til Graveservice AS skal tiltakshaver/kunde legge frem en beskrivelse om hvordan 
betongavfall ble kartlagt og håndtert i rivingsprosjektet (iht. krav i avfallsforskriften kap. 14a-7). 
Prøvetaking og analyser av betongen skal være gjennomført med standardiserte metoder og av et 
akkreditert laboratorium.  
 

 
 
2 Se ellers Miljødirektoratets veileder om betong og tegl fra riveprosjekter 
  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/betong-og-tegl-fra-riveprosjekter/
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Dokumentasjonen skal minst inneholde: 
a. entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen har oppstått og grunneiers navn  
b. hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført av  
c. dato for kartleggingen  
d. byggeår og årstall for vesentlig endring hvis det er kjent  
e. beskrivelse av prøvetaking av ev. malingslag, sementbaserte fuger, avrettingsmasser og murpuss  
f. beskrivelse av prøvetaking av betong  
g. resultater fra analyser av materialprøvene  
h. hvilke mengder betong som er brukt fra det enkelte riveprosjekt  
i. hvor og hvordan betongen er brukt 
 
Det er bare tillatt å bruke/gjenvinne betong til anleggsarbeid dersom konsentrasjonen for stoffene 
er lavere enn de fastsatte grenseverdiene i tabell 2 under, jf. avfallsforskriften kap. 14a-4 punkt a. 
  
Tabell 2: Representative prøver fra betongavfall som mottas ved Graveservice AS må vise at 
innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer er lavere enn følgende grenseverdier: 

Stoff Konsentrasjonsgrense (mg/kg) 

Arsen 15 

Bly (uorganisk) 60 

Kadmium 1,5 

Kvikksølv 1 

Kobber 100 

Sink 200 

Krom (III) 100 (total) 

Krom (VI) 8 

Nikkel 75 

∑ 7 PCB 0,01 

∑ 16 PAH 2 

Benso(a)pyren 0,1 

Alifatiske hydrokarboner C5–C6 7 

Alifatiske hydrokarboner >C6–C8 7 

Alifatiske hydrokarboner >C8–C10 10 

Alifatiske hydrokarboner >C10–C12 50 

Alifatiske hydrokarboner >C12–C35 100 

 
Betong som inneholder høyere konsentrasjoner enn grenseverdiene til de ulike helse- og miljøfarlige 
stoffene oppgitt i tabell 2 over, skal leveres til godkjent avfallsmottak.  
  
 
3.2.3 Krav om dokumentasjon før mottak av betong med overflatebehandling  

Før mottak av betong med overflatebehandling, som f.eks. maling, sementbaserte fuger, 
avretningsmasser eller murpuss, må det tas separate prøver av overflatebehandlingen i tillegg til 
prøver av selve betongen, jf. avfallsforskriften 14a-5. Det er bare tillatt å motta og gjenvinne 
betong med overflatebehandling der alle enkeltprøver inneholder konsentrasjoner som er lavere enn 
de grenseverdiene som er oppført i tabell 3 under. Prøvetaking og analyser skal være gjennomført 
med standardiserte metoder og av et akkreditert laboratorium. Driftsansvarlig må gjennomføre en 
risikovurdering for å vurdere om avfallet er egnet for behandling og gjenvinning ved anlegget. 
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Tabell 3: Betongavfall med overflatebehandling (som f.eks. i malingslag, fuger, avrettingsmasser 
eller murpuss) som leveres til Graveservice AS skal inneholde dokumentasjon på at det er tatt 
separate og representative prøver av overflatelag. Det er bare tillatt å gjenvinne/gjenbruke 
betong med overflatebehandling som inneholder lavere konsentrasjoner enn følgende 
grenseverdier for stoffene PCB, bly, kadmium, og kvikksølv: 

Stoff Konsentrasjonsgrense (mg/kg) 

∑ 7 PCB 1 

Bly Pb (uorganisk)  1500 

Kadmium Cd 40 

Kvikksølv Hg 40 

 
Betong som inneholder maling, murpuss o.l. med høyere konsentrasjoner av PCB, bly, kadmium 
og/eller kvikksølv enn grenseverdiene angitt i tabell 3 over, skal som hovedregel leveres til godkjent 
avfallsmottak.3 Betong som er tilsølt av andre kjemikalier, f.eks. oljeforurensning eller PFAS-holdig 
brannskum, skal også leveres til godkjent avfallsmottak. 
 

3.3 Mottak av avfall 
Avfallet skal veies og registreres fortløpende inn til anlegget. All returasfalt, betong og 
metaller(jern) som mottas skal kontrolleres og loggføres. Registreringen skal minimum bestå av:  

- avfallstype  
- mengder 
- opphav og leverandør 
- dato for mottak  

Oversikt over registrert avfall (loggbok eller tilsvarende) skal være tilgjengelig ved inspeksjon og 
oppbevares i minst fem år. 
 
Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget. Den driftsansvarlige skal ha skriftlige 
rutiner for mottakskontroll som sikrer at anlegget bare mottar avfallstyper som omfattes av 
tillatelsen, jf. vilkår 3.2. Det skal være definert hva som skal kontrolleres ved mottak av avfall og 
hvilke kriterier som skal være oppfylt for at avfallet kan mottas, inkludert behov for stikkprøve-
taking og inspeksjon. Det skal også være kriterier og rutiner for når avfall skal avvises. Avvik i 
mottakskontrollen skal registreres og den driftsansvarlige skal ha system og rutiner for å følge opp 
avvik og hindre gjentagelse.  
 
Sprøytebetong, betongslam og produksjonsavfall fra betongprodusenter skal ikke mottas, og skal 
leveres til godkjent avfallsmottak. Det er ikke tillatt å ta imot rivingsavfall som inneholder rester av 
bygningsplater, isolasjon, trevirke o.l., for det skal leveres til godkjent avfallsmottak. 
  

3.4 Krav til lagring  
Avfallsfraksjonene skal sorteres og lagres atskilt, og slik at det er tydelig avmerket hvor de ulike 
avfallsfraksjonene lagres på eiendommen. Den driftsansvarlige skal ha kontinuerlig oversikt over 
mengder, kvalitet og lagringstid for ulike typer avfall.  
 

 
 
3 Forurensningsmyndigheten kan etter søknad vurdere gjenbruk av betong som inneholder høyere 
konsentrasjoner av stoffene i tabell 2 og 3 over, jf. avfallsforskriften § 14a-6. 
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Avfall som skal gjenvinnes kan lagres midlertidig i inntil 3 år før det må bearbeides. Ferdig 
behandlet avfall skal lagres adskilt fra ubehandlet avfall. Krav til lagringsforhold for ulike 
avfallstyper står i tabell 4 under. Deponering/dumping av avfall er ikke tillatt. 
 
Tabell 4: Krav til lagring av avfall som mottas ved Graveservice AS 
Avfallstype Dekke Vern mot vind og 

nedbør 
Andre krav  

Asfalt Grus  Utendørs lagring Returasfalt som kan 
inneholde kulltjære 
må håndteres som 
farlig avfall. 

Betong Fast dekke Utendørs lagring Dokumentasjonskrav 
før mottak 

Metaller Grus / fast dekke Utendørs lagring  
Plast Grus / fast dekke Skjermes mot vind  

 
Dersom det oppstår mistanke om at noe mottatt avfall likevel kan inneholde for høyt innhold av 
helse- og miljøfarlige stoffer, skal den avfallsfraksjonen oppbevares atskilt i tett beholder eller på 
fast dekke under tak, inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering ar avklart. Slikt avfall 
må deretter leveres til godkjent avfallsmottak.  
 

3.4 Krav om sortering 
Dersom mottatt betongavfall inneholder armeringsjern eller plast, må dette fjernes/sorteres ut før 
det kan behandles/gjenvinnes. Sortering av asfalt og betong skal foregå utendørs på grus eller fast 
dekke.  
 

3.5 Krav om kverning, knusing og klipping 
Kverning og knusing av returasfalt og betong samt klipping av metaller regnes som behandling av 
avfall. Kverning, knusing og klipping av avfallsfraksjonene skal foregå på fast dekke.  
 

3.6 Krav om gjenvinning 
Virksomhet som mottar, bearbeider og gjenbruker asfalt og betong fra riveprosjekter skal kunne 
vise at kravene i denne tillatelsen er oppfylt (jf. avfallsforskriften § 14a-4 og 14a-5 punkt a).  
 
Returasfalt, betong fra riveprosjekter og metaller kan gjenvinnes eller gjenbrukes til anleggsarbeid, 
dersom det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Anleggs-
arbeider kan bl.a. være etablering av veier, parkeringsplasser, støyvoller, eller rehabilitering av 
terreng etter gravearbeider. 
 

3.7 Avfall som oppstår i virksomheten 
Den driftsansvarlige skal ha oversikt over avfall som oppstår som følge av egen drift. Avfallet skal 
håndteres i tråd med kravene i forurensningsloven § 32, jf. avfallsforskriften kap. 10a og 11.  
 

 3.8 Sikring og skjerming  
Den driftsansvarlige skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av 
avfallshåndteringen, reduseres til et minimum. Anlegget skal ha tilstrekkelig skjerming (vegetasjon, 
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gjerde eller lignende) for å unngå skjemmende innsyn fra hovedveg og spredning av avfall. Utenom 
anleggets åpningstider skal avfallslageret være avstengt. 

4. Støv – utslipp til luft 
Utslipp av støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfalls-
støv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, 
eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. Eventuelle naboklager skal registreres fortløpende i 
virksomhetens internkontroll. 

 
For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal den driftsansvarlige skal utarbeide planer og rutiner 
for å forebygge og hindre støv. Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støv-
utslipp fra all støvende aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring.  

5. Støy 
Virksomheten på eiendom 9/4 i Båtsfjord skal drives slik at det ikke medfører nevneverdige støy-
ulemper for omgivelsene. Virksomhetens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgende 
grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo: 
 
Tabell 5: Grenseverdier for støy som gjelder industrivirksomhet på eiendom 9/4 i Båtsfjord. 4  
Mandag-
fredag 

Kveld mandag-
fredag  

Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-
07)  

Natt (kl. 
23-07)  
LAFmax 

55 Lden 
 

50 Lkveld 50 Lden 
 

45 Lden 
 

45 Lnatt 60 LAFmax 

 
Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den 
strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser pr. time. 
 
Lkveld er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
 
Lnatt er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 
 
LAFmax, er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast 
respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07. 
 
Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der 
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd 
forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som 
er angitt i tabellen. 
 
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og 
fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 
Eventuelle naboklager skal registreres fortløpende. 
 

 
 
4 Selv om det ikke er planer om drift på natt, er det satt grenseverdier for industri iht. veileder M-2061 
Veileder om behandling av støy i arealplanlegging og støyretningslinje T-1442/2021. 

/www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/#change-messages
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6. Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 
Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak.  

7. Kjemikalier  
Den driftsansvarlige skal etablere et system for å vurdere substitusjon av kjemikalier som brukes i 
virksomheten. Systemet skal dokumentere de vurderinger som er gjort for å oppfylle substitusjons-
plikten som følger av produktkontrolloven § 3a. 

8. Energi 
Den driftsansvarlige skal ha et system for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av anlegget og 
gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Energistyringssystem skal inngå i intern-
kontrollen. 

9. Internkontroll og beredskap 

9.1. Internkontroll og kompetanse 
Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
internkontrollforskriften.5 Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene følges 
opp. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Virksomheten skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse tilgjengelig på anlegget til å kunne 
vurdere virksomhetens miljørisiko og gjennomføre tiltak for å sikre at anlegget driftes i henhold til 
tillatelsen og øvrig regelverk etter forurensningsloven.  

9. 2. Miljørisikoanalyse 
Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold ved virksomheten som kan 
medføre forurensning og redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en 
miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Denne 
risikoanalysen skal bl.a. ta hensyn til brann- og eksplosjonsfare, ekstremvær, flom og 
klimaendringer.  
 
Den driftsansvarlige skal sørge for å kartlegge potensielle hendelser som kan føre til brudd på 
tillatelsen og akutt forurensning av vann, grunn og luft. 
 

 
 
5 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127 
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9.3. Risikoreduserende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

9.4. Beredskap mot akutt forurensning 
Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, 
om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal 
være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  
 

9.5. Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles til 110 etter gjeldende forskrift6. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i Troms og Finnmark.  

10. Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

10.1 Utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere at avfallet som mottas og behandles ved 
anlegget ikke medfører utslipp til grunn og vann som kan ha miljømessig betydning. Dette gjelder 
utslipp av komponenter som er regulert med grenseverdier i denne tillatelsen, eller etter gjeldene 
forskrifter under forurensningsloven. 
 
Virksomheten skal måle støvnedfall i månedlige intervaller. Måleperioden skal vare minst ett år og 
skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i vilkår 4 overholdes. Nedfallsmålingene 
skal planlegges og utføres av uavhengig faginstans. Virksomheten skal også kunne dokumentere at 
støvnedfallet ikke inneholder miljøskadelige stoffer. Målinger av støvnedfallsmålinger skal gjennom-
føres første gang innen ett år etter at denne tillatelsen er tatt i bruk. 
 
Virksomheten skal kunne dokumentere hvordan utslipp av prioriterte stoffer blir målt/kontrollert og 
hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslippene. 

10.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal etterspørre dokumentasjon for å kvalitetssikre at avfallsfraksjoner som 
gjenvinnes ved anlegget er blitt tilstrekkelig vurdert og kartlagt for helse- og miljøfarlige stoffer. 
Kartlegging og prøvetaking av betong skal være utført av en aktør med miljøteknisk kompetanse. 
Prøvetaking og kjemiske analyser skal være utført etter standardiserte metoder (Norsk standard NS, 
eller tilsvarende internasjonal standard dersom NS ikke finnes) og av et laboratorium med 
akkreditert metode. Dokumentasjonen skal gi representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 
Målinger omfatter prøvetaking, analyse og beregninger. 
 

10. 3 Rapportering til forurensningsmyndigheten 
Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til forurensningsmyndigheten via Altinn. 
Den årlige rapporteringen omfatter en vurdering av virksomhetens påvirkning på miljøet i 

 
 
6 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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rapporteringsåret, oversikt over avfallsmengder som er mottatt, behandlet og sendt videre, kjente 
brudd på tillatelsen, energi og andre miljømessige forhold ved virksomheten. 

11. Eierskifte 
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark så 
snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet. 

12. Nedleggelse 
Ved nedleggelse eller varig driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at alt avfall ryddes og tas 
hånd om på forsvarlig måte. Den driftsansvarlige skal rapportere om oppryddingen til  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen tre måneder etter nedleggelse eller stans.  
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den driftsansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljø-
messig tilfredsstillende stand. Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere etter 
kravene i vilkår.  
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