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Vedtak om tillatelse til drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for 
Autoloop AS på Mastemyr i Nordre Follo kommune 

Autoloop AS får tillatelse etter forurensningsloven til drift av behandlingsanlegg for kasserte 
kjøretøy i Mellomåsveien 1, Nordre Follo kommune. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger 
vedlagt.  
 
Autoloop AS skal betale gebyr på kr 94 600 for Statsforvalterens behandling av saken. 
 
Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages innen 3 uker.  
 
Vi viser til søknad fra Autoloop AS, mottatt 4. mai 2026 og sakens øvrige dokumenter.  
 

Søknad 
Autoloop AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av behandlingsanlegg for 
kasserte kjøretøy i Mellomåsveien 1 på Mastemyr i Nordre Follo kommune. Bedriften skal motta 
kjøretøy som skal kasseres og miljøsanere disse. Demontering av bildeler for ombruk vil være en 
sentral del av virksomheten.  
 
Bedriften planlegger å motta opptil 3000 kjøretøy per år, med samtidig lagring av inntil 250 kjøretøy 
på det meste. 
 
Det aller meste av aktiviteten skal foregå innendørs. Dette inkluderer lagring i påvente av sanering, 
deleplukking og delelager. Det aktuelle bygget har betongdekke der kjøretøyene skal håndteres. 
Eventuell avrenning fra innendørs håndtering av kjøretøy går til sandfang og oljeutskiller som er 
koblet på spillvannsnett som føres til Bekkelaget renseanlegg. Etter sanering og deleplukking skal 
sanerte kjøretøy lagres i konteiner utendørs før de transporteres videre til nedstrøms 
behandlingsanlegg. Overvann fra uteområdene håndteres delvis via lokal infiltrasjon, og delvis via 
kommunal overvannsledning. 
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Høyenergibatterier som tas ut av kjøretøyene skal lagres i et eget reollager ca. 15 meter fra 
hovedbygget. For å forebygge brann vil lageret for høyenergibatterier være utstyrt med 
varmesøkende kamera. 
 
Bedriften har planlagt for utslippsreduserende tiltak knyttet til rengjøring av bildeler. I 
tilleggsinformasjon mottatt 1. juni 2026 opplyser bedriften at de vil anskaffe en delevasker med 
resirkulering av vaskevann for større deler, mens mindre deler vil rengjøres ved bruk av damp eller 
tørrisblåsing.  
 
Autoloop AS søker om tillatelse til å drifte anlegget mandag–fredag kl. 07:30–16:00. Bedriften 
opplyser at ettersom aktivitet knyttet til håndtering av kjøretøy primært vil skje innendørs, vil det 
være minimalt med støy fra virksomheten. 
 

Saksgang 
Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensningsloven. 
 
Forhåndsvarsling av søknaden 
Søknaden er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5.  

Autoloop AS har ved søknad og i korrespondanse med Statsforvalteren, uttalt seg i saken, jf. 
forurensningsforskriften § 36-6. 

Berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som 
vedtaket angår, samt andre som kan bli særlig berørt, er forhåndsvarslet direkte gjennom brev av 
11. juni 2026, jf. forurensningsforskriften § 36-7. Søknaden er også lagt ut på Statsforvalteren sine 
nettsider. 

Frist for å gi uttalelse var 23. juli 2026. 

Uttalelser og bedriftens kommentarer 
Nedenfor gjengis en oppsummering av høringsuttalelsene som er mottatt i saken.  
 
Uttalelse fra Nordre Follo kommune  
Kommunen viser til at den aktuelle eiendommen er omfattet av detaljreguleringsplan for 
Mellomåsveien 1, vedtatt 24. april 2024, som skal legge til rette for transformasjon av 
anleggsområde til boligområde og en barnehage. Tiltaket er dermed ikke i tråd med gjeldende 
regulering. Kommunen opplyser at utviklingen av området i tråd med planen kan ta mellom 5–10 år, 
og mener, utfra en planfaglig vurdering, at eksisterende anlegg fortsatt kan brukes til den type 
virksomhet anlegget er bygget for, i påvente av utvikling. Kommunen mener videre at virksomheten 
til Autoloop AS er i samme bransje som tidligere brukere av bygningen, og at det dermed ikke er 
nødvendig å søke om bruksendring for det omsøkte tiltaket. Kommunen vurderer dermed at tiltaket 
ikke utløser behov for å utarbeide en reguleringsplan, jf. kommuneplanens § 2.  
 
Kommunen mener det er en fordel at bygningene på eiendommen kan brukes i påvente av 
byggestart for boligene og gjennomføringen av detaljreguleringsplanen. 
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Uttalelse fra nabo, Trine-Lise Øvergård 
Øverås uttrykker bekymring for støy, særlig på natt, knyttet til den planlagte virksomheten, og viser 
til at nabolaget har negative erfaringer fra tidligere virksomheter i Mellomåsveien 1. Hun mener at 
Autoloop AS må få klare krav og retningslinjer slik at virksomheten ikke er til sjenanse for nabolaget, 
og peker spesielt på støy fra transport ved levering av kjøretøy. Videre peker hun på at tørrisblåsing 
bør legges mot Trollåsveien for å skjerme nabolaget. Avslutningsvis mener hun at denne typen 
virksomhet ikke burde plasseres i nærheten av boligområder på grunn av støybelastningen.  
 
Uttalelse fra Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) 
VAV uttaler seg som ledningseier, med formål om å hindre driftsforstyrrelser på offentlig 
avløpsanlegg, samt å redusere risikoen for at ledningsnettet bli en spredningsvei for forurensning til 
resipienter. 
  
VAV legger til grunn at utslipp fra virksomheten kan inneholde flere typer forurensning enn kun olje 
og sand, inkludert metaller, miljøgifter og andre komponenter som kan føre til negative 
konsekvenser for ledningsnett, renseanlegg og resipient.  
 
Utfra søknaden forstår kommunen det slik at oljeutskilleren skal benyttes som beredskapsløsning 
ved eventuell avrenning, lekkasje, eller til oppsamling av slokkevann. De påpeker at slike hendelser 
kan føre til høye konsentrasjoner av forurensende stoffer som ikke bør tilføres offentlig avløpsnett, 
men samles opp og håndteres som avfall. De mener derfor at oppsamlingstanken knyttet til 
oljeutskilleren bør etableres som en lukket tank uten tilkobling til offentlig nett. Videre påpeker de at 
en oljeutskiller kun renser for mindre mengder olje løst i vann, og at det kun er vask av relativt rene 
komponenter og lokale som kan ledes gjennom oljeutskilleren og til det offentlige avløpsnettet. Av 
denne grunn mener kommunen også at delevaskeren ikke kan kobles til oljeutskilleren, men at 
brukt vaskevann må samles opp og leveres som avfall. 
 
VAV forutsetter videre at bedriften etablerer barrierer og beredskapstiltak for å hindre at utslipp, 
lekkasjer eller slokkevann føres til offentlig avløpsnett eller resipient.  
 
Til sist påpeker VAV at bedriften må ha oversikt og kontroll over avrenningsforholdene, og vite hvor 
vannet blir ført, og at det blir ført der det skal. Avrenningsforholdene må være dokumentert i et 
situasjonskart. Eventuelt forurenset overvann skal ikke føres til spillvannsnettet, og forurensningen 
må holdes tilbake. VAV peker på at det erfaringsmessig, fra denne typen virksomheter, ikke er 
tilstrekkelig med sandfang for å rense forurenset overvann.  
 
Bedriftens kommentarer 
Autoloop AS har merket seg uttalelsen fra Nordre Follo kommune, og tar denne til etterretning. De 
vil drive virksomheten innenfor de rammene som følger av gjeldende plan- og regelverk, og er 
samtidig inneforstått med at området på lengre sikt skal utvikles, og vil drive på en måte som tar 
hensyn til dette. 
 
Til uttalelsen fra nabo, kommenterer bedriften at det kun er unntaksvis at det vil bli levert kjøretøy til 
kassering utenfor omsøkt driftstid som er 07:30–16:00, og kun dersom et transportoppdrag blir 
forsinket. De opplyser videre at støyende arbeidsoperasjoner i størst mulig grad skal skje inne i 
bygget, slik at støy er skjermet av byggets konstruksjon. Bedriften understreker at tørrisblåsing som 
rengjøringsmetode er miljøvennlig, og at denne operasjonen alltid vil utføres innendørs, i eget rom. 
Kompressoren til tørrisblåseren vil også plasseres i eget rom innendørs i bygget. Ved tørrisblåsing vil 
dører være lukket for å begrense støy. Autoloop AS er innstilt på å gjennomføre støymåling etter 
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oppstart, dersom Statsforvalteren vurderer at dette er nødvendig. Bedriften vurderer at 
virksomheten samlet sett vil ha begrenset påvirkning på naboene når den drives i henhold til de 
planlagte rutinene.  
 
Når det gjelder uttalelsen fra VAV, har Autoloop AS forståelse for bekymringen knyttet til mulig 
forurensning av avløpssystemet. Bedriften opplyser at de vil sørge for nødvendige barrierer, 
oppsamling og beredskapsløsninger som skal forebygge at akutte utslipp av olje, kjemikalier eller 
lignende føres til oljeutskilleren. Delevaskeren er utformet som et lukket system, og vaskevann skal 
leveres til avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Når det gjelder forurensning av 
overvann, presiserer Autoloop AS at avrenning fra virksomheten som kan forurense overvannet vil 
være svært begrenset, blant annet fordi kjøretøyene behandles innendørs og miljøsaneres kort tid 
etter mottak. Absorbenter vil være tilgjengelig for rask håndtering av eventuelt olje- eller 
kjemikaliesøk, og bruk absorbent vil håndteres som farlig avfall.  
 

Lovgrunnlag og myndighet 
Lovgrunnlag 
Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 
11 jf. avfallsforskriften § 4-7.  
 
Forurensningsloven 
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på 
hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen 
vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av 
forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 
 
Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at alle vannforekomster skal oppnå god 
kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften 
§ 9 eller § 10. Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal derfor vurderes i henhold til 
vannforskriften. Formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, 
innsjøer, grunnvann og kystnære områder. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens 
myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-
var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 
beslutninger som berører naturmangfold. 
 
Nasjonalt prioriterte stoffer 
Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (den 
norske prioritetslista for kjemikalier – Miljødirektoratet1) med mål om at utslipp av slike stoffer blir 
stanset. 
 

 
1 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/om-den-
norske-prioritetslista/  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/om-den-norske-prioritetslista/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/om-den-norske-prioritetslista/


  Side: 5/11 

 

Forurensningsmyndighet 
Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg, jf. 
rundskriv T-3/12 punkt 2.2. 
 

Faktagrunnlag 
Beskrivelse av naturgrunnlaget 
I henhold til Miljødirektoratets database https://kart.naturbase.no/, er det ikke observert arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse eller utvalgte naturtyper på selve anlegget. I en skråning ca. 200 meter 
nordøst for anlegget er det registrert vaniljerot (NT) og lågurtfuruskog av høy verdi.  
 
Beskrivelse av nærliggende vannforekomster 
Resipient for utslipp til vann fra virksomheten er Bekkelagsbassenget (vannforekomst ID 
0101020702-2-C). Bekkelagsbassenget har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. 
Vannforekomsten er påvirket i stor grad av fysiske inngrep, avrenning fra veitransport, skipsfart og 
fritidsbåter, og utslipp fra avløpsrenseanlegg, blant annet. Moderat økologisk tilstand er basert på 
biologiske klassifiseringsdata for bunnfauna. Dårlig kjemisk tilstand er basert på at det er påvist 
metaller og flere polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i bunnsedimentene, i tillegg til at 
kvikksølv og PAH er påvist hos både torsk og blåskjell. God kjemisk og god økologisk tilstand i 
vannforekomsten skal oppnås innen 2033. 
 
Bekkelagsbassenget er omkranset av vannforekomsten Bunnefjorden (vannforekomst ID 
0101020701-5-C). Bunnefjorden har dårlig økologisk og kjemisk tilstand. 
 
Planforhold 
Eiendommen med gbnr. 239/131 er omfattet av detaljreguleringsplan «Mellomåsveien 1» (plan-ID 
202105), vedtatt 24. april 2024, og er regulert til boligbebyggelse og uteoppholdsareal.  
 

Statsforvalterens vurdering 
Vurdering av forurensningspotensialet til virksomheten 
Antall kjøretøy som tillates mottatt og behandlet på anlegget 
I søknaden er det opplyst at bedriften planlegger å motta 2 000–3 000 kjøretøy, og at det vil være 
lagret opptil 30 usanerte kjøretøy samtidig. Utfra opplysninger om tilgjengelig areal i bygget og 
eiendommen for øvrig, vurderer Statsforvalteren at det er sannsynlig at bedriften klarer å håndtere 
denne mengden kjøretøy på en miljømessig forsvarlig måte, og imøtekommer derfor søknaden på 
dette punktet. Ifølge søknaden skal usanerte kjøretøy lagres innendørs, noe som etter vår vurdering 
vil redusere faren for forurensning fra lagringen. Imidlertid er arealene innendørs tilknyttet 
oljeutskiller med påslipp til kommunalt avløpsrenseanlegg, og vi setter derfor vilkår om at usanerte 
kjøretøy skal sjekkes for lekkasjer ved ankomst, og saneres fortløpende for å forebygge utslipp via 
oljeutskiller. Videre setter vi vilkår om at kjøretøyene skal saneres innen 3 måneder fra de er mottatt, 
for å forebygge at det hoper seg opp usanerte kjøretøy som utgjør en forurensningsfare.   
 
Videre har bedriften opplyst at de vil ha opptil 250 kjøretøy på anlegget som er miljøsanert, men ikke 
demontert. Ifølge søknaden skal disse lagres innendørs på tett dekke tilknyttet sandfang og 
oljeutskiller. Etter miljøsanering og demontering skal kjøretøyene lagres i konteinere på fast dekke 
utendørs før transport til nedstrøms behandlingsanlegg. Med bakgrunn i opplysninger fra søker om 
at sanerte kjøretøy skal transporteres til nedstrømsløsning fortløpende etter at deleplukking er 
utført, setter vi en relativt kort lagringstid for lagring av sanerte kjøretøy utendørs. Vi begrenser 

https://kart.naturbase.no/
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utendørs lagring til maksimalt 3 måneder, og 80 kjøretøy av gangen, tilsvarende det vi anslår er ca. 4 
konteinere.  
 
Vi vurderer videre at det er tilstrekkelig areal i bygget til at det er forsvarlig å tillate at det lagres 
opptil 250 miljøsanerte kjøretøy innendørs. Vi åpner for en relativt lang lagringstid for sanerte 
kjøretøy innendørs, men i alle tilfeller er maksimal lagringstid 2 år fra et kjøretøy er mottatt og til det 
leveres videre til nedstrøms behandlingsanlegg. 
 
Utslipp til vann 
Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy kan medføre avrenning av forurenset vann fra anlegget. Vi  
vurderer at faren for forurenset avrenning er størst før sanering er utført og under selve saneringen.  
Utfra dagens praksis for nyetablerte anlegg, og i tråd med søknaden, setter vi derfor krav om at 
sanering skal utføres innendørs på tett dekke.  
 
Vi har satt vilkår om at usanerte kjøretøy skal lagres på tett dekke tilkoblet sandfang og oljeutskiller, 
eventuelt med oppsamling av avrenning, for å forhindre at eventuelle lekkasjer av olje eller andre 
væsker trenger ned i grunnen. I søknaden er det opplyst at lagring av usanerte kjøretøy skal foregå 
innendørs, selv om det utfra søknaden kan se ut som at det også er arealer utendørs som 
tilfredsstiller de tekniske kravene. Vi forutsetter likevel at lagring av usanerte kjøretøy stort sett vil 
foregå innendørs, i tråd med det som er opplyst i søknaden.  
 
Som et utslippsreduserende tiltak skal spill og søl av oljer og andre væsker samles opp med 
absorbent, og ikke spyles til oljeutskiller. Vask av utstyr, lokaler og arbeidssteder skal fortrinnsvis 
gjøres ved å benytte tørre metoder for å redusere utslipp. Vi setter grenseverdi for utslipp fra 
oljeutskilleren til 10 mg/l for olje, og 50 mg/l for suspendert stoff. Vi vurderer at grenseverdiene er 
oppnåelige med god drift ved anlegget, og sikrer at forurensningen fra virksomheten er på et 
akseptabelt nivå.  
 
Vår erfaring med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy som vasker demonterte bildeler, er at 
dette vanskeliggjør overholdelse av grenseverdien for olje. Vi mener derfor at vask av bildeler som er 
særlig tilgriset av olje eller annet bør vaskes i en delevasker for å begrense utslippene til resipient. Vi 
setter som vilkår at bildeler fortrinnsvis skal rengjøres med tørre metoder eller i en delevasker. 
Vaskevann fra delevaskeren som ikke kan gjenbrukes må leveres til et avfallsanlegg med tillatelse, da 
dette er et avfall og ikke prosessavløpsvann, og som derfor ikke skal føres til sluk eller oljeutskiller.  
 
Det er satt krav om fast dekke på områder der sanerte kjøretøy skal lagres. Ved lagring på fast dekke 
er det lettere å holde området ryddig for eventuelt knust glass og andre mindre plastdeler som kan 
løsne fra bilene. Det er viktig at bedriften har rutiner for å feie områder med faste og tette dekker, 
for å forhindre at støv og forsøpling følger med overvannet til områder utenfor anlegget. Oppsop 
skal samles opp og håndteres som avfall.  
 
Vi registrerer at Oslo kommune ved vann- og avløpsetaten (VAV) er bekymret for driftsforstyrrelser 
på avløpsrenseanlegget, og spredning av forurensning til naturen via ledningsnettet. Vi vurderer at 
vilkårene i tillatelsen er tilstrekkelige for å ivareta begge hensynene. Som eier av 
avløpsrenseanlegget, kan VAV stille krav i en egen påslippsavtale for å sikre forsvarlig drift av 
avløpsanlegget, dersom de mener dette er nødvendig.  
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Utslipp til luft 
Virksomheten skal ikke medføre støv- og luktulemper av betydning for naboene. Utfra vår kjennskap 
til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, er det ikke nødvendig å sette ytterligere vilkår om 
avbøtende tiltak. Vi har satt krav om at bedriften har et energistyringssystem for å oppnå mest mulig 
effektivt energiforbruk og redusere utslipp av klimagasser. 
 
Som tidligere nevnt, har vi satt krav om at bedriften må ha rutiner for å feie og holde uteområdene 
med fast eller tett dekke ryddige. Dette vil også bidra til å redusere eventuelle diffuse støvutslipp fra 
virksomheten. 
 
Lagring av demonterte batterier 
Norske myndigheter jobber med å innføre nytt regelverk for håndtering av batterier som er avfall.  Vi 
har derfor satt krav i tillatelsen for lagring av batteriene som tas ut av kjøretøyene som er i tråd med 
de varslede regelverksendringene. Dette innebærer at alle batterier skal lagres på tette, 
ugjennomtrengelige dekker og tildekket slik at det ikke utsettes for påvirkning av vær. Eventuelt kan 
batteriene lagres i egne beholdere.  
 
For litiumbaserte batterier fra elbiler, skal det i tillegg iverksettes ekstra tiltak som sikrer at 
elbilbatteriene ikke utsettes for  

- sterk varme, for eksempel høye temperaturer, brann eller direkte sollys,  
- vann, som nedbør og flom,  
- all knusing eller fysisk skade.  

 
Videre skal litiumbatterier oppbevares i samme retning som når det er installert i kjøretøyet, det vil si  
ikke opp-ned eller på høykant, i godt ventilerte områder, og skal i tillegg være dekket av  
høyspenningsisolasjon av gummi. Lager for kasserte elbilbatterier skal være merket med varselskilt.  
Vi informerer også om at elbilbatterier vil regnes som farlig avfall fra november 2026, og at de derfor 
kun kan lagres i inntil 12 måneder på anlegget deres. 
 
Støy 
Bedriften har opplyst at mesteparten av virksomheten foregår innendørs, og at de derfor forventer 
at det vil være minimalt med støy fra virksomheten. Statsforvalteren er i utgangspunktet enig med 
bedriften i denne vurderingen, basert på vår kjennskap til denne typen anlegg.  Det skal heller ikke 
presses kjøretøy før uttransport, som også vil redusere støypåvirkningen fra virksomheten. Naboer 
har uttrykt bekymring for støy fra tørrisblåsing i sin høringsuttalelse. Autoloop AS har opplyst at 
denne aktiviteten kun vil foregå innendørs i eget rom, og vi vurderer at dette trolig er et tilstrekkelig 
tiltak for å holde støy fra virksomheten på et akseptabelt nivå. Vi setter derfor ikke vilkår om at 
bedriften må dokumentere støy fra virksomheten på nåværende tidspunkt, men vil gjøre en ny 
vurdering dersom vi senere får informasjon om at virksomheten støyer mer enn forventet.  
 
Vi har satt støygrenser som er gjeldende for tilsvarende virksomheter. Grunnen til at 
Statsforvalteren har satt disse kravene, er at virksomheten støyer relativt lite og derfor ikke har 
behov for romsligere støygrenser. Ettersom anlegget er omkranset av boligområder mot sør, setter 
vi vilkår om driftstider for virksomheten i tråd med det som er opplyst i søknaden. Vi setter vilkår om 
drift mandag–fredag i tidsrommet kl. 07:30–16:00.   
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Internkontroll 
En tilfredsstillende internkontroll er sentralt i arbeidet med å redusere eller forhindre forurensning 
av det ytre miljøet. Internkontrollen må ta utgangspunkt i stedlige forhold og utfordringer og blant 
annet inneholde:  

• Kartlegging av alle aktiviteter som kan medføre forurensning  
• Risikovurdering med hensyn på ytre miljø (miljørisikovurdering)  
• Tiltaksplan for å redusere/hindre forurensning  
• Driftsrutiner  
• Driftsjournal  
• Demonteringsmetoder og flytskjema  
• Beredskapsplan  
• Rutiner for avviksbehandling.  

 
Statsforvalteren mener det er viktig at bedriften utarbeider gode driftsrutiner for sin virksomhet, slik 
at forurensningen fra anlegget blir minst mulig og at krav i tillatelsen overholdes. Dette innebærer 
eksempelvis rutiner som sikrer god drift av rensesystemer, at mengden lagrede kasserte kjøretøy og 
farlig avfall holdes på et forsvarlig nivå, at vrakene tømmes så fullstendig som mulig for væsker, osv. 
Videre skal rutinene omfatte miljøsaneringen, hvilke væsker og komponenter som skal sorteres og 
hvordan farlig avfall skal lagres, merkes og deklareres, leveres videre, osv. Det skal også være 
tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og korrigere uregelmessigheter som lekkasjer 
og annet.  
 
En del av arbeidet på anlegget krever spesiell kompetanse. Eksempler på dette kan være håndtering 
av høyenergibatterier og farlig avfall. Det er derfor viktig at bedriften har dokumentert 
kompetanseplan for aktuelle medarbeidere.  
 
Vi minner om at det er viktig at bedriften sørger for brannforebyggende tiltak og tiltak som hindrer 
spredning av brann. Ved en eventuell brann er det viktig at bedriften har en egenberedskap, særlig 
med tanke på brann i høyenergibatterier og utslipp av slokkevann som kan inneholde 
forurensninger. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften 
Det er ikke registrert viktige arter eller naturtyper i tiltaksområdet. Det er heller ikke opplysninger i 
saken som tyder på at det kan befinne seg slike arter eller naturtyper i området, som ikke er fanget 
opp av ovennevnte registreringer. I og med at naturmangfoldet berøres i liten grad av tiltaket, legger 
vi til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter nml. §§ 9-12. 
 
Tillatelsen inneholder flere vilkår som har til hensikt å begrense utslipp til vann. Blant annet skal 
kjøretøy med lekkasjer saneres fortløpende, ved søl og spill skal dette samles opp fortrinnsvis med 
absorbent, og bedriften må ha rutiner og etablert beredskap for å forebygge utslipp via oljeutskiller 
til kommunalt nett. Ettersom de mest forurensende aktivitetene skal foregå innendørs, vurderer vi at 
risikoen for forurensning av overvannet er lav. Bekkelagsbassenget, som er endelig resipient for 
utslipp fra virksomheten til Autoloop AS, har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Vi 
vurderer imidlertid at med de vilkårene som er stilt til utslipp til vann, sammen med de øvrige 
driftsvilkårene for virksomheten, vil utslippene fra Autoloop AS være svært begrensede. Vi vurderer 
derfor at det ikke vil foreligge en vesentlig risiko for forringelse av miljøtilstanden eller at oppnåelse 
av miljømålene i vannforekomsten vanskeliggjøres.  
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Forhold til plan 
Den gjeldende reguleringsplanen for eiendommen har til hensikt å legge til rette for transformasjon 
av anleggsområdet til boligområde og barnehage, jf. § 1 i reguleringsbestemmelsene. De delene der 
bygget som Autoloop AS skal drifte i ligger, er regulert til boligbebyggelse, og den planlagte 
virksomheten er dermed i strid med den gjeldende planen for eiendommen. Ifølge søknaden har 
Autoloop AS inngått en tidsbegrenset leieavtale med grunneier frem til 2031. Nordre Follo kommune 
har opplyst i sin høringsuttalelse at det kan ta 5–10 år å gjennomføre hele planen.  
 
Statsforvalteren kan ikke gi en tillatelse etter forurensningsloven som er i strid med endelige planer 
etter plan- og bygningsloven, med mindre planmyndigheten gir sitt samtykke til dette. Nordre Follo 
kommune har i sin uttalelse opplyst at de anser det som positivt at eksisterende næringsbygg på 
eiendommen kan brukes i påvente av byggestart for boligene og gjennomføring av planen. Videre at 
de har vurdert at den planlagte virksomheten er tilsvarende som den type virksomhet som har vært 
etablert på eiendommen tidligere, og at Autoloop AS sin etablering dermed ikke utløser krav om 
søknad om bruksendring og omregulering av eiendommen. Uttalelsen er signert av 
virksomhetsleder for plan og miljø. Med bakgrunn i dette vurderer vi at kommunen som 
planmyndighet har samtykket til at vi gir en tillatelse etter forurensningsloven for Autoloop AS sin 
virksomhet. 
 
For at tillatelsen etter forurensningsloven ikke skal være til hinder for realisering av 
boligbebyggelsen, vurderer vi at det er hensiktsmessig å gi en tidsbegrenset tillatelse. Vi gir derfor 
tillatelse etter forurensningsloven fram til 2031, som er den samme tidsperioden som leieavtalen 
gjelder.  
 
Om gebyr 
Vi viser til varselet om gebyr i brev av 28. mai 2026. Vi varslet sats 5 som i år 2026 utgjør kr 94 600. Vi 
vurderer at gebyret i denne saken bør følge sats 5.  

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder 
hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt 
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngår også.  

Miljødirektoratet vil ettersende faktura.  
 

Konklusjon  
Med de kravene som er stilt i denne tillatelsen, vurderer Statsforvalteren at driften av anlegget vil 
skje innenfor rammer som samlet sett er miljømessig forsvarlige.  

Statsforvalteren har konkludert med at virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens 
formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene 
ved virksomheten sammenholdt med fordeler og ulemper virksomheten for øvrig vil medføre, gir vi 
tillatelse til virksomheten på nærmere fastsatte vilkår. 
 

Vedtak om tillatelse og gebyr 
Statsforvalteren gir Autoloop AS tillatelse til forurensende virksomhet i Mellomåsveien 1, gbnr. 
239/131, på Mastemyr i Nordre Follo kommune.  
 



  Side: 10/11 

 

Tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt og gjelder fra dags dato til og med 31. desember 2030.  
 
Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. avfallsforskriften § 4-7. Det er satt vilkår i 
tillatelsen med hjemmel i forurensningsloven § 16. 

Autoloop AS skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 
94 600 kr. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften §§ 39-4 jf. 39-3.  
 
 

Klageadgang 
Autoloop AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En 
eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren. 

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til 
fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes. 
 

Underretning om vedtaket 
Berørte i saken, jf. forurensningsforskriften § 36-7 og andre som sendt inn høringsuttalelse, anses 
som underrettet ved en kopi av dette vedtaket. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Kathrine Eriksen Vatn 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Vilkårsdel - Autoloop AS 
 
 
Kopi til: 

Oslo kommune, vann- og 
avløpsetaten 

Postboks 4704, Sofienberg 0506 OSLO 

KOLBOTN EIENDOM AS c/o Fearnley Business Management AS 
Postboks 1158 Sentrum 

0107 OSLO 

SAGBO BOLIGSAMEIE c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 
6666 St. Olavs Plass 

0129 OSLO 

Mats Erik Sæther Knausen 11 1414 Trollåsen 
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Linda Sæther Knausen 11 1414 Trollåsen 
Stine Kjønstad Knausen 2 1414 Trollåsen 
Anna Natalia Beckman Knausen 4 1414 Trollåsen 
Bernt Bråstein Knausen 4 1414 Trollåsen 
Hans Petter Urkedal Knausen 6 1414 Trollåsen 
Sissel Skar Knausen 6 1414 Trollåsen 
Jørn Andreas Arnesen Knausen 14 1414 Trollåsen 
Ingrid Margrethe Ræstad 
Arnesen 

Knausen 14 1414 Trollåsen 

Wenche Pettersen Lind Knausen 12 1414 Trollåsen 
Inge Håvard Lind Knausen 12 1414 Trollåsen 
Åse Johnsen Presterud Knausen 16 1414 Trollåsen 
Trine-Lise Øvergård Knausen 17 1414 Trollåsen 
Arve Øvergård Knausen 17 1414 Trollåsen 
Nina Amundsen Knausen 13 1414 Trollåsen 
Martin Inge Dalsbotten Knausen 13 1414 Trollåsen 
Torbjørn Ellingsen Knausen 15 1414 Trollåsen 
Marit Kirkenær Ellingsen Knausen 15 1414 Trollåsen 
MELLOMÅSVEIEN 1 AS Postboks 13 Øvre Ullern 0311 OSLO 
Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 

 
 
 



Postadresse: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Postboks 325, 1502 Moss | Telefon: 69 24 70 00  
E-post: sfospost@statsforvalteren.no | Internett: www.statsforvalteren.no/os  Org.nr.: 974 761 319 
Besøksadresser: se https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/om-oss/kontakt-oss/  

 
 

Tillatelse etter forurensningsloven til behandlingsanlegg for 
kasserte kjøretøy for Autoloop AS  

 
Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jf. §§ 16 og 29 og avfallsforskriften § 4-7. 
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysningene i søknaden og under saksbehandlingen.  
 
Den driftsansvarlige1 må i god tid på forhånd søke om å endre tillatelsen, dersom det er ønske 
om å endre driften på måter som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som 
ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen fire år etter at tillatelsen 
har trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
vi kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Tillatelsen opphører 31.12.2030. 
 
Nøkkeldata 

Juridisk enhet Autoloop AS 
Org. nummer (juridisk enhet) 936 867 634 
Driftsansvarlig Autoloop AS 
Postadresse c/o Norscan Partners, Karenslyst allé 53, 0279 Oslo 
Org. nummer  936 889 808 
Næringskode og bransje 47.820 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner 
Navn på anlegget  Autoloop 
Type virksomhet Avfall – kasserte kjøretøy 
Beliggenhet/gateadresse Mellomåsveien 1, 1414 Trollåsen 
Kommune og fylke  Nordre Follo, Akershus 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 33N, øst: 263625, nord: 6638615 
Gnr./bnr. 239/131 

 
Forurensningsmyndighetens referanser 

Tillatelsesnummer: 
2026.0593.T 

Anleggsnummer:  
3207.0207.01 

Arkivreferanse:  
2026/21214 

Tillatelse første gang gitt: 
 
17.09.2026 

Tillatelse sist revidert i medhold av 
forurensningsloven § 18 tredje ledd: 
- 

Tillatelse sist endret: 
 
- 

 
 

Kari Skogen 
seksjonssjef 

 
 

Kathrine Eriksen Vatn 
seniorrådgiver 

 

 
1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 

mailto:sfospost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/os
https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/om-oss/kontakt-oss/
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Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 
00. 17.09.2026 Tillatelsen ble gitt 
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1 Tillatelsens ramme 

1.1 Lokalitet 
Tillatelsen gjelder forurensning fra driften av Autloop AS sitt anlegg i Mellomåsveien 1 i Nordre 
Follo kommune.  
 

1.2 Avfallstyper, -behandling og -mengder 
Tillatelsen gjelder mottak, lagring og behandling av kasserte kjøretøy. Tillatelsen gjelder for 
mottak av inntil 3 000 kjøretøy per år. Tillatte avfallstyper og behandling er angitt i tabell 1.  
 
Tabell 1: Avfallstyper, - mengder og lagringstid. Krav knyttet til behandling er gitt i kapittel 3.  

Avfallstype Behandling  Maksimalt 
mottatt 

per år 
(stk.) 

Maksimalt på 
lager til enhver 

tid (stk.) 

Maksimal 
lagringstid 

Kasserte kjøretøy Miljøsanering og 
demontering av 
bildeler 

3 000 30 3 uker 

Miljøsanerte kjøretøy Lagring innendørs  - 250 24 måneder* 
Miljøsanerte kjøretøy  Lagring utendørs - 80 3 måneder 

*Fra kjøretøyet ble mottatt på anlegget.  
 

1.3 Driftstider 
Det tillates drift på området i tidsperioden mandag–fredag, kl. 07:30–16:00. 
 
Med drift menes normal tillatt aktivitet ved anlegget i tråd med kravene i punkt 1.2. Drift omfatter 
også lasting og lossing på anlegget, håndtering av konteinere og annen aktivitet som medfører 
støy og forurensningsfare. 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
Utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble fattet.  
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2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning 
Den driftsansvarlige skal redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader. Plikten omfatter også å redusere utslipp av komponenter det ikke 
uttrykkelig er satt grenser for i tillatelsen etter forurensningsloven.  
 

2.4 Utskifting av utstyr 
Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker 
med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet.  
 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres. 
 

2.6 Internkontroll og kompetanse  
Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at den 
driftsansvarlige overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og 
relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen 
oppdatert.  
 
Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.  
 
Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse til stede på anlegget til å kunne 
vurdere virksomhetens miljørisiko og gjennomføre tiltak for å sikre at den driftsansvarlige driver i 
henhold til tillatelsen og øvrig regelverk. 
 

2.7 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter den driftsansvarlige så langt det er mulig 
uten urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, inkludert å redusere eller innstille driften.  
 
Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold 
som kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.  
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2.8 Sikring og skjerming 
Anlegget skal til enhver tid være sikret mot adgang for uvedkommende og tyveri. Utenom 
anleggets åpningstider skal anlegget være avstengt. 
 
Den driftsansvarlige skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av 
avfallshåndteringen, reduseres til et minimum. Anlegget skal ha tilstrekkelig skjerming, gjerde 
eller lignende for å unngå skjemmende innsyn og spredning av avfall.  
 
Den driftsansvarlige skal fortløpende rydde opp avfall som havner utenfor anlegget. Den 
driftsansvarlige skal ha en rutine for bekjempelse av skadedyr. 

3 Håndtering av avfall 

3.1 Generelle krav til avfallshåndtering 
All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 10.1. 
Avfall skal så langt det lar seg gjøre håndteres i tråd med avfallshierarkiet med 
prioritetsrekkefølgen: 

1. forberedelse til ombruk  
2. materialgjenvinning  
3. annen gjenvinning  
4. sluttbehandling    

 

3.2 Utbetaling av vrakpant 
Godkjenningen etter forurensningsloven gir rett og plikt til å skrive ut pantekvitteringer for alle 
kasserte kjøretøy slik som angitt i avfallsforskriften kapittel 4. 
 
Det er ikke tillatt å selge, sende ut på markedet, eller sette på veien igjen kasserte kjøretøy hvor 
vrakpant er utbetalt.  
  

3.3 Mottak av avfall 
Avfall skal registreres inn til anlegget. Registreringen skal minimum bestå av:  

- type kjøretøy 
- leverandør 
- dato for mottak  

Oversikt over registrerte kjøretøy skal være tilgjengelig ved inspeksjon og oppbevares i minst fem 
år. Den driftsansvarlige skal ha skriftlige rutiner for mottakskontroll som sørger for at 
kjøretøyene kontrolleres for eventuelle lekkasjer eller andre forhold som krever spesiell 
håndtering. Det skal være definert hva som skal kontrolleres ved mottak. 
 
Den driftsansvarlige skal informere kunder om hvilke avfallstyper som er tillatt levert til anlegget. 
 



Tillatelse nr. 2026.0593.T  Side 8 av 15 
Tillatelse gitt: 17.09.2026 | Sist endret: - 

Avvik i mottakskontrollen skal registreres og den driftsansvarlige skal ha system og rutiner for å 
følge opp avvik og hindre gjentagelse. 
 

3.4 Lagring 
Særlig skadede vrak eller kjøretøy som utgjør en forurensningsfare skal uten opphold bringes for 
lagring innendørs på tett dekke. 
 
Den driftsansvarlige skal ha en oversikt over mengder, kvalitet og lagringstid for kjøretøyene.   
 
Avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse 
av farlige stoffer, skal lagres adskilt med nødvendig avstand.  
 
Krav til lagringsforhold for ulike avfallstyper står i tabell 2. 
 
Tabell 2: Krav til lagringsforhold for kjøretøy i påvente av sanering. 

Avfallstype Dekke Vern mot vind og 
nedbør 

Andre krav  

Kasserte kjøretøy – 
ikke miljøsanerte 

Tett dekke med 
oppsamlingsløsning eller 
tilkoblet sandfang og 
oljeutskiller 

Ikke nødvendig Skal ikke stables 
oppå hverandre 

 

3.5 Behandling av avfall 
3.5.1 Miljøsanering av kasserte kjøretøy 
Miljøsanering av kasserte kjøretøy skal følge kravene i avfallsforskriften kapittel 42.  
 
Miljøsanering skal foregå innendørs på tett dekke med oppsamlingsløsning eller tilkoblet 
sandfang og oljeutskiller.  
 
Ved miljøsanering skal tanker/beholdere og ledninger/slanger tømmes for væske. Dryppetid ved 
tapping av tungtflytende oljefraksjoner må være tilstrekkelig til at kjøretøyene tømmes tilnærmet 
fullstendig. Saneringen skal foregå på en måte som hindrer spill og søl mest mulig.  
 
Den driftsansvarlige må sørge for at klimaanlegg saneres tilfredsstillende. Bedriften må ha eget 
tappeutstyr og kompetanse for klimaanlegg, eller ha avtale med aktør som har kompetanse og 
disponerer slikt utstyr.  
 
Det skal foreligge egne rutiner for sanering av el- og gassdrevne kjøretøy. 
 

 
2 Forskriften forventes erstattet av EUs forordning om sirkularitet for kjøretøy. Det er den til enhver tid gjeldende forskrift 
som legger føringer for hvilke væsker og komponenter som skal fjernes eller demonteres fra kjøretøyene. 
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3.5.2 Krav til lagring etter miljøsanering 
Ferdig sanerte kjøretøy skal merkes tydelig. 
 
Krav til lagringsforhold for ulike typer bildeler og avfall som oppstår etter miljøsanering står i 
tabell 3. 
 
Tabell 3: Krav til lagringsforhold for kjøretøy, bildeler og avfall etter miljøsanering. 

Avfallstype Dekke Vern mot vind og 
nedbør 

Andre krav  

Kasserte kjøretøy – 
miljøsanerte 

Fast Ikke nødvendig  

Oljeholdige 
komponenter til 
ombruk 

Fast Tak eller annen 
skjerming for nedbør 

 

Batterier Tett  Tak eller annen 
skjerming for nedbør 

Litiumbaserte elbilbatterier 
skal skjermes for sterk 
varme, vann og fysisk skade, 
og lagres i installasjons-
retning dekket med 
høyspenningsisolasjon av 
gummi 

Annet farlig avfall fra 
miljøsanering 

Fast Tak eller annen 
skjerming for nedbør  

Avfallsforskriften kapittel 11. 
Avrenning skal samles opp. 
 

 
 

3.5.3 Vask av demonterte bildeler 
Vask av oljeholdige deler skal i størst mulig grad foregå med tørre metoder eller i delevasker med 
resirkulering av vaskevann. Vann fra delevasker som ikke kan resirkuleres, må håndteres som 
avfall. 
 

3.6 Avfall som oppstår i virksomheten 
Den driftsansvarlige skal ha oversikt over avfall som oppstår som følge av egen drift. Avfallet skal 
håndteres i tråd med kravene i forurensningsloven § 32.  
 
Krav i avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper 
gjelder i tillegg til tillatelsens krav.  
 

3.7 Krav til viderelevering 
Avfall som leveres ut av anlegget skal veies og registreres. Registreringen skal som minimum 
bestå av:  

- avfallstype 
- mengde 



Tillatelse nr. 2026.0593.T  Side 10 av 15 
Tillatelse gitt: 17.09.2026 | Sist endret: - 

- mottaker 

Den driftsansvarlige skal informere mottakeren om innholdet i avfallet.  

4 Utslipp til vann 

4.1 Håndtering av vannstrømmer og utslippsreduserende tiltak  
Den driftsansvarlige skal avskjære rent overvann fra omgivelsene rundt anlegget. Rent overvann 
fra virksomheten skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for nærmiljøet. 
Vann fra tak eller annet rent overvann skal ledes utenom arealer for avfallshåndtering.   
 
Overvann fra utearealer for håndtering av avfall skal begrenses mest mulig og håndteres slik at 
det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet. 
 
Alt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet 
slik at utslippsgrenser fastsatt i punkt Error! Reference source not found. overholdes. 
 
Rengjøring av dekke, gulv, konteinere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av 
tørre metoder. 
 

4.2 Grenseverdier for utslipp til vann 
Forurenset vann må minst overholde grenseverdiene i tabell 4 før utslipp. 
 
Tabell 4: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 10.1 og 10.2. 

Komponent  Utslippsgrense 
mg/l 

Olje 10 
Suspendert stoff 50 

 
Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet forurenset vann fra lagring av kasserte kjøretøy. 
 

4.3 Utslippspunkt 
Utslipp av vann skal føres til kommunalt avløpsanlegg med utslipp i Bekkelagsbassenget.  

5 Utslipp til luft 

5.1 Utslipp fra punktkilder 
Virksomheten skal ikke ha utslipp til luft fra punktkilder. 
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5.2 Diffuse utslipp 
Virksomheten skal ikke ha diffuse utslipp3 til luft. 

6 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 
     

Dag  
(kl. 07:30–16:00)  
LpAekv8,5h 

50 dB(A) 
 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall 
timer.  
 
LAFmax er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden 
med tidskonstant "Fast" på 125 ms 
 
Alle støygrensene skal overholdes innenfor alle tidsperiodene. Støygrensene gjelder all støy fra 
virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing og lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra virksomhetens område er likevel ikke omfattet av grensene.  

7 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 
Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre 
tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Bygging og graving i forurenset grunn på virksomhetens område reguleres av 
forurensningsforskriften kapittel 2. 

8 Kjemikalier  
Den driftsansvarlige skal etablere et system for å vurdere substitusjon av kjemikalier som brukes 
i virksomheten. Systemet skal dokumentere de vurderinger som er gjort for å oppfylle 
substitusjonsplikten som følger av produktkontrolloven § 3 a. 

 
3 Diffuse utslipp: alle utslipp utenom eventuelle punktkilder 
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9 Energi  
Den driftsansvarlige skal ha et system for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av anlegget 
og gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Energistyringssystem skal inngå i 
internkontrollen. 

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 

10.1 Utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder 
utslipp av komponenter som er regulert med grenseverdier i tillatelsen etter forurensningsloven 
eller i forskrifter, og andre komponenter som kan ha miljømessig betydning.  
 
Oppdaterte oversikter som viser ledningsnett, kummer, tanker, renseinnretninger, 
utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelig på 
anlegget.  
 

10.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir 
representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømsmåling, 
prøvetaking, analyse og beregning. 
 
Følgende punkter skal oppfylles for å sikre forsvarlig kvalitetssikring av målinger for 
utslippskontroll:  

a) Målingene skal utføres etter Norsk Standard. Dersom Norsk Standard ikke finnes, kan 
internasjonal standard benyttes.  

b) Dersom volumstrømmålinger, prøvetaking og analyse utføres av eksterne, skal det 
brukes akkrediterte laboratorier og tjenester dersom dette finnes.   

c) Dersom den driftsansvarlige selv analyserer parametere som er regulert med 
grenseverdier, skal den delta i sammenlignende laboratorieprøving og/eller jevnlig 
verifisere analyser med et eksternt, akkreditert laboratorium. Frekvensen skal begrunnes.  

d) Den driftsansvarlige skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av 
prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver.  

e) Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres.  
f) Den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge 

løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. 
 

10.3 Program for utslippskontroll  
Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som redegjør for utslippskontrollen 
og kvalitetssikringen etter punkt 10.1 Utslippskontroll og 10.2 Kvalitetssikring av målinger for 
utslippskontroll. Programmet skal holdes oppdatert og inngå i virksomhetenes internkontroll. 
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Programmet for utslippskontroll skal:  

- redegjøre for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 
over alle utslippsstrømmer, volum og innhold  

- beskrive de forskjellige trinnene i volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning 
for hver strøm og komponent  

- beskrive måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og 
kalibrering  

- begrunne valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)  

- beskrive valgte metoder/standarder for analyse  

- hvis aktuelt, begrunne valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av analyser 
med et akkreditert laboratorium  

- redegjøre for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

 

10.4 Rapportering til Statsforvalteren 
Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til Statsforvalteren via Autostat eller 
den til enhver tid gjeldende rapporteringsløsning. Den årlige rapporteringen omfatter en 
vurdering av virksomhetens påvirkning på miljøet i rapporteringsåret, oversikt over 
avfallsmengder som er mottatt, behandlet og sendt videre, kjente brudd på tillatelsen, resultatet 
av utslippsmålinger og andre miljømessige forhold ved virksomheten.  

11 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

11.1 Miljørisikoanalyse 
Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold ved virksomheten som kan 
medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal 
gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel 
miljørisiko. Denne risikoanalysen skal ta hensyn til brann- og eksplosjonsfare, ekstremvær, flom 
og klimaendringer.  
 
Den driftsansvarlige skal sørge for kartlegging av potensielle hendelser som kan føre til akutt 
forurensning av vann, grunn og luft. 
 

11.2 Risikoreduserende tiltak 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen i punkt 11.1 Miljørisikoanalyse, skal den driftsansvarlige, så 
langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere 
miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og 
konsekvensreduserende tiltak.  
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11.3 Beredskap mot akutt forurensning 
Dersom iverksatte risikoreduserende tiltak etter punkt 11.2 Risikoreduserende tiltak ikke har 
redusert risikoen for akutt forurensning til et akseptabelt nivå, skal den driftsansvarlige etablere 
beredskap, med tilhørende beredskapsplan, med utgangspunkt i virksomhetens 
miljørisikoanalyse.  
 
Beredskapsplanen skal beskrive beredskapens organisering, utstyr, angi responstid og 
innsatsplaner.  
 
Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er 
gjennomført, jf. forurensningsloven § 40.  
 
Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig personell og 
utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.  
 
Beredskapen skal øves minst en gang per år. 

12 Eierskifte, omdanning mv. 
Den driftsansvarlige skal sende melding til forurensningsmyndigheten så snart som mulig og 
senest én måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller 
den driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse.  
 
Det samme gjelder dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte 
omdannes eller driftsansvaret overføres til en ny driftsansvarlig. 

13 Nedleggelse og driftsstans 
Ved nedleggelse eller varig driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at alt avfall ryddes og 
tas hånd om på forsvarlig måte. Den driftsansvarlige skal rapportere om oppryddingen til 
forurensningsmyndigheten innen tre måneder etter nedleggelse eller stans.  
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den driftsansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand.  
 
Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere etter kravene i punkt 10.4.  
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Vedlegg 1 – Begreper og forkortelser 
 

Begrep Forklaring 
Den driftsansvarlige den fysiske eller juridiske person som driver 

eller kontrollerer driften av  
virksomheten 

Diffuse utslipp alle utslipp utenom eventuelle punktkilder 
Fast dekke fast dekke med mulighet for oppsamling av 

avrenning, f.eks. asfalt.  
Innendørs fire vegger, tak og dør eller port 
Midlingstid tidsrommet for beregning av gjennomsnittet 

av prøvene i en måling 
Tett dekke  Fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig 

slitesterkt dekke for de aktuelle avfallstypene  
Virksomhet den forurensende aktiviteten på en bestemt 

lokalitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


