Statsforvalteren i M@re og Romsdal

TILLATELSE

Tillatelse etter forurensningsloven til SlaMar Oppdrett AS for
oppdrett av laksefisk ved lokalitet Gjerde i Aure kommune -
Midlertidig utvidelse av MTB

Tillatelsen er gitt i medhold i lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) 88 11 og 16, og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av
opplysninger fremkommet i ssknad og under saksbehandlingen. Vilkarene framgar pa side 3 til
og med side 13. Dette tillatelsesdokumentet er oppdatert per 18.09.26 og erstatter tidligere
tillatelsesdokumenter.

Hvis bedriften gnsker a foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen
fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt
eller sist endret, ma bedriften i god tid pa forhand seke om endring av tillatelsen. Bedriften ber
forst kontakte forurensningsmyndigheten for & avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 ar etter at tillatelsen er
tredd i kraft, skal bedriften sende en redegjgrelse for virksomhetens omfang slik at
Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
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Endringslogg

Endringsnummer | Endringer av | Punkt Beskrivelse

1 14.07.2023 1. Rammen er endret fra 4680 til 6240 MTB for
to produksjonssykluser. Etter to sykluser er
rammen igjen pa 4680 MTB.

2 18.09.2026 1 Endret til & gjelde produksjon i semilukkede
enheter.

2 18.09.2026 3.1.2 Nytt punkt om slamoppsamling.

2 18.09.2026 9.3 Krav til slamhandteringsplan.

2 18.09.2026 11 Nye krav til utslippskontroll, journalfgring og

rapportering.




1. Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av matfisk i sjg i semilukkede enheter. Maksimal
tillatt stdende biomasse er 6240 tonn for to produksjonssykluser, gjeldende fra tillatelse gitt i
2023. Etter to sykluser vil maksimal tillatt staende biomasse vaere 4680 tonn igjen. Tillatelsen er
basert pa en sgknad som oppgir 3500 tonn planlagt arlig produksjon med et forventet arlig
férforbruk pa 3200 tonn.

Tillatelsen gjelder lokaliteten Gjerde med tilhgrende landbase.

Lokalitetsdata

Lokalitet Gjerde

Lokalitetsnummer 33617

Kommune Aure

Lokalisering av anlegg WGS84 N: 63°17.919 @: 08°25.059

2. Generelle vilkar

2.1. Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert giennom spesifikke vilkar i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig
regulert pa denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp ble
fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent pa annen mate da
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljggifter oppfert i vedlegg 1.
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar gjennom
uttrykkelig regulering i vilkarene.

2.2. Plikt til & overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som fglger av normal drift i en slik
grad at de kan fgre til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stay og avfall, er isolert sett
uensket. Selv om bedriften overholder alle vilkar i tillatelsen, plikter den & redusere all
forurensning, herunder stay, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinare utslipp pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal veere dokumentert.



2.5 Tiltaksplikt ved gkt forurensningsfare

Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter bedriften & iverksette de tiltak som er nadvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om nedvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller
kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles iht. pkt. 10.4.

2.6. Internkontroll

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til
internkontrollforskriften’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante
forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter a holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfare forurensning og
kunne redegjere for risikoforhold. Plikt til & giennomfere risikoanalyse med hensyn til
forurensning fglger av punkt 10.1.

3. Utslipp til vann

3.1. Utslippsbegrensninger

3.1.1 Organisk belastning
Forspill skal reduseres mest mulig.

Utslipp av fér og fekalier fra anlegget skal ikke fgre til at organisk materiale akkumuleres i
sedimentet i overgangssonen over tid.

Dersom overvaking i henhold til NS 9410:2016 (jf. tillatelsen punkt 12.1), viser at tilstanden for
blgtbunnsfaunaen i ytterkanten av overgangssonen (prevestasjon C-2) er darligere enn "god"
eller tilstanden inne i overgangssonen (prevestasjon C-3-C-n) er darligere enn "moderat" og
utslipp fra anlegget medbvirker til dette, skal bedriften gjennomfgre tiltak for a bedre tilstanden.
En tiltaksplan skal sendes Statsforvalteren.

Neerliggende strandsone skal ikke vaere synlig pavirket av forurensning fra virksomheten.
3.1.2 Reduksjon av utslipp
Utslippet skal reduseres ved at det i sa stor grad som mulig skal samles opp slam fra de

semilukkede merdene.

Bedriften skal ha oversikt over typer og mengder av stoffer som slippes ut fra anlegget, jf. punkt
11.

' Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontroliforskriften)



3.1.3 Utslipp av kjemikalier, herunder legemidler

Utslipp av kobber og prioriterte miljggifter som for eksempel kadmium, kvikksglv, PCB og PBDE i
forspill og fekalier er tillatt, men skal reduseres mest mulig i trad med vilkar i pkt 3.1.1 og pkt. 6.
Slike utslipp er likevel kun tillatt dersom foret kommer fra férleverandarer som er registrert
og/eller godkjent i henhold til Mattilsynets regelverk. Statsforvalteren vil pa bakgrunn av ny
kunnskap kunne fastsette en mer presis og eventuell ogsa strengere regulering.

Utslipp av legemidler er tillatt dersom legemidlet er rekvirert av autorisert veterinzer eller
fiskehelsebiolog og benyttet som foreskrevet. Utslipp i forbindelse med klinisk uttesting av nye
legemidler uten markedsferingstillatelse er ikke omfattet av tillatelsen.

Ngter som er behandlet med miljgfarlige kjemikalier (inkludert kobber), skal ikke vaskes eller
reimpregneres pa lokaliteten. Grovrengjering av ngter i form av spyling er tillatt, men skal
giennomfares pa en mate som medfgrer minst mulig miljgskade.

Ved rengjering av ngter som er impregnert med miljgfarlige kjemikalier, skal det treffes tiltak for
a minimere utslippene. Miljgfarlige kjemikalier er her definert som stoffer eller stoffblandinger
som hvis de kommer ut i miljget, vil kunne gi akutt skade og/ eller langtidsvirkninger. Utslipp av
slike impregneringsmidler skal overvakes jf. pkt 11.2.

Utslipp fra akvakulturanlegg skal ikke fgre til at stoffer, som nevnt i vannforskriftens lister over
prioriterte, andre EU-utvalgte eller vannregionspesifikke over tid akkumuleres i sedimentene i
mengder som overstiger miljgkvalitetsstandarder for sediment fastsatt i eller i medhold av
vannforskriften jf pkt 12.1.

Utslipp fra akvakulturanlegg skal ikke fere til at kjemikalier, herunder legemidler over tid
akkumuleres i sedimentene i mengder som overstiger miljgkvalitetsstandarder for sediment
fastsatt i eller i medhold av vannforskriften. Viser miljgundersgkelser at slike
miljokvalitetsstandarder overskrides skal bedriften iverksette tiltak for a redusere utslippene.

Ved overskridelser av miljgkvalitetsstandarder for kobber plikter bedriften likevel bare a
iverksette tiltak dersom en faglig vurdering av miljgpavirkningen tilsier det.

3.2 Diffuse utslipp

Diffuse utslipp fra landbasen, for eksempel avrenning fra lageromrader og omrader for
lossing/lasting, som kan medfeare skade eller ulempe for miljget, skal begrenses mest mulig.
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke kan medfere
skade eller ulempe for miljget.

Eventuelt oljeholdig avlapsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt. 3.1.2 overholdes.



3.3 Saniteeravlgpsvann

Bedriftens sanitaravigpsvann skal ledes til offentlig avigpsnett? eller slippes ut gjennom separat
avlgpsanlegg? etter avtale med kommunen. All kloakk/slam som samles opp ved valg
renselgsning skal leveres til godkjent mottak/bruk. Lagring og transport ma skje pa en slik mate
at det oppstar minst mulig ulemper knyttet til lukt m.m.

4. Utslipp til luft

4.1. Lukt

Forlagring, dedfiskhandtering, spyling, rengjering og terking av ngter samt annen virksomhet
ved anlegget inkludert landbase skal ikke pafare omgivelsene urimelige luktulemper. Bruk av
tjenesteleverandarer skal planlegges med sikte pa a begrense luktulemper.

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 1
prosent av timene i en maned (frekvens/hyppighet).

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Virksomheten ved landbasen skal ikke medfgre utslipp til grunn eller grunnvann som kan
medfgre skader eller ulemper for miljoet.

Bedriften plikter & giennomfgre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og
grunnvann. Bedriften plikter videre & giennomfere tiltak som er egnet til & begrense
miljgpavirkningene av et eventuelt utslipp til grunn eller grunnvann. Utstyr og tiltak som skal
forhindre utslipp til grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medferer skade eller
ulempe for miljeet, skal overvakes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet
gjelder tiltak som star i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngas.

Bedriften skal holde lzpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersgkelser og tiltak. Er det grunn til & anta at undersgkelser eller andre tiltak vil
vaere ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Terrenginngrep som kan medfere fare for at forurensning i grunnen sprer seg, ma ha godkjent
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 24, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.
Tiltak i forurensede sedimenter ma ha tillatelse etter forurensningsloven eller
forurensningsforskriften kapittel 22.

2 Jf. forurensningsforskriften 15A. Paslipp
3 Jf. forurensningsforskriften kapittel 12 (<50 pe) eller 13 (=50 pe)
4 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider



6. Vurderinger ved bruk av kjemikalier, herunder legemidler

Vilkarene i dette punktet gjelder nar bedriften bruker kjemiske stoffer og stoffblandinger i
virksomheten, for eksempel desinfeksjonsmidler, legemidler, ensileringskjemikalier,
begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkveesker og brannbekjempningsmidler.

6.1 Vurdering av substitusjon og alternative metoder for kjemikalier og legemidler

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfere fare for forurensning, skal
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljgegenskaper pa bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa punkt 2.6
om internkontroll.

Bedriften plikter a etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier der vurdering
og konklusjon dokumenteres. Det skal foretas en lgpende vurdering av faren for skadelige
effekter pa helse og milje forarsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternative
kjemikalier eller metoder finnes. Skadelige effekter knyttet til bruk og endelig disponering av
produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften a benytte disse sa langt
dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.>

Bedriften plikter & vurdere om den kan benytte forebyggende alternative metoder som ikke
krever vurdering av veterinaer eller fiskehelsebiolog for a redusere utslipp av legemidler. Der
veterinaer eller fiskehelsebiolog har foreskrevet bruk av et legemiddel, plikter bedriften likevel
ikke & vurdere om det finnes andre legemidler som medferer mindre risiko for miljgforstyrrelse.

6.2 Informasjon som skal gis fiskehelsepersonell som patar seg oppdrag for bedriften pa
lokaliteten

Dersom fisken skal behandles med legemiddel pa lokaliteten, skal bedriften informere veterinzer
eller fiskehelsebiolog som foreskriver legemidlet om forhold som har betydning for effektene av
utslipp fra legemiddelbehandlingen, herunder beskrivelse av arter og naturtyper ved lokaliteten
som kan pavirkes negativ av utslipp og lokale forhold (inkl. dybde og strem) som har betydning
for spredningen av utslippet.

7. Stoy og lys

Akvakulturanlegget skal utformes og drives slik at det ikke medfgrer nevneverdige stay- og
lysulemper for omgivelsene. Bruken av tjenesteleveranderer skal planlegges med sikte pa a
begrense stay-, lukt- og lysulemper.

7.1 Stay

Bedriftens bidrag til utenders stgy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride fglgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest stgyutsatte fasade:

5 |f Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a



Dag Kveld Lordag Son- Natt Natt
(kl. 07-19) | (kl. 19-23) | (kl. 07-23) | /helligdager (kl. 23- (kl. 23-07)

I-pAekv12h I-pAekv4h |-pAekv16h (kl 07'23) 07) I-AFmax
I-pAekv1 6h I-pAekv8h
55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) | 60 dB(A)

Lpaeqr €5 A-veiet giennomsnittsniva (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall
timer.

Larmaxs SOM er gjiennomsnittlig A-veiet maksimalniva for de 5-10 mest stayende hendelsene i
perioden med tidskonstant "Fast" pa 125 ms.

Alle stgygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdegn. Staygrensene gjelder all stay fra
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport ved anlegget og landbasen samt lossing/lasting
av ravarer og produkter. Stgy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport
av ansatte til og fra bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Aktiviteter som er ekstra stayende og som vil paga over flere dager, skal forhandsvarsles til
bergrte naboer.

Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfarer nevneverdige
stayulemper for omgivelsene.

7.2 Lys

Lys som benyttes til vekstregulering skal ikke vaere direkte synlig ved bosted, fritidshus o.l. Ved
aktivitet ved anlegget pa kveld og natt, ma bruk av lys planlegges slik at det medfarer minst mulig
ulempe for naboer eller andre.

8. Energi
Bedriften skal systematisk sgke a redusere sitt energiforbruk. Rutiner for vurdering av tiltak med
sikte pa redusert energiforbruk skal innga i bedriftens internkontroll jf. vilkar 2.6.

Bedriften skal sgke a utnytte eventuell overskuddsenergi som oppstar pa anlegget.

9. Avfall

9.1 Generelle krav

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga at det
dannes avfall som fglge av virksomheten. Sarlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet
sgkes begrenset mest mulig.

Bedriften skal redusere risiko for marin forsepling mest mulig. Bedriften plikter a sarge for at all
handtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for
dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften®.

6 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.



Avfall som oppstar i bedriften, skal sgkes brukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon,
eller for brennbart avfall- sgkes utnyttet til energiproduksjon internt / eksternt. Slik utnyttelse
ma imidlertid skje i overenstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

Alt avfall som ikke utnyttes, skal leveres til lovlig avfallsanlegg.”
9.2. Handtering av farlig avfall

9.2.1 Lagring

Farlig avfall skal lagres under tak og pa fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning.
Annen lagringsmate kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte
lagringsmaten gir minst like god miljebeskyttelse. Lagret farlig avfall skal veere merket slik at det
fremgar hva som er lagret. Lageromradet skal vaere utilgjengelig for uvedkommende.

Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd.®

Som farlig avfall regnes blant annet kasserte ngter som inneholder mer enn 0,25 prosent
kobberimpregnering (Cu,0)°.

9.3 Handtering av produksjonsavfall og slam

Ded fisk, avskjeer og blodvann skal samles opp og konserveres omgéaende. Ensilasjetanker skal ha
tilstrekkelig kapasitet, og vaere forsvarlig sikret mot utslipp til miljget. Ensilasjetanker pa land skal
dessuten ha et oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Virksomheten skal
ha beredskap til & kunne handtere massiv fiskedad.

Alt oppsamlet slam skal i starst mulig grad utnyttes som en ressurs. Virksomheten ma ha en
slamhandteringsplan i trdd med gjeldende regelverk. Levering ma skje til godkjent mottak/bruk.
Det ma foreligge en skriftlig avtale med et avfalls- eller mottaksanlegg som er godkjent for
behandling av slam fer oppstart. Lagring og transport ma skje pa en slik mate at det oppstar
minst mulig ulemper knyttet til lukt m.m.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot forurensning

10.1. Miljgrisikoanalyse

Bedriften skal giennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til forurensning av vann, grunn
og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfare forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader. Ved
modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljgrisikoanalysen oppdateres.

7 Forurensningsloven § 32.
8 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) & 11-8.
9 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) & 11-2 fjerde ledd, jf. vedlegg 2 nr. 1



Risikoanalysen skal inneholde en dokumentert beskrivelse av resipienten, inkludert sarbare
naturtyper og arter som kan pavirkes av forurensning fra virksomheten.

10.2. Forebyggende tiltak

Pa basis av miljegrisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert skriftlig oversikt over de forebyggende tiltakene.

10.3. Etablering av beredskap

Bedriften skal, pa bakgrunn av miljerisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene,
om ngdvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal
vaere tilpasset den miljgrisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

10.4. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift'.
Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

11. Utslippskontroll, journalfering og rapportering til Statsforvalteren

11.1 Utslippskontroll og journalfgring
Bedriften plikter systematisk a kartlegge virksomhetens utslipp til vann. Bedriften skal legge
denne kartleggingen til grunn i utarbeidelse av program for utslippskontroll

Program for utslippskontroll skal inngd i bedriftens dokumenterte internkontroll og inneholde en
redegjorelse for virksomhetens faktiske utslipp til vann med en oversikt over alle
utslippsstremmer, volumer (sa langt det er mulig) og innhold. Programmet skal ogsa inneholde
en redegjgrelse for hvordan bedriften beregner sine utslipp.

Utslipp av tot-N, tot-P og TOC skal dokumenteres ut fra en masseberegning basert pd malinger i
oppsamlet slam, opplysninger om innholdet i fér og innhold i produsert biomasse.

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

Felgende punkter skal journalfgres:

1. arlig produksjon (arlig biomasse)

2. arlig forforbruk (férets navn, konsentrasjon av stoffer nevnt i forskrift om rammer for
vannforvaltning vedlegg VIII C og D nr. 2 og vannregionspesifikke stoffer)

3. Arlig kjemikalieforbruk: kjemikalietype, produktnavn, mengde og forbruksperiode,

4. Arlig legemiddelforbruk: legemiddeltype, produktnavn, mengde, forbruksperiode og
tilbakeholdelsestid,

5. Impregnerte neter: hva slags virkestoff impregneringsmiddelet ngtene er satt inn med
inneholder og nar og hvordan ngtene er grovrengjort.

6. Arlig ensilasje: mengde og til hvem dette er levert.

10 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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7. Henvendelser fra personer som oppgir at de opplever lys-, stay- eller luktulemper fra
driften, inkludert fra transport, lasting og lossing, og hendelser som kan forarsake slike
ulemper: tidspunkt, mulig arsak og navn, adresse og telefonnummer til personer som
meldt fra.

8. Rapporter fra gjennomferte miljgundersgkelser.

9. Energiforbruk

Journalen skal oppbevaresi5 ar.

11.2  Rapportering til Statsforvalteren av utslippsrelevante data
Bedriften skal rapportere utslippsrelevante data pa den maten Statsforvalteren bestemmer.

Det skal som et minimum innen 1.mars hvert ar rapporteres fglgende miljgdata fra foregdende
ar til Statsforvalteren:

1. Arlig biomasse

2. Arlig forforbruk i kilo og fortype

3. Fdrets handelsnavn og eventuell konsentrasjon av stoffer som nevnt i forskrift 15.
desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltning vedlegg VIl C og D nr. 2 og
vannregionspesifikke stoffer
Arlig forbruk av legemidler: type, produktnavn, mengde og forbruksperiode
Impregnerte nater: virkestoff (type og konsentrasjon) og mengde.
Arlig ensilasje: mengde og til hvem dette er levert.
Arlig slamoppsamling, terrstoff og innhold av tot-N, tot-P og TOC i slam
Beregnet arlig utslipp av tot-N, tot-P og TOC

© N o vk

12. Overvaking av resipient

Bedriften skal serge for overvaking av mulige miljgeffekter av virksomheten. Overvakingen skal
minimum omfatte undersgkelsene som er spesifisert nedenfor. Virksomheten skal vurdere om
disse miljpundersekelsene dekker miljgpavirkningen eller om det er behov for andre
miljgunderspekelser i tillegg. Utslipp fra legemiddelbehandlinger ved anlegget og innhold av
fremmedstoff i foret skal innga i denne vurderingen.

Virksomheten ma selv iverksette tilleggsundersgkelser ved mistanke om at de palagte
miljgundersekelsene ikke fanger opp den reelle miljgpavirkningen.

12.1  Krav til undersgkelse av organisk belastning

Bedriften skal sgrge for at trendbaserte C-undersgkelser i henhold til norsk standard
NS9410:2016 gijennomfares. Undersgkelsene skal giennomfares av et uavhengig, akkreditert
organ som er akkreditert for felgende metoder: P3003 prevetaking bunnsediment, P12 kjemiske
analyser, P21 Taksonomi og P32 faglige vurderinger og fortolkninger.

11



Resultatet av C-undersgkelsene skal dokumenteres i en rapport iht. norsk standard NS9410:2016.
Rapporten skal blant annet inneholde en faglig vurdering av miljgpavirkning fra anlegget og
anbefalte utbedrende tiltak.

Dersom en C-undersgkelse viser at den gkologiske tilstanden i C2 er darligere enn god eller at
den gkologiske tilstanden i C3, C4 osv. er darligere enn moderat, skal bedriften gjennomfare
tilleggsundersgkelser etter neermere avklaring med Statsforvalteren iht NS 9410:2016 (pkt 8.6.3).

Det skal gjennomfares C-undersgkelser ved maksimal belasting for begge produkssyklusene pa
6240 MTB. C-undersgkelsene skal gi et godt bilde pa om lokaliteten klarer & handtere den gkte
produksjonen. I tillegg ma disse C-undersgkelsene ha et ekstra prevepunkt i bunnfellingsomrade
kartlagt av NGU i naerheten av anlegget, samt en faglig vurdering om akvakulturlokaliteten
pavirker omrade.

12.2 Strandsoneundersgkelse

Bedriften skal sarge for at det arlig giennomfares en enkel befaring av utsatt strandsone for a
avdekke om den er synlig pavirket av avfall eller forurensning fra anlegget. Bade synlig
forurensning, f.eks. i form av fett eller oljefilm, og effekter av forurensning som kan tilskrives
virksomheten, f.eks. algevekst skal registreres. All miljgpavirkning som kan tilskrives
virksomheten skal dokumenteres med tekst og bilder. Avfall inkludert marin forsegpling er
regulert i punkt 9.1.

12.3 Makroalgeundersgkelse

Bedriften skal overvdke tilstanden til makroalger i strandsonen og grunne omrader'" ihht.
veileder 02:2018 klassifisering av miljgtilstand i vann.'2 Bedriften skal lage en plan for sin
overvakning som skal sendes inn til Statsforvalteren senest 01.01.2024

12.4 Kobberundersgkelse

Dersom det som ledd i C-undersgkelsen er tatt kobberpraver der konsentrasjonen av kobber i
sediment overskrider miljgkvalitetsstandard for sediment fastsatt i medhold av vannforskriften,
skal bedriften kartlegge utbredelsen av kobberforurensningen og hvilken miljgrisiko denne
innebaerer. Det samme gjelder dersom ngter behandlet med kobber spyles pa lokaliteten.
Undersgkelse av utbredelse skal gjgres av uavhengig og kompetent organ.

12.5 Prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer og vannregionspesifikke stoffer
Utslipp av kobber fra notimpregnering (regulert i 12.4), og utslipp av kadmium, kvikksglv, PCB og
PBDE med videre i férspill og fekalier, samt utslipp fra legemidler er lovliggjort i punkt 3.1.2.

Det skal gjeres en arlig vurdering av utslipp av prioriterte stoffer, prioriterte farlige stoffer og
vannregionspesifikke stoffer basert pa forforbruk og innhold i féret (se innledning til pkt 12).

' Grunnomrader: mindre enn 30 meter dyp og som tidvis terrlegges og dermed er synlige.
12 NS-EN ISO 19493:2007 Vannundersgkelse—Veiledning for marinbiologisk undersgkelse av litoral og sublitoral hard
bunn.
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Det skal gjeres en arlig vurdering av utslipp av prioriterte stoffer, prioriterte farlige stoffer og
vannregionspesifikke stoffer basert pa legemiddelbehandlinger pa lokaliteten (se innledning til
pkt. 12).

12.6 Rapportering til Statsforvalteren og registrering i Vannmiljg
Resultatet av miljgundersgkelser som gjennomfgres iht. punkt 12 skal sendes fortlgpende til
Statsforvalteren. Rapportene skal inneholde resultater og en faglig vurdering av resultatet.

Resultat fra undersgkelsene som gjennomfeares iht. punkt 12 (unntatt 12.2
strandsoneundersegkelse) skal ogsa fortlepende registreres i databasen Vannmiljg'3. Data leveres
pa Vannmiljgs importformat, som finnes pa https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/ . Her
finnes ogsa oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljes

kodeverk.

13. Undersokelser og utredninger

Bedriften plikter & gijennomfere mer omfattende undersgkelser dersom Statsforvalteren finner
dette ngdvendig for a kartlegge anlegget sin forurensningseffekt pa resipienten jf.
forurensningsloven § 51. Virksomheten kan ogsa bli palagt a betale en forholdsmessig del av
kostnadene ved en felles resipientundersgkelse sammen med andre virksomheter med utslipp i
omradet.

13.1 Rapportering til Statsforvalteren
Resultatet av utredninger som gjennomfares iht. punkt 13 skal sendes fortlgpende til
Statsforvalteren. Utredningene skal inneholde resultater og en faglig vurdering av resultatet.

14. Utskifting av utstyr
Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa & motvirke forurensning.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som kan veere av vesentlig betydning
for virksomhetens utslipp, skal bedriften gi melding til Statsforvalteren om dette i god tid fer det
tas en beslutning om valg av utstyr.

15. Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren sa snart som mulig og
senest én maned etter eijerskiftet.

16. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjere det som til enhver tid er ngdvendig for & motvirke fare for forurensninger. Hvis

3 Vannmyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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anlegget eller virksomheten kan medfere forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen,
skal det i rimelig tid pa forhand gis melding til Statsforvalteren.

Statsforvalteren kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for 8 motvirke
forurensning. Statsforvalteren kan palegge eieren eller brukeren & stille garanti for dekning av
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at varer, inkludert fiskefor, kjemikalier og
legemidler, produksjonsutstyr og avfall, inkludert ensilasje og ded fisk, tas hand om pa forsvarlig
mate, herunder at farlig avfall handteres i henhold til gjeldende forskrift'4. De tiltak som treffes i
denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 maneder etter nedleggelse eller
stans. Rapporten skal ogsa inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og
ubrukte kjemikalier og navn pa eventuell(e) kjgper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sarge for at lokalitet settes i miljgmessig
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid fer
start er planlagt.

17. Tilsyn
Bedriften plikter a la representanter fra forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fgre tilsyn med virksomheten til enhver tid.

14 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall

14



VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljogifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av
vilkarene i pkt. 3 flg. eller de er sa sma at de ma anses a veere uten miljgmessig betydning. Listen
blir fortlepende oppdatert og bedriften plikter & holde seg oppdatert: Den norske prioritetslista
for kjemikalier - Miljgdirektoratet (miljodirektoratet.no)

Metaller og metallforbindelser:
Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser Cr og Cr-forbindelser
Kvikkselv og kvikksglvforbindelser Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere: Vanlige forkortelser
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan HBCDD

Tetrabrombisfenol A (2.2°,6,6 " -tetrabromo-4,4 " isopropyliden TBBPA
difenol)

Klorerte organiske forbindelser

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cyo.Cy3 (kloralkaner Cy.Cy3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Cy4.Cy7 (kloralkaner Cy4.Cy7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
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Enkelte tensider:

Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid

DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
DDP

TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder

PFOS, PFOS-relaterte

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS, PFHxS-relaterte

C9-PFCA - C14-PFCA

PFENA, PFEDA, PFUNDA,

Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinnforbindelser TBT
Trifenyltinnforbindelser TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser DBT
Dioktyltinnforbindelser DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dekametylsyklopentasiloksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4
Benzotriazolbaserte UV-filtre

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol UVv-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)fenol uv-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol Uv-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol UV-350
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