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VILKAR TIL TILLATELSE FOR
OPPSAMLINGSPLASS FOR KASSERTE KJORETOY
PA HELL I STJIORDAL KOMMUNE

BIL & MASKINHUGGERIET AS

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) nr 6, §§11 og 16, jf. § 29, gir Fylkesmannen Bil & maskinhuggeriet AS
tillatelse til mottak og behandling av kasserte kjoretoy pd Hell 1 Stjerdal kommune. Tillatelsen
er gitt pd nermere angitte vilkar. Tillatelsen erstatter utslippstillatelse av 24.04.1998 og
gjelder fra 18.02.2013.

Nokkelopplysninger:

Bedrift: Bil & maskinhuggeriet AS

Poststed: 7517 Hell

Gnr/bnr: 160/28

Organisasjonsnr: 860 209 802

Nearingskode: 46.770 Engroshandel med avfall og skrap
Risikoklasse: 3

Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 74168000 e-post: fmntpost@fylkesmannen.no
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974772108 Internett: www.fylkesmannen.no/nt
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VILKAR FOR UTSLIPPSTILLATELSEN

1. JURIDISKE VILKAR

1.1 Underlag for tillatelsen

Folgende lover, forskrifter og veiledninger er sarlig relevant for virksomheten:
* Lovav 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven)
= Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 (forurensningsforskriften)
» Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 (avfallsforskriften)
» Forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.
desember 1996 (internkontrollforskriften)

1.2 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for & sikre at
tiltakene gjennomferes som forutsatt i utslippstillatelsen.

1.3 Overtredelse av vilkarene

Overtredelse av vilkérene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens
kapittel 10. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkdrene knyttet til denne, kommer
forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke patales etter strengere
straffebestemmelser.

1.4 Salg av kasserte kjoretey som det er utbetalt vrakpant for

Det er ikke tillatt 4 selge, sende ut pa markedet, eller sette pd veien igjen kasserte kjoretay
som det er utbetalt vrakpant for. Overtredelse kan, i tillegg til politianmeldelse, medfere at
utslippstillatelsen inndras.

1.5  Nedleggelse/oppher av virksomheten

Den ansvarlige for virksomheten skal stille nadvendig sikkerhet for utgifter som folge av
rimelige tiltak for & hindre, begrense, fjerne eller avbete forurensningsskade ved oppher og
lukking av anlegget, jf. §§ 57 og 63 1 forurensningsloven. Rimelige tiltak vil blant annet
omfatte opprydding av avfall, fjerning av farlig avfall, eventuell klargjoring og fjerning av
lagrede bilvrak med videre, eventuelle tiltak pd grunn av forurenset grunn samt godkjent
disponering. For Bil & maskinhuggeriet AS ma det stilles sikkerhet for et belop pa kr.
150.000,-. Sikkerhet kan stilles som ansvarsforsikring, bankgaranti, innskudd pé sperret konto
eller deponering av verdipapirer.
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1.6

Meldeplikt

Dersom det skjer endringer 1 virksomhetens drift med betydning for vilkdrene 1 denne
tillatelsen, skal innehaveren av tillatelsen melde fra om dette til Fylkesmannen og vurdere
behov for a seke om endring i tillatelsen. Oppher/nedleggelse av virksomheten skal pé et
tidligst mulig tidspunkt meldes til Fylkesmannen. Fylkesmannen fastsetter neermere krav til

opprydding.
2. TEKNISKE VILKAR
2.1 Anlegg og drift
I. Anlegget skal drives 1 samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og

IL.

II1.

IV.

VL

VIL

forskrifter fra forurensningsmyndighetene vedrerende behandlingsanlegg for kasserte
kjeretoy.

Bygningsmessige tiltak som kreves for at anlegget kan tas 1 bruk for den aktivitet som
er nevnt 1 denne tillatelsen og i samsvar med beskrevne vilkar, forutsettes gjennomfort
for tillatelsen trer 1 kraft.

Konsesjonshaver skal serge for at uvedkommende hindres adgang og at nermiljeet
skjermes mot innsyn og stoy fra anlegget. Minimumsheyde pé inngjerding skal vaere
2,5 meter. Mot vest skal det vaere et 3,5 meter hoyt plankegjerde og mot ser jordvoll/
tett plankegjerde med en effektiv skjermhoyde péd 4,5 meter. Hele gjerdets lengde pé
sorsida av huggeriet, ogsd de deler pa denne strekningen som vender mot gst, samt
porten inntil anlegget, m4 etableres i samme hoyde.

Mot jernbanelinja ma det ikke stables nermere gjerdet enn at det er mulig &
gjennomfore vedlikeholdsarbeider pé innsida. Det er pakrevet med seknad om
dispensasjon fra jernbanelovens § 10 dersom en ensker & oppfere bygning eller annen
installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter fra nermeste
jernbanespors midtlinje.

Bilvrak og avfall skal ikke lagres i1 hayder over hoyden pd gjerdet mot ser.

Anlegget skal innrettes og drives pa en slik mate at vann- eller grunnforurensning ikke
oppstér. Dette forutsetter blant annet at virksomheten til enhver tid har oversikt over
hvilket skrap som inneholder farlig avfall. Av samme hensyn skal alle faste dekker
vere tilknyttet avlep forsynt med oljeutskiller og sandfang, jf. punkt 2.3. Dette gjelder
ikke de omrader som benyttes til avtapping av andre miljefarlige vaesker enn olje og
mellomlagring av farlig avfall. Avlepsvannet skal etter rensing ledes til kommunalt
nett dersom dette tillates av kommunen som eier av ledningsnettet.

Renseanlegget bestaende av oljeutskiller og sandfang skal fungere, driftes og
vedlikeholdes 1 henhold til tekniske retningslinjer 1 forurensningsforskriftens kapittel
13 om utslipp av oljeholdig avlepsvann. Kommunen kan som eier av avlepsnett og
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2.2

II.

23

II.

III.

renseanlegg sette strengere krav.

Mottak

For a sikre storst mulig ressursmessig utnyttelse av kasserte kjoretoy, skal vrakene
sorteres ved mottak i forhold til mulig gjenbruk av bilens deler.

Av hensyn til faren for lekkasjer ved mellomlagring og eventuelt selvplukk av
bildeler, skal miljofarlige vaesker og deler/komponenter som inneholder miljofarlige
vasker fjernes fra vraket sd raskt som mulig etter innlevering og 1 s stor grad som
mulig uten & forringe delenes salgsverdi.

Lagring av kasserte Kjoretey/bildeler

Driften skal legges opp slik at det under normale driftsforhold blir lagret maksimum
300 bilvrak samtidig pé plassen. Bedriften skal sa snart som mulig, og fortrinnsvis i
forkant, melde fra til Fylkesmannen om det oppstar forhold som medferer
ekstraordinre driftsforhold.

Lagring og demontering av kasserte kjoretoy/bildeler skal skje slik at hensynet til
helse, miljo og sikkerhet ivaretas. Eventuell lagring av kasserte kjoretay for
’selvplukk” av bildeler skal skje pa eget, avgrenset omrade og slik at bedriften kan
pase at aktiviteten pa omradet ikke medferer forurensning.

Tekniske minimumskrav for behandling 1 samsvar med avfallsforskriftens kapittel 4
om kasserte kjoretoy (vedlegg 1) stiller krav til hvilke omrader som trenger fast
ugjennomtrengelig dekke for & beskyttes mot grunnforurensning. Bestemmelsene er
presisert 1 oversikten nedenfor.

Krav til Ikke Kkrav til

Nr. | Delprosess fast dekke | fast dekke | Kommentar

1 | Mottak og parkering av X Det forutsettes at oppholdstid er kort
bilvrak (som ikke
lekker)

2 | Sortering i forhold til X Ingen oppholdstid
kvalitet

3 | Lagring av utemte biler X Ved demontering og deleplukk av
for delesalg usanerte vrak kreves fast dekke. Det

samme gjelder der hvor kjerctayet
utsettes for annen ytre pavirkning som
medferer fare for forurensning.
Usanerte vrak skal ikke stables i hayden
uten fast dekke.

Skadede kjoretoy ma lagres pé sted med
fast dekke for sanering.

4 | Miljesanering X Ved lavere temperaturer enn ca. — 5 °C
ma ikke sanering foretas utenders. Ved
innenders sanering ber kjeretoy/avfall
akklimatiseres for tapping.
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Oppstilling etter X
miljesanering

Etter sanering skal vrakene temmes helt
ved etterdrypping pé fast dekke.
Oppstillingskapasitet for etterdrypp ma
tilpasses maksimalt antall kjeretoy som
saneres ved lave temperaturer (ca. 0 °C
og lavere). Ved slike temperaturer kreves
minst 24 timers oppstillingstid.

Lagring for pressing

Ved tilstrekkelig etterdrypping etter
miljesanering er det ikke pakrevet med
fast dekke ved oppstilling for pressing.

Pressing X

Lagring av pressede X
kjeretoy for uttransport

Erfaringsmessig er det vanskelig & fjerne
alt avfall fer pressing. Det oppstér derfor
alltid noe avrenning etter pressing.
Arealbehovet for oppstilling av vrak etter
pressing anses a vare relativt begrenset.
Hyppig pressing reduserer arealbehovet.

24 Miljesanering av kasserte kjoretoy

Tekniske minimumskrav for behandling (vedlegg 1 i avfallsforskriftens kapittel 4 om kasserte
kjeretoy) stiller krav til hvordan vrakene skal behandles. Eksempler pd hva som skal

behandles:

demontering av batteri og tanker for flytende gass
demontering eller noytralisering av mulige eksplosive komponenter (for eksempel

kollisjonsputer og beltestrammere)
demontering av oljefiltre

tapping og separat oppsamling av:
o drivstoff

olje

kjolevaeske

bremsevaske

o O O O

av de aktuelle komponentene

alle andre vasker 1 kasserte kjoretoy med mindre de er nedvendige for ombruk

demontering av kvikkselvholdige komponenter, der det er mulig

demontering av katalysatorer
demontering av dekk

demontering av avbalanseringslodd 1 bly

Oppbevaring og behandling skal utferes pé en slik mate at det 1 sterst mulig grad unngés
skader pd komponenter som inneholder vasker eller pa komponenter og deler som kan
gjenvinnes.

Miljesaneringen skal skje pa et omrade med fast, ugjennomtrengelig dekke, jf. pkt. 2.3 III.

Etter tapping av vasker skal vraket korttidslagres pé tappeplassen, slik at gjenverende veske
kan dryppe av.

For pressing skal bensintanken temmes.
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2.5 Pressing av kasserte kjoretoy

L. Pressing av miljesanerte kjoretoy skal kun foretas av godkjent mobil eller stasjonaer
vrakpresser.
II. Sammenpressing av bilvrak fer lagring, 1 padvente av eventuell mobil presse, eller
stasjonar pressing av vrakene pd stedet, skal skje innenfor fastsatte stoykrav, jf.
pkt. 2.7.

II1. Uttransport av pressede kjeretay tillates kun innenfor ordineer driftstid, jf. pkt. 2.8.

2.6 Héndtering av avfall og farlig avfall

L. Bedriften skal serge for & drive virksomheten pé en slik mate at det kan dokumenteres
for myndighetene at miljofarlige vaesker og annet farlig avfall fjernes fra vrakene
senest for pressing og tas forsvarlig hdnd om.

II. Handteringen av miljefarlige vaesker og annet farlig avfall som medfelger de kasserte
kjeretayene eller genereres av virksomheten for gvrig, skal skje 1 henhold til
avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall.

II1. Farlig avfall som ikke utnyttes pé stedet, skal leveres godkjent innsamler. @vrig avfall
skal tas hdnd om av det kommunale/interkommunale avfallsmottaket eller
godkjente returmottak. Mottak av batterier utover de som folger kjoretoyene, er
ikke tillatt uten serskilt tillatelse fra Fylkesmannen.

Iv. Ved levering av farlig avfall skal sarskilt deklarasjonsskjema fylles ut. Virksomhetens
kopi av skjemaet skal tas vare pa. Dette tjener som dokumentasjon for at avfall er
levert til godkjent innsamler/mottak, og skal forevises ved tilsyn.

V. Stalet 1 bilvrakene skal leveres til godkjent behandlingsanlegg.

2.7 Beskyttelse mot stoy

Eier av virksomheten er pliktig til & redusere stoyen sd langt som praktisk mulig. Serlig
stoyende deler av virksomheten skal skjermes ved innbygging, bygging av steyskjermer eller
ved annen stoydemping etter neermere bygningstekniske krav fra kommunen.

For denne tillatelsen gjelder retningslinjer for begrensning av stoy, TA- 1442, utgitt av Klima-
og forurensningsdirektoratet (Klif) eller kommunal forskrift dersom denne fastsetter strengere
krav.

Dag (kl. 07-19)
Loackvion

Kveld (k1.19-23)
Lpackvan

Natt (kL. 23-07)
LpAckvsh

Natt (kL. 23-07)
Lai

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)
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2.8 Driftstid

Plassen kan drives mandag til fredag k1 0800-18:00. Pa helg- og helligdager tillates ikke drift
med mindre helt spesielle forhold tilsier det. Drift pa helg- og helligdager mé avklares med
Fylkesmannen pa forhdnd. Det kan normalt ikke mottas bilvrak utenom apningstiden. Det ma
settes opp skilt som viser at biler kun kan leveres 1 dpningstiden.

2.9 Journalfering

Det skal fores journal, minimum ukentlig, over handteringen av mottatte bilvrak og dertil
herende farlig avfall for & ivareta bedriftens og bererte myndigheters behov for
dokumentasjon, se ogsa kapittel 3 Rapportering, samt vedlagte &rsrapportskjema. Drifts-
journalen skal oppbevares i minst 5 ar og skal pa forlangende forevises forurensnings-
myndigheten.

Det skal av journalen ogsa fremg4 nér eventuelt oljeutskiller eller oppsamlingsbeholder er
temt og hvordan dette avfallet er disponert. Kvittering fra avfallsmottaker skal kunne
fremlegges.

2.10 Internkontroll

Det skal etableres og uteves internkontroll 1 samsvar med forskrift om systematisk helse-,
milje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Dette innebaerer blant annet utarbeidelse av
driftsinstruks som ivaretar bedriftens og myndighetenes behov for dokumentasjon pa hvordan
prosessen fra mottak til sluttdisponering av kasserte kjoretoy gjennomferes og hvordan
vilkdrene 1 denne tillatelsen etterkommes.

Bedriften er ansvarlig for systematisk evaluering og ajourfering av egne rutiner i forhold til
mulige forbedringer og/eller endringer 1 driftsforhold pa anlegget.

2.11 Beredskap og varsling

Den som driver virksomhet som kan medfere akutt forurensning, skal serge for en nedvendig
beredskap for a hindre, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen

skal vere basert pa systematisk gjennomgang av alle elementer i virksomhetens aktiviteter.

Ved akutt forurensning eller fare for forurensning, skal den ansvarlige straks varsle
brannvesenet i henhold til varslingsforskriften.

Konsesjonsmyndigheten skal sa snart som mulig varsles skriftlig dersom det oppstar
unormale forhold og ulykker innenfor de omrader som tillatelsen omhandler.
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3 RAPPORTERING
3.1  Arsrapport

Bedriften skal, 1 henhold til vedlagte rapporteringsskjema, hvert ar innen 1. februar sende
Fylkesmannen skriftlig rapport for siste kalenderér. Dersom Fylkesmannen har behov for
endrede rapporteringsvilkér, kan gjeldende krav endres med seks méaneders varsling.

Folgende punkter skal beskrives i &rsrapporten:

= antall kjeretoy mottatt og presset

= antall kjeretoy mottatt og avtappet for olje

= antall bilbatterier mottatt

= mengder farlig avfall inkl. batterier levert til innsamler og pa lager pr. 31.12. 1
det dret rapporten beskriver, samt navn pa renovater eller avfallsinnsamler

= antall dekk, motorer og bakaksler som tas ut av vrakene

eventuelle naboklager

I tillegg skal tiltakshaver evaluere effekten av gjennomforte tiltak og vurdere forbedrings-
punkter som ytterligere kan redusere miljgbelastningen.

3.2  Mailinger

Fylkesmannen kan for virksomhetens regning ogsa kreve utfort utslippsmalinger, samt
malinger av stoynivdet 1 omgivelsene.
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Mal for rapporteringsskjema

VEDLEGG
V@? Fylkesmannen
)7 i Nord-Trandelag
Arsrapportering for ..............cooiiiiiiiiii, (Bedrifiens navn) Ari.......
Avfallstype Innlevert mengde i Anslag for mengde
(avfallsliste nr.) rapporteringsiret | Navn pa lagret pr. 31.12.
innsamler

Spillolje (1302....) liter

(1302...) liter

(1302...) liter
Oljeavfall fra liter
oljeutskiller (130208)
Oljeemulsjoner liter

liter

Drivstoff (bensin og
diesel)

Brukte oljefilter
(160107)

antall eller kilo

Bremsevaeske (160113) | liter
Frostvaske (160114) | liter
Spylervaske liter
Bilbatteri (160601) antall eller kilo
Kvikksglvholdige antall eller kilo
komponenter (160108)
Avbalanseringslodd  |kilo

av bly

Bildekk (160103) antall
Katalysatorer (160801) |antall

Bilvrak mottatt totalt |antall
Bilvrak mottatt og antall

tappet for oljer

(160106)

Bilvrak presset tonn
Demonterte motorer | antall

og bakaksler

Naboklager Antall og hva klagene omfatter

Tilleggsopplysninger med bl.a. oversikt over andre typer farlig avfall kan fores opp pa et

ekstra vedlegg.

Skjemaet fylles ut pr. 31. desember pa grunnlag av data og opplysninger i driftsjournalen.
Frist for innlevering: 1. februar det pafelgende ar til Fylkesmannens miljevernavdeling pa

folgende e-postadresse: postmottak(@fmnt.no

Sted

Dato

Underskrift




