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Vedtak om revidert tillatelse - vedtak om gebyr - Industri - Hå - Norpri AS - 
endring utslippstillatelse produksjonsvolum 18/23 Næringsvegen 27 
Nærbø 

Vi viser til følgende søknader fra Norpri om å endre tillatelsen (2017.0872.T) datert 15.11.2017, 
herunder søknad om endring av 06.09.2022, oppdaterte endringer av 28.10.2024, BAT-AEL 
unntakssøknad av 23.12.2025 og revidert BAT-AEL unntakssøknad av 26.01.2026. 

Vedtak 

Statsforvalteren i Rogaland gir ny revidert tillatelse til Norpri AS (Norpri). Tillatelsens med krav og 
vilkår ligger vedlagt. 

Revisjonen gjennomføres for å sikre at virksomhetens utslipp er i tråd med kravene til beste 
tilgjengelige teknikker (BAT) for næringsmiddelindustrien (BREF FDM), inkludert tilhørende 
utslippsnivåer (BAT-AEL). Det er i tillegg innvilget økte rammevilkår etter søknad. 
 
Tillatelsen revideres med hjemmel i forurensningsloven § 18 fjerde ledd, og gis i medhold av § 11 
jf. § 16. 
 
Statsforvalteren gir samtidig et midlertidig unntak fra BAT-AEL frem til 01.08.2030. I denne 
perioden gjelder midlertidige grenseverdier for påslipp til kommunalt nett, basert på virksomhetens 
egne vurderinger og rapporterte utslippsdata. 
 
Statsforvalteren fastsetter saksbehandlingsgebyret til kr 228 200. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for 
2025, jf. forurensningsforskriften § 39-4. 
 

Frister 
Tabell 1: Tabellen gir en oversikt over frister i tillatelsen.  

Krav Punkt i tillatelsen Frist 
Årlig rapportering 10.2 01.03 hvert år 
Utredning av utslipp til vann 15.1 01.06.2027 
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Tiltaksplan i for oppfølgning av utslipp til vann 
- BAT-AEL 

15.2 01.06.2027 

Tilstandsrapport om mulig forurenset grunn 15.3 01.12.2026 
Spredningsberegninger 15.4 01.06.2027 

 

1. Bakgrunn for saken 
Anlegget i Næringsveien 27 på Kviamarka ble i utgangspunktet etablert for virksomheten til Prima 
Slakt AS og Prima Kjøtt AS. Slakte- og skjæraktivitetene som tidligere lå på Bjorhaugsletta (tidligere 
Hå Slakteri AS og Nærbø Slakteri AS) og i Stokkelandsmarka, ble samlet i det nye anlegget.  

Virksomheten har søkt om å øke produksjonsrammen fra 22 000 tonn per år til 30 000 tonn per år. 
Med 250 driftsdager per år tilsvarer dette en produksjonskapasitet på 120 tonn per døgn. 

Virksomheten omfattes dermed av forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I punkt 6.4 b) i), som 
gjelder behandling og bearbeiding av animalske råvarer med en produksjonskapasitet på mer enn 
75 tonn ferdige produkter per døgn. Virksomheten er derfor omfattet av industriutslippsdirektivet 
(IED) og skal oppfylle de juridisk bindende BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustrien (BREF 
FDM), herunder tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL). 

Norpri har på denne bakgrunn sendt inn søknad om unntak fra BAT-AEL. Søknaden behandles som 
en del av denne saken. 

1.1. Rettslig utgangspunkt 
Forurensningsloven 
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på 
hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen 
vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av 
forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 

Avfallsforskriften 
Avfallsforskriften inneholder forpliktende krav om håndtering av farlig avfall. Avfallsforskriften skal 
sikre at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte, slik at det ikke skaper forurensning eller skade på 
mennesker eller dyr. 
 
Avfallsforskriften kapittel 10A inneholder forpliktende krav til håndtering av matavfall. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens 
myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-
var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 
beslutninger som berører naturmangfold.  

Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 
vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand med mindre det er gitt unntak med 
hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.  
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Forurensningsforskriften kapittel 36 
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 
36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til 
forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst 
oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).  

Nasjonalt prioriterte stoffer 
Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer slik at 
utslipp av slike stoffer er stanset. 
 
FNs bærekraftsmål 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og 
stoppe klimaendringene innen 2030. I juni 2021 la regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for 
hvordan vi skal nå målene; Meld. St. 40, Mål med mening. Statsforvalteren vurderer saken opp mot 
bærekraftsmålene.  
 

2. Statsforvalterens vurdering 

Norpri driver med skjæring av animalske råstoffer. Med bakgrunn i virksomheten sin kapasitet vil 
Norpri være omfattet av punkt 6.4 b) i) i forurensingsforskriften § 36 vedlegg 1. Norpri er dermed 
omfattet av BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustri (BREF FDM).  

I tillegg omfattes Norpri av kapittel 36A i forurensningsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2025. 
Kapittel 36A inneholder generelle krav til forurensende virksomhet, herunder krav til 
utslippsreduksjon, overvåking, rapportering og dokumentasjon.  

Oppdateringen i tråd med BAT innebærer ikke tillatelse til nye utslipp, men vi har regulert utslipp som 
allerede er til stede ved normal drift og som står oppført på listen over komponenter som skal 
reguleres i henhold til BREF FDM. Med tanke på samlet belastning på ytre miljø, må regulering av 
eksisterende utslipp anses som en innskjerping av virksomhetens bidrag av forurensning. Det er satt 
krav til overvåking og krav til mer dokumentasjon på utslipp. Disse dataene vil gi oss svar på om 
kravene er tilstrekkelige for å oppnå miljømålene i vannforskriften eller om de må skjerpes ytterligere.  

Siden det er oppgitt BAT-AEL for stoffer som det ikke er satt utslippsgrenser for tidligere, har 
Statsforvalteren nå fastsatt nye utslippsgrenser til vann i tillatelsens punkt 3.   

Ordlyden og strukturen i tillatelsen er også endret. Vilkårene kan være gitt med en annen formulering 
og i en annen rekkefølge enn tidligere tillatelse, uten at det innebærer noen nye forpliktelser for 
bedriften. 

Unntak fra BAT-AEL 
Etter § 36-15 fjerde ledd kan det i særlige tilfeller gis unntak fra § 36-15 første ledd. Statsforvalteren 
mottok søknad om unntak fra BAT-AEL Norpri AS den 22.12.2025, og den reviderte søknaden den 
22.01.2026. Videre følger Statsforvalterens vurdering av unntakssøknaden basert på bedriftens 
geografiske plassering, tekniske forhold ved anlegget, lokale miljøforhold og resipientvurdering. 

Tekniske forhold og geografisk plassering 
Virksomheten har gitt en beskrivelse av eksisterende renseprosessen. Prosessavløpsvannet føres 
først inn en pumpesump og pumpes deretter gjennom en sil.  Herfra føres vannet til fettutskiller før 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/om-den-norske-prioritetslista/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fmeld.-st.-40-20202021%2Fid2862554%2F&data=05%7C01%7Celtel%40statsforvalteren.no%7Cf18b6246295745b12b1708daa11f508a%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637999453109709151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XkAQBc9dahB2TvsxBhc9E1bJgMUq87K3SOElMiZ8m2Y%3D&reserved=0
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vannet ledes inn på kommunalt nett og videre til IVAR renseanlegg Grødeland. En skisse av 
virksomhetens renseprosess er vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Skisse av rensetrinnene for avløpsvann ved Norpri 

Norpri har dokumentert at det vil være utfordrende å etablere et eget renseanlegg som kan oppfylle 
BAT‑AEL. For å møte kravene må det bygges et biologisk renseanlegg ved fabrikken. Et slikt 
renseanlegg vil krever en investeringskostnad på 5-10 millioner kroner, og driftskostnadene kan 
beløpe seg til flere millioner kroner per år.  

Som alternative er Norpri og nærliggende bedrifter i er i dialog med IVAR Grødaland og Hå kommune 
om muligheten for å etablere en felles renseprosess for avløpsvann fra fabrikkene.  Det foreligger per 
i dag ingen konkrete planer, men det er engasjert konsulenter for å gjennomføre en mulighetsstudie 
som skal vurdere aktuelle løsninger. 

Norpri ligger i et landbruksområde uten tilgjengelig tomt for etablering av et nytt renseanlegg. 
Nabotomtene består av dyrket mark som ikke er egnet for industriell utbygging, og plassmangel 
begrenser virksomhetens mulighet til å etablere et eget biologisk renseanlegg. Statsforvalteren 
vurderer at tekniske forhold, plassmangel og investeringsbehov gir grunnlag for å anvende 
unntaksbestemmelsen. 

Lokale miljøforhold og resipientvurdering  
Prosessavløpsvannet fra Norpri ledes til kommunalt avløpsnett og videre til Grødaland renseanlegg, 
før utslipp til Nordsjøen ved Jærens rev sør. Grødaland renseanlegg har unntak fra krav om 
sekundærrensing etter forurensningsforskriften kapittel 14. 

Resipienten er registrert med svært god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Den kjemiske 
tilstanden er imidlertid klassifisert på grunnlag av eldre måledata, og påvirkningsgraden fra 
avløpsutslipp vurderes som lav. Resipientundersøkelsen utenfor Jæren i perioden 2022–2023 
konkluderer med at utslippene fra renseanleggene i området i liten grad påvirker miljøtilstanden 
negativt. 

Norpri har ikke direkte utslipp til resipient. Avløpsvannet gjennomgår rensing ved Grødaland 
renseanlegg før utslipp til sjø. Statsforvalteren vurderer derfor at de lokale miljøforholdene og 
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resipientens tåleevne tilsier at miljøkonsekvensene av de omsøkte midlertidige utslippsgrensene vil 
være begrensede. Det foreligger dermed forhold knyttet til lokale miljøforhold som taler for at det kan 
gis unntak fra BAT-AEL. 

Kostnadsvurdering og miljøgevinst 
For å oppnå BAT-AEL ved virksomheten måtte Norpri etablere ytterligere renseløsninger utover 
dagens forbehandling og påslipp til kommunalt avløpsnett. Virksomheten har opplyst at dette vil kreve 
betydelige investeringer og medføre økte driftskostnader. 

Statsforvalteren legger samtidig vekt på at Norpri ikke har direkte utslipp til resipient, og at 
avløpsvannet allerede renses ved Grødaland renseanlegg før utslipp til sjø. På bakgrunn av tilgjengelig 
kunnskap om resipientforholdene vurderes den forventede miljøgevinsten ved å oppnå BAT-AEL ved 
virksomheten som begrenset sammenlignet med kostnadene tiltakene vil medføre. Kostnadene 
vurderes derfor som uforholdsmessig store sett opp mot den forventede miljøgevinsten. 

Konklusjon 
Statsforvalteren vurderer at virksomheten har dokumentert tekniske utfordringer, arealmessige 
begrensninger, investeringsbehov og lokale miljøforhold som samlet sett gir grunnlag for å innvilge et 
tidsbegrenset unntak fra BAT-AEL. 
 
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd gis Norpri unntak fra BAT-AEL frem til 
01.06.2030. I unntaksperioden gjelder de midlertidige utslippsgrensene som er fastsatt i tillatelsen. 
 
For å sikre fremdrift mot etterlevelse av BAT-AEL er det stilt krav om utredning av aktuelle tiltak og 
utarbeidelse av en tiltaksplan. Virksomheten skal årlig rapportere status for arbeidet. Før utløpet av 
unntaksperioden skal det gjennomføres en ny vurdering av virksomhetens oppfølging av BAT-AEL og 
behovet for eventuelle videre tiltak. 
 

2.1 Begrunnelser for utvalgte vilkår og krav 
2.1.1 Bedriftsdata 
Kategori for virksomheten er oppdatert. Norpri er omfattet av 6.4 b) i) i forurensingsforskriften § 36 
vedlegg 1.  

2.1.2 Rammevilkår (tillatelsens punkt 1) 
Virksomheten har i dag tillatelse til å produsere inntil 22 000 tonn skåret kjøtt per år. Det er søkt om 
å øke produksjonen til 30 000 tonn per år. Statsforvalteren endrer derfor produksjonsrammen til 
30 000 tonn per år. 
 
Kravet om elektrisk energi anses ikke nødvendig og fjernes. Det stilles heller ikke rammekrav relatert 
til forbrenningsanlegget, da dette er regulert av forurensningsforskriften kapittel 27. Det tidligere 
angitte naturgassforbruket var inntil 3,5 GWh per år. Etter gjeldende regelverk skal tillatelsen 
imidlertid angi nominell tilført termisk effekt (MW), ikke årlig energiforbruk. Virksomheten opplyser 
at anlegget er i drift 9 timer per dag og 250 dager per år, som tilsvarer 2250 driftstimer. Årsforbruket 
på 3,5 GWh omregnes derfor til nominell tilført termisk effekt, som beregnes til 1,6 MW. Den 
nominelle tilførte termiske effekten fastsettes til 1,6 MW og erstatter tidligere regulering basert på 
årlig energiforbruk. Det forutsettes at dette samsvarer med teknisk leverandørdokumentasjon. 

2.1.3 Utslipp til vann (tillatelsens punkt 3) 
Ved revisjon Statsforvalteren lagt til grunn at Norpri har påslipp til kommunalt avløpsnett, og 
dermed indirekte utslipp til resipient. Før utslipp til ytre miljø renses avløpsvannet ved IVAR 
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renseanlegg Grødaland (IVAR IKS). Prosessavløpsvannet består hovedsakelig av vaskevann fra 
produksjonslokaler. Norpri har søkt om en noe høyere utslippsmengde samenlignet med tidligere 
tillatelse. Den omsøkte mengden er imidlertid i tråd med det faktiske påslippet Norpri har hatt de 
siste årene. 

Det følger av BAT-konklusjonene (BREF FDM) bindende grenseverdier (BAT-AEL), som er oppgitt som 
et intervall i tabell 1 under BAT 12. Det følger også av BAT 12 hvilke parametere som bør overvåkes 
og med anbefalt frekvens.  

 
Tabell 2: Norpris nåværende overvåking av utslipp sammenlignet med BAT: 

Parameter Nåværende overvåking 
og krav 

BAT 
Overvåknings-
frekvens1 

BAT-
konklusjon  

I samsvar med 
BAT? 

Vannmengde 
Måles kontinuerlig, har 

krav 
Ja 

pH 
Måles kontinuerlig, har 

krav 
Ja 

Temperatur 
Måles kontinuerlig, har 

krav 

Kontinuerlig 
 

BAT 2 III. a) og 
BAT 3 

Ja 

Fett 
Måles minst 2 ganger 

hvert år. Har grenseverdi 
Ikke krav under BAT 

KOF/COD2,3 

Kjemisk oksygenforbruk Nei 

TOC2,3 

Totalt organisk karbon Nei 
Nei 

TN2 

totalnitrogen Nei Nei 

TP2 

totalfosfor Nei Nei 

TSS2 

Totalt suspendert stoff 
Måles minst 2 ganger 

hvert år. Har grenseverdi 

Daglig4 

 

Nei 

BOF/BOD2 

Biokjemisk oksygenforbruk 
Måles 2 ganger hvert år. 

Har grenseverdi 
Nei 

Klorid (Cl-) Nei 

Månedlig 
 

BAT 4 

Nei 
1. Hvis identifisert som relevant i spillvannstrømmen basert på BAT 2 
2. Får anvendelse ved direkte utslipp til en vannresipient 
3. COD og TOC er alternativer. Overvåking av TOC foretrekkes ettersom dette ikke er avhengig av at det brukes giftige 

forbindelser i analysen. 
4. Det kan brukes en lavere overvåkingsfrekvens ved stabile verdier, men det skal måles minst en gang i måneden.  
 
For at tillatelsen skal være i samsvar med kravene i IED skal alle relevante BAT-AEL-parametere inngå 
i tillatelsen. 

Det er i hovedsak utslippet til det ytre miljø som er av betydning, og dette skal være i samsvar med 
BAT-AEL. Det innebærer at Norpri kan ha høyere konsentrasjoner i sitt påslipp til det kommunale 
ledningsnettet, forutsatt at utslippet under normale driftsforhold oppfyller kravene i BAT-AEL.  

For å beregne den totale utslippskonsentrasjonen til ytre miljø, benyttes følgende formel: 
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𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 1 ―
𝑅

100  
Forklaring:  

- CUtslipp: Korrigert utslippskonsentrasjon til ytre miljø. Denne konsentrasjonen skal være lik 
eller lavere enn BAT-AEL (mg/l) 

- Cpåslipp: Målt konsentrasjon i påslippet fra Norpri (mg/l) 
- R: Rensegrad ved Grødaland renseanlegg (%) 

Det legges til grunn at mengden overløp og utlekking fra det nedstrøms ledningsnettet er ubetydelig 
sammenlignet med de totale utslippsmengdene, og/eller at slike hendelser forekommer så sjelden 
at de kan anses som unormale driftsforhold. 

Med utgangspunkt i rensegradene ved Grødaland renseanlegg for 2024 er det beregnet hvilke 
konsentrasjoner Norpri teoretisk kunne hatt i sitt påslipp, under forutsetning av at vann ikke går i 
overløp og at renseeffekten ved Grødaland opprettholdes: 

Parameter Rensegrad Grødaland 
2024 

BAT-AEL  Teoretisk tillatt påslippskonsentrasjon 
2024 (FDM) 

KOF 52 % 25 mg/l 52,08 mg/l 
Tot-P 22 % 0,2 mg/l 0,26 mg/l 
Tot-N 25 % 2 mg/l 2,67 mg/l 
TSS 65 % 4 mg/l 11,43 mg/l 

 
De beregnede verdiene angir hvilke påslippskonsentrasjoner som i prinsippet kan aksepteres inn på 
ledningsnettet, dersom Grødaland renseanlegg opprettholder tilsvarende rensegrad. Det presiseres 
likevel at dette ikke fritar Norpri fra plikten til å redusere utslippene ved kilden så langt det er mulig, i 
tråd med beste tilgjengelige teknikker (BAT). 

Kravet om måling av pH og temperatur videreføres, til tross for at disse parameterne ikke omfattes 
av BAT-AEL, ettersom de anses som sentrale for karakterisering av utslippet. I tillegg er målingene 
operativt enkle å gjennomføre og gir verdifull informasjon om prosessforhold. 

Kravet om måling av fett fjernes, da parameteren verken omfattes av IED eller etterspørres av 
relevante aktører.  

Måling av BOF videreføres for å sikre datakonsistens og sammenlignbarhet med analyser utført ved 
Grødaland renseanlegg, men grenseverdien for BOF fjernes. 

Oljeholdig avløpsvann er regulert under overvann punkt 3.7 i tillatelsen. 

Desinfeksjonsmiddel/vaskemiddel er regulert under kjemikalier punkt 6 i tillatelsen. 

Kravene om sil og fettutskiller fjernes fra tillatelsen, da vi ikke lengre ønsker å sette krav basert på 
renseteknikk, men kun på utslippsgrenser. 

Kravet om sanitæravløpsvann er fjernet fra tillatelsen, da kommunen er påslippsmyndighet for 
sanitæravløp fra virksomheten. 

Kjølevann   
Norpri har et lukket kjølevannssystem uten utslipp. Kjølevannskravet videreføres i tråd med 
gjeldende praksis. Dersom virksomheten på et senere tidspunkt får behov for utslipp av kjølevann, 
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må dette søkes om særskilt. Det stilles derfor ikke krav om ytterligere vurdering av kjølevann i denne 
revisjonen. 

Overvann   
Det har kommet naboklager som beskriver økt vannmengde, erosjon og forurensning i 
Reimebekken etter utbyggingen av Kviamarka. Disse forholdene gjelder overvannshåndtering i 
industriområdet generelt, og ikke spesifikt virksomheten. 

Ordlyden i vilkåret for overflatevann er justert uten realitetsendringer. Underpunktene om lokal 
overvannshåndtering, bruk av utearealer og lekkasjer til overvann er fjernet, da disse kravene er 
allerede fullt ut dekket av det generelle overvannsvilkåret.  

Renseanlegg (tillatelsens 3.3)  
Vi har endret ordlyden for krav om renseanlegg. Ordlyden endres til at bedriften skal benytte en 
passende kombinasjon av beste tilgjengelige teknikker for rensning av prosessavløpsvann, i samsvar 
med BAT 12. 

Utjevning (tillatelsens punkt 3.5) 
BAT 11 er gjennomført som et funksjonskrav om tilstrekkelig buffer- og utjevningskapasitet. 
Eksisterende pumpesumper, tanker eller andre tekniske løsninger kan benyttes dersom 
virksomheten dokumenterer at kapasitet, styring, alarmgrenser og tiltak ved svikt gir tilstrekkelig 
beskyttelse mot ukontrollerte utslipp. 
 
Vannforbruk (tillatelsens punkt 3.6) 
Vi har endret ordlyden for krav om vannforbruk. Ordlyden endres til at bedriften skal benytte en 
passende kombinasjon av beste tilgjengelige teknikker for vannforbruk, i samsvar med BAT 7. 

2.1.4 Utslipp til luft (tillatelsens punkt 4) 
Utslipp fra forbrenningsanlegg  
Forbrenningsanlegget er regulert av forurensningsforskriften kapittel 27, og det fastsettes derfor  
ikke egne krav i tillatelsen, jf. punkt 4.1.1 i tillatelsen. 

I tillatelsen er det åpnet for leveranser av brenngasser til annet lovlig formål, f.eks. som CO2-kilde til 
gartneridrift. Slike leveranser vil i så fall bli regulert av forurensingsloven, jf. forurensingsforskriften 
§ 27-2 som åpner for dette. Det er mottakeren av brenngassen som blir ansvarlig for å sørge for at 
bruken er i samsvar med norsk lov. Leveranser av brenngass kan ikke skje før slik tillatelse er gitt. 
Det må foreligge skriftlig avtale mellom Norpri og mottaker av brenngassene om omfanget av 
leveransene. 

Lukt 
Kravene til lukt oppdateres i tråd med retningslinjene i Miljødirektoratets veileder TA-3019/2013. Det 
stilles luktimmisjonsgrense på 1 europeisk luktenhet. Immisjonsgrense er brukt da dette beskriver 
lukten hos naboer og ikke lukten som slippes ut ifra fra virksomheten, grensen blir da lik uavhengig 
av avstand fra bedriften. Eventuelle klager på lukt må registreres.  

Dersom det viser seg som nødvendig vil vi vurdere å stille fullstendig krav i tråd med luktveilederen, 
inkludert krav om luktanalyse.  

2.1.5 Støy (tillatelsens punkt 7) 
Vi har fastsatt grenseverdier for støy som ekvivalent lydnivå (LpAekvT), som er A-veiet 
gjennomsnittsnivå (dBA) over en angitt tidsperiode. Denne måten å regulere støy fra industri på er i 



  Side: 9/16 

 

 

tråd med anbefalinger fra Miljødirektoratet. Dette er også i samsvar med planbestemmelsene for 
Kviamarka næringsområde (Plan-ID 1119-202104). Planbestemmelsene har skjerpet støygrensene 
med 5 dB for alle virksomheter i Kviamarka. Statsforvalteren har derfor også skjerpet støykravene 
med 5 dB, slik at det er samsvar mellom kravene i utslippstillatelsen og reguleringsplanen. Hensikten 
med å skjerpe støykravene for den enkelte bedrift er å sikre at samlet støybelastning fra 
industriområdet ikke overskrider anbefalte grenseverdier i støyretningslinjen T-1442. 

2.1.6 Energi (tillatelsens punkt 8) 
Gjeldende tillatelse stiller krav til at bedriften skal ha et energistyringssystem. Kravet videreføres i 
den nye tillatelsen, med mindre endringer i ordlyden. Kravet anses å være dekkende for BAT-
konklusjonene som omhandler energiledelse og energieffektivitet. 

2.1.7 Årlig rapportering (tillatelsens punkt 10.2) 
Norpri har tidligere ikke vært omfattet av krav om årlig rapportering til Statsforvalteren. I den 
reviderte tillatelsen er det derfor stilt krav om årlig rapportering i samsvar med 
forurensningsforskriften § 36A-18. 

Som følge av det tidsbegrensede unntaket fra BAT-AEL skal virksomheten årlig rapportere status for 
arbeidet med å oppnå BAT-AEL. Rapporteringen skal beskrive hvilke tiltak som er gjennomført i løpet 
av rapporteringsåret, status for eventuelle pågående tiltak og eventuelle avvik fra fremdriftsplanen. 

Rapporteringen skal videre redegjøre for om virksomheten er i rute til å oppfylle BAT-AEL innen 
utløpet av unntaksperioden, samt beskrive forhold som kan påvirke måloppnåelsen. Kravet er satt 
for å sikre nødvendig oppfølging av unntaket og gi Statsforvalteren grunnlag for å vurdere 
fremdriften i arbeidet med å oppnå BAT-AEL. 

2.1.8 Undersøkelser og utredninger (tillatelsens punkt 15) 
Utredning av utslipp til vann  
Statsforvalteren stiller krav om en helhetlig utredning av utslipp til vann for å sikre et solid 
beslutningsgrunnlag for fastsettelse av framtidige utslippsgrenser etter utløpet av unntaksperioden. 
Utredningen skal gi et komplett bilde av utslippsmengder, konsentrasjoner, tekniske muligheter og 
kostnader, og skal bidra til at framtidige krav fastsettes på et nivå som er faglig forsvarlig og i 
samsvar med kravet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Utredningen skal sikre et 
tilstrekkelig og representativt datagrunnlag for alle relevante BAT‑parametere. 

Hovedformålet med utredningen er å avklare hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne overholde 
BAT‑AELs nedre og øvre grense, og å dokumentere hva de ulike løsningene forventes å oppnå. 

Kartlegging av utslipp til vann 
Norpri skal kartlegge alle komponenter som kommer fram av BAT‑konklusjonene for utslipp til vann. 
Kartleggingen skal omfatte samtlige utslippspunkt for prosessavløpsvann og skal baseres på 
nødvendig, representativ prøvetaking.  

Dette innebærer at Norpri skal analysere KOF, Tot‑N, Tot‑P og suspendert stoff (SS) med tilstrekkelig 
frekvens til å etablere representative verdier.  

Formålet med kartleggingen er å etablere et tilstrekkelig datagrunnlag for å fastslå hvilke 
konsentrasjoner som kan forventes etter gjennomføring av tiltak som er teknisk og økonomisk 
realistiske for virksomheten. 

https://www.ha.no/~/_f/p1/id1f4b8bf-3c61-4f70-866a-34320929e1a1/202104-bestemmelser-endring-sak-25-4696.pdf
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Kostnadsanalyse  
For å vurdere hvilke krav som skal fastsettes i neste revisjon, må Norpri dokumentere kostnadene 
ved ulike tekniske løsninger. Kostnadsestimatene skal danne grunnlag for å vurdere om krav kan 
fastsettes i den lempeligere delen av BAT‑AEL‑intervallet, eller om det er grunnlag for strengere krav.  
Eventuelle forslag til lempeligere utslippsgrenser må være faglig og økonomisk begrunnet og skal 
baseres på nødvendig og representativ prøvetaking.  

KOF/TOC  
Bedriften skal vurdere bruk av KOF eller TOC som parameter. BAT anbefaler bruk av TOC da 
analysemetodene bruker mindre miljøgiftige kjemikalier. Bedriften skal også beregne eventuelt 
hvilken utslippsverdi av TOC som vil være aktuelt i forhold til dens relasjon til KOF, og BAT-AEL.  

Klorid   
Klorid (Cl-) legges til som utslippskomponent, men vi fastsetter ikke grenseverdi for klorid. 
Virksomheten skal kartlegge innhold av klorid i prosessavløpsvannet for å vurdere om dette er en 
relevant parameter, og klorid bør inngå i bedriftens måleprogram. Statsforvalteren vil på bakgrunn 
av kartleggingen vurdere om det er nødvendig å stille mer konkrete krav. 

Utredningen skal sendes til Statsforvalteren innen 01.06.2027. 

Tiltaksplan i unntaksperiode  
Virksomheten skal utarbeide en tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann for å oppnå BAT‑AEL 
etter unntaksperioden, jf. punkt 3.1.3. Tiltaksplanen skal beskrive hvilke teknikker og verktøy (BAT) 
som skal tas i bruk for å oppnå kravene, og inneholde en tidsplan med milepæler og en sluttdato for 
når kravene vil være oppfylt.  

Tiltaksplanen skal oversendes forurensningsmyndigheten innen 01.06.2027. 

Tilstandsrapport om mulig forurensing av grunn og grunnvann trinn 1-3  
For en virksomhet som er omfattet av vedlegg I i forurensningsforskriftens kapittel 36, og der 
virksomheten innebærer at det brukes, fremstilles eller slippes ut farlige stoffer og stoffblandinger, 
skal den ansvarlige for virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn 
og grunnvann, jf. forurensningsforskriften § 36-21.  

Norpri er omfattet av IED og kravet om utarbeidelse av tilstandsrapport. Statsforvalteren har derfor i 
endret tillatelse stilt krav om at bedriften skal vurdere forurensningstilstanden i henhold til trinn 1-3 i 
Miljødirektoratets veileder M-630. 

Frist for innsending er 01.12.2026. 

Statsforvalteren kan på bakgrunn av tilstandsrapporten vurdere å pålegge bedriften å utarbeide en 
full tilstandsrapport i henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016. 

Spredningsberegninger  
 Norpri har et forbrenningsanlegg med 1,6 MW nominell tilført termisk effekt. Bedriften er regulert i 
forurensningsforskriften kapittel 27. Bedriften har en pipe som er 11 meter over bakken og 1 meter 
over tak. Vi stiller derfor vilkår om at bedriften skal gjennomføre spredningsberegninger for å fastslå 
om skorsteinshøyden er tilstrekkelig. 

Utredningen skal sendes til Statsforvalteren innen 01.06.2027. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
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3. Naturmangfoldloven og vannforskriften 

3.1 Vurdering etter vannforskriften 
Norpri har utslipp til Jærensrev-syd, vannforekomst: 0241000030-C1. Vannforekomsten defineres 
som åpen eksponert kyst. 

Vannforekomsten vurderes å ha god økologisk tilstand, men dårlig kjemisk tilstand på grunn av 
forhøyede nivåer av TBT (tributyltinn) i bunnsedimentene. Seks renseanlegg har utslipp til denne 
resipienten, men den samlede påvirkningen fra disse anleggene anses som minimal. I tillegg mottar 
resipienten betydelig avrenning fra landbruket og er sterkt påvirket av kyststrømmer. Grødaland 
renseanlegg, med en kapasitet på 150 000 personekvivalenter (pe), er det største anlegget som 
slipper ut i resipienten. Norpris bidrag til Grødaland renseanleggets totale utslipp er imidlertid svært 
lavt. Sammenlignet med de andre bedriftene i Kviamarka ble Norpris bidrag i 2015 målt til 0.6% av 
totale BOF5 tilførslene fra næringsområdet2) 

Den siste resipientundersøkelsen, «Resipientundersøkelse utenfor Jæren 2022-23», ble utført av 
STIM på oppdrag fra IVAR IKS og fullført i 2024. Ved Grødaland ble vannprøver tatt på fem stasjoner 
nær renseanleggets utslippspunkt (Figur 3.1). 

 

 
Figur 3.1: Målestasjoner og utslippspunkt Grødaland Renseanlegg 
 

 
1 https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0241000030-C 
2 Resultater fra prøvetaking uke 7 2015 AquateamCowi A064062 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0241000030-C
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Målingene viste svært gode oksygennivåer i bunnvannet på alle stasjoner, og siktedypet holdt seg 
jevnt på et høyt nivå. Klorofyll a-nivåene var generelt lave, tilsvarende svært god eller god tilstand. 
Målinger av næringssalter lå hovedsakelig innenfor gode nivåer, med noen unntak i 
sommermånedene. Målingene av termotolerante koliforme bakterier (TKB) viste sesongmessige og 
lokale variasjoner, med dårlig eller svært dårlig tilstand på enkelte stasjoner til visse tider. 

Resultatene fra Grødaland viser generelt gode økologiske forhold, med enkelte tilfeller av forhøyede 
nivåer av næringssalter og bakterier. Det er uklart i hvilken grad disse kan knyttes til renseanlegget, 
da landbruk og kyststrømmer også kan påvirke konsentrasjonene. Det ble ikke konkludert med at 
målepunktene nærmest utslippspunktet var mer forurenset enn de som lå lenger unna.  

Med innskjerpede utslippsvilkår i tråd med beste tilgjengelige teknikker (BAT) og krav til løpende 
overvåking, vurderes det at vannforskriftens §§ 4–6 ikke utgjør et hinder for å gi tillatelse etter 
forurensningsloven. 

Statsforvalteren vurderer at revidering av tillatelse med de satte vilkår gir liten risiko for at 
virksomheten skal forringe miljøtilstanden i vannforekomsten. Revisjonen av tillatelsen for å oppfylle 
BAT innebærer umiddelbart strengere utslippskrav for virksomheten, noe som vil redusere 
belastningen på vannforekomsten. 

3.2 Vurdering etter naturmangfoldloven 
De nærliggende bekkene munner ut i Jærstrendene landskapsvernområde, som er vernet gjennom 
egen forskrift og forvaltningsplan. I området er det forbudt å iverksette tiltak som kan ha negativ 
innvirkning på landskapsbildet eller verneverdiene, inkludert nye punktutslipp av forurensning, jf. 
verneforskriftens § 3 bokstav A nr. 1. 

Området utgjør et storskala landskap preget av dominerende rullesteinstrender og et rikt fugleliv. 
De velutviklede rullesteinstrendene og deres unike vegetasjon er særpregede trekk ved dette 
landskapet. Jærstrendene er også et geologisk typeområde for Jæren, og fungerer som et viktig 
geologisk naturdokument. 

Området er et prioritert hekkeområde for flere fuglearter, inkludert ærfugl, tjeld, vipe, rødstilk, 
storspove og fiskemåke. Mange av disse artene er avhengige av gode forhold i sjøen for matsøk og 
hvile. Flere av disse artene dessuten er klassifisert som kritisk truet og truet, eller som ansvarsarter. 

De nærliggende bekkene, Rongjabekken og Tvihaugbekken, er viktige habitat for sjøørret og laks. I 
tillegg er elvemusling observert i Søndre Varhaugselv, som ligger i umiddelbar nærhet til disse 
bekkene. Det er imidlertid fortsatt uklart om elvemusling også finnes i bekkene nærmest Kviamarka. 

Ved bekkeutløpet er det registrert tareskog og ålegrasenger, som er truede naturtyper med stor 
økologisk verdi. Disse habitatene er svært sensitive for økt næringstilførsel og krever strenge tiltak 
for å sikre deres bevaring. 

Anlegget er lokalisert i et område som er regulert til industri, og allerede er påvirket av menneskelig 
aktivitet og inngrep. Det er derfor ikke sannsynlig at endring av tillatelsen vil medføre ytterligere 
skade på naturmangfoldet. I tillegg vil en revisjon av tillatelsen for å oppfylle BAT innebære en 
skjerping av utslippskravene for virksomheten, noe som samlet sett vil redusere belastningen på 
naturmangfoldet. På denne bakgrunn vurderer vi at virksomheten ikke påvirker naturmangfoldet i 
nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering etter §§ 9 til 12. 
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4. Saksgang 
Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensningsloven. 

4.1 Korrespondanse  
• 06.09.2022 – Norpri sender inn søknad om endring av utslippstillatelse 
• 24.10.2024 – Statsforvalteren gir en foreløpig tilbakemelding på søknaden, og opplyser om at 

tillatelsen vil revideres i samsvar med kravene i IED 
• 28.10.2024 – Norpri ber om at årlig produksjonsvolum i søknaden økes fra 25 000 til 30 000 

tonn. De opplyser samtidig at de vil søke unntak fra BAT AEL 
• 24.07.2025 – Statsforvalteren ba om oppdatering av unntak søknad 
• 12.08.2025 – Norpris svar om oppdatering av unntakssøknaden 
• 30.10.2025 – Saken legges ut på offentlig høring 
• 05.12.2025 – Oversendelse av høringsuttalelsene til Norpri 
• 23.12.2025 – Søknad utsatt frist for å overholde BAT-AEL 
• 09.01.2026 – Statsforvalteren ba om de manglende BAT‑AEL‑grenseverdiene 
• 26.01.2026 – Revidert søknad om utsatt frist for å overholde BAT-AEL’ 
• 04.02.2026 – Oversendelse av samråd om unntak fra BAT-AEL til Miljødirektoratet  
• 23.04.2026 – Tilbakemelding fra Miljødirektoratet på samråd om unntak fra BAT-AEL 
• 19.06.2026 – Oversendelse av utkast til tillatelse og tilhørende vedtaksbrev samt varsel om 

gebyrsats 

4.2 Høring av saken 
Søknad om utvidet rammekrav og revisjon av tillatelsen ble forhåndsvarslet i tråd med 
forurensingsforskriften § 36-5. Saken ble sendt berørte parter i september/oktober 2022. Vi mottok 
to uttalelser. Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsene og bedriftens kommentarer til 
disse.  
 
Mottatte utaler: 
Statsforvalteren har mottatt tre uttalelser til søknaden som inneholdt følgende hovedpunkter: 

Bane NOR, 04, 11, 2025 
• Bane NOR har ingen merknader til endring av utslippstillatelse. 

IVAR IKS, 25.11.2025 
• Norpri er omfattet av BAT‑konklusjonene for næringsmiddelindustrien (BREF FDM) og søker 

om å beholde dagens utslippsgrenser: 600 mg/l BOF5 og 125 m³/d vannmengde. Dette 
tilsvarer en belastning på ca. 1 300 peBOF til Grødaland renseanlegg, sammenlignet med en 
total belastning på ca. 117 000 peBOF i 2024.  

• Virksomheten søker om et midlertidig unntak fra BAT‑AEL‑verdiene i fire år 
• IVAR kan bidra med faglige vurderinger av prosesser og mulige tiltak for å redusere utslipp 

og styrke etterlevelsen av BAT‑kravene, og kan også vurdere å drifte et eget BAT‑anlegg 
dersom Norpri ønsker det. 

• Grødaland anlegget består av biologisk rensetrinn, et flotasjonsanlegg med 
kjemikaliedosering og utjevningsbasseng. Anlegget behandler vann fra Varhaug, Biosirk 
Norge AS og industriområdet på Kviamarka. Ca. 5 % av belastningen til anlegget kommer var 
husholdningene på Varhaug. 

• IVAR kan vurdere å selge hele eller deler av eksisterende renseanlegg til Norpir og øvrige 
IED‑virksomheter som har påslipp til anlegget. 
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Håvar Reime, 27.11.2025 
• Påpeker at Norpri og øvrige aktører i Kviamarka har tillatelser som forutsetter håndtering av 

overvann uten å forårsake skade, men Reimebekken er allerede skadet uten at noen har tatt 
ansvar. 

• Vannmengde, erosjon og forurensing i Reimebekken har økt betydelig etter utbyggingen av 
Kviamarka, selv med etablerte fordrøyningsbasseng som ikke har vært tilstrekkelige. 

• Fremhever at bekken enkelte steder har erodert til dobbelt bredde etter utbyggingen, og at 
kapasiteten er sprengt ved kraftig nedbør. 

• Advarer om at videre utvidelse av Kviamarka vil øke vannmengden ytterligere i en bekk som 
allerede er overbelastet. 

• Påpeker at industriområdet i dag består av store upermeable flater, mens området tidligere 
var myr som fungerte som et naturlig fordrøyningsbasseng og bidro til infiltrasjon 

• Mener at overvann fra Kviamarkå bør ledes direkte til sjø via bør ledes direkte til sjø via 
Grødeland for å redusere belastningen på Reimebekken 

Kommentarer fra Norpri  
• Norpri har ikke avgitt kommentar.  

 
Statsforvalteren sin kommentar 
Statsforvalteren har gjennomgått uttalelsene fra Bane NOR, IVAR IKS og Håvar Reime. 

Innspillet fra Håvar Reime om økt overvannsavrenning, erosjon og belastning på Reimebekken 
belyser viktige problemstillinger knyttet til utviklingen av Kviamarka industriområde. 
Overvannshåndtering reguleres imidlertid gjennom plan- og bygningsloven og kommunens ansvar 
som lokal plan- og forurensningsmyndighet. Forholdene omfattes derfor ikke direkte av denne 
tillatelsen. 

Når det gjelder kjølevann, legger Statsforvalteren til grunn at Norpri har et lukket kjølevannssystem 
uten utslipp. Dersom virksomheten på et senere tidspunkt får behov for utslipp av kjølevann, må 
dette avklares særskilt med forurensningsmyndigheten. Det er derfor ikke stilt ytterligere krav til 
kjølevann i denne revisjonen. 

Innspillet fra IVAR IKS gir nyttig informasjon om dagens drift og renseeffekt ved Grødaland 
renseanlegg. IVAR peker også på muligheter for faglig bistand og samarbeid om framtidige BAT-
løsninger for virksomhetene på Kviamarka. Statsforvalteren vurderer disse opplysningene som 
relevante ved fastsettelsen av vilkårene i tillatelsen og ved vurderingen av søknaden om 
tidsbegrenset unntak fra BAT-AEL. 

Statsforvalteren gjør samtidig oppmerksom på at Hå kommune er påslippsmyndighet etter 
forurensningsforskriften kapittel 15A. Kommunen kan, innenfor sitt myndighetsområde, stille 
strengere krav til påslippet dersom det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av ledningsnett og 
renseanlegg eller for å oppfylle krav etter forurensningsregelverket. 

5. Norpris merknader og Statsforvalterens vurdering 
NIRAS Norge AS sendte 08.07.2026 merknader til utkastet på vegne av Norpri. Merknadene gjaldt 
rammen for prosessavløpsvann, enkelte grenseverdier i utslippstabellene og kravet til 
utjevningskapasitet. Statsforvalterens vurdering av merknadene og endringene som er gjort i den 
endelige tillatelsen, framgår nedenfor. 
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5.1 Vannmengder 
Norpris merknad: Norpri opplyste at den gjennomsnittlige mengden prosessavløpsvann er om lag 
128 m³ per produksjonsdøgn, og at samlet utslipp i 2025 var 31 951 m³. På dette grunnlaget ba 
Norpri om at rammen ble økt fra 25 000 til 32 000 m³ per år og fra 125 til 130 m³ per døgn. 

Statsforvalterens vurdering: Merknaden tas til følge. Tillatelsen fastsetter en ramme på 32 000 m³ 
per år og 130 m³ per døgn. Den tidligere grensen på 15 m³ per time videreføres. De midlertidige 
årlige stoffmengdegrensene økes ikke. Den økte rammen gjelder fra vedtaksdatoen og endrer ikke 
kravene som gjaldt før dette. Rammen i tillatelsen erstatter heller ikke strengere eller supplerende 
krav som Hå kommune kan fastsette som påslippsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 
15A. 

5.2 Totalnitrogen og totalfosfor i unntaksperioden 
Norpris merknad: Norpri påpekte at døgnmiddelgrensene for totalnitrogen og totalfosfor var byttet 
om i tabell 3.1. Norpri ba om at grenseverdiene ble rettet til 40 mg/l for totalnitrogen og 20 mg/l for 
totalfosfor, i samsvar med den reviderte søknaden om unntak fra BAT-AEL. 

Statsforvalterens vurdering: Merknaden tas til følge. Døgnmiddelgrensene i den endelige tillatelsen 
er satt til 40 mg/l for totalnitrogen og 20 mg/l for totalfosfor. De årlige mengdegrensene på 
henholdsvis 494 kg totalnitrogen og 132 kg totalfosfor videreføres. 

5.3 Totalfosfor og suspendert stoff fra 01.06.2030 
Norpris merknad: Norpri påpekte at grenseverdiene for totalfosfor og suspendert stoff var byttet om 
i tabell 3.2. Norpri viste til BAT-AEL-intervaller på 0,25–2 mg/l for totalfosfor og 4–30 mg/l for 
suspendert stoff og ba om at verdiene ble gjennomgått og korrigert. 

Statsforvalterens vurdering: Merknaden tas delvis til følge. Statsforvalteren er enig i at verdiene var 
plassert på feil parameter i utkastet. Norpri er regulert etter BAT-konklusjonene for 
næringsmiddelindustrien (FDM). Den endelige tillatelsen bygger derfor på nedre verdi i FDM-
intervallene og fastsetter 0,2 mg/l for totalfosfor og 4 mg/l for suspendert stoff. Intervallene Norpri 
viste til, samsvarer med BAT-konklusjonene for slakterier, animalske biprodukter og/eller spiselige 
biprodukter (SA), og legges ikke til grunn for denne virksomheten. De tilhørende årlige 
mengdegrensene er 6,4 kg totalfosfor og 128 kg suspendert stoff. 

5.4 Buffer og utjevningskapasitet 
Norpris merknad: Norpri viste til at BAT 11 krever tilstrekkelig lagrings- og utjevningskapasitet, men 
ikke nødvendigvis et eget utjevningsbasseng. Virksomheten opplyste at eksisterende pumpesumper 
skal benyttes som buffertanker samtidig som pumpemengden reduseres, og ba om at vilkåret ble 
formulert som et funksjonskrav. 

Statsforvalterens vurdering: Merknaden tas til følge. Kravet er endret fra et spesifikt krav om 
utjevningsbasseng til et krav om tilstrekkelig buffer- og utjevningskapasitet. Eksisterende 
pumpesumper, tanker eller andre tekniske løsninger kan benyttes. Virksomheten må dokumentere 
nødvendig kapasitet, pumpekapasitet, styring, alarmgrenser og tiltak ved svikt gjennom en 
oppdatert risikovurdering. Endringen innebærer ikke en forhåndsgodkjenning av den beskrevne 
løsningen. Dersom dokumentasjonen viser at kapasiteten ikke er tilstrekkelig eller at 
utslippsgrensene brytes som følge av manglende utjevning, må virksomheten gjennomføre 
ytterligere tiltak. 
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6. Vedtak om saksbehandlingsgebyr 
Statsforvalterens behandling av saken er omfattet av gebyrordningen i forurensningsforskriften 
kapittel 39. Gebyrsatsen skal fastsettes etter den ressursbruken saken medfører, og det skal legges 
til grunn satsen for det året den vesentlige delen av saksbehandlingen er utført. 

Saksbehandlingen har pågått fra 2022 til 2026, men hoveddelen av arbeidet ble utført i 2025. Saken 
omfatter en omfattende revisjon etter BAT-konklusjoner, behandling av økt produksjonsramme og 
vurdering av unntak fra BAT-AEL. Ressursbruken tilsvarer gebyrsats 3 for 2025. 

Norpri ble varslet om gebyrsats 3 i brev av 19.06.2026. Statsforvalteren har ikke mottatt merknader 
til varselet. Gebyret fastsettes til kr 228 200, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Miljødirektoratet 
ettersender faktura. Betalingsfristen er 30 dager fra fakturadato. 

7. Klagerett 
Norpri og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En 
eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagefristen er tre uker fra dette brevet 
ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.  
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Tillatelse til Norpri AS etter forurensingsloven 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) § 11, jf. § 16, og revidert med hjemmel i § 18 fjerde ledd. Tillatelsen er gitt på 
grunnlag av søknadene og øvrige opplysninger som er kommet fram under saksbehandlingen. 
Vilkårene framgår av dette dokumentet. Tillatelsen er ajourført per 04.08.2026 og erstatter 
tillatelsen av 15.11.2017. 

Hvis den driftsansvarlige1 ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 
søke om endring av tillatelsen.   

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Bedriftsdata 
Driftsansvarlig Norpri AS 
Postadresse  Næringsvegen 27, 4365 Nærbø 
Org. nummer (bedrift) 872396292  
Næringskode og bransje 10.110 - Bearbeiding og konservering av kjøtt 
Kategori for virksomheten 2 6.4.b.i 
Gårds- og bruksnummer Gnr. 18, bnr. 23 
Beliggenhet/gateadresse Næringsvegen 27, 4365 Nærbø 
Kommune og fylke Hå kommune. Rogaland 

 
Statsforvalterens referanser 

Arkivkode Tillatelsesnummer Anleggsnummer 
2022/9510 2026.0587.T 1119.0070.01 

 
Tillatelse første gang gitt:   
11.08.2026 

Tillatelse sist revidert i medhold 
av fl § 18 tredje ledd: 
 

Sist endret:  

 
Kirsten Redmond Kristiansen 

fagleder forurensing 

  
Mikal Vedå Bredal 

overingeniør 

 
 

1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 
2 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder forurensning fra skjæring og bearbeiding av kjøtt fra gris og småfe. Tillatelsen 
gjelder for en årlig produksjon av inntil 30 000 tonn ferdige produkter. Produksjonen kan foregå 
inntil 9 timer per døgn og 250 døgn per år. 

Virksomheten har anlegg for energiproduksjon i forbrenningsanlegg med 1,6 MW nominell tilført 
termisk effekt, som reguleres av forurensningsforskriften kapittel 27 Utslipp til luft fra mellomstore 
forbrenningsanlegg. Krav og utslippsgrenser for energiproduksjon i dette anlegget følger av 
forskriften.  

2 Generelle vilkår 
Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger  

3.1.1 Vannmengder 

Virksomheten kan slippe på kommunalt nett totalt inntil 32 000 m³ prosessavløpsvann per år, 
maksimalt 130 m³ per døgn og maksimalt 15 m³ per time.  

Vannmengder skal måles kontinuerlig, jf. punkt 10.1. 

3.1.2 Utslippsbegrensninger til og med 01.06.2030 

Grenseverdiene for påslipp av prosessavløpsvann til kommunalt nett er angitt i tabell 3.1. 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-4#KAPITTEL_8-4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-4#KAPITTEL_8-4
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Tabell 3-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger, jf. punkt 10.1. 

Utslippsgrenser 

Korttidsgrense 
(mg/liter) 

Langtidsgrense 
(kg) 

Kilde Komponent 

(midlingstid: døgn) (midlingstid: år) 

Frekvens Gjelder fra 

Biologisk 
oksygenforbruk 
(BOF5) 

- - 11.08.2026 

Kjemisk 
oksygenforbruk 
(KOF)* 

800 15 017 11.08.2026 

Nitrogen (Tot – 
N) 

40 494 11.08.2026 

Fosfor (Tot – P) 20 132 11.08.2026 
Suspendert 
stoff (TSS) 

450 5 293 11.08.2026 

Klorid Cl- - - 

Hver 14. dag 
 

- 
pH 6 - 9 - Kontinuerlig 11.08.2026 

Pr
os

es
sa

vl
øp

 

Temperatur 
30° C i 

fettutskilleren 

- Kontinuerlig 11.08.2026 

*Alternativt kan det måles TOC, jf, punkt 15.1.  

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet prosessavløpsvann fra produksjon av bearbeiding 
og produksjon av kjøttprodukter. 

3.1.3 Utslippsbegrensninger fra og med 01.06.2030  

Grenseverdiene for utslipp av prosessavløpsvann til ytre miljø er spesifisert i tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger gjeldende fra 01.06.2030, 
jf. punkt 10.1. 

Utslippsgrenser 

Korttidsgrense 
(mg/liter) 

Langtidsgrense 
(kg) 

Kilde Komponent 

(midlingstid: døgn) (midlingstid: år) 

Frekvens Gjelder fra 

Biologisk 
oksygenforbruk 
(BOF5) 

- -  

Pr
os

es
sa

vl
øp

 

Kjemisk 
oksygenforbruk 
(KOF)* 

25 800 

Hver 14. dag 
 

01.08.2030 
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Nitrogen (Tot – 
N) 

2 64 01.08.2030 

Fosfor (Tot – P) 0,2 6,4 01.08.2030 

Suspendert 
stoff (TSS) 

4 128 01.08.2030 

Klorid Cl- - - 01.08.2030 
pH 6 - 9 - Kontinuerlig 01.08.2030 

Temperatur 
30° C i 

fettutskilleren 

- Kontinuerlig 01.08.2030 

*Alternativt kan det måles TOC, jf, punkt 15.1. 

Grenseverdiene i tabell 3.2 gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold 
regnes ikke opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, 
plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som 
mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap. 36A) og tiltaksplikt, jf. 
forurensningsloven § 7, er overholdt. 

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet prosessavløpsvann fra produksjon av bearbeiding 
og produksjon av kjøttprodukter. 

Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og 
eventuelt også strengere grenser eller krav om målinger.  

Tidspunkt for prøvetaking skal i den grad det er mulig samordnes med nedstrøms renseanlegg. 

3.2 Utslippspunkt for prosessavløp 

Prosessavløpsvannet føres til kommunalt avløpsanlegg med utslipp i sjøen i henhold til de krav 
som kommunen stiller for påslippet3. Endring av utslippskrav eller utslippssted i tillatelsen til det 
kommunale avløpsanlegget, kan medføre at forurensningsmyndigheten stiller nye krav for 
prosessavløpsvannet. 

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunktet som beskrevet i 3.2, må den søke om 
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens punkt 3.2, må den 
driftsansvarlige avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt 
krever tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger. 

3.3 Renseanlegg 

For å redusere ordinært utslipp til vann skal virksomheten, i tillegg til bedriftsinterne tiltak, 
benytte en passende kombinasjon av beste tilgjengelige teknikker for behandling og rensing av 
prosessavløpsvann, jf. BAT 124. 

 
3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 15A om påslipp 
4 BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.7 (BAT 12) 
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Bedriftens utslippsledning er tilkoblet det kommunale avløpsnettet, og alt prosessavløpsvann 
ledes til IVAR renseanlegg Grødaland for behandling.  Det skal ikke forekomme direkte utslipp; alt 
prosessavløpsvann skal føres til kommunalt nett.  

3.4 Vedlikehold av ledningsverk 

Norpri er ansvarlig for at avløpsvannet kommer fram til det kommunale ledningsnettet, at 
avløpsvann ikke lekker ut i grunnen og at egen ledning ikke tettes til av fett, partikler eller 
lignende slik at akutte utslipp oppstår. I slike tilfeller må produksjonen stanses og utslippet 
opphøre fram til avløpsanlegget fungerer eller til avløpet kan pumpes i omløp til kommunalt nett. 
Dersom hovedledningen ikke fungerer pga. lekkasje eller tiltetting som skyldes egne eller andres 
utslipp, må utslippet tilpasses ledningskapasiteten. 

3.5 Utjevning 

For å forebygge ukontrollerte utslipp til vann skal virksomheten ha tilstrekkelig buffer- og 
utjevningskapasitet for prosessavløpsvann, jf. BAT 115. Kapasiteten kan ivaretas med 
eksisterende pumpesumper, tanker eller andre tekniske løsninger. 

Nødvendig kapasitet, pumpekapasitet, styring, alarmgrenser og tiltak ved svikt skal 
dokumenteres i en oppdatert risikovurdering. Vurderingen skal ta hensyn til avløpsvannets 
sammensetning og variasjon, maksimal produksjon, påvirkning på ledningsnett og renseanlegg, 
og risikoen for utslipp til grunn eller overvann. 

3.6 Vannforbruk 

For å redusere vannforbruk og mengde avløpsvann som slippes ut skal virksomheten benytte en 
passende kombinasjon av beste tilgjengelig teknikker for vannforbruk og utslipp av 
prosessavløpsvann, jf. BAT 76. 

3.7 Overvann 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres 
slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.  

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses 
tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet. Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann 
skal oljeinnholdet ikke overstige 20mg/l.  

3.8 Dokumentasjon 

Det skal til enhver tid foreligge et oppdatert ledningskartverk som gir oversikt over ledninger som 
er i bruk. Kartverket skal være en del av internkontrollsystemet. Det skal foreligge driftsinstruks 

 
5 BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.7 (BAT 
11) 
6 BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.4 (BAT 
7) 
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og utpekes en driftsansvarlig for renseanleggene og interne tiltak. Driften av renseinnretninger 
og overvåking av parametere, skal være en integrert del av driften og inngå i 
internkontrollsystemet. Driften skal dokumenteres/logges slik at driftsansvarlige til enhver tid er 
oppdatert og slik at dokumentasjon kan hentes fram i ettertid. 

3.9 Kjølevann 

Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann.  

Kjølevannsystemet er lukket og varme fra kjølevannet blir gjenvunnet og overført til vaskevann. 
Dersom det blir behov for utslipp av kjølevann, må dette søkes om særskilt. 

Bruk av begroingshindrende midler i kjølevann med utslipp til vann er ikke tillatt.  

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder  

Virksomheten har utslipp til luft fra forbrenningsanlegg, som er regulert av 
forurensningsforskriften kapittel 27. 

4.2 Krav til utslippspunkter 

Avgasser forbrenningsanlegg er regulert av forurensningsforskriften kapittel 27. 

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunkter, må den søke om tillatelse til dette. Der 
utslippspunkt ikke er fastlagt, må den driftsansvarlige avklare med forurensningsmyndigheten 
om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også 
spredningsberegninger.  

4.3 Lukt 

 Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 

Luktimmisjon ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, 
utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 ouE/m3, angitt som maksimal 
månedlig 99 prosent timefraktil. Luktutslipp skal heller ikke påvirke produksjonsprosesser hos 
nabobedrifter, og luktimmisjonen ved andre omkringliggende virksomheter skal ikke overstige 2 
ouE/m3. 

Virksomheten skal føre logg over eventuelle luktklager/lukthendelser. Dersom det oppstår 
luktproblemer og/eller det kommer klager på lukt, vil Statsforvalteren avgjøre om det må 
gjennomføres luktmålinger og iverksettes tiltak.  
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4.3.1 Luktrisikovurdering 

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i 
Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen 
oppdateres. 

4.3.2 Forebyggende tiltak og driftsplan  

På bakgrunn av luktrisikovurderingen skal den driftsansvarlige iverksette luktrisikoreduserende 
tiltak. Den driftsansvarlige skal ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved virksomheten 
begrenses. Planen skal være i tråd med anbefalingene gitt i vedlegg 4 til Miljødirektoratets 
veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Ved 
modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres. 

Den driftsansvarlige skal daglig føre en driftslogg, slik at det kan dokumenteres at driftsplanen er 
fulgt.  

4.3.3 Lukthåndteringsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering 

Virksomheten skal ha en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med 
Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven.  

Virksomheten skal informere forurensningsmyndigheten og naboer når det planlegges aktivitet 
som midlertidig kan medføre økt luktbelastning. Det samme gjelder dersom svikt i utstyr e.l. kan 
medføre økte luktplager.   

Virksomheten skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til 
sted og tid. Det skal gjøres en vurdering av klagen opp mot driftsplanen og andre relevante 
forhold, og eventuelle gjennomførte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal gjøres 
tilgjengelig for naboene og rapporteres til forurensningsmyndigheten i tråd med punkt 10.2 og 
forurensningsforskriftens kapittel 36A. 

4.4 Kjølemidler 

Virksomheten skal kun benytte kjølemidler som ikke medfører utslipp av ozonnedbrytende 
stoffer, jf. BAT 97. 

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av 
forurensningsforskriften kapittel 36A. 

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensings-
loven § 11. 

 
7  BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.5 (BAT 9) 
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6 Kjemikalier  
Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og 
produktkontrolloven. 

7 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 

Hverdager 
(kl. 07-19) 

LpAekv12h 

Kveld,  
Hverdager 

LpAekv4h 

Lørdager 
(kl. 07-23)  
LpAekv16h 

Søn- og 
helligdager  

LpAekv16h 

Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn 

LpAekv8h 

Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn 
LAFmax 

 50 dB(A)  45 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  40 dB(A)  55 dB(A) 

LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 
LAFmax, som er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i 
perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms.  

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing/lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra virksomhetens område likevel ikke omfattet av grensene.  

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft.  

For å forebygge støy skal bedriften benytte en passende kombinasjon av beste tilgjengelige 
teknikker for støyreduksjon, jf. BAT 14.8 

Dersom produksjonen medfører klager på støy, kan Statsforvalteren kreve at virksomheten må 
gjennomføre støykartlegging og utarbeide støysonekart i samsvar med støyretningslinjen T-1442. 

8 Energi  
Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften 
kapittel 36A. 

8.1 Spesifikt energiforbruk  

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18. 

 
8  BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.8. (BAT 14) 
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9 Avfall og biprodukt 

9.1 Generelle krav 

Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 
Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.   

I tillegg til krav til kvalitetssikring av målinger gitt i forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder 
følgende: Vurderingene som fremgår av forurensningsforskriften §36A-16 bokstav d, skal utføres 
av fagkyndig tredjepart.   

Prøvene som tas i henhold til punkt 3.1.2 og 3.1.3 skal analyseres ved et akkreditert laboratorium 
eller tilsvarende. 

10.1 Program for utslippskontroll  

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.  

10.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten 

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18. 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 
vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser. 

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, 
og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som omtalt i avsnittet under tabell 
3.2, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene. 

Virksomheten skal årlig rapportere status for gjennomføring av tiltaksplanen for oppfølging av 
utslipp til vann, herunder tiltak knyttet til oppnåelse av BAT‑AEL, jf. punkt 15.2.  Rapporteringen 
skal beskrive hvilke tiltak som er gjennomført, og hvordan arbeidet ligger an i forhold til planen. 
Det skal også fremgå om virksomheten er i rute for å oppfylle BAT‑AEL‑kravene innen fristen. 

10.3 Kartlegging av utslipp 

Virksomheten plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder 
både diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for 
utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll.  

Oppdaterte oversikter som viser ledningsnett, kummer, tanker, renseinnretninger, 
utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelig på 
anlegget. 
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11 Miljøovervåking 
Forurensningsmyndigheten vil kunne fastsette krav om overvåking av farlige stoffer9 i grunn og 
grunnvann når den driftsansvarlige har sendt rapport om mulig forurensing av grunn og 
grunnvann (jf. punkt 15.3). Resultatene fra overvåkingen skal sendes forurensningsmyndigheten 
innen 3 måneder etter utført overvåking. Overvåkingsdata skal registreres i databasen 
Grunnforurensning10 innen 1. mars året etter at overvåkingen er gjennomført. 

Dersom forurensningsmyndighetene ønsker å vurdere effekten av utslipp fra det kommunale 
renseanlegget på vann- og sedimentkvalitet ved utslippsstedet og i hovedresipienten, plikter 
bedriften å bidra økonomisk til slike tiltak i henhold til størrelsen på prosessutslippet, jf. 
forurensningsloven § 51. 

12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensing 
Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger 
av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21. 

13 Eierskifte, omdanning mv.  
Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22. 

14 Nedleggelse og driftsstans  
Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23. 

15 Undersøkelser og utredninger 

15.1 Utredning av utslipp til vann 

Bedriften skal utarbeide en helhetlig utredning som gir grunnlag for fastsettelse av fremtidige 
utslippskrav. Utredningen skal omfatte kartlegging av dagens utslipp til vann og en 
kostnadsanalyse av tiltak for å oppfylle krav innenfor BAT-AEL-intervallet. Den skal baseres på 
nødvendige målinger og analyser for å fastslå konsentrasjon og mengde av relevante 
komponenter, samt en vurdering av tekniske, økonomiske og miljømessige løsninger for å 
redusere utslippene. Utredningen skal også inneholde forslag til realistiske grenseverdier 
innenfor BAT-AEL-intervallet, basert på hva den valgte løsningen forventes å oppnå. 

Innhold i utredningen: 
1. Kartlegging av utslipp til vann 

• Vurdering av bruk av KOF eller TOC som parameter, og hvilken TOC-verdi som er relevant 
i forhold til KOF og BAT-AEL. 

• Prøvetaking og analyse av nitrogen, fosfor, suspendert stoff og KOF/TOC. 

 
9 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 
10 Grunnforurensning (miljodirektoratet.no) 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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• Prøvetaking av klorid, samt vurdering av om dette er en relevant parameter. 

2. Kostnadsanalyse for BAT-AEL 
• Bedriften skal beregne og dokumentere kostnadene for å oppnå både:  

o BAT-AEL strengeste grense 
o Kostnad for et alternativt, mer kostnadseffektivt renseanlegg som minimum 

oppfyller BAT-AEL lempeligste grense. 
• Disse kostnadsestimatene skal danne grunnlag for argumentasjon om hvorfor krav bør 

fastsettes i den lempeligere delen av intervallet. Bedriften skal foreslå realistiske 
grenseverdier for alle relevante parametere innenfor BAT-AEL-intervallet, basert på hva 
den valgte løsningen faktisk forventes å oppnå. 

• Eventuelle forslag til lempeligere krav skal være faglig begrunnet og dokumentert. 

3. Videre behandling 
Statsforvalteren vil, basert på utredningen, fastsette fremtidige utslippskrav.  

Utredningen skal være så grundig at den gir Statsforvalteren et solid beslutningsgrunnlag for 
vurdering av fremtidige utslippskrav. Alle vurderinger skal ses i sammenheng med den 
miljømessige gevinsten ved tiltakene. 

Utredningen skal sendes til Statsforvalteren innen 01.06.2027. 

15.2 Tiltaksplan for oppfølgning av utslipp til vann - BAT-AEL 

Den driftsansvarlige skal utarbeide en tiltaksplan for oppfølgning av utslipp til vann for å 
oppnå BAT-AEL etter unntaksperioden jf. punkt 3.1.3. En tiltaksplan skal inneholde:  

• Konkrete verktøy for å oppnå BAT-AEL, inkludert teknologi og teknikker (BAT), som er 
nødvendig for å oppnå kravene   

• en tidfestet fremdriftsplan med klare milepæler og sluttdato for når kravene vil være 
oppfylt.  

Tiltaksplanen skal oversendes forurensningsmyndigheten innen 01.06.2027. 

Status på arbeidet skal også inngå som en del av den årlige rapporteringen til 
forurensningsmyndigheten, jf. punkt 10.2.  

15.3 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann  

Den driftsansvarlige skal vurdere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne 
vurderingen skal gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder M-630/2016 
Tilstandsrapport for industriområder11.  

Dersom den driftsansvarlige mener forurensningsbildet er godt dokumentert i tidligere 
undersøkelser, skal tilstandsrapporten ferdigstilles i sin helhet før den sendes inn. Dersom det er 
behov for nye undersøkelser for å kunne dokumentere tilstanden i grunnen skal 

 
11 Tilstandsrapport for industriområder - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
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undersøkelsesprogrammet og rapportering fra trinn 1 til 5 sendes forurensningsmyndigheten for 
vurdering før undersøkelsene settes i gang. 

Eldre og nye analyseresultater av grunnprøver skal legges inn i Miljødirektoratets database 
Grunnforurensning. 

Der det verken har forekommet eller vil kunne inntreffe grunnforurensning på virksomhetens 
område, skal den driftsansvarlige sende inn rapport fra de innledende undersøkelsene (trinn 1-3 
i veilederen). Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten innen 01.12.2026. 

Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne rapporten finner at tilstanden i 
grunn og grunnvann må dokumenteres, vil den driftsansvarlige bli pålagt å utarbeide en full 
tilstandsrapport i henhold til i Miljødirektoratets veileder M-630/2016. 

15.4 Spredningsberegninger 

Bedriften skal sørge for at det gjennomføres spredningsberegninger for å fastslå om 
skorsteinshøyden er tilstrekkelig. Beregningene skal utføres av en uavhengig, kompetent 
faginstans. 

Beregningene skal gjøres på bakgrunn av utslippsmengder, bakgrunnskonsentrasjoner og de 
ugunstigste spredningsforhold som kan forekomme. Utslippshøyden skal beregnes slik at 
bidraget fra forbrenningsanlegget normalt ikke overskrider 50 % av differansen mellom de 
luftkvalitetskriteriene som til enhver tid er anbefalt av helse- forurensningsmyndighetene og 
bakgrunnsverdien. 

Spredningsberegningene skal gjennomføres innen 01.06.2027. 

16 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid. 


