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Forurensning - Oversendelse av vedtak etter forurensningsloven - 

Nyttiggjøring av bunnrenskemasser fra rehabilitering av 

Gåsehellertunnelen - Agder Fylkeskommune 

 

Statsforvalteren i Agder gir Agder Fylkeskommune tillatelse til nyttiggjøring av forurensede 

bunnrenskemasser fra tunneldriving. Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i 

forurensningsloven § 11.  

 

Vi fatter samtidig vedtak om saksbehandlingsgebyr etter sats 6, tilsvarende kr 47 300. 

 

Vedtakene kan påklages innen tre uker. 

 

 

Vi viser til søknad fra Hæhre Entreprenør på vegne av Agder fylkeskommune om gjenbruk og 

nyttiggjøring av bunnrenskemasser og tørrstoff fra renseanlegg, datert 27. juli 2026, delegering av 

forurensningsmyndighet i brev fra Miljødirektoratet datert 4. september 2026 og innsending av 

foreløpige analyseresultater fra entreprenøren i brev datert 7. september 2026 samt øvrig 

kommunikasjon i saken. 

1 Vedtak 

1.1 Vedtak om tillatelse 

Statsforvalteren i Agder gir Agder Fylkeskommune tillatelse til gjenbruk og nyttiggjøring av 

bunnrenskemasser fra tunneldrivingen og gjenvunnet tørrstoff fra renseanlegget brukt under 

anleggsarbeidene. Tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt. 

 

Tillatelsen gjelder fra dags dato. 

 

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. 



  Side: 2/8 

 

 

1.2 Vedtak om saksbehandlingsgebyr 

Agder fylkeskommune skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling, jf. muntlig varsel 

om gebyr i telefonsamtale med Erik Sandberg for Hæhre Entreprenør AS den 21. september 2026. 

Gebyret fastsettes til kr 47 300,-. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 

Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 

dager etter fakturadato. 

 

1.3 Frister  

Agder fylkeskommune skal senest innen tre måneder etter avsluttede anleggsarbeider: 

• Utarbeide og oversende sluttrapport for bruken av forurensede masser 

• Registrere lokaliteter med grunnforurensning i grunnforurensningsdatabasen 

Se fastsatte vilkår i tillatelsens vilkårsdel. 

2 Kort om bakgrunnen for saken 

Agderfylkeskommune utbedrer Gåsehellertunnelen på FV 42 langs Sirdalsvatn i Sirdal kommune. 

Utslipp fra de midlertidige anleggsarbeidene er regulert gjennom tillatelse etter forurensningsloven 

til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet, jf. tillatelsenr. 2025.0306.T, datert 8. april 2025 og sist 

endret 21. januar 2026. 

 

Bunnrenskemasser er sprengstein fra anleggsarbeidet som er benyttet som midlertidig kjørebane i 

tunnelen mens anleggsarbeidene pågår. 

 

Underveis i prosjektet har entreprenøren ledet vann fra stuff til forsedimentering, før det er ledet til 

renseanlegget for å holde tilbake ytterligere tørrstoff. I gjeldende utslippstillatelse fra 

Statsforvalteren i Agder, tillatelse nr. 2025.0306.T, er det også fastsatt krav om rensing av 

anleggsvannet for å begrense utslipp av tørrstoff til Sirdalsvatn. Tørrstoffet som er sedimentert i 

renseprosessen er deretter samlet i bigbags. 

 

Hæhre Entreprenør AS estimerer at den samlede mengden bunnrensk og tørrstoff vil være inntil 

8 000 m3. Ved å utnytte disse massene til vegtekniske formål til tross for en lav forurensningsgrad, 

mener Hæhre at de vil redusere det samlede miljøavtrykket ved å begrense utslipp knyttet til 

transport av massene til godkjent deponi, uten at massene vil utgjøre en uakseptabel stor risiko for 

forurensning ved gjenbruk. Samtidig unngår man å oppta deponikapasitet med masser som utgjør 

en begrenset forurensningsfare. 
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2.1 Rettslig utgangspunkt 

 

Forurensningsloven 

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til tiltak som representerer en fare for spredning av 

forurensning skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige 

ulempene ved tiltakene sammenholdt med fordeler og ulemper tiltakene for øvrig vil medføre, jf. 

forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad de 

omsøkte tiltakene er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.  

 

Forurensningsloven § 8, 3. ledd viser til at forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader 

eller ulemper kan finne sted uten tillatelse etter § 11 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens 

myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om bl.a. kunnskapsgrunnlag, føre-var-

tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 

beslutninger som berører naturmangfold.  

 

Vannforskriften 

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 

vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt 

unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.  

 

2.2 FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene innen 2030.  

  

FNs bærekraftsmål ble vedtatt høsten 2015 og består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere 

som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De handler om å oppnå bærekraftig 

utvikling langs tre dimensjoner: økonomisk, sosialt og miljømessig.   

  

Norge er forpliktet til å jobbe for at verden når målene innen 2030. Regjeringens plan for å nå 

bærekraftsmålene i Norge er lagt frem i Meld. St. 40 (2020-2021) «Mål med mening».  

 

2.3. Lovgrunnlaget for behandling av søknaden 

Bunnrenskemasser fra tunneldriving og oppsamlet tørrstoff fra renseanlegg defineres etter 

forurensningsloven § 27 som næringsavfall. Forurensningsloven § 32 slår fast at den som produserer 

næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, 

slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte 

materialer som ellers ville blitt brukt. 
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Gjeldende tillatelse for midlertidig anleggsvirksomhet for oppgraderingen av Gåsehellertunnelen har 

i punkt 7.3 bestemmelser om håndtering av tørrstoff fra renseanlegg og bunnrenskemasser. Det er 

påpekt at gjenbruk av masser som er lett forurenset kan benyttes til nødvendige 

arronderingsarbeider etter søknad til forurensningsmyndigheten. Det er åpnet for gjenbruk av 

forurensede masser inntil tilstandsklasse 3. 

 

Entreprenøren ønsker å nyttiggjøre lett forurensede masser på tidligere ikke-forurensede arealer. 

Dette krever egen tillatelse etter forurensningsloven § 11. Permanent disponering av forurensede 

masser på tidligere ikke-forurensede lokaliteter omfattes normalt ikke av Statsforvalterens 

fullmakter som forurensningsmyndighet. Denne myndigheten ble etter anmodning til 

Miljødirektoratet delegert til Statsforvalteren i Agder for denne konkrete saken i brev datert 4. 

september 2026. 

3 Statsforvalterens vurdering 

Statsforvalteren skal gjennom sin myndighetsutøvelse innen forurensningsområdet verne miljøet 

mot skadelig påvirkning fra forurensningskilder. Ved å fastsette vilkår om akseptgrenser for hvilke 

masser som kan anvendes i vegprosjektet, vil Statsforvalteren sikre at risiko for spredning av 

skadelig forurensing reduseres til et nivå hvor det ikke er sannsynlig at utslippene gir skade på 

naturmiljøet. Dette faller inn under FNs bærekraftsmål nummer 6 om bærekraftig vannforvaltning, 

jf. delmål 6.3 til 6.5. 

3.1 Begrunnelse for vedtaket 

Bunnrenskemasser fra tunneldriving består av sprengstein og finstoff. Dette har blitt benyttet som 

kjøreunderlag underveis i tunneldrivingen. Massene kan derfor være forurenset av spill og søl fra 

anleggsdriften, herunder oljeforbindelser og eventuelt andre kjemikalier, sprengstoffrester, rester av 

sprøytebetong og tungmetaller som gjenspeiler mineralsammensetningen i den aktuelle bergarten. 

 

Tørrstoffet fra tunnelrenseanleggene stammer fra bergartene på stedet. Massene har de samme 

teoretiske forurensningskildene som bunnrenskemassene. 

 

I Agder fylkeskommune sin utslippstillatelse for den midlertidige anleggsfasen er det åpnet for 

gjenbruk av lett forurenset masse etter egen søknad om dette, jf. tillatelse nr. 2025.0306.T, 

punkt 7.3. 

 

For at tiltakshaver skal kunne anvende bunnrenskemasser i prosjektet, forutsettes det at kriteriene 

for nyttiggjøring er oppfylt, og at bruken av avfallet ikke fører til forsøpling eller til uakseptabel 

forurensning. Miljødirektoratet har tidligere gitt en vurdering som tilsier at bruk av lett forurensede 

bunnrenskemasser og gjenvunnet tørrstoff som beskrevet i søknaden oppfyller kriteriene for 

gjenvinning i forurensningsloven § 32. 

 

I sin søknad har tiltakshaver gitt en beskrivelse av analysemetode og sorteringsregime for 

steinmassene. Totalt vil de hente ut 34 prøver for analyse. De har også redegjort for hvordan 
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massene er tenkt anvendt, og mener at bunnrenskemassene delvis kan bli værende i tunnelen og 

delvis kan benyttes til arrondering utenfor tunnelmunning eller andre arealer regulert til veiformål. I 

søknaden viser de til at de de generelt ønsker å kunne gjenbruke masser med forurensningsgrad 

inntil tilstandsklasse 3, med unntak av masser med forhøyede verdier for PAH-forbindelsen 

benzo(a)pyrén. For disse massene er det fra søkers side ikke ønskelig å gjenbruke masser med 

høyere forurensningsgrad enn tilstandsklasse 2. 

 

Tiltakshaver har gjort en detaljert risikovurdering av forurensningspotensialet, hvor de har lagt til 

grunn spredning gjennom masser i et teknisk veganlegg i en tunnel, og ikke i jord i umettet sone, slik 

veiledningen for risikovurdering viser til. Hæhre har lagt til grunn et «worst-case»-scenario der all 

masse har høyeste forurensningsgrad i TK 3 og at alt spres til Sirdalsvannet umiddelbart. I realiteten 

vil bare et lite volum av steinmassene være delvis forurenset, trolig med vesentlig lavere verdier, og 

utlekkingen vil pågå over mange år. 

 

De legger til grunn at masser med synlig olje eller tydelig oljelukt ikke skal inngå i massene til 

gjenbruk. Disse massene vil tiltakshaver håndtere separat. 

 

Konklusjonen fra risikovurderingen er at tiltakshaver ikke finner at alifater og hydrokarboner utgjør 

en uakseptabel risiko for forringelse av resipienten, men på bakgrunn av rent teoretiske vurderinger 

rundt et «worst case»-scenarie for benzo(a)pyrén har de valgt å ikke gjenbruke eventuelle masser 

med forurensningsgrad over TK2 for denne enkelte parameteren. 

 

Tiltakshaver har også risikovurdert utlekking av suspendert stoff og nitrogenforbindelser, men finner 

ikke grunn til å gjøre supplerende tiltak for disse parameterne. 

 

Tiltakshaver har sendt over foreløpige analyseresultater av prøvetatte masser, jf. e-post datert 7. 

september 2026. Analyseresultatene viser at det ikke er funnet prøver med verdier i TK3, og kun én 

prøve med TK2 for alifater >C12-C35. Benzo(a)pyrén er ikke påvist i analysene. 

 

Statsforvalteren finner argumentene for gjenbruk til nyttig formål for masser i tilstandsklasse 2 og 3 

som beskrevet over rimelige, og at kriteriene for gjenvinning er oppfylt, jf. forurensningsloven § 32. 

For øvrig mener vi at det er positivt at massene kan brukes innenfor det samme tiltaksområdet som 

de har sin opprinnelse, da dette begrenser transportbehovet for disponering av massene uten å 

medføre en uakseptabel miljørisiko. 

 

Med bakgrunn i erfaringer fra tilsvarende arbeider, jamfør rapport «E18 Bommestad – Sky. 

Risikovurdering av deponering av bunnrenskemasser på Langemyr» (NIBIO 2016), mener vi at risikoen 

for forurensning fra gjenbruk av denne typen masser er liten ved at massene i stor grad forblir inne i 

tunnelen og er lite tilgjengelig for uttransport via vann. Forurensningstypen er også i all hovedsak lite 

mobil. Vi mener tiltakshavers risikovurdering av forurensningspotensialet er godt beskrevet i 

søknaden. 
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Selv om gjeldende retningslinjer for forurenset grunn åpner for gjenbruk av forurensede masser i 

tilstandsklasse 4 etter en risikovurdering, har Statsforvalteren i tilsvarende prosjekter understreket 

at vi ikke vil tillate at masser i tilstandsklasse 4 lagres på permanent basis på lokaliteter som fra før 

ikke er forurensede. Tiltakshaver må derfor transportere alle masser i tilstandsklasse over TK3 til 

godkjent deponi. Vi tar tiltakshavers konklusjon omkring risiko knyttet til fortynning av benzo(a)pyén 

i et «worst case»-scenario til etterretning, selv om vi ikke kan se at et slikt scenario vil være relevant 

under noen realistiske forhold. Vi legger derfor til grunn at masser med forurensning av 

benzo(a)pyrén over TK 2 også skal til deponi. 

 

Forurensede masser vil kun i liten grad kunne komme i kontakt med vann, da bare 

inntrengningsvann i tunnel vil være til stede, og da bare langs sålen i tunnelen. Masser lagret bak 

føringskant vil ikke komme i kontakt med vann. Alle masser i sålen vil i driftsfase av veien i tillegg 

være dekket av pukk, grus og asfalt eller eventuelt betong. Vanninntrengning til massene fra 

veibanen vil derfor ikke utgjøre en reell risiko.  

 

Innehaver av utslippstillatelsen plikter å registrere lokalitetene hvor bunnrenskemassene brukes i 

databasen «Grunnforurensning», jamfør punkt 6 i vilkårene.  

 

Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften 

Eventuelle forurensede masser er tenkt anvendt i veianlegg tilknyttet Gåsehellertunnelen. Forholdet 

til naturmangfoldloven og vannressursloven er avklart tidligere, både gjennom reguleringsplaner og 

utslippstillatelser. Statsforvalteren plikter likevel å vurdere dette tiltaket i henhold til 

naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8-12, og vannforskriften § 4. 

 

Det er ikke kjent at det er nye registreringer av naturverdier som vil kunne bli negativt berørt som 

følge av bruken av bunnrenskemassene. Ved utarbeidelse av utslippstillatelse til anleggsfasen av 

veganlegget har vi vurdert risiko for forurensning fra oljeholdige forbindelser og mulig påvirkning på 

naturmiljø og vannforekomster. Vi mener det ikke er grunn til tro at bruken av bunnrenskemasser vil 

medføre risiko for negative påvirkninger utover hva som allerede er vurdert, såfremt de fastsatte 

vilkårene i tillatelsen følges opp. Vi finner derfor at kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, 

er tilstrekkelig, og at det ikke er grunn til å benytte føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, til 

å unnlate å treffe vedtak i saken. 

 

Håndteringen av massene vil skje i henhold til beskrevet metodikk og risikovurdering. Vi mener 

søkers beskrivelse av massene, forurensningspotensialet og lokaliteter for gjenbruk viser at 

gjennomføringen av det omsøkte tiltaket ikke vil utgjøre en uakseptabel risiko for naturmiljøet. 

Gjennomføringen av tiltaket slik det er beskrevet i søknaden vil være i henhold til 

naturmangfoldloven § 12. Vi finner ikke grunn til å vektlegge øvrige bestemmelser i 

naturmangfoldloven kapittel II.  

 

Som følge av vurderingene som er gjengitt over, finner Statsforvalteren ikke behov for en ny, 

detaljert vurdering av forholdet til vannforskriften, da all teoretisk avrenning fra dette tiltaket er 

risikovurdert i gjeldende utslippstillatelse fra anleggsfasen for veganlegget. 
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Statsforvalteren har konkludert med at gjenbruk av lett forurensede masser til veiformål er 

akseptabelt sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet 

vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved gjenbruken opp mot den risiko dette fører 

med seg for negativ påvirkning av Sirdalsvatn som resipient, gir vi tillatelse til gjenbruk av 

bunnrenskemasser fra tunneldrivingen og gjenvunnet tørrstoff fra renseanlegget på lokaliteten på 

nærmere fastsatte vilkår. 

 

5 Saksgang 

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 

behandling av tillatelser etter forurensningsloven.  

 

I henhold til forurensningsforskriften § 36-5 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis 

anledning til å avgi uttalelse til søknaden til sakens parter, berørte offentlige organer, myndigheter 

eller organisasjoner. På bakgrunn av at det omsøkte tiltaket er beskrevet og vurdert i tillatelsen til 

midlertidig anleggsvirksomhet, jamfør tillatelse nr. 2025.0306.T, datert 8. april 2025 og sist endret 21. 

januar 2026, punkt 7.3, har Statsforvalteren kommet til at tiltakene som vedtaket hjemler vil være av 

mindre miljømessig betydning. Vi har derfor unnlatt å forhåndsvarsle, jamfør 

forurensningsforskriften § 36-9, 2. ledd pkt. b). 

 

Statsforvalteren orienterte den 21. september 2026 muntlig Hæhre Entreprenør AS sin representant 

om Statsforvalterens adgang til å ta gebyr for saksbehandlingen av søknad om tillatelse etter 

forurensningsloven. 

6 Klagerett 

Agder fylkeskommune og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert 

gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I 

tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 

 

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til 

Statsforvalteren.  

 

Statsforvalteren sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken som tidligere har 

påklaget vedtak om tillatelse etter forurensningsloven. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gunnar Ogwyn Lindaas (e.f.) 

miljøverndirektør 

  

 

Veronica Skjævestad  

seksjonsleder 

Seksjon forurensning 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 

1 Vilkårsdel - Agder fylkeskommune - Nyttiggjøring av bunnrenskemasser , FV 42 - Gåseheller 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

SIRDAL FISK AS  Svanavågveien 30 4374 EGERSUND 
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 Besøksadresse: 

Fløyveien 14, Arendal 

 

 Telefon: 37 01 75 00 

www.statsforvalteren.no/agder  

Org.nr. 974 762 994 

 

 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for 

Agder fylkeskommune -  

Nyttiggjøring av bunnrenskemasser på FV 42 ved Gåseheller 

 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 

6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 

saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 4. 

 

Hvis den driftsansvarlige bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha 

betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til 

grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av 

tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik 

endring. 

 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 

trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 

forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

 

Nøkkeldata 

Dritfsansvarlig Agder fylkeskommune 

Postadresse Postboks 788 Stoa 

Org. nummer 923 607 692, eid av 921 170 134 

Næringskode og bransje 84.110 Generell offentlig administrasjon 

Beliggenhet/gateadresse Ragnvald Blakstad vei 1 

Lokalisering av anlegg UTM sone 33 øst: 19672, nord: 6529020 

Kategori for virksomheten  Gjenbruk av forurenset masse til vegtekniske formål 

 

Forurensningsmyndighetens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 

2026.0788.T 4228.0034.03 

 

Tillatelse første gang gitt: 

25.09.2026 

Tillatelse sist revidert i 

medhold av fl § 18 tredje ledd: 

Tillatelse sist endret: 

 

 

Veronica Skjævestad 

Faggruppeleder forurensning 

  

 

Ole Martin Aanononsen 

Seniorrådgiver 

 

  



   

 

Tillatelse nr. 2026.0788.T  Side 2 av 4 

Tillatelse gitt: 25.09.2026 

 

 

1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder nyttiggjøring og gjenbruk av forurensede bunnrenskemasser fra tunneldriving 

og tørrstoff fra tunnelrenseanlegg fra ved FV 42 ved Gåseheller i Sirdal kommune.  

 

Tillatelsen omfatter gjenbruk av til sammen inntil 8 000 m3 bunnrenskemasse og tørrstoff fra 

tunnelrenseanlegg. Massene skal være av mineralsk opphav og ikke ha høyere forurensningsgrad 

enn i tilstandsklasse 2-3 (jf. Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset 

grunn - TA 2553/2009). 

 

Masser med verdier av benzso-α-pyrén over tilstandsklasse 2 tillates ikke gjenbrukt på 

lokaliteten. 

 

Prøvetaking og håndtering av massene skal være som beskrevet i søknaden. 

 

Gjenbruken av massene skal skje på egnede lokaliteter som beskrevet i søknaden og nevnt 

under. 

 

- I tunnelen eller oppbygging av arealer til vegtekniske formål nær tunnelen ved 

Gåseheller. 

 

All gjenbrukt masse skal inngå i anlegg som er i samsvar med tillatt arealbruk etter plan- og 

bygningsloven. 

2 Generelle vilkår 

 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha miljømessig betydning, er 

uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 

regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 

fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 

da vedtaket ble truffet. 

 Plikt til å overholde grenseverdier  

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 

innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 

virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

 Plikt til å redusere forurensning  

Den driftsansvarlige skal redusere utslippene fra virksomheten så langt dette er mulig uten 

urimelige kostnader. Plikten omfatter også å redusere utslipp av komponenter det ikke 

uttrykkelig er satt grenser for i tillatelsen etter forurensningsloven. 

Ved reduksjon av produksjonsnivået i produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale 

med produksjonsmengde, skal reduksjonen som et minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 

utslippene.  
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 Utskifting av utstyr  

Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker 

med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet.  

 Plikt til forebyggende vedlikehold 

Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 

betydning. Den driftsansvarlige skal sørge for system og rutiner for vedlikehold, og dette skal 

kunne dokumenteres. 

3 Utslippsreduserende tiltak og krav til massehåndtering 

 

Massene skal håndteres på en slik måte at det det ikke oppstår skadelig avrenning til vann eller 

vassdrag. 

 

Plast og annet avfall fra bunnrenskemasser skal i størst mulig grad fjernes fra massene før 

nytttiggjøring. 

 

Massene skal legges minst én meter over høyeste grunnvannstand. Det er ikke tillatt å plassere 

massene i myrer. 

 

Masser som plasseres utenfor tunnell må ha tilstrekkelig overekking for å unngå forurenset 

avrenning. 

 

Masser i tilstandsklasse 4 og 5 skal leveres til godkjent deponi. Masser forurenset av benzso-α-

pyrén med tilstandsklasse 3 eller høyere skal leveres til godkjent deponi. 

4 Støy 

 

Arbeidene skal gjennomføres slik at det ikke medfører nevneverdige støyulemper for 

omgivelsene. 

5 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 

 Utslippskontroll 

Virksomheten har ikke krav om overvåkning, men skal gjennom beregninger kunne 

sannsynliggjøre at gjenbruken av masser ikke kan medføre nevneverdig skade eller 

ulempe på naturmiljøet.  

 Rapportering til Statsforvalteren 

Etter gjennomført tiltak, skal Agder fylkeskommune sende en sluttrapport til 

Statsforvalteren senest tre måneder etter sluttførte anleggsarbeider. Sluttrapporten skal 
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blant annet beskrive volumer, forurensningsgrad, massehåndtering, avvik og for øvrig 

dokumentere at vilkårene i denne tillatelsen er overholdt. 

 

6 Grunnforurensning 

 

Alle lokaliteter hvor bunnrenskemasser benyttes skal registreres i databasen 

Grunnforurensning senest tre måneder etter at arbeidene på de enkelte lokalitetene er 

ferdigstilt. 
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